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Groupes d’eau glacée réversibles et terminaux a eau.
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Une solution
dédiee a chaque
application

= B

RESIDENTIEL COMMERCE TERTIAIRE INDUSTRIE

IDEAL POUR DES PROJETS DE NEUF ET DE RENOVATION

Les projets changent, évoluent avec le temps. Pour les mener a bien, vous devez pouvoir
compter sur les produits que vous avez choisis.

Les solutions modulaires SAMURAI sont idéales pour s’adapter a toutes vos contraintes
d’espaces. Avec plus de 100 combinaisons disponibles, les SAMURAI qui se déclinent en
groupe d’eau glacée et groupe d’eau glacée réversibles, avec des versions condensation
a air, a eau ou sans condenseur offrent la possibilité de réaliser des installations en L, en
U,enTouenW.

FLEXIBILITE

Quel est le maitre-mot de votre projet ? Une haute efficacité énergétique, un prix d’achat,
une flexibilité de mise en ceuvre ? La modularité des SAMURAI et des KATANA vous permet
de trouver la réponse idéale a votre projet, avec un assemblage de plusieurs modules de
groupes d’eau glacée et une large gamme de ventilo-convecteurs, couvrant toutes les
plages de puissance.

SECURITE

Lasécuritédefonctionnement,ladisponibilitédefroidoudechaudestvotre préoccupation
majeure ? Alors optez pour le concept modulaire SAMURAI. Chaque module dispose de
son compresseur, ses controles, son circuit frigorifique et électrique. En cas de panne de
’'un d’entre eux, les autres restent opérationnels, maintenant une puissance minimale
et limitant les colts d’investissement liés a la redondance. La sécurité est également
liée a la qualité de la conception des SAMURAI : dégivrage intelligent des modules (non
simultanés), redémarrage automatique aprés coupure de courant, contact report défaut,
compresseur scroll Inverter HITACHI ou vis twin modulante HITACHI reconnue pour sa
fiabilité sont autant de fonctions qui apportent de la sécurité.

CONTROLE INTELLIGENT

La régulation compléte et précise des SAMURAI en fait un équipement idéal pour les
applications de process et de confort.

Avec le compresseur Scroll Inverter Hitachi, il est désormais possible d’obtenir une
finesse de régulation de 6 % a 100 %, ainsi qu’une modulation de 0,1Hz/s semblable a
celle du DRV. On obtient alors des températures de sortie d’eau stables et une réactivité
forte en cas de variation brutale de charge.

La vis modulante HITACHI couplée a des réglages fins sur ’eau et sur son tiroir permet de
maintenir une température de sortie d’eau avec un différentiel de 1°C.

De plus, sa régulation embarque en standard un limiteur d’intensité, deux points de
consigne, un mode nuit et en option, une interface simple avec une GTB en Modbus ou
Bacnet.
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it o Groupes deau

Plage des puissances nominales froid (kW) icompresseurs’ Réfrigérant
Samurai S
Groupe d'eau glacée : : : : :
réversible : : : : :
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de plusieurs : : : : : .
groupe : : : : : Rotatif
11,2 - groupezen : : : : : Inverter R410a
1785w cascade : : : : :
J 72,00 kW T
Condensation a air
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Groupe d'eau glacée : : : : :
réversible : : : : :
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' : ; : : : : Scroll
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i / : Un groupe : : : : Inverter
g ‘ K : 44 -254 kW groupes en : : : : +Scrolls R410a
] > . cascade : : : : fixes
) i I~ e 1,020 kw : : : :
- : p.08 i A
i i Condensation a air
Samurai L :
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| o Un groupe plusieurs groupes en : :
{ : 160 - 360 kW cascade P modulante ¢ Rida
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p.12
i ‘ Condensation & air
) S Samurai L
h ,A i Groupe d'eau glacée :
— A — réversible :
g g - o Association de ;
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Condensation a air : :
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Samurai L
Goupe d'eau glacée
réversible
i I Association de VisTWIN - Rlo3u4a
. ] Un groupe plusieurs groupes en : : :
I“*‘ J 140 - 250 kW cascade : ma(ijtglcahnite i RS513A
’. q \ 2,000 kW O | &
R :
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Condensation a eau
| / Samurai L
Groupe d'eau glacée
B l Association de Vis TWIN R103u4a :
! Un groupe plusieurs : : :
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& ’- q \ 1,720 kW Q/q §
2 : |
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Sans condenseur

glacee réversibles

Types de

[J Ungroupe [ Concept modulaire : association de plusieurs groupes en cascade

* La société JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS participe au Programme de Certification Eurovent pour les catégories AC / VRF / LCP-HP; les données des modéles
certifiés sont répertoriées dans ’Annuaire Eurovent (www.eurovent-certification.com).



Samurai S - Groupe d'eau glacée réversible

Samural S e | R e T
EPRLFIANT Performances Froid
Puissance nominale Froid kw 11,2 14,3 16,0 17,8
G rO U p e d e G U g I O C e e re \/ e rS | b l e Puissance nominale absorbée Froid kw 4,01 5,28 5,74 6,95
. N . EER - 2,80 2,70 2,80 2,56
Condensation a air - Compresseur Rotatif Inverter SEeR . 405 4 452 442
Efficacité énergétique saisonniere froid Is, c % 159 170 178 174
N Niveau de puissance sonore Froid Standard / Bas dB(A) 68 /64 70/65 74 /69
: : HITACI-'" CER . Niveau de pression sonore 1m Froid Standard/Bas dB(A) 54 /52 55/53 59/54
Niveau de pression sonore 10m Froid Standard/Bas dB(A) 40/38 42 /40 46 /42
Plages de fonctionnement T° ext. - mode Froid °C -10~+48
§ T° sortie eau - mode Froid °C +5~+15
= Performances Chaud
€ Puissance nominale Chaud kw 10,9 13,1 15,4 18,5
Puissance nominale absorbée Chaud kw 3,7 4.3 4,7 6,3
Puissance nominale Chaud a -7°C (sortie d'eau 50°C) kw 7,15 7,89 10,36 12,35
Puissance nominale Chaud & -15°C (sortie d'eau 45°C) kw 5,82 4,99 8,63 10,63
cop = 3,00 3,06 3,29 2,94
SCOP - 3,50 3,60 4,02 3,90
ol Efficacité énergétique saisonniére chaud Ns, h % 136 139 158 153
¢ Niveau de puissance sonore Chaud Standard / Bas dB(A) 69 /66 71/67 74/70
Niveau de pression sonore 1m Chaud Standard/Bas dB(A) 55/54 56 /55 59 /55
y Niveau de pression sonore 10m Chaud Standard/Bas dB(A) 41/39 43 /42 46 /43
/ Plages de fonctionnement T° ext. - mode Chaud %€ -20~+25
; T° sortie eau - mode Chaud °C +30~+52
‘ ol Dimensions & poids
Dimension hors tout (Hauteur x Longueur x largeur) mm 1320 x 995 x 360
Poids net kg 126 128 141
Concept plug and play Larges plages de fonctionnement compresseur (om soumis 4 DESP)
La gamme Samurai S dédiée aux projets de petite taille est préte a l'emploi. (Fig. 2) :
Elle intégre tous les composants nécessaires au bon fonctionnement IR C‘?mpresseer S RSP iEs
hydrﬁuligl{e de l'installation : contréleur de débit, circulateur, filtre, soupape H au teS pe rfO rmances @ @ Charge usine en Fluide frigorigéne R410A kg 2,8 33 39 4
de securite. 4 S+i 4,52 4,02 Ventilateurs
énergétiques
FIeXi b| l|té d l | ﬂStaHatiOﬂ L'utilisation de la technologie Inverter permet d'atteindre de trés hautes Nombre de ventilateurs (type BLDC/54) 2
o . , . performances énergétiques saisonniéres en mode chauffage comme en Débit d'air m’/h 5500 6000 6000 6200
ansl'::;zpetjTsoqil;léla::rotzgigl(.l;lagtli)n embarquee permet un fonctionnement en mode froid. Puissance totale des ventilateurs kw 0,18 0,22
Pression statique externe Pa 0/30Pa

Pression statique disponible : Chaque groupe dispose en standard d'une

pression statique disponible de 30 Pa.

Données hydrauliques

Type d'échangeur - Echangeur a plaques brasé
Fig. 1 Débit d'eau nominal Froid / Chaud l/s 0,52/0,56 0,66 /0,67 0,75/0,79 0,82/1,03
Débit min/max I/s 12/2,7 1,2/3,4 1,6/3,8 1,6/4,3
Volume d'eau minimal d'installation - Confort (mode Froid) l 37 48 53 59
@ @ @ @ Volume d'eau minimal d'installation - Process (mode Froid) | 73 93 104 116
Diamétre et type de raccordement hydraulique pouces 1"
@ _ @ _ @ _ @ _ o Vase d'expansion - Non inclus, a prévoir par l'installateur L A dimensionner selon l'installation
Pompe - HP kw 0,37
Données électriques
Fig. 2 Tension d'alimentation V/Ph/Hz 230/1/50
Température extérieure Température sortie eau Intensité maximale A 24 33 36
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Remarque : Les puissances et performances sont annoncées sans la pompe. Conditions nominales froid : régime d’eau : 7/12°C - Température extérieure : 35°C. Conditions nominales chaud : régime d’eau:
- —— 40/45°C - Température extérieure : 6°C BH. Les performances énergétiques saisonniéres sont annoncées selon le standard européen EN-14825.
G@Cllmatlsatlon 48°C)
-20°C Chauffage 25°C>
-20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
Modeéles réversibles Contrdle inclus en série
. . \ / /
Accessoire optlormel a commander Separement
1.320 @ Modular Kit
7 360 Sonde de température de départ
pour concept modulaire
995
RHMA-4AVN . L . WTS (Mod Ctrl)
RHMA-5AVN Télécommande filaire déportée
RHMA-6AVN

RHMA-7AVN



Samural M

Groupe d'eau glacée réversible

Condensation a air
Compresseur Scroll Inverter

Découvrez
Samurai M

Ultra compact

Avec sa trés faible empreinte au sol,

le Samurai M est un produit idéal pour
le marché du remplacement.
Seulement 2,7m? d’empreinte au sol
pour 130 kW de chauffage.

Tres faible
niveau sonore

L'utilisation de la technologie Inverter
(compresseur et ventilateurs), couplée avec
l’utilisation de panneaux anti intrusion dans
la version standard permet de disposer de
la gamme la plus silencieuse du marché.

En complément, une option bas niveau
sonore est disponible. Elle permet

de gagner en moyenne 6 dB(A).

Excellence
energetique
Nos groupes d'eau glacée réversibles ont été
congus pour répondre aux exigences d'efficacité

énergétique de demain en lien avec les derniéres
réglementations européennes d'écoconception.

. SEER
avec option

bas niveau sonore 4771

Hautes prestations de série

Le Samurai M est un groupe ultra équipé

dans sa version standard. Les éléments suivants
sont inclus en série :

- Kit toute saison,

- Fonctionnement maitre/esclave,

- Passerelles MODBUS/BACNET,

- Protection anti corrosion des ailettes.

Cette gamme est donc trés simple a sélectionner
et ainstaller, grace a ce concept « ALL INCLUDED »
et au régulateur tactile embarqué simple
d’utilisation.

Larges plages
de fonctionnement
(Fig. 1)

Flexibilité d’installation

Configurable en froid seul par modification de
dips switches.

Concept modulaire : la régulation embarquée
permet un fonctionnement en cascade jusqu’a 16
groupes.

Sécurité de fonctionnement

Les groupes Samurai M disposent de 2 circuits
frigorifiques dés 78 kW froid, apportant ainsi une
sécurité de fonctionnement pour lutilisateur.

La gestion automatique de ’équilibrage

du nombre d’heures de fonctionnement

des compresseurs favorise la longévité des
composants.

Fig. 1
Température extérieure

Température sortie eau

Samurai M - Groupe d’eau glacée réversible
RHMA-18AN | RHMA-24AN

Performances Froid

RHMA-30AN | RHMA-40AN [ RHMA-50AN | RHMA-60AN | RHMA-75AN | RHMA-90AN | RHMA-100AN

254 kW

Puissance nominale Froid kw 44 60 78 99 122 159 188 221 254

Puissance nominale absorbée Froid kw 15,49 21,51 25,08 33,0 41,36 50,96 61,84 71,75 83,01

EER - 2,84 2,79 3,11 3,0 2,95 3,12 3,04 3,08 3,06

SEER - 438 4,50 443 424 4,42 424 428 417 434

Efficacité énergétique saisonniére froid s, ¢ % 172,2 177,0 174,2 166,6 173,8 166,6 168,2 163,8 170,6

SEPRMT = 3,76 3,77 3,91 BI58 3,58 2,79 2,70 3,78 3,70

SEPRHT - 5,70 5,96 5,58 5,69 5,84 5,97 5,81 5,99 6,02

Niveau de puissance sonore Froid Standard / Bas dB(A) 80/75 82 /77 81/77 83/79 84 /80 86/82 87/82 88/83 89/84

Niveau de pression sonore 1m Froid Standard/Bas dB(A) 66 /61 68/63 66/62 68 /64 69 /65 70/66 71/66 72 /67 73/68

Niveau de pression sonore 10m Froid Standard/Bas dB(A) 51/46 53/48 52/48 54 /50 55/51 57/53 58/53 59 /54 60/55

Plages de fonctionnement T° ext. - mode Froid °C -17,8~+48

T° sortie eau - mode Froid € -8~+20

Performances Chaud

Puissance nominale Chaud kw 50 61 87 99 132 161 191 231 254

Puissance nominale absorbée Chaud kw 16,39 19,87 26,93 31,73 44,44 49,39 59,32 71,74 83,01

Puissance nominale Chaud a -7°C (sortie d'eau 45°C) kw 29,35 35,80 50,40 56,26 73,94 95,97 111,39 133,95 148,62

Puissance nominale Chaud a -15°C (sortie d'eau 40°C) kw 25,53 31,59 42,40 48,85 64,26 81,40 94,32 118,39 128,91

CoP o 3,05 3,07 3,23 3,12 2,97 3,26 3,22 3,22 3,06

Scop - 3,45 3,44 3,40 3,41 3,54 3,32 3,36 3,47 3,30

Efficacité énergétique saisonniére chaud Ns, h % 135,0 134,6 133,0 133,4 138,6 129,8 131,4 135,8 129,0

Niveau de puissance sonore Chaud Standard / Bas dB(A) 82/72 84 /76 84 /76 85/80 89/81 87/82 88/82 89/83 90/84

Niveau de pression sonore 1m Chaud Standard/Bas dB(A) 68/63 70/65 69 /65 70/65 74 /68 71/66 72/67 73/68 74 /68

Niveau de pression sonore 10m Chaud Standard/Bas dB(A) 53/48 55/50 55/51 56/51 60/55 58/53 59 /54 60/54 61/55

Plages de fonctionnement T° ext. - mode Chaud °C -15~+25

T° sortie eau - mode Chaud °C +25~+55

Dimensions & poids

Hauteur mm 2440 2500

Largeur mm 1200 3050

Longueur mm 1500 2240

Longueur (pompe fixe) mm 1500 2240 - - - -

Longueur (pompe a débit variable) mm 2300 3050 2240

Poids net (sans pompe / avec pompe ) kg 587/782 610/ 805 893/1105  920/1132  999/1211  1922/2115 2003/2196 2235/2428 2316/2509

Compresseur (Soumis a la DESP, catégorie I1)

Type de compresseur - Scroll DC Inverter + Scroll

Nombre de compresseur - 2 4 5 6 7 8

Plage de régulation % 33~100 25~100 20~100 15~100 12~100 10~100 8~100 7~100 6~100
Circuit 1 kg 9,5 12,3 8,5 9,5 11,4 9,5 11 9,5 11,4

Charge usine en Fluide  Circuit2 kg - - 9,1 11 11,4 10 10,5 11 11,4

frigorigéne R410A Circuit 3 kg - - - - 10 10,5 11,4
Circuit4 kg = = = = = = 11,4

Ventilateurs / Echangeur a air

Echangeur de chaleur a air Echangeur 3 ailettes Cu/Al

Nombre de ventilateurs (type EC) - 1 2 3 4

Débit d'air m3/min 324,4 3494 541,1 604,9 702,5 1024,5 1132,4 1370,1 1510,0

Puissance totale ventilateurs kw 0,87 1,06 0,95 1,17 1,61 2,41 2,97 3,27 3,95

nées hydrauliques

Echangeur de chaleur a eau

Débit d'eau nominal I/s 2,1 2,9
Débit min/max I/s 1,1~28 1,4~3,7
Volume d'eau minimal (sans kit pompe) | 7 10
Volyme d'eau minimal d'installation - Confort (mode | 148 199
Froid)
Volyme d'eau minimal d'installation - Process (mode | 291 392
Froid)
Perte de charge dans |'échangeur kPa 32 25
Type de pompe

2" Victaulic
Diamétre et type de raccordement hydraulique pouces (Manchette rainuré ou a

souder Victaulic non inclus)

Données électriques

3,7

1,9~5,0

14

259

509

23

Echangeur a plaques brasé

47 5,8 7,6 9,0 10,6 12,1
2,4~62 3,0~738 37~11,1  45-~136  53~158  6,0~17,9
16 16 27 29 32 34
327 406 527 622 734 842
644 799 1038 1224 1445 1658
30 36 25 32 40 38

Pompe a débit fixe ou variable (selon modéles, voir p. 351)

2 2" Victaulic
(Manchette rainuré ou a
souder Victaulic non inclus)

4" Victaulic
(Manchette rainuré ou a souder Victaulic non inclus)

Tension d'alimentation V/Ph/Hz

Intensité maximale A 35 38

61

(;%‘Dclimatisation 48°C)
Chauffage 25"C> Chauf. 55°c>
10°C 20°C 30°C 40°C 50°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
Modeéles réversibles
2.440 2.440
2.440 2:440 2.500
/1,500 2.300
1200 - / /2.440 /3\050 /24240
- 1.200 1200 1200 3.050
RHMA 18AN RHMA 18AN RHMA 30AN RHMA 30AN RHMA60AN  RHMA 75AN
RHMA 24AN RHMA 24AN RHMA 40AN RHMA 40AN RHMA 90AN  RHMA 100AN
(Version kit pompe a (Version kit pompe a RHMA 50AN RHMA 50AN (Version kit pompe a vitesse

vitesse fixe ou sans kit
pompe)

vitesse variable)

(Version kit pompe a
vitesse fixe ou sans kit
pompe)

(Version kit pompe a
vitesse variable)

variable ou sans kit pompe)

400/3/50
72 85 119 133 166 180

Remarque : Les puissances et performances sont annoncées sans la pompe. Conditions nominales froid : régime d’eau : 7/12°C - Température extérieure : 35°C. Conditions nominales chaud : régime d’eau : 40/45°C -
Température extérieure : 6°C BH. Les performances énergétiques saisonnieres sont annoncées selon le standard européen EN-14825.
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Samural M

Groupe d'eau glacée réversible

Ventilateurs EC Inverter

Des moteurs plus efficaces et une aérodynamique
améliorée qui permettent d'augmenter les

Tableau de commande

performances et de réduire le niveau sonore, en
particulier en fonctionnement a charge partielle

Echangeurs 3 air en forme de “U”

Détendeurs électroniques

Séparateur de liquide

Compresseur Inverter Scroll DC

Filtre

Sorties Victaulic
< Manchette rainuré ou a souder
Victaulic a prévoir par le cllent

Compresseurs Scroll TOR

Compresseur Inverter Scroll DC

Contrdleur de débit

Fonctions de série:

- Mode réversible,

- Température de sortie d’eau jusqu’a -8°C et température extérieure
jusqu’a 17,8°C en mode froid,

- Fonctionnement maitre/esclave,

- Passerelle Modbus & Bacnet,

- Plusieurs langues disponibles : EN, FR, DE, IT, ES, PL, RU, etc.

Composants de série:

- Détendeurs électroniques,

- Contréleur de débit,

- Filtre,

- Sorties Victaulic (Manchette rainuré ou a souder Victaulic a prévoir
par le client),

- Ventilateurs EC Inverter,

- Protection anti-corrosion des ailettes,

- Démarreur électronique,

- Double vanne de refoulement,

- Vase d'expansion (inclus dans les options Kit Pompe a vitesse
variable).

Samurai M - Groupe d'eau glacée réversible

Configurations d'usine possibles

Grille de protection des batteries

Bas niveau sonore

Kit pompe simple - vitesse fixe

Kit pompe simple - vitesse variable

Grille de protection des batteries + Bas niveau sonore

Grille de protection des batteries + kit pompe vitesse fixe

Grille de protection des batteries + kit pompe vitesse variable

Grille de protection des batteries + Bas niveau sonore + kit pompe vitesse fixe
Grille de protection des batteries + Bas niveau sonore + kit pompe vitesse variable
Bas niveau sonore + kit pompe vitesse fixe

Bas niveau sonore + kit pompe vitesse variable

RHMA AN-G

RHMA AN-N

RHMA AN-F
(Kit non disponible pour les tailles de 60 a 100 CV)

RHMA AN-V
RHMA 18AN-GN
RHMA 18AN-GF
RHMA 18AN-GV
RHMA 18AN-GNF

RHMA 18AN-GNV
RHMA 18AN-NF

RHMA 18AN-NV

Performances
MODELES 18 A50 AN MODELES 60A 100 AN
Pompe a vitesse variable Pompe a vitesse fixe Pompe a vitesse variable
Purgeur d'air ° ° [
Vanne d'isolement départ/retour ° Non fourni °
Vanne de purge ° Non fourni °
Filtre ° A monter sur site °
Résistance électrique (traceur) ° ) °
Contrdleur de débit ° A monter sur site °
. M . °
Vase d'expansion 18/24 AN : 12L Non fourni

30/40/50 AN : 18L

18324 AN:24mCE

Pression disponible 30350 AN - 30 m CE

602100 AN :2x24L

18324 AN:17,5m CE

30450 AN : 18,7 m CE W& Wo N3 m s

Accessoires optionnels a commander séparément

Plots anti-vibratiles type ressort

2 tailles: 1" et 2"

1”: CHL-1SP-01 a CHL-1SP-14 (14 refs dispo)
2”: CHL-1SP-01 a CHL-1SP-14 (14 refs dispo)

Plots anti-vibratiles type néopréne
CHL-NEO-01 a CHL-NEO-11 (11 refs dispo)

Télécommande filaire déportée
CHL-CON-01

Sonde pour concept modulaire
Contréleur de débit inclus

CHL-MOD-01

11
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Samurail L

Groupe d'eau glacée

Condensation a air
Vis Twin modulante

Vis Twin modulante Hitachi

La gamme Samurai L d'HITACHI est dotée

d'un compresseur a vis TWIN optimisé pour le

frigorigéne R134a et disposant d'un systéme de

régulation continu de la puissance de 25 % a

100 %.

Grace a cette modulation, la puissance de

|'équipement correspond toujours a la demande,

et la température de l'eau réfrigérée est obtenue

de fagon précise, sans avoir a utiliser des

accessoires complémentaires coliteux.

- Ce compresseur est équipé d'un séparateur d'huile
cyclonique, ne nécessitant pas de maintenance.

- Equipés de nouveaux paliers, la période de
révision n'aura lieu qu'a partir de 40.000 heures
de fonctionnement. (Fig. 1)

Controle précis
de la température

L'association de la régulation continue de
puissance du compresseur et des «commandes
électroniques uniques d’HITACHI » permet au
refroidisseur de contrdler avec précision la
température de l'eau en sortie, indépendamment
de la charge en froid.

Ce controle est un atout autant pour les
applications de confort (tertiaire) que pour

les applications de process (industrie). (Fig. 2)

Concept modulaire

La combinaison jusqu’a 8 modules apporte une
flexibilité d’installation inégalée car elle permet
d’adapter 'encombrement du groupe d’eau
glacée aux espaces disponibles pour chaque
projet. (Fig. 3)

Modeéles froid seul

|8
i
\
||
i
|

| B

2 modes d’installation

2 modes de fonctionnement sont disponibles

en standard pour une adaptabilité parfaite

aux marchés du confort et du process :

- Mode standard > Température constante de ['eau
en sortie > tous les compresseurs fonctionnent
avec la méme charge.

- Mode haute efficacité énergétique > Contréle
intelligent de la fonction marche/arrét des
compresseurs pour optimiser au mieux la
performance énergétique de 'installation.

Récupération
partielle de chaleur

En option, le groupe Samurai L peut étre équipé
d’un échangeur de chaleur supplémentaire
permettant une récupération partielle de

chaleur pour réaliser le préchauffage d’un réseau
hydraulique (ex : préchauffage production ECS,
chauffage de locaux).

Larges plages

de fonctionnement

Le groupe Samurai L permet en standard

de répondre a des applications de froid positif.

En option, la température de sortie d’eau peut
atteindre jusqu’a -10°C en mode froid. (Fig. 4)

Bride de refoulement

Séparateur d’huile cyclonique

Voyant d’huile

J]
&/ Bouchon de vidange
d’huile

4 ventilateurs 6 ventilateurs
2.450 2.450
/2290
1.955 1.955
RCME-60AH2 RCME-80AH2
RCME-T0AH2 RCME-90AH2

Fig.1
Boite a bornes (élec)
Bride d’aspiration
8 ventilateurs
2.450
/3230 //2.300

3.970

RCME-120AH2
RCME-140AH2
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Samurai L - Groupe d'eau glacée

Performances Froid

Puissance nominale Froid kw 160 180 205 255 320 360
Puissance nominale absorbée Froid kw 51,00 57,30 64,90 70,30 101,90 114,60
EER = 3,11 3,11 3,13 3,16 3,12 3,12
SEER - 4,11 4,13 4,12 4,12 4,18 4,19
Efficacité énergétique saisonniere froid s, c % 161,8 162,6 162,6 162,2 163,4 163,8
SEPRMT - 3,24 3,24 3,26 3,30 3,25 3,25
SEPRHT = 5,11 5,11 5,15 5,20 5,13 5,13
Niveau de pression sonore* dB(A) 83 84 85 86 86 87
Niveau de puissance sonore dB(A) 96 97 98 99 99 100
Plages de fonctionnement T° ext. - mode Froid °C -15~+46

T° sortie eau - mode Froid €

+5~+15 (standard) / -10~+5 (option basse température) / +15~+30 (option haute température)

Dimensions & poids

Dimensions (Hauteur x Largeur x Longueur) mm 2450 x 1955 x 2290 2450 x 1955 x 3230 2450 x 3970 x 2300
Poids net kg 1300 1340 1590 1680 2640 2720
Compresseur (Soumis a la DESP, catégorie Il)

Type de compresseur - Vis semi hermétique Twin modulante

Nombre de compresseur - 1 2

Nombre de circuit - 1 2

Plage de régulation % 25~100

Fluide frigorigene - R134A

Charge en fluide frigorigéne - 29 36 47 47 58 72
Ventilateurs / Echangeur a air

Echangeur de chaleur 2 air - Echangeur 3 ailettes Cu/Al

Nombre de ventialteurs (type EC) - 4 6 8

Débit d'air m?/min 210

Puissance totale ventilateurs kw 4.8 7,2 9,6

Données hydrauliques

Echangeur de chaleur a eau Thermique a plaques soudées

Débit d'eau nominal (mode Froid) m®/h 27,5 31,0 35,3

38,7 55,0 61,9
Débit min/max m3/h 17,2/39,3 19,4 /44,2 22/50,4 24,2/553 34,4/78,6 38,7/88,5
Volume d'eau minimal m? 0,77 0,76 0,98 0,95 1,54 1,52
Perte de charge sur l'eau (mode Froid) kPa 16,6 15,9 20,1 23,8 16,6 15,9
Diamétre et type de raccordement hydraulique pouces 2,1/2"victaulic

Quantité de raccordements hydrauliques - 1x entrée, 1x sortie 2x entrée, 2x sortie

Données électriques

Tension d'alimentation V/Ph/Hz 400/3/50+N

Intensité maximale / démarrage A 103,8 /240 125/240 207,6 /240

Remarque : Les puissances et performances sont annoncées sans la pompe. Conditions nominales froid : régime d’eau : 7/12°C - Température extérieure : 35°C. Conditions nominales chaud : régime d’eau : 40/45°C -
Température extérieure : 6°C BH. Les performances énergétiques saisonniéeres sont annoncées selon le standard européen EN-14825. **Les puissances acoustiques sont annoncées a 10m, face a l'unité.

Fig.2
°C
141.. R
S N ,'/ \\ . Contrdle graduel : Augmentation de charge 1
8 S o YA Plage de température 7°C
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2 8 e
£ A a
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U 0 <
o . Plage de température 2°C Plage neutre
---- Contréle graduel conventionnel — Contréle continu de la capacité HITACHI
. Fig. 4
Fig.3 oc
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fC =15 +46
Température ambiante
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Samural L
Groupe d'eau glacee
reversible

Condensation a air
Vis Twin modulante

Vis Twin modulante Hitachi

La gamme Samurai L d'HITACHI est dotée

d'un compresseur a vis TWIN optimisé pour le

frigorigéne R134a et disposant d'un systeme de

régulation continu de la puissance de 25 % a

100 %.

Grace a cette modulation, la puissance de

|'équipement correspond toujours a la demande,

et la température de |'eau réfrigérée est obtenue

de fagon précise, sans avoir a utiliser des

accessoires complémentaires coliteux.

- Ce compresseur est équipé d'un séparateur d'huile
cyclonique, ne nécessitant pas de maintenance.

- Equipés de nouveaux paliers, la période de
révision n'aura lieu qu'a partir de 40.000 heures
de fonctionnement. (Fig. 1)

Controle précis
de la température

L'association de la régulation continue de
puissance du compresseur et des « commandes
électroniques uniques d’HITACHI » permet au
refroidisseur de contréler avec précision la
température de l'eau en sortie, indépendamment
de la charge en froid.

Ce contrble est un atout autant pour les
applications de confort (tertiaire) que pour

les applications de process (industrie). (Fig. 2)

Concept modulaire

La combinaison jusqu’a 8 modules apporte une
flexibilité d’installation inégalée car elle permet
d’adapter 'encombrement du groupe d’eau
glacée aux espaces disponibles pour chaque
projet. (Fig. 3)

Modeéles réversibles

HITACHI

2 modes d’installation

2 modes de fonctionnement sont disponibles

en standard pour une adaptabilité parfaite

aux marchés du confort et du process :

- Mode standard > Température constante de l'eau
en sortie > tous les compresseurs fonctionnent
avec la méme charge.

- Mode haute efficacité énergétique > Contrdle
intelligent de la fonction marche/arrét des
compresseurs pour optimiser au mieux la
performance énergétique de 'installation

Récupération
partielle de chaleur

En option, le groupe Samurai L peut étre équipé
d’un échangeur de chaleur supplémentaire
permettant une récupération partielle de

A IONT

chaleur pour réaliser le préchauffage d’un réseau
hydraulique (ex : préchauffage production ECS,
chauffage de locaux).

Larges plages
de fonctionnement

Le groupe Samurai L permet en standard

de répondre a des applications de froid positif.
En option, la température de sortie d’eau peut
atteindre jusqu’a -10°C en mode froid et jusqu’a
55°C en mode chauffage. (Fig. 4)

Samurai L - Groupe d'eau glacée réversible

Performances Froid

150 kW 170 kW

RHME-60AH2 | RHME-70AH2

RHME-80AH2 RHME-90AH2

RHME-120AH2

15

RHME-140AH2

195 kW 210 kW 300 kw 340 kw

Fig.1

Boite a bornes (élec)

Bride d’aspiration

Bride de refoulement

Séparateur d’huile cyclonique

Voyant d’huile

"’/ Bouchon de vidange
d’huile

o

4 ventilateurs

2.450 2.450

2290
1.955 1.955

RHME-60AH2
RHME-T0AH2

RHME-80AH2
RHME-90AH2

6 ventilateurs

/3230

8 ventilateurs

2.450

3.970

RHME-120AH2
RHME-140AH2

/2,300

Puissance nominale Froid kw 150 170 195 210 300 340
Puissance nominale absorbée Froid kw 50,8 57,6 65,7 69,8 101,7 115,3
EER - 2,93 2,95 2,98 2,93

SEER - 3,88 3,92 3,96 3,94 3,93
Efficacité énergétique saisonniére froid s, ¢ % 152,2 152,2 153,4 155,4 153,4 153,4
Niveau de pression sonore* Froid dB(A) 83 84 85 86 86 87
Niveau de puissance sonore Froid dB(A) 96 97 98 99 99 100
Plages de fonctionnement T° ext. - mode Froid °C -15~+46

T° sortie eau - mode Froid °C +5~+15 (standard) / -10~+5 (option basse température) / +15~+30 (option haute température)
Performances Chaud

Puissance nominale Chaud kw 145 185 290

Puissance nominale absorbée Chaud kw 51,2 64,9 102,5

cop - 2,82 2,84 2,82

SCOP LT - 3,22 3,25 3,22

Efficacité énergétique saisonniére chaud s, h % 126 127 126

Niveau de pression sonore* Chaud dB(A) 83 84 85 86 86 87
Niveau de puissance sonore Chaud dB(A) 96 97 98 99 99 100
Plages de fonctionnement T° ext. - mode Chaud °C -9,5~+21 (bulbe sec) / -10~+15,5 (bulbe humide)

T° sortie eau - mode Chaud € 85555

Dimensions & poids

Dimensions (Hauteur x Largeur x Longueur) mm 2450 x1955 x 2290 2450 x 1955 x 3230 2450 x 3970 x 2300
Poids net kg 1400 1420 1680 1760 2820 2880
Compresseur (Soumis a la DESP, catégorie I)

Type de compresseur - Vis semi hermétique Twin modulante

Nombre de compresseur - 1 2

Nombre de circuit - 1 2

Plage de régulation % 25~100

Fluide frigorigéne - R134A

Charge en fluide frigorigene - 37 39 58 60 74 78
Ventilateurs / Echangeur a air

Echangeur de chaleur 3 air - Echangeur 3 ailettes Cu/Al

Nombre de ventialteurs (type EC) 4 6 8

Débit d'air m?/min 210

Puissance totale ventilateurs kw 48 7,2 9,6

Type d'échangeur

Thermique a plaques soudées (c6té eau) / Ailette Cu/AL (c6té air)

Débit d'eau nominal (mode Froid) m/h 25,8 29,2 33,5 36,1 51,6 58,5
Débit d'eau nominal (mode Chaud) m®/h 24,9 31,9 49,9

Débit min/max mé/h 16,1/36,9 18,3/41,8 21/47,9 22,6/51,6 32,3/73,7 36,6/83,5
Volume d'eau minimal m? 0,72 0,94 0,89 1,44

Perte de charge sur l'eau (mode Froid) kPa 11,4 14,3 15,1 17,3 11,4 14,3
Perte de charge sur ['eau (mode Chaud) kPa 10,8 13,8 10,8

Diamétre et type de raccordement hydraulique pouces 2,1/2"victaulic

Quantité de raccordements hydrauliques 1x entrée, 1x sortie 2x entrée, 2x sortie
Données électriques

Tension d'alimentation V/Ph/Hz 400/3/50+N

Intensité maximale / démarrage A 103,8 /240 125/240 207,6 /240

Remarque : Les puissances et performances sont annoncées sans la pompe. Conditions nominales froid : régime d’eau : 7/12°C - Température extérieure : 35°C. Conditions nominales chaud : régime d’eau :
40/45°C - Temperature extérieure : 6°C BH. Les performances énergétiques saisonniéres sont annoncées selon le standard européen EN-14825."*Les puissances acoustiques sont annoncées & 10m, face a l'unité.

Fig.2
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Samurai L

Groupedeou

glacée

réversible ...

Condensation a eau
Vis Twin modulante

Ultra compact

Avec un encombrement au sol équivalent

a 1m? pour 250 kW froid délivré, le Samurai L
Condensation a eau est le groupe

le plus compact du marché. Il tient sur une

palette, dans un monte-charge et peut passer une

porte.

Nouveau fluide R513A Z

Les gammes Samurai L condensation a eau et
sans condenseur sont disponibles avec le fluide

R513A, qui bénéficie d'un GWP de seulement 631
! Le fluide R513A a un classement de sécurité Al,

ce qui signifie qu’il est NON-INFLAMMABLE et a
faible toxicité. Il peut étre installé a Vintérieur du
batiment en toute sécurité, contrairement aux
fluides HFO qui sont légerement inflammables
(A2L).

Vis Twin modulante Hitachi

La gamme Samurai L d'HITACHI est dotée d'un
compresseur a vis TWIN optimisé pour les
frigorigénes R513A et R134A. Il dispose d'un
systeme de régulation continu de la puissance

HITACHI

Bk

N

%

@

Contrdle précis
de la température

Gréace a la régulation continue de puissance du
compresseur et aux « commandes électroniques
uniques d’HITACHI » , la température de sortie
d'eau est toujours obtenue de facon précise,
indépendamment de la charge en froid. Ce
contréle est un atout autant pour les applications
de confort (tertiaire) que pour les applications de
process (industrie). (Fig. 2)

Concept modulaire

La combinaison jusqu’a 8 modules (et

2000kW en froid) apporte une flexibilité
d’installation inégalée car elle permet d’adapter
Pencombrement du groupe d’eau glacée aux
espaces disponibles pour chaque projet.

2 modes d’installation

2 modes de fonctionnement sont disponibles
en standard pour une adaptabilité parfaite
aux marchés du confort et du process :
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- Mode standard > Température constante de |'eau
en sortie > tous les compresseurs fonctionnent
avec la méme charge.

- Mode haute efficacité énergétique > Contréle
intelligent de la fonction marche/arrét des
compresseurs pour optimiser au mieux la
performance énergétique de l'installation.

Groupe froid seul
avec option chauffage

Le Samurai L Condensation a eau peut en option
fonctionner en mode réversible. Linversion
se fera sur le circuit hydraulique. (Fig. 3)

Entretien et maintenance
facilité

Les groupes d'eau glacée condensation a eau
et sans condenseur sont équipés d'un double

détendeur qui permet, en cas de panne, de
maintenir 50% de la puissance.

Samurai L - Groupe d'eau glacée réversible (en option)

Modele Unité RCME-40WH1 | RCME-50WH1 | RCME-60WH1 | RCME-70WH1 RCME-40WH1 | RCME-50WH1 | RCME-60WH1 | RCME-70WH1
140 kW 180 kW 220 kW 250 kW 140 kW 180 kW 220 kW 250 kw

Performances Froid

FLUIDE R513A /,

FLUIDE R134A

Puissance nominale Froid kw 140 180 220 250 140 180 220 250
Puissance nominale absorbée Froid kw 29,4 38,1 47,7 53,9 28,0 37,0 45,0 51,0
EER - 476 472 4,61 4,64 484 4,80 471 472
SEER - 5,10 5,25 5,28 5,30 5,14 5,46 5,51 5,52
Efficacité énergétique saisonniére froid s, c - 201,0 207,0 208,2 209,0 207,8 215,4 217,4 217,8
SEPRMT = 4,88 4,85 4,89 4,90 4,88 4,85 4,89 4,90
SEPRHT - 7,58 7,51 7,57 7,59 7,58 7,51 7,57 7,59
Niveau de pression sonore* Froid dB(A) 60 61 62 63 60 61 62 63
Niveau de puissance sonore Froid dB(A) 88 89 90 91 88 89 90 91
T°sorte eau - mode Frod (évaporateur) @ || SR R S #5415 sandard 105 (option basse ermpcrature)
T° sortie eau - mode Froid (condenseur) °C +22~+47 +22~+50

Performances Chaud

Puissance nominale Chaud (option) kw 161,9 208,5 256,2 290,8 160,0 205,0 252,0 287,0
Puissance nominale absorbée Chaud (option) kw 35,40 45,90 57,40 64,90 33,40 43,30 54,10 61,20
COP (option) 4,57 4,54 4,46 4,48 4,79 4,76 4,67 4,69
SCOP LT (option) 5,70 5,66 5,55 5,58 5,90 5,86 5,75 5,78
Efficacité énergétique saisonniére chaud Ns, h % 161,6 160,4 157,6 158,0 174,0 173,0 170,0 170,0
SCOP MT (option) 424 421 4,14 4,15 442 439 432 433
Niveau de pression sonore* Chaud dB(A) 60 61 62 63 60 61 62 63
Niveau de puissance sonore Chaud dB(A) 88 89 90 91 88 89 90 91
T° sortie eau - mode Chaud (condenseur) °C +35~+57 (option pompe a chaleur) +35~+60 (option pompe a chaleur)
Dimensions & poids

Dimensions (Hauteur x Largeur x Longueur) mm 1681 x 806 x 1271 1681 x 806 x 1271

Poids net kg 860 950 1040 1075 860 950 1040 1075
Compresseur (Soumis a la DESP, catégorie 1) (Soumis a la DESP, catégorie I1)

Type de compresseur - Vis semi hermétique Twin modulante Vis semi hermétique Twin modulante
Nombre de compresseur - 1 1

Nombre de circuit 1 1

Plage de régulation % 25~100 25~100

Fluide frigorigéne - R513A R134A

Quantité fluide frigorigéne kg 15 17,5 22,5 28 19 20 24 29

Type d'échangeur (condenseur)

Type d'échangeur (évaporateur)

Echangeur & plaques brasé

Echangeur a plaques brasé

Echangeur a plaques brasé

Echangeur a plaques brasé

17

de 25 % a 100 %. La puissance de 'équipement Fig.2 °C Débit d'eau nominal (évaporateur / condenseur) m3/h 24,1/29,1 31/37,5 37,8/46 43/52,3 24,1/28,9 31/37,2 37,8/45,6 43/51,8
correspond donc toujours a la demande, et & AR I Débit d'eau minimal (évaporateur) m3/h 15,1 19,4 23,7 26,9 15,1 19,4 23,7 26,9
la température de |'eau est obtenue de facon o . Augmentation | |
précisg s @ § gl%?;é?jls tgersvi)ﬁzlzture 7oc degcharge 1 Débit maximal (évaporateur / condenseur) m3/h 52,3/63,3 67,3/81,6 82,3/83,8 83,8/83,8 52,3/62,8 67,3/80,9 82,3/83,8 83,8/83,8
2 g 9. Augmentation Volume d'eau minimal m? 0,51 0,65 0,8 0,9 0,51 0,65 0,8 0,9
' .
E-‘g T B |sesac Contrﬁle.ébntinu ) de charge 2 Perte de charge sur l'eau (évaporateur / condenseur) kPa 20/21,6 21,5/24,1 19,7/26,9 25/28,2 20/21,3 21,5/23,8 19,7/26,4 25/21,8
o Tsc= 7. s .
= 4 . Plage de température 2°C Plage neutre Diameétre et type de raccordement hydraulique - 2,1/2"victaulic 2,1/2"victaulic
3 .
Quantité de raccordements hydrauliques - 1x entrée, 1x sortie par échangeur 1x entrée, 1x sortie par échangeur
--- Contrdle graduel conventionnel — Contrdle continu de la capacité HITACHI Données électriques
Tension d'alimentation V/Ph/ 400/3/50+N 400/3/50+N
Fig. 1 Fig.3 . Hz
Fonctionnement en mode chaud
Boite 4 b 6l Bride de refoulement °c °c (option) Remarque : Les puissances et performances sont annoncées sans la pompe. Conditions nominales froid : régime d’eau: 7/12°C - Temperature de condensation : 35/30°C. Conditions nominales chaud : reg\medeau
oftedlbornesi(elec) Stprmaraiieadme s o o Gamme 40/45°C - Température extérieure : 6°C BH. Les performances énergétiques saisonnieres sont annoncées selon le standard européen EN-14825."*Les puissances acoustiques sont annoncées a 10m, face a ['unité.
oI5 o — izoaosasaass oS samm
= Option température =l élargie
o0 reau élevé c.u
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Température de condensation Température de condensation

Modéles froid seul ou réversibles (en option)
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N Samurai L - Groupe d'eau glacée

—o
° —0
—O
S G m l l rG | | FLUIDER513A & FLUIDE R134A
Modéle Unité RCME-40CLH1 RCME-50CLH1 RCME-60CLH1 RCME-40CLH1 RCME-50CLH1 RCME-60CLH1
' REFRIGERANT FETIENT 135 kW 175 kW 215 kW 135 kW 175 kW 215 kW
HITACHI Performances Froid
=G ° i i i
g H ‘r Puissance nominale Froid kw 135 175 215 135 175 215
5
Puissance nominale absorbée Froid kw 32 42 52 32 42 52
G ‘ e e EER . 422 4,19 4,10 422 4,19 4,10
Niveau de pression sonore* dB(A) 60 61 62 60 61 62
Niveau de puissance sonore dB(A) 88 89 90 88 89 90
ans conaenseur
o " 4 o +5~+15 standard / -10~+5 (option basse température) / +5~+15 standard / -10~+5 (option basse température) /
\/|S TWI n m od u Ia nte T° sortie eau - mode Froid (évaporateur) C +15~+25 (option Laﬁlte températurg) +15~+25 (option aEJte températurg) )
T° sortie eau - mode Froid (condenseur) °C +30~+57 +30~+60
Dimensions & poids
Dimensions (Hauteur x Largeur x Longueur) mm 1681 x 806 x 1271 1681 x 806 x 1271
Poids net kg 765 835 900 765 835 900
Compresseur (Soumis a la DESP, catégorie 1) (Soumis a la DESP, catégorie 1)
Type de compresseur - Vis semi hermétique Twin modulante Vis semi hermétique Twin modulante
Nombre de compresseur - 1 1
Nombre de circuit - 1 1
Plage de régulation % 25~100 25~100
Fluide frigorigéne - R513A R134A
Echangeur a air
Type d'échangeur - Adistance (fourni sur site) Adistance (fourni sur site)
N 7/ . ). .
Ultra compact Contrdle précis 2 modes d’installation
. . 4 . . . 3 i
Avec un encombrement au sol équivalent d e Ia te m pe ratu re 2 modes de fonctionnement sont disponibles PemEEs i s _
a 1m? pour 250 kW froid délivré, le Samurai L Grace 4 la régulation continue de puissance du en standard pour une adaptabilité parfaite Type d'échangeur - Echangeur a plaques brasé Echangeur a plaques brasé
lconldensatim @l edau est lehgrolupe compresseur et aux « commandes électroniques e Z‘a“hez dzconfort et du process : del Débit d'eau nominal me/h 232 30,1 37,0 232 30,1 37,0
e plus compact du marché. Il tient sur une i g i - Mode standard > Température constante de ['eau
P B uniques d’HITACHI », la température de sortie L P i Débit d'eau minimal mé/h 145 188 2.1 145 188 23,1
palette, dans un monte-charge et peut passerune  qiaay est toujours obtenue de facon précise en sortie > tous les compresseurs fonctionnent
5 R - : 3
porte. indépendamment de la charge en froid. Ce avec la méme c.har.ge; ) » X Débit maximal m®/h 50,5 65,4 80,4 50,5 65,4 80,4
contrble est un atout autant pour les applications - Mode haute efficacité énergetique > Controle Volume d'eau minimal m? 0,49 0,63 0,78 0,49 0,63 0,78
Nouveau ﬂ uide R513A Z de confort (tertiaire) que pour les applications de el gl o e ot el eiis i Sl Perte de charge sur l'eau kPa 18,7 20,4 18,9 18,7 20,4 18,9
process (industrie). (Fig. 2) compresseurs pour optimiser au mieux la — . L n N n
Les gammes Samurai L condensation a eau et performance énergétique de l'installation. PRl Efpe e EeasiEtment pE enlitpe TEMEES Za2pictallic aaRctallic
sans condenseur sont disponibles avec le fluide . Quantité de raccordements hydrauliques - 1x entrée, 1x sortie 1x entrée, 1x sortie
R513A, qui bénéficie d'un GWP de seulement 631 Conce pt m Od u Ia Ire
! Le fluide R513A a un classement de sécurité Al, La combinaison jusqu’a 8 modules (et Données électriques
ce quisignifie quil est NON-INFLAMMABLE et a 1720kW en froid) apporte une flexibilité Tension d'alimentation V/Ph/Hz 400/3/50 + N 400/3/50 +N
faible toxicité. Il peut étre installé a lintérieur du dinstallation inégalée car elle permet d’adapter
bOFlment en to.ute Sec’ur!te’ contr::urement aux l'encombrement du groupe d’eau glacée aux Remarque : Les puissances et performances sont annoncées sans la pompe. Conditions nominales froid : régime d’eau : 7/12°C - Température de condensation : 35/30°C. Conditions nominales chaud : régime d’eau : 40/45°C -
E:JIS)QS HFO qui sont legerement inflammables espaces disponibles pour chaque projet. Température extérieure : 6°C BH. Les performances énergétiques saisonnieres sont annoncées selon le standard européen EN-14825*Les puissances acoustiques sont annoncées a 10m, face a ['unité.
2L).

Vis Twin modulante Hitachi B

La gamme Samurai L d'HITACHI est dotée d'un LA |

compresseur a vis TWIN optimisé pour les S . # 8 o Controle graduel : Augmentation
frigorigénes R513A et R134A. Il dispose d'un £3 . ‘ s\ | Plage de température 7°C de charge 1
systéme de régulation continu de la puissance 53 2 odige 91P03338003000330903000032 Augmentation
de 25 % a 100 %. La puissance de 'équipement 22 8)||ooocod\preceodiciyestioonanonssassanasaassass paseassesqeasaasacse o o de charge 2
correspond donc toujours a la demande, et E’ § B 7)o ﬁ,‘:,’;ﬂjfj;;‘?,‘g;u,ezoc Plage neutre
la température de |'eau est obtenue de fagon ° 6
précise.
--- Contrdle graduel conventionnel — Contrdle continu de la capacité HITACHI
Fig. 1 Fig.3
Bride de refoulement °C

Boite a bornes (élec)

Séparateur d’huile cyclonique . 5
Option température
Bride d’aspiration de l'eau élevée

Standard

Voyant d’huile

ofoter 2
g 5llcedc Saumure (Option Basseg)'
20} 3).

&_’ Bouchon de vidange

d’huile °C +22 +27 +50
Température de condensation

Température de sortie
de l'eau du refroidisseur

Modeéles froid seul

Options et accessoires woirpage 20,

[
0

806

/121

RCME-40CLH1
RCME-50CLH1
RCME-60CLH1
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Opth ﬂS Sa m U ral |_ (montées d'usine)

Références Descriptif

Options de l'unité

Options de ['unité

Alimentation électrique
commune + répartiteur +
cache

R(C_H)ME 60/90AH2 uniquement.
Réfs. :

PCRW : avec connecteurs.

PCRWO : sans connecteur.

Bas niveau sonore -3 dB(A)

Samurai L condensation a air.
Réf.: LN

Trés bas niveau sonore Extra bas niveau sonore
-5 dB(A) -8 dB(A)

Samurai L condensation a air. Samurai L condensation a air.
Réf.: SLN Réf. : XSLN

Bas niveau sonore -6 dB(A)
Samurai L condensation a eau.
Réf.: LN

J—

Tres bas niveau sonore
-16 dB(A)

Samurai L condensation a eau.
Réf.: SLN

Cache coffret électrique

(partie basse)
Réf.: EB-LSC

.

Cales en bois Chemin de cable
Réf.: WS électrique & répartiteur
& goulotte

Chemin de cble électrique &
répartiteur & goulotte.

Reéf.: PCR

Emballage claire voie

Pour protéger le produit durant la
livraison.

Réf.: WOC

NN

FNUIIRRRRRNRURAR NN

WILIILII I

AN

Fonctionnement en mode Grille de protection des

réversible
RCME-WH1 uniquement.
Réf.: HPO

batteries des échangeurs
aair
Réf.: CG

® |

Palette en bois Panneaux esthétiques

Réf.: WB Installés sur la partie inférieure du
groupe pour éviter au « public »
d’accéder aux composants
réfrigérants et aux cables électriques.
Inclus dans les 3 options bas niveau
sonore condensation a air.

Réf.: AULP

Protection élevée de
l'échangeur a air contre la
corrosion

Résistance 3500h, test salin selon la
norme DIN50021-SS.

Réf. : HCAHEX

PCRW Alimentation électrique commune + répartiteur + cache avec connecteurs (modéles R(C_H)ME 60/90AH2 uniquement) o - -
PCRWO Alimentation électrique commune + répartiteur + cache sans connecteur (modéles R(C_H)ME 60/90AH2 uniquement) o - -
LN Bas niveau sonore -3dB(A) (condensation a air) ° - -
SLN Trés bas niveau sonore -5dB(A) (condensation a air) ° - -
XSLN Extra bas niveau sonore -8dB(A) (condensation a air) o - -
LN Bas niveau sonore -6dB(A) (condensation a eau) - ° °
SLN Trés bas niveau sonore -16dB(A) (condensation a eau) - ° °
EB-LSC Cache coffret électrique (partie basse) ° - -
ws Cales en bois ° - -
PCR Chemin de cable électrique & répartiteur & goulotte - . .
WOoC Emballage claire voie R ° °
HPO Fonctionnement en mode réversible (condensation a eau uniquement) - ° -
CG Grille de protection des batteries des échangeurs a air ° - -
WB Palette en bois ° - -
AULP Panneaux esthétiques (inclus dans les 3 options bas niveaux sonore condensation a air) ° - -
HCAHEX Protection élevée de ’échangeur a air contre la corrosion (résistance 3500h, test salin selon la norme DIN50021-SS) ° - -
Options de contréles
PWM Compteur d’énergie ° ° °
MCBC Disjoncteur pour compresseur o ° °
MCBF Disjoncteur pour moteur de ventilateur ° - -
Langues standard incluses (Anglais, Francais, Espagnol) Inclus en série
LP1 LCD Pack de langues 1 Anglais, Russe, Finlandais o ° °
LP2 LCD Pack de langues 2 Anglais, Allemand, Hongrois ° (] (]
LP3 LCD Pack de langues 3 Anglais, Néérlandais, Polonais ° ° °
LP4 LCD Pack de langues 4 Anglais, Italien, Grecque o ° °
Options hydrauliques
Brine 1 Basse température de sortie d’eau : +5°C a 0°C L L4 o
Brine 2 Basse température de sortie d’eau : 0°C a -5°C L4 L4 L4
Brine 3 Basse température de sortie d’eau : -5°C a-10°C L o o
CWP Collecteurs hydrauliques (R(C_H)ME 120/140AH2) o - -
PKSP1 Kit Pompe Simple Fixe - Pression standard o - -
PKSP2 Kit Pompe Simple Fixe - Haute pression ° - -
PKDP1 Kit Pompe Double Fixe - Pression standard ° - -
PKDP2 Kit Pompe Double Fixe - Haute pression L] - -
PP Prise de pression sur le réseau hydraulique ° (] (]
WPN16 Surpression (16bar) ° ° (]
HWOT : Température sortie d’eau élevée en mode froid (25°C) : ° °
HWOT empérature sortie d’eau élevée en mode froid (30°C) ° R R
CH Traceur (échangeur a plaque) ° ° °
WPST Tuyauteries hydrauliques en acier inoxydable ° (] (]
Options du circuit frigorifique
DSV Double soupape de sécurité . ° °
pPsw Pressostat différentiel d’eau ° ° °
PHR30 Récupération partielle de chaleur 30% ° - -
PHR50 Récupération partielle de chaleur 50% ° - -
NY Vanne d’aspiration compresseur ° ° °
DV Vanne de refoulement compresseur ° ° mggﬁeen
SSv : Vanne de sécurité cbté aspiration compresseur - . .
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Options de contrdle

Compteur d’énergie
REf.: PWM

Disjoncteur pour

compresseur

Protection du compresseur a la place
des fusibles standard.

HITAGHI

y Samurai
Chiller

Disjoncteur pour moteur  LCD Pack de langues

de ventilateur Réfs.:

Protection des ventilateurs  la place  LP1:Anglais, Russe, Finlandais.
des fusibles standard. LP2: Anglais, Allemand, Hongrois.

LP3: Anglais, Néerlandais, Polonais.

Réf.: MCBC Réf. . MCBF LP4: Anglais, Italien, Grecque.
Options hydrauliques
Basse température de Collecteurs hydrauliques  Kit pompe simple Kit pompe double Prise de pression sur le
sortie d’eau R(C_H)ME 120/140AH2 uniquement.  Réfs.: Réfs.: réseau hyd rau“que
Réfs. : Réf.: CWP PKSP1: pression standard PKDP1 : pression standard Réf.: PP
Brine 1:+5°C 3 0°C PKSP2 : haute pression PKDP2 : haute pression
Brine2:0°Ca-5°C
Brine 3:-5°Ca-10°C
™ .
£ .
= o =
="

Surpression (16bar) Température de sortie Traceur (échangeur a Tuyauteries hydrauliques
Réf.: WPN16 d’eau élevé en mode froid  plaque) en acier inoxydable

Condensation a air : 30°C
Condensation a eau : 25°C
Réf.: HWOT

Chauffage électrique installé autour  Réf.: WPST
de ’échangeur de chaleur a plaques

pour protéger l’'eau interne contre

le gel des basses températures

extérieures et des basses

températures de l'eau.

Réf.: CH

Options de circuit frigorifique

Double soupape de
sécurité

Pour protéger le circuit frigorifique
contre les hautes pressions. Une
soupape simple est montée d’usine.
La soupape double permet de basculer
sur une seconde soupape sans avoir
besoin de vider le circuit frigorifique
pour les opérations de maintenance.

Réf.: DSV

Pressostat différentiel
d’eau
Réf.: PSW

Récupération partielle
de chaleur 30%

Echangeur a plaque supplémentaire, installé
au refoulement du compresseur, avant les
échangeurs de chaleur a air.

Réf. : PHR30

Récupération partielle Vanne d’aspiration
de chaleur 50% compresseur
Echangeur a plaque supplémentaire, installé Réf.: SV

au refoulement du compresseur, avant les
échangeurs de chaleur a air.

Réf. : PHR50

oo

Vanne de refoulement

compresseur
Réf.: DV

“C

Vanne de sécurité coté
aspiration compresseur
Réf.: SSV

23
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ACCGSSO' reS Sa m u l’a | |_ (livrés séparemment)

Accessoires Samurail L (livrés séparemment)

Contrbleur de débit

a air

Réfs. :

CHL-CWP-07 (droite-gauche)
CHL-CWP-08 (milieu)

Collecteurs hydrauliques
Réf. : CHL-WFS-01 Samurai L condensation

Collecteurs hydrauliques
Samurai L condensation
aeau

Réfs. :

CHL-CWP-05 (2 modules)
CHL-CWP-06 (3 modules)

Compteur d'énergie
Réfs. :

CHL-PMM-04 (200A)
CHL-PMM-05 (400A)
CHL-PMM-06 (1000A)

25

Filtre hydraulique
Réfs. :

CHL-WST-01 (taille 2.1/2”)
CHL-WST-04 (taille 5")
CHL-WST-05 (taille 6")

Références Descriptif RCME-AH2 RHME-AH2 RCME-WH
CHL-WFS-01 i Contréleur de débit ° .
CHL-CWP-07 : Collecteurs hydrauliques (Droite-Gauche) o °
CHL-CWP-08 : Collecteurs hydrauliques (Milieu) ° o
CHL-CWP-05 : Collecteurs hydrauliques 2 modules - -
CHL-CWP-06 : Collecteurs hydrauliques 3 modules - -
CHL-PMM-06 i Compteur d’énergie (1000A) o (]
CHL-PMM-04 : Compteur d’énergie (200A) (] (]
CHL-PMM-05 : Compteur d’énergie (400A) ° .
CHL-WST-01 : Filtre hydraulique 2.72” . °
CHL-WST-04 : Filtre hydraulique 5” ° o
CHL-WST-05 : Filtre hydraulique 6” 4 o
CHL-BAC-01 : Interface Bacnet ° o
CHL-MBS-02 : Interface Modbus ° o
CHL-AVS-08 : Plots anti-vibratiles en ressort (R(C_H)ME-120-140AH2) o o
CHL-AVS-06 : Plots anti-vibratiles en ressort (R(C_H)ME-60-70AH2) o o
CHL-AVS-07 : Plots anti-vibratiles en ressort (R(C_H)ME-80-90AH2) o °
CHL-AVS-05 : Plots anti-vibratiles en ressort (Samurai L condensation a eau) - -
CHL-AVS-04 : Plots anti-vibratiles en ressort (Samurai L sans condenseur) - -
CHL-FLA-01 : Raccordement par bride PN16 2.72” o °
CHL-AVR-02 : Tapis anti-vibratiles en caoutchouc ° o
CHL-EDV-01 : Vanne d'évacuation c5té évaporateur ° °

D
R\
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Interface BACnet Interface Modbus
Réf. : CHL-BAC-01 Réf. : CHL-MBS-02

Plots anti-vibratiles
en ressort Samurai L
condensation a air
Réfs. :

CHL-AVS-06 (tailles 60-70)
CHL-AVS-07 (tailles 80-90)
CHL-AVS-07 (tailles 120-140)

g

Plots anti-vibratiles

en ressort Samurai L
condensation a eau
Réfs. :

CHL-AVS-04 (sans condenseur)
CHL-AVS-05 (condensation a eau)

@

Raccordement par bride

PN16 2.1/2”
Réf. : CHL-FLA-01

Tapis anti-vibratiles en Vanne d'évacuation coté
caoutchouc évaporateur
Samurai L condensation a eau. Réf. : CHL-EDV-01

Réf. : CHL-AVR-02




Toutes nos unités intérieures Katana sont compatibles
avec les gammes de chiller Samurai et nos gammes
de PAC Air/Eau Yutaki. Elles peuvent étre pilotées par
un large choix de télécommandes, des plus simples
aux plus sophistiquées, permettant de répondre a
tous les besoins. Le choix possible de la puissance
des unités intérieures apporte une flexibilité pour
s’adapter a toutes les configurations d’installation.
Cela permet ainsi de répondre a ['évolutivité des
batiments a moindre codt.

Un

tes

Ntéer

cules

Katand

Puissance (kW)
Des déclinaisons existent pour chaque puissance, pour plus de détails, veuillez vous référer au catalogue dédié

P13i2i3i4i51i617i8i9110111112:13114115:16:17:18:19

Ventilo-
convecteurs
Jusqu’a 50 Pa

: Console (AC)

de pression statique

© Mural Horizontal

L (AC)

: Mural Vertical
: (AQ)

: Ventilo-
: convecteur
: gainable (AC)

gt isieieieleieiei i adod-i-deioi-i-i-i-i-

Gainables
Jusqu'a 160 Pa
de pression statique

i Gainable
: moyenne
: pression (AC)

ogat i o - ieieieieieiete e bbb bbb

. Gainable haute

i pression (AC)

TV I U P P S I

Cassettes

Cassette (AC)

[ Z\\

fTaille © 600x600 § 800x800

S I N A T A S ST S AT N A S S AR AR AR

Da o ieieie i ieieieiete i

Cassette (EC)

[ Z\\

Taille @ 600x600 : 800x800
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Katana
unites interieures

NOUVEAUTES 2022

Ventilo-convecteur avec ventilateur
centrifuge et moteur AC

Gainable moyenne pression
avec moteur AC

Gainable haute pression
avec moteur AC

- Disponible de 1kw a 7,4kw.

- Pression statique jusqu'a 50 Pa.
- Débit d'air de 105 a 1500 m*/h.
- Installation possible au sol, mural vertical

ou horizontal et dans les faux-plafonds.

- Télécommandes murales disponibles.

- Disponible de 3kW a 10,6kW.

- Pression statique jusqu’a 80 Pa.

- Débit d'air de 340 2 2100 m*/h.

- Disponible avec une isolation M1.

- Télécommandes murales disponibles.

- Disponible de 5,8kW a 19,9kW.

- Pression statique jusqu’a 160 Pa.

- Débit d'air de 995 a 4400 m3/h.

- Disponible avec une isolation M1.

- Télécommandes murales disponibles.

Cassette avec moteur AC

- Disponible de 1,9kW a 10,9kW.

- Débit d'air de 310 a 1820 m*/h.

- Disponible en 600x600 ou 800x800.

- Télécommandes murales disponibles.

- Moteur EC.

- Disponible de 2,7kW a 10,7kW.

- Débit d'air de 310 a 1770 m*/h.

- Disponible en 600x600 ou 800x800.

- Télécommandes murales disponibles.

29
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Bénéfices

unités intérieures Katana

Encore plus
de flexibilité

Pour s’adapter a tous les besoins, la gamme Katana
propose différentes installations d’unités intérieures. De
plus, chaque unités intérieures est disponible en 2 ou 4
tubes.

Faible niveau
sonore

==

Plafonnier

Cassettes

Tous les produits de la gamme ont un faible niveau sonore : a partir de 21 dB(A) en froid.

Gainable

|

Il
Al

Console

Efficacité @ CEELlpiEn
energetique b

Comme nos groupes d'eau glacée et de pompes a
chaleur, nos ventilo-convecteurs ont été congus pour
répondre aux exigences d'efficacité énergétique de
demain en lien avec les dernieres réglementations
européennes d'écoconception.

Intégration
parfaite

Grace a leur compacité et le design original des cassettes.

31

Moteur EC

—————

Cassettes

Nos gammes de cassettes RCIMW-ECM et RCIW-ECM sont
équipées d’un moteur EC. Cela permet d’avoir un débit
d’air variable continu sur une plage de 40 a 100% avec
unsignalde1a10V.

De plus, il consomme jusqu’a 75% de moins qu’un
moteur classique parce qu’il fonctionne toujours a son
efficacité maximale.




Katanad

\Ventilo-convecteur console

RPFCW

HITACH) =4

Fonctionnement silencieux

Faible niveau sonore : a partir de 22 dB(A) en froid.

Encore plus de flexibilité

Pour s’adapter a tous les besoins, la console est disponible avec ou sans
carosserie pour des installations au sol, murales, dans les faux-plafond et
gainables (fig.1).

Console
RPFCW
18
tailles
\
[ \ |
Installation Gainable
au sol (CB) Murale (uco)

verticale
(CFV)

horizontale
(CFH)

2 tubes ou
4tubes

. N /-
Efficacité energétique

Comme nos groupes d'eau glacée et de pompes a chaleur, nos ventilo-
convecteurs ont été congus pour répondre aux exigences d'efficacité
énergétique de demain en lien avec les derniéres réglementations
européennes d'écoconception.

Design
La grille supérieure est en une seule piece pour le meilleur design possible

et pour une résistance optimale.

Maintenance du filtre aisée

Filtre en polypropyléne régénérateur, encastré dans un cadre en acier
coulissant pour permettre de Uenlever ou de l'insérer facilement.

Configuration 2 tubes

Pression disponible =0 Pa

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 105 175 220 145 220 295 235 270 385
Puissance frigorifique totale (E) kw 0,57 0,84 1,00 0,90 1,23 1,53 1,55 1,76 2,35
Puissance frigorifique sensible (E) kw 0,45 0,69 0,83 0,68 0,95 1,21 1,13 1,30 1,76
Puissance calorifique (E) kw 0,64 0,98 1,19 0,94 1,34 1,70 1,56 1,79 2,44
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 2,5 4,7 6,3 2,5 4.4 6,5 9,4 11,8 19,7
Perte de charge sur l’'eau, chauffage (E) kPa 0,9 1,8 2,5 2,2 4,2 6,4 7,8 10,0 17,1
Puissance absorbée (E) W 16 25 33 14 22 32 20 25 41
Puissance sonore (E) dB(A) 32 39 45 30 40 47 36 40 49
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 23 30 36 21 31 38 27 31 40

Pression disponible =0 Pa

Modeéle Unité RPFCW 432 RPFCW 532 RPFCW 632

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 265 335 485 315 495 650 415 590 760
Puissance frigorifique totale (E) kw 1,71 2,11 2,83 2,01 2,90 3,58 2,50 3,32 4,01
Puissance frigorifique sensible (E) kw 1,26 1,57 2,15 1,49 2,19 2,76 1,87 2,54 3,12
Puissance calorifique (E) kw 1,74 2,18 2,97 2,02 3,00 3,75 2,56 3,45 4,26
Perte de charge sur l'eau, refroidissement (E) kPa 11,2 16,2 27,2 5,8 11,1 16,2 8,6 14,1 19,8
Perte de charge sur l'eau, chauffage (E) kPa 9,5 14,0 243 4,8 9,6 14,2 73 12,3 17,8
Puissance absorbée (E) w 21 28 44 22 39 61 37 55} 78
Puissance sonore (E) dB(A) 33 39 47 31 41 48 37 46 52
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 24 30 38 22 32 39 28 37 43

Pression disponible =0 Pa

Modéle Unité RPFCW 732 RPFCW 832 RPFCW 932

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 535 735 925 655 1020 1200 830 1210 1500
Puissance frigorifique totale (E) kw 3,29 4,21 5,01 3,68 5,09 5,69 4,38 5,74 6,56
Puissance frigorifique sensible (E) kw 2,45 3,19 3,85 2,82 4,02 4,55 3,40 4,60 5,37
Puissance calorifique (E) kw 3,34 4,33 5,23 4,02 5,75 6,55 4,86 6,62 7,78
Perte de charge sur l’'eau, refroidissement (E) kPa 16,2 25,1 34,2 10,3 18,4 22,5 13,8 22,4 28,6
Perte de charge sur l’'eau, chauffage (E) kPa 13,5 21,3 29,7 8,3 15,6 19,6 11,6 19,9 26,5
Puissance absorbée (E) w 54 79 103 62 105 130 92 134 176
Puissance sonore (E) dB(A) 42 51 56 45 56 60 50 58 64
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 33 42 47 36 47 51 41 49 55

Basé sur les conditions :
Mode de rafraichissement : Température d’entrée dair: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d'eau: 7°C /12 °C
Mode de chauffage : Temperature dair: 20 °C ; Température d’'entrée et de sortie d'eau : 45 °C / 40 °C

EUROVENT
S S B FORMANCE
(E) = EUROVENT certified performance.

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.

www. urovent-certification. com
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Pression disponible =0 Pa

Modele | Unité | RPFCW 142 | RPFCW 242 | RPFCW 342

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 105 175 220 145 220 295 235 270 385
Puissance frigorifique totale (E) kw 0,65 1,00 1,20 1,00 1,41 1,78 1,63 1,87 2,53
Puissance frigorifique sensible (E) kw 0,49 0,77 0,94 0,73 1,05 1,35 1,18 1,36 1,86
Puissance calorifique (E) kw 0,69 1,07 1,31 0,99 1,43 1,83 1,62 1,87 2,59
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 1,9 4,0 5,6 49 9,1 13,9 53 6,7 11,5
Perte de charge sur l’eau, chauffage (E) kPa 1,7 3,7 53 4,0 7,6 11,8 4,2 5,4 9,8
Puissance absorbée (E) w 16 25 33 14 22 32 20 25 41
Puissance sonore (E) dB(A) 32 39 45 30 40 47 36 40 49
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 23 30 36 21 31 38 27 31 40

Pression disponible =0 Pa

Modele | Unité | RPFCW 442 | RPFCW 542 | RPFCW 642

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 265 335 485 315 495 650 415 590 760
Puissance frigorifique totale (E) kw 1,81 2,25 3,08 2,17 3,21 4,03 2,79 3,81 4,71
Puissance frigorifique sensible (E) kw 1,32 1,65 2,30 1,58 2,36 3,01 2,03 2,81 3,52
Puissance calorifique (E) kw 1,80 2,27 3,14 2,10 3,16 4,01 2,82 3,90 4,92
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 6,1 9,0 15,5 10,4 20,8 31,3 14,4 24,8 36,2
Perte de charge sur l’eau, chauffage (E) kPa 5,0 7,2 12,8 8,1 16,6 25,2 11,9 21,1 31,8
Puissance absorbée (E) w 21 28 44 22 39 61 37 55 78
Puissance sonore (E) dB(A) 33 39 47 31 41 48 37 46 52
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 24 30 38 22 32 39 28 37 43

Pression disponible =0 Pa
Modéle | Unité | RPFCW 742 | RPFCW 842 | RPFCW 942

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 535 735 925 655 1020 1200 830 1210 1500
Puissance frigorifique totale (E) kw 3,51 4,56 5,48 3,97 5,63 6,34 4,79 6,41 7,42
Puissance frigorifique sensible (E) kw A5 3,39 4,13 2,98 4,33 4,93 3,63 4,98 5,87
Puissance calorifique (E) kw 3,49 4,62 5,59 4,26 6,27 7,20 5,23 7,18 8,52
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 12,5 20,0 21,7 14,0 26,0 32,2 10,6 17,8 23,2
Perte de charge sur l’eau, chauffage (E) kPa 10,1 16,6 23,2 12,8 24,9 31,7 10,0 17,6 23,7
Puissance absorbée (E) w 54 79 103 62 105 130 92 134 176
Puissance sonore (E) dB(A) 42 51 56 45 56 60 50 58 64
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 33 42 47 36 47 51 41 49 55

Basé sur les conditions :

2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’'eau: 45°C /40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau: 65 °C /55 °C

EUROVENT
- CIERILI ELED
" PERFORMANCE
(E) = EUROVENT certified performance.

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.

www. eurovent-certification. com

Configuration 4 tubes

Pression disponible =0 Pa

MIN MED MAX MAX MIN MED MAX

MIN MED
Débit d’air m3/h 105 175 220 145 220 295 235 270 385
Puissance frigorifique totale (E) kw 0,57 0,84 1,00 0,90 1,23 1,53 1,55 1,76 2,35
Puissance frigorifique sensible (E) kw 0,45 0,69 0,83 0,68 0,95 1,21 1,13 1,30 1,76
Puissance calorifique (E) kw 0,55 0,77 0,91 0,83 1,09 1,33 1,40 1,56 1,99
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 0,9 1,7 2,3 2,5 4,4 6,5 9,4 11,8 19,7
Perte de charge sur l’eau, chauffage (E) kPa 0,5 1,0 1,3 1,3 2,2 3,1 4,2 5,1 7,8
Puissance absorbée (E) w 16 25 33 14 22 32 20 25 41
Puissance sonore (E) dB(A) 32 39 45 30 40 47 36 40 49
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 23 30 36 21 31 38 27 31 40

Pression disponible =0 Pa

Modéle | Unité | RPFCW 434 | RPFCW 534 | RPFCW 634

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 265 335 485 315 495 650 415 590 760
Puissance frigorifique totale (E) kw 1,71 2,11 2,83 2,01 2,90 3,58 2,50 3,32 4,01
Puissance frigorifique sensible (E) kw 1,26 1,57 2,15 1,49 2,19 2,76 1,87 2,54 3,12
Puissance calorifique (E) kw 1,52 1,81 2,33 1,84 2,50 3,00 2,19 2,79 3,33
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 11,2 16,2 27,2 7,6 14,6 21,1 8,6 14,1 19,8
Perte de charge sur l’eau, chauffage (E) kPa 4,9 6,6 10,3 1,3 2,3 3,2 1,8 2,8 3,8
Puissance absorbée (E) w 21 28 44 22 39 61 37 55 78
Puissance sonore (E) dB(A) 33 39 47 31 41 48 37 46 52
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 24 30 38 22 32 39 28 37 43

Pression disponible =0 Pa

Modéle | Unité | RPFCW 734 | RPFCW 834 | RPFCW 934

MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
Débit d’air m3/h 535 735 925 655 1020 1200 830 1210 1500
Puissance frigorifique totale (E) kw 3,29 4,21 5,01 3,68 5,09 5,69 4,38 5,74 6,56
Puissance frigorifique sensible (E) kw 2,45 3,19 3,85 2,82 4,02 4,55 3,40 4,60 5,37
Puissance calorifique (E) kw 2,89 3,59 4,20 3,16 4,26 4,75 3,71 4,79 5,46
Perte de charge sur l’eau, refroidissement (E) kPa 16,2 25,1 34,2 10,3 18,4 22,5 14,6 23,6 30,1
Perte de charge sur l’eau, chauffage (E) kPa 3,5 5,1 6,7 4,1 6,9 8,3 5,4 8,5 10,7
Puissance absorbée (E) w 54 79 103 62 105 130 92 134 176
Puissance sonore (E) dB(A) 42 51 56 45 56 60 50 58 64
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 33 42 47 36 47 51 41 49 55

Basé sur les conditions :

2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d'air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d'eau: 7°C /12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau : 45 °C / 40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d'air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d'eau: 7°C /12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau : 65 °C / 55 °C

EUROVENT
- CIERIL E1LE D
) PERFORMANCE
(E) = EUROVENT certified performance

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.

www. urovent-certification. com
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630
530

Dimension (mm)

530

Modéle CFH

A

Modele UCD

— Modele CB g
A 170 158 ‘ (6] 158
S T = i i
@
§ L
- 8I ; a o
= F*,j Pieds (en option) o |
A
Modele CFV :
A 170 158 ‘ c 158
= N G
. B
§I o ]
— | 0 ]

sl

Ventilo convecteur

22

511

console
G
|22

s\ [
\ 5

oo @15 ext.
\ \ |
AR
; \ e
<

100

230

2

D
|
g
[ ¥ 2
E* 125

———e Raccordement sur la gauche

—> Fluxdair

Bac a condensat auxiliaire en option

Raccordement des batteries

MODELE CB, CFV ET CHF

Version classique
(3 ou 4 rangées)

Q12'F

T
Sortie d’eau
E—

Entrée d’eau

@15 ext.

230

37,

12
|| 29 H

Avec batterie de chauffage
additionnelle (1 ou 2 rangées)

f—

I

Y
N

N

;
N3
g

321 i
I%

230

Sortie d’eau

Entrée d’eau

Q1/2"'F
EIE

@15 ext.

R

133,

7144 125

U
Sortie d’eau
D X

MODELE UCD

Version classique
(3 ou 4 rangées)

Q1/2'F

Entrée d’eau

VN
NN A
\ 4 0 15 ext.
N ]
o 0
= 8
&
37
M
Al
H

321

Avec batterie de chauffage
additionnelle (1 ou 2 rangées)

Sortie d’eau

Entrée d’eau

H
@15 ext.

Q
@
«§

Modéle 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 670 770 985 985 1200 1200 1415 1415 1415
B 225 225 225 225 225 225 225 255 255
C 354 454 669 669 884 884 1099 1099 1099
D 374 474 689 689 904 904 1119 1119 1119
E 330 430 645 645 860 860 1075 1075 1075
F 354 454 669 669 884 884 1099 1099 1099
G 218 218 218 218 218 218 218 248 248
H 205 205 205 205 205 205 205 235 235
M 145 145 145 145 145 145 145 170 170
N 260 260 260 260 260 260 260 270 270
o] 460 460 460 460 460 460 460 450 450
P 185 185 185 185 185 185 185 210 210
R 105 105 105 105 105 105 105 110 110
S 475 475 475 475 475 475 475 465 465
T 55 55 55 55 55 55 55 85 85
U 65 65 65 65 65 65 65 95 95
Poids avec emballage (kg) Poids sans emballage (kg)
Rangées de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 15,5 17,2 21,4 22,5 26,9 27,7 32,1 35,7 35,9 13,9 15,4 19,1 20,2 24,1 249 28,8 32,0 32,2
3+1 16,2 18,0 22,6 23,7 28,4 29,2 33,9 37,5 37,7 14,6 16,2 20,3 21,4 25,6 26,4 30,6 33,8 34,0
C(%\Z 3+2 16,7 18,6 233 244 29,3 30,1 35,0 38,6 38,8 15,1 16,8 21,0 22,1 26,5 27,3 31,7 34,9 35,1
4 16,0 180 22,4 235 281 290 33,6 372 374 144 162 201 212 253 262 303 335 337
4+1 16,7 188 23,6 247 296 305 354 390 392 151 170 21,3 224 268 27,7 312 353 355
3 122 136 17,1 181 21,9 228 27,0 302 304 106 11,8 153 163 196 20,5 242 27,1 273
3+1 129 144 183 193 234 243 288 320 322 11,3 126 165 17,5 21,1 220 260 289 29,1
ucB 342 134 150 190 20,0 243 252 299 33,1 333 11,8 132 172 182 220 229 27,1 30,0 30,2
4 12,7 144 181 191 231 241 285 317 319 11,0 126 163 173 208 21,8 257 286 28,8
4+1 134 152 193 20,3 246 256 303 335 337 11,8 134 175 185 223 233 275 304 306
Contenance (l)
Rangees de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 0,5 0,6 0,9 0,9 13 1,6 1,7 1,9 1,9
4 0,7 0,8 1,3 1,3 1,7 22 2,4 2,8 2,8
+1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
+2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 12 12
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Accessoires Ventilo-convecteur ecesones
. - Monte | L€ | ppECW-CB | RPFCW-CFH | RPFCW-CFV
R P F C \/\/ Références Descriptif d’usine séparément
ACTV Bac a condensats auxiliaire - (] L] - (]
s i ACTH-SX Bac a condensats auxiliaire (raccordement gauche) - o - (] -
égulation ;
ey 7 ) A 7 ) . . 7 7 2 +
(Possibilité d’étre montée d’usine ou livrée séparément) . 4
X i . ACTH-DX i Baca condensats auxiliaire (raccordement droite) - ° - ° -
Toutes les vannes sont disponibles en : 220V ou 24V (moteur tout ou rien) / 0-10V ou 3 POINTS (moteur modulant) :
{ Bac a condensats auxiliaire (non compatible avec le conduit
ACTI P - ° B _ N
: d’entrée d’air avant)
: . . ~ ° ~ ° _
» - 2tubes | 4tubes | RPFCW-CB : RPFCW-CFH | RPFCW-CFV | RPFCW-UCD SCR : Tuyau dévacuation des condensats
Références Descriptif ; : :
DRPO-C-M Pompe a condensats ° - ° - -
MBV(M-L)-JC Kltvanne3y0|e§ ayec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique ° ° ° ° ° °
pour batterie principale H
DRPO-C-S  : Pompe a condensats - ° . R B
ABV(M-L)-JC Kltvanne3y0|es é\-/ec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique B ° ° ° ° ° : \ \
pour batterie additionnelle DRPV-C-M i Pompe a condensats (Bac & condensats auxiliaire inclus) ° - . - °
V2(M-L)-JC  { Kitvanne 2 voies pour batterie principale ou additionnelle ° . i ° e ° DRPV-C-S | Pompe & condensats (Bac 3 condensats auxiliaire inclus) - ° . - °
. s s S DRPI-C-M Pompe a condensats (Bac a condensats auxiliaire inclus) o - - - -
VSD(M-L)-JC  Kit vanne 3 voies simplifiée pour batterie principale o o - - - A :
DRPI-C-S Pompe a condensats (Bac a condensats auxiliaire inclus) - ° - - -
VSA(M-L)-JC : Kit vanne 3 voies simplifiée pour batterie additionnelle - o - - - L
FT Pieds - (] ° - R
V3(M-S)4X2  : Kit double vanne 3 voies pour 4 tubes/1 batterie - L] ° (] . (] : R
RCP-V i Fagade arriere - . (] R .
V20VBPS Kit vanne d’équilibrage pour batterie principale o ° o o o o RCP-H Facade arriére - ° - o -
. PU . " CBR Facade esthétique (& commander avec le boitier encastré IBR) - . - - -
V20VBAS Kit vanne d’équilibrage pour batterie additionnelle - o ° o ° o :
IBR Boitier encastré (a commander avec la fagade esthétique CBR) - o - - -
GRID Grille d’aspiration (a commander avec les pieds FT) - (] (] - -
KAF Conduit d’entrée d’air avant (] - - - -
1 L
| FAMD-UCD i Volet - . - - N
: :
g FAMD-CB Volet avec pieds et grille d’aspiration inclus o - o - -
FM90 Bride de refoulement 90° - (] - - B
. . . . . . . s . . FR90 Bride d’aspiration 90° - (] - - R
Kit vanne 3 voies avec Kit vanne 2 voies pour Kit vanne 3 voies simplifié  Kit vanne d’équilibrage :
vanne darrét et té de batterie principale ou our batterie principale our batterie principale :
) . P L P P P . P P P . P P FMD : Bride de refoulement droite - o - - -
réglage micrométrique additionelle ou additionelle ou additionnelle :
pour batterie principale Réf.:V2(M-L)-JC Réfs. : Réfs. : i
ou additionnelle VSD(M-L)-JC V20VBPS FRD  Bride d'aspiration droite - . - R -
Réfs. : VSA(M-L)-JC V20VBAS
MBV(M-L)-JC PMC " Plenum de soufflage - ° - - -
ABV(M-L)-JC :
PRC Plenum de reprise - ° - - R
BXS Plenum silencieux - (] - - -
BMA iGrille de sortie d’air - (] - - -
GRAP Grille d’aspiration 90° (3 commander avec FR90) - L] - - -
GRAG Grille d’aspiration droite (a commander avec FRD) - L] - - -
GRAFP Grille d’aspiration 90° + filtre (2 commander avec FR90) - (] - - -
GRAFG Grille d’aspiration droite + filtre (3 commander avec FRD) - (] - - -
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\ 4

Bac a condensats Bac a condensats

Bac a condensats

auxiliaire auxiliaire auxiliaire

Réf.: ACTV Réfs. : Non compatible avec le conduit
ACTH-SX d’entrée d’air avant
ACTH-DX Réf. : ACTI

Tuyau d’évacuation
des condensats
Réf.: SCR

Pompe a condensat

Bac & condensats auxiliaire inclus
Réfs.:

DRPV-C-M

DRPV-C-S

DRPI-C-M

DRPI-C-S

DRPO-C-M

DRPO-C-S

v

Pied Facade arriere Facade arriere Facade esthétique Boitier encastré

REE < FT REF. : RCP-V Réf.: RCP-H A commander avec le boitier A commander avec la fagade
encastré IBR esthétique CBR
Réf.: CBR Réf. : IBR

Grille d’aspiration Conduit d’entrée d’air Volet Volet avec pieds et grille Bride de refoulement 90°

A commander avec les pieds FT avant Réf. : FAMD-UCD d’aspi ration inclus Réf.: FM90

Réf.: GRID Réf. : KAF Réf. : FAMD-CB

A A 8 D o B B D D B
< . — I
wd I 3 OO0k i
=i S )l el 8 Jc|
_e| B c| i 2 7 12 A 2

Bride d’aspiration 90° Bride de refoulement Bride d’'aspiration droite
Réf.: FR9O droite Réf.: FRD
Réf.: FMD

Plenum de soufflage
Réf.: PMC

Plenum de reprise
Réf.: PRC

Plenum silencieux Grille de sortie d’air

Grille d’aspiration 90°

Grille d’aspiration droite

Grille d’aspiration 90°

Réf.: BXS Réf. : BMA A commander avec la bride A commander avec la bride +filtre
d ?splratlon 90° (FR90) d )asplratmn droite (FRD) A commander avec FR90
Réf.: GRAP Réf.: GRAG Réf. : GRAFP
el

Grille d’aspiration droite
+filtre

A commander avec FRD
Réf. : GRAFG
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Katanad

Gainable moyenne pression

RPIW-M

Fonctionnement silencieux

Faible niveau sonore : a partir de 25 dB(A) en froid

Encore plus de flexibilité

Pour s’adapter a tous les besoins, 7 tailles sont disponibles, en 2 tubes ou
4 tubes, avec des débits d’air allant de 205 a 1425 m3/h et une pression
jusqu’a 80 Pa (Fig.1)

RPIW-M

7 tailles

2 tubes

4 tubes

. onZ 2 2na
Ffficacité energétique

Comme nos groupes d'eau glacée et de pompes a chaleur, nos
ventilo-convecteurs gainables ont été congus pour répondre aux
exigences d'efficacité énergétique de demain en lien avec les dernieres
réglementations européennes d'écoconception.

Maintenance du filtre aisée

Filtre en polypropyléne régénérateur, encastré dans un cadre en acier
coulissant pour permettre de Uenlever ou de l'insérer facilement.

Installation verticale:

22 : 22 — 10 F
%T 1 |
O
Q) o O
g 015 (+*%) . E B
— (**) @ 8 L)
) ] o &
\ 3 b m
ET - I
N 2 . N o
AL 12 12 235
174 1o
(%)
D
\ 1! ‘ *Dimension du cadre : Ex 119mm
i >
|
- o| 22
[
12 E (%) 12 =
Bac a condensat auxiliaire en option
Installation horizontale:
\ > |
* 9]
ﬂ ; T
<
7 ZIECEN % "
S\ 0 D
5 ’T ‘ ~ 232
12 E () 12 = \__ g5 eeen
131 D
(**)
I . o Dimension du cadre: Ex 119mm
! wn
|
[nl Ie
m|
* _F e
) ]
i !
1
|
L___ 1
F 10
Bac a condensat auxiliaire en option
L Raccordement sur la gauche
Raccordement des batteries :
Version classique (3 ou 4 rangées) Version classique (3 ou 4 rangées)
449 . 464
267 21/2"GF 322
. 01/2'GF
S ouT
o P _ 31
| O P o
By G &Y S out
[e) _%D © Q
I IN
232 |\ IN 232
215 est @15 est
Dimension (mm) Contenance ()
& Rangées de
Modéle 1 2 3 4 5 6 7 batt%ries 1 2 3 4 5 6 7
D 689 904 1119 1119 1334 1549 1549 3 0.9 16 19 19 26 32 32
E 645 860 1075 1075 1290 1505 1505 4 13 22 28 28 34 42 42
F 669 884 1099 1099 1314 1529 1529 1 03 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9
+2 0,6 1,0 1,2 1,2 - - -
Poids avec emballage (kg) Poids sans emballage (kg)
Rangées de
batiarios 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 19,5 26,4 29,5 30,9 02,4 52,2 52,4 18,5 25,4 26,5 27,9 38,4 47,2 414
o 20,7 27,9 31,3 32,7 443 54,5 54,7 19,7 26,9 28,3 29,7 40,3 49,5 49,7
32 21,4 28,8 32,4 338 - - - 20,4 27,8 29,4 30,8 -
4 20,5 21,7 30,9 32,0 438 53,9 54,1 19,5 26,7 27,9 29,0 39,8 489 49,1
4t 21,7 29,2 32,7 338 45,7 56,2 56,4 20,7 28,2 29,7 30,8 41,7 51,2 51,4
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Configuration 2 tubes

Modéle
Vitesse (E)
Débit d’air (E)
Pression statique disponible (E)
Puissance frigorifique totale (E)
Puissance frigorifique sensible (E)
Puissance chaud (E)
Perte de charge sur l’eau en mode froid (E)
Perte de charge sur l’eau en mode chaud (E)
Puissance ventilateur (E)
Niveau de puissance sonore (E)

Niveau de pression sonore (*)

Modéle
Vitesse (E)
Débit d’air (E)
Pression statique disponible (E)
Puissance frigorifique totale (E)
Puissance frigorifique sensible (E)
Puissance chaud (E)
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E)
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E)
Puissance ventilateur (E)
Niveau de puissance sonore (E)

Niveau de pression sonore (*)

Modele |
Vitesse (E)
Débit dair (E)
Pression statique disponible (E)
Puissance frigorifique totale (E)
Puissance frigorifique sensible (E)
Puissance chaud (E)
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E)
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E)
Puissance ventilateur (E)
Niveau de puissance sonore (E)

Niveau de pression sonore (*)

Basé sur les conditions :
2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C

Unité

m3/h
Pa
kw
kw
kw
kPa

kPa

dB(A)

dB(A)

Unité

m3/h
Pa
kw
kw
kw
kPa

kPa

dB(A)

dB(A)

Unité

m3/h
Pa
kw
kw
kw
kPa

kPa

dB(A)

dB(A)

205
25
1,43
1,01
1,43

11

27
34

25

475
18
3,30
2,31
3,33
12,2
9,7
65
37

28

205

34

25

RPIW 132-M
4 5
290 315
50 58
1,88 2,00
135 144
1,96 2,11
17 20
16 18
45 51
42 43
33 34

RPIW 532-M
4 5
810 970
50 70
504 572
3,64 4,19
536 625
263 33,1
230 304
110 140
48 53
39 44
RPIW 142-M

4 5
209 315
50 58
207 222
1,46 1,57
2,07 223
9,7 11,0
92 105
45 51
) 43
33 34

Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’'eau: 45°C /40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C

Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau: 65 °C /55 °C

(E) = EUROVENT certified performance.

395
26
2,57
1,85
2,67
10,6
8,9
59
38

29

580
15
3,99
2,83
3,94
6,6
51
66
38

29

RPIW 232-M
4 5
575 625
50 58
340 3,60
2,53 2,70
3,70 3,98
17,7 19,6
16,1 183
87 %
47 49
38 40
RPIW 632-M
4 5
1120 1240
50 60
6,62 7,11
494 536
6,96 7,58
164 18,7
142 165
125 145
50 52
41 43
RPIW 242-M
4 5
575 625
50 58
401 428
2,84 3,04
402 434
279 313
228 262
87 94
47 49
38 40

380
14
2,68
1,90
2,71
6,3
5,1
50
36

27

905
26
5,58
4,06
5,82
12,2
10,3
155
46

37

50
36

27

RPIW 332-M
4 5
720 790
50 60
442 472
330 3,55
482 522
157 17,7
143 166
9% 110
48 51
39 42
RPIW 732-M
3 4
1270 1425
50 63
7,11 7,70
537 589
7,73 849
188 21,7
17,1 20,2
177 186
53 56
44 47
RPIW 342-M
4 5
720 790
50 60
499 536
3,55 3,84
499 542
31,7 361
249 289
9% 110
48 51
39 42

600
23
3,85
2,82
4,10
12,2
10,7
89
44

35

44

35

RPIW 432-M
4 5
850 980
50 65
497 547
377 422
556 627
194 232
186 23,0
120 146
52 55
43 46

RPIW 442-M

4 5
850 980
50 65
536 594
397 446
577 6,55
129 156
115 145
120 146
52 55
43 46

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.

S)JCERTIFIED

www. urovent-certification. com

Modéle
Vitesse (E)
Débit d’air (E)
Pression statique disponible (E)
Puissance frigorifique totale (E)
Puissance frigorifique sensible (E)
Puissance chaud (E)
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E)
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E)
Puissance ventilateur (E)
Niveau de puissance sonore (E)

Niveau de pression sonore (*)

Configuration 4 tubes

Modéle
Vitesse (E)
Débit d’air (E)
Pression statique disponible (E)
Puissance frigorifique totale (E)
Puissance frigorifique sensible (E)
Puissance chaud (E)
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E)
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E)
Puissance ventilateur (E)
Niveau de puissance sonore (E)

Niveau de pression sonore (*)

Modéle |
Vitesse (E)
Débit d’air (E)
Pression statique disponible (E)
Puissance frigorifique totale (E)
Puissance frigorifique sensible (E)
Puissance chaud (E)
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E)
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E)
Puissance ventilateur (E)
Niveau de puissance sonore (E)

Niveau de pression sonore (*)

Basé sur les conditions :
2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d'eau: 7°C / 12 °C

Unité

m3/h
Pa
kw
kw
kw
kPa

kPa

dB(A)

dB(A)

Unité

m3/h
Pa
kw
kw
kw
kPa

kPa

dB(A)

dB(A)

Unité

m3/h
Pa
kw
kw
kw
kPa

kPa

dB(A)

dB(A)

475
18
3,48
2,43
3,41
6,3
5,2
65
37

28

205

34

25

475
18
3,32
2,33
2,85
12,3
38
65
37

28

RPIW 542-M
4

810
50
5,44
3,89
5,57
14,2
12,5
110
48

39

RPIW 134-M
4

290
50
1,88
1,35
1,66
17,4
6,8
45
42

33

RPIW 534-M
4
810
50
5,10
3,67
411
26,7
74
110
48

39

Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau: 45°C /40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d'eau: 7°C /12 °C

Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau: 65 °C / 55 °C

(E) = EUROVENT certified performance.

970
70
6,22
4,52
6,54
18,1
16,7
140
53

44

43

34

970
70
5,78
423
4,63
33,7
9,1
140
53

44

580
15
4,23
2,96
4,17
5,1
43
66
38

29

38

29

580
15
3,99
2,83
3,48
6,6
6,1
66
38

29

RPIW 642-M
4 5
1120 1240
50 60
725 7,82
526 572
763 834
136 156
12,7 150
125 145
50 52
41 43

RPIW 234-M
4 5
575 625
50 58
3,40 3,60
2,53 2,70
285 3,02
17,7 19,6
43 48
87 94
a7 49
38 40
RPIW 634-M
4 5
1120 1240
50 60
6,62 7,11
494 536
544 580
164 187
137 153
125 145
50 52
41 43

905
26
6,10
4,34
6,30
10,1
9,0
155
46

37

380
14
2,68
1,90
2,38
6,3
3,1
50
36

27

905
26
5,58
4,06
472
12,2
10,6
155
46

37

RPIW 742-M
3 4
1270 1425
50 63
792 862
580 638
8,52 9,42
16,1 18,7
156 18,6
177 186
53 56
44 47

RPIW 334-M
4 5
720 790
50 60
442 472
330 3,55
368 3,91
157 17,7
67 15
9 110
48 51
39 42
RPIW 734-M
3 4
1270 1425
50 63
711 7,70
537 589
59 635
188 21,7
158 181
177 186
53 56
44 47

600
23
3,85
2,82
3,26
12,2
54
89
44

35

RPIW 434-M

4

850
50
4,97
3,77
4,10
19,4
8,2
120
52

43

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piece de 100m3 a 0.5 secondes.

980
65
5,47
4,22
4,49
23,2
9,6
146

55,

46

S)JCERTIFIED

www. urovent-certification. com
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Katanad

Gainable haute pression
RPIW-H

Fonctionnement silencieux

Faible niveau sonore : a partir de 35 dB(A) en froid

. s /-
Efficacite énergétique

Comme nos groupes d'eau glacée et de pompes a chaleur, nos
ventilo-convecteurs gainables ont été congus pour répondre aux
exigences d'efficacité énergétique de demain en lien avec les derniéres
réglementations européennes d'écoconception.

Encore plus de flexibilité

Pour s’adapter a tous les besoins, 5 tailles sont disponibles, en 2 tubes ou
4 tubes, avec des débits d’air allant de 770 a 3850 m3/h et une pression 0 g 0 =&
e e Maintenance du filtre aisée

Filtre en polypropyléne régénérateur, encastré dans un cadre en acier
coulissant pour permettre de ’enlever ou de l'insérer facilement.

Fig.1
RPIW-H

5 tailles

2 tubes

4 tubes

Raccordements a gauche (standard)

28 50 A 50
= [ i
Te - I==0
o -
W gl
I~ 40 E
Coté ventilateur (sortie) Filtre Coté filtre (entrée)
N .
Raccordements a droite (sur demande)
G
26 A 26
E
(=]
)
\ N
25 B 25 =
-7 8 il
x| ] [-169— 3‘] ﬂ Z [~ im}
= = = Eu LAl ]
e o [S] wlm
B @& \ } .
S\ -
03] |
200 o
| E 3
A
Coté filtre (entrée) Filtre  Coté ventilateur (sortie)
Dimension (mm)

Modéle o] p Q R
MTL1/5 209 103 169 243
MTL 6-7 304 154 264 338

Contenance (l)

Modéle Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm G mm Hmm Lmm Mmm N mm 1IN 20UT 3IN 40UT
MTL 1 1133 698 310 255 991 620 1185 54 245 50 249 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

MTL 2 1133 698 310 255 991 620 1185 54 245 50 249 i i 3/4" 3/4"
MTL3 1133 698 360 305 991 620 1185 54 295 50 299 1 1 3/4" 3/4"
MTL 4 1445 853 360 293 1302 715 1497 58 291 54 295 11/4"  11/4" 1" "
MTL5 1445 853 435 368 1302 775 1497 58 367 54 370 /4" 11/4" 1" 1
MTL6 1535 1100 488 421 1393 1022 1587 59 416 55 421 /4" 11/4" ar i
MTL7 1535 1100 588 521 1393 1022 1587 59 516 55 521 /4" 11/4" 1" 1"
Poids avec emballage (kg) Poids sans emballage (kg) Contenance (l)

Modeéle 3R 3+1R 3+2R 4R 4+1R  4+2R  Modéle 3R  3+IR  3+2R 4R 4+IR  4+2R  Modéle 3R 4R R 2R
MTL1 45 48 50 47 50 51 MTL1 48 51 53 50 53 54 MTL 1 2,0 26 09 15
MTL 2 46 50 52 48 51 53 MTL2 49 53 55 51 54 56 MTL2 2,9 37 11 18
MTL 3 54 58 60 56 60 62 MTL3 57 61 63 59 63 65 MTL 3 35 46 14 24
MTL 4 75 80 83 78 83 86  MTL4 79 84 87 82 87 90 MTL 4 4,7 6,0 2,0 32
MTL 5 85 90 94 88 94 98 MTLS 89 94 98 92 98 102 MTLS 5,7 7,1 2,7 4,1

Modéle 4R 4+2R 6R 6+2R Modéle 4R 4+2R 6R 6+2R Modéle 4R 6R 2R
MTLE 124 134 130 140 MTL 6 127 137 133 143 MTL6 76 11,1 4,1
MTL7 140 152 148 160 MTL7 143 155 151 163 MTL 7 9,7 13,8 5,5



Configuration 2 tubes Accessoires Gainable RPIW-M
et RPIW-H

Débit d’air (E) m3/h 790 1125 1410 | 840 1410 1825 | 1710 2075 2440 | 2070 2580 3020 | 2740 3280 3850
Pression statique disponible (E) Pa 25 50 75 15 50 80 30 50 70 35 50 70 35 50 70 Rég u lat| on
Puissance frigorifique totale (E) kw 417 521 592 | 499 7,01 815 | 871 9,76 10,71 | 10,90 12,40 13,60 | 14,54 16,19 17,76 (POSS/b ///Z—é d ’é tre mon Z—ée d ’usine ou //.V/’ée Séparém en t)
Puissance frigorifique sensible (E kw 3,25 4,26 5,03 3,66 5,48 6,62 6,67 7,68 8,65 8,25 9,70 10,90 | 11,21 12,80 14,37 . . . .
gortia ® Toutes les vannes sont disponibles en : 220V ou 24V (moteur tout ou rien) / 0-10V ou 3 POINTS (moteur modulant)
Puissance chaud (E) kw 498 644 7,67 | 557 827 10,0 | 1020 11,75 13,19 | 12,79 14,92 16,53 | 17,67 20,32 22,93
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E) kPa 5,1 7,6 9,6 6,9 12,7 16,8 16,0 19,8 23,4 13,9 17,7 20,9 13,3 16,3 19,4
Perte de charge sur l’eau en mode chaud (E) kPa 52 8,2 11,3 6,2 17,0 18,3 15,6 23,0 24,8 13,4 17,7 21,3 14,2 18,3 22,8 2 tubes 4 tubes RPIW-M RPIW-H
Références  Descriptif H
Puissance ventilateur (E) w 115 155 185 170 230 285 350 420 470 390 490 570 500 617 760
Niveau de puissance sonore (E) dB(A) 44 52 58 44 56 61 57 62 65 59 63 66 63 67 70 MBV(M-L)-JC Kit vanne 3 voies avec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique ° ° ° .
pour batterie principale
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 35 43 49 35 47 52 48 53 56 50 54 57 54 58 61
Kit vanne 3 voies avec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique
ABV(M-L)-JC voles av gae q o o o -
pour batterie additionnelle
CO I"I]Clgu l’atIO N 4 tU bes V2(M-L)-JC Kit vanne 2 voies pour batterie principale ou additionnelle ° (] (] -
VSD(M-L)-JC : Kit vanne 3 voies simplifiée pour batterie principale ° o o -
Modeéle RPIW 144-H RPIW 244-H RPIW 344-H RPIW 444-H :
Vitesse (E) 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 :
e . o ) - ° ° ° ; i
Débit d’air (E) m3/h 770 1090 1350 | 840 1390 1775 | 1680 2045 2390 | 2055 2545 2960 | 2700 3245 3800 VSA(M-L)-JC : Kit vanne 3 voies simplifiée pour batterie additionnelle
Pression statique disponible (E) Pa 25 50 75 15 50 80 30 50 70 35 50 70 35 50 70 :
- . . . P e ° ° _ °
Puissance frigorifique totale (E) kw 409 511 579 | 499 696 803 | 861 9,67 1058 | 10,85 1234 1346 | 13,75 1531 16,73 V0-230 Kit vanne 3 voies pour batterie principale ou additionnelle
Puissance frigorifique sensible (E) kw 3,18 4,16 4,87 3,66 5,42 6,49 6,58 7,60 8,51 8,21 9,61 10,72 | 10,62 12,13 13,56
Puissance chaud (E) kw 3,49 4,29 4,81 4,09 5153 6,30 6,70 7,44 8,08 8,95 9,95 10,6 | 11,34 12,55 13,64
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E) kPa 490 7,30 9,20 | 690 12,50 16,30 | 15,70 19,40 22,90 | 13,80 17,40 20,50 | 12,00 14,70 17,40
Perte de charge sur l’eau en mode chaud (E) kPa 9,8 14,2 17,5 12 20,8 26,3 12,9 15,6 18,1 24,6 29,9 33,9 27,4 32,9 38,4
Puissance ventilateur (E) W 115 155 185 170 230 285 350 420 470 390 490 570 500 617 760
Niveau de puissance sonore (E) dB(A) 44 52 58 44 56 61 57 62 65 59 63 66 63 67 70
Niveau de pression sonore (*) dB(A) 35 43 49 35 47 52 48 53 56 50 54 57 54 58 61

Kit vanne 3 voies avec Kit vanne 2 voies pour Kit vanne 3 voies simplifié  Kit vanne 3 voies pour
vanne d'arrét et té de batterie principale ou pour batterie principale batterie principale ou
réglage micrométrique additionelle ou additionelle additionelle

pour batterie principale Réfs.: V2(M-L)-JC Réfs. : Réf.:V0-230

ou additionnelle VSD(M-L)-JC

Réfs. : VSA(M-L)-JC

MBV(M-L)-JC

ABV(M-L)-JC

Basé sur les conditions :

2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’'eau: 45 °C /40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’'eau: 65 °C /55 °C

(E) = EUROVENT certified performance.
MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.
(**) Modele non couvert par la certification Eurovent

EUROVENT
JJCERTIFIED
RFORMANCE
A
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Bac a condensats

Pompe a condensats

Tuyau d’évacuation

51

Conduit d’entrée d’air Bride de refoulement 90°

i - Monte |  Livre RPIW-M RPIW-H
Références Descriptif d’usine séparément
ACTI ac a condensats auxiliaire (non compatible avec le conduit d’entrée d’air avant) - o o -
DRPV-C-M ompe a‘conden-sats (Baf: a condensats auxiliaire inclus).
= pour installation verticale o - o -
DRPI-C-M . . .
= pour installation horizontale

i Pompe a condensats (Bac a condensats auxiliaire inclus)
DRPV-C-S : . . .

i V=pourinstallation verticale - ° ° R
DRPI-C-S . . .

i 1=pourinstallation horizontale
SCR : Pompe a condensats - ° ° B
KAF Conduit d’entrée d’air avant ° - (] -
FM90-M ride de refoulement 90° - ° ° R
FR90-M Bride d’aspiration 90° - ° ° -
FMD-M ride de refoulement droite - o 4 -
FRD-M ride d’aspiration droite - ° . -
PMC i Plenum de soufflage - ° ° B
PRC Plenum de reprise - ° ° -
BMA

H. s i ° ° i
BMA-M Grille de sortie d’air
GRAP ! Grille daspiration 90° (a commander avec FR90-M) ° (]
IG RPIW-M TO90 P
GRAG { Grille d’aspiration droite (a commander avec FRD-M) - (] (] -
IG RPIW-M TOST P
BXS Plenum silencieux - ° ° R
PMM lenum - ° - °
SFM iltre classe G4 - ° - °
GAV lexible anti-vibratile - o - °

auxiliaire Bac a condensats auxiliaire inclus des condensats avant REF. - FM90-M
Non compatible avec le conduit Réfs. : Réf.: SCR Réf. : KAF
d’entrée d’air avant DRPV-C (installation verticale)
R&f. - ACTI DRPI-C (installation horizontale)
B D D B8 B D D B
A A G | S
q 5 g | B le 7 S A — i 12, A 12

Bride d’aspiration 90°
Réf. : FR90-M

Bride de refoulement
droite
Réf. : FMD-M

Bride d’aspiration droite
Réf.: FRD-M

Plenum de soufflage Plenum de reprise
Réf.: PMC Réf.: PRC

X
4
'_7_1 |

4 Aol

Grille de sortie dair
Réfs. :

BMA

BMA-M

Grille d’aspiration 90°
A commander avec la bride
d’aspiration 90° (FR90-M)
Réfs.:

GRAP

1G RPIW-M TO90

Grille d’aspiration droite
A commander avec la bride
d’aspiration droite (FRD-M)

Réfs.:

GRAG

1G RPIW-M TOST

OOON]

4]l 8

i %

9
Plenum silencieux Plenum
Réf. : BXS Réf.: PMM

Filtre classe G4
Réf. : SFM

Flexible anti-vibratile
Réf. : GAV




Katana
Cassette avec moteur AC
RCIMW / RCIW

Fonctionnement silencieux

Faible niveau sonore : a partir de 24 dB(A) en froid

Encore plus de flexibilité

Pour s’adapter a tous les besoins, 7 puissances sont disponibles et dans 2
dimensions : 600x600cm et 800x800cm (fig. 1)

Fig.1
RCI(M)W

7
tailles

Moteur
AC

2 4
tubes tubes

!—‘—\!—‘—\

60x60 cm 80x80 cm 60x60 cm 80x80 cm

. on s 2 2na
Efficacité energétique

Comme nos groupes d'eau glacée et de pompes a chaleur, nos cassettes
ont été congues pour répondre aux exigences d'efficacité énergétique
de demain en lien avec les derniéres réglementations européennes
d'écoconception.

Maintenance du filtre aisée

Filtre en synthétique lavable, facile a enlever et facile a remettre




4 RCIMW 20-2 20-4 / RCIMW 25-2 25-4 / RCIMW 40-2 40-4 40-6 / RCIMW 50-2 50-4 50-6 RCIW 65-2 65-4 / RCIW 95-2 95-4 95-6 / RCIW 110-2 110-4 110-6
Version 600x600 Version 800x800

180 819
182 572 75
4095 4095 AN 2
286 286 149.5 S~

245
29

®

©
N

215
265
215

1=
S| —p

B [l il =T s,
| o

|
17!
*
\

175
-

100

142
AL

170

73 .55
r
|
'
|
'
'
L
J/
26 73 S5

99 |55
+ 4
21| 31 21
b Oy
7>
7\
\ O
\

A\

59

|

26

67

48 25 34
&
A
o

R
A g
~
819
705 5 85_51 224 E 28
= ﬂ'/ =7 N
7 ) R
s72 b 100_7 4259 ¢ 2 8lgla
364 73|55 o W
A ‘ 8 2tubes:
¥ Ty 14 4 [56 3 - Entrée d’eau, chaud/froid %"
. 3 A 4 oA : »
MR N B J 19 8 e - R Lo 4 - Sortie d’eau, chaud/froid %
: s 5 %_ SR 2 tubes: o | 93 ©° | ° 3l n / A o
! © o i 3 - Entrée d’eau, chaud/froid 12” ® R A& : ® 4tubes :
: 34 o i }
& ! o rlt- = 4 - Sortie d’eau, chaud/froid %2 R 1 - Entrée d’eau, chaud %"
g8l & E = : & o & 2 - Sortie d’eau, chaud 2"
[ o ' g 4 tubes: , . . 3-Entrée d’eau, froid %”
L L] | 1] g 1-Entrée d'eau, chaud % N = i 4- Sortie d’eau, froid ¥4”
! 2 - Sortie d’eau, chaud 2" H (]
o 3 . = .
2 N A |—'I 3 - Entrée d’eau, froid 2" v > )
> ._H* 4 - Sortie d’eau, froid ¥2” -
p——Tf o — 1 60 \/>3> 26| | 73 |55] 130 5
% 364 y 73 |55 203
670 270 965

Facade en métal - P-WMD(60;80)NAM Cassette Facade

Il Taille A(mm) B(mm) C(mm) A
o —_— —_— 0o
R g MD-600 574 599 34,5 ©
| N A
00 MD-800 845 880 45,5
) C
0 | |
= A o
B B D
B
Modéle Unité Diffuseur Dimensions avec emballage (mm) Modéle Unité Diffuseur Dimensions avec emballage (mm)
Poids avec Poids sans Poids avec Poids sans A B c D Poids avec Poids sans Poids avec Poids sans A B c
emballage kg emballage kg emballage kg emballage kg emballage kg emballage kg emballage kg emballage kg
RCIMW 20-2 25-2 28 22 RCIW 65-2 44 36
RCIMW 20-4 25-4 RCIW 65-4
6 3 790 350 750 150 10 6 1050 400 1000
RCIMW 40-2 40-4 40-6 30 24 RCIW 95-2 95-4 95-6 47 39

RCIMW 50-2 50-4 50-6 RCIW 110-2110-4 110-6
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Configuration 2 tubes

Pression disponible =0 Pa

Modele RCIMW 20-2 RCIMW 25-2 RCIMW 40-2 RCIMW 50-2
Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Débit d’air m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
Puissance frigorifique totale (E) kw 1,25 1,60 1,92 | 1,82 231 2,64 | 2,23 330 426 | 291 382 493
Puissance frigorifique sensible (E) kw 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
Puissance chaud (E) kw 1,38 1,80 224 | 1,85 242 2,80 | 2,12 328 437 | 285 385 5,15
Perte de charge sur l’eau en mode froid (E) kPa 4,5 7,0 10,0 49 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Perte de charge sur l’eau en mode chaud (E) kPa 4.4 7,2 10,7 43 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
Puissance sonore (E) dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
Pression sonore (*) dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50

w 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
Puissance ventilateur (E)

A 0,11 0,15 0,27 0,11 O3 0,20 0,11 0,20 0,32 O3 0,27 0,45
Contenance L 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Dimensions mm 575x575x275

Pression disponible =0 Pa

Modeéle RCIW 110-2
Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Débit d’air m3/h 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
Puissance frigorifique totale (E) kw 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
Puissance frigorifique sensible (E) kw 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
Puissance chaud (E) kw 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
Perte de charge sur l’eau en mode froid (E) kPa 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E) kPa 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
Puissance sonore (E) dB(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
Pression sonore (*) dB(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49

w 33 48 7 42 63 120 42 95 170
Puissance ventilateur (E)

A 015 023 036 | 018 028 053 | 018 042 0,74
Contenance L 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Dimensions mm 820x820x303

Basé sur les conditions :

2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C

Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’'eau: 45°C /40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C

Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’eau: 65 °C / 55 °C

(E) = EUROVENT certified performance.

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.

EUROVENT
SJJCERTIFIED
PERFORMANCE

Configuration 4 tubes

Pression disponible =0 Pa

Modéle | RCIMW 20-4 RCIMW 25-4 RCIMW 40-4 RCIMW 40-6 RCIMW 50-4 RCIMW 50-6
Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Débit d’air m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 320 500 710 430 610 880 430 610 880
Puissance frigorifique totale (E) kw 1,49 193 227|183 233 266 (183 261 3,27 | 2,07 3,02 386 | 233 29 3,72 | 2,69 3,47 444
Puissance frigorifique sensible (E) kw 1,13 152 184|132 1,68 194 | 132 194 249 | 1,47 220 2,88 | 1,72 223 2,88 | 1,94 2,56 3,37
Puissance chaud (E) kw 1,72 2,23 266 | 2,13 2,66 3,04 | 213 3,04 386 | 1,73 271 291 | 261 333 419|214 2,66 329
Perte de charge sur l’eau en mode froid (E) kPa 6,0 10 13,5 | 4,6 6,9 8,8 4,6 88 134 | 4,0 70 105 | 7,2 11,2 17,0 | 6,0 9,0 14,0
Perte de charge sur l’eau en mode chaud (E) kPa 5,2 8,3 11,4 | 46 6,8 8,7 46 8,7 13,3 2,6 46 6,7 6,4 9,9 15,0 | 3,9 5,7 8,4
Puissance sonore (E) dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53 41 49 59 41 49 59
Pression sonore (*) dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 24 36 44 32 40 50 32 40 50

w 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68 32 57 90 32 57 90
Puissance ventilateur (E)

A 0,11 0,15 0,27 | 0,11 0,15 0,20 ( 0,11 0,20 0,32 | 0,11 0,20 0,32 | 0,15 0,27 045 | 0,15 0,27 0,45
Contenance eau froide L 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7
Contenance eau chaude L o6 06 06|07 07 07|07 07 07|05 05 05|07 07 07|05 05 05
Dimensions mm 575x575x275

Pression disponible =0 Pa

Modéle RCIW 65-4 RCIW 95-4 RCIW 95-6 RCIW 110-6
Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Débit d’air m3/h 630 820 1140 | 710 970 1500 [ 710 970 1500 ( 710 1280 1820 | 710 1280 1820
Puissance frigorifique totale (E) kw 411 498 626 | 448 560 759 | 495 6,27 865 | 4,48 684 872|495 7,75 9,69
Puissance frigorifique sensible (E) kw 2,93 360 461|321 409 571|349 449 637|321 509 667|349 564 7,26
Puissance chaud (E) kw 521 633 8,02 569 7,15 966 | 459 563 7,50 569 880 11,16| 4,59 6,78 9,48
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E) kPa 88 125 189 | 103 154 269 | 9,0 140 250 | 10,3 22,1 347 | 90 200 32,0
Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E) kPa 79 11,2 172 | 93 14,0 24,0 | 49 70 11,8 | 9,3 203 31,2 | 49 9,9 150
Puissance sonore (E) dB(A) 33 40 48 34 40 53 34 40 58] 34 48 58 34 48 58
Pression sonore (*) dB(A) 24 31 39 25 31 44 25 31 44 25 39 49 25 39 49

w 33 48 77 42 63 120 42 63 120 42 95 170 42 95 170
Puissance ventilateur (E)

A 0,15 023 036|018 028 053|018 028 053|018 042 074|018 042 0,74
Contenance eau froide L 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6
Contenance eau chaude L 14 14 14| 14 14 14|11 11 1,1 | 14 14 14 |11 11 11
Dimensions mm 820x820x303

Basé sur les conditions :

2tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d'eau: 45°C /40 °C

4tubes:

Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C / 12 °C
Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d'eau: 65 °C / 55 °C

EUROVENT
- CIERIL E1LE D
" PERFORMANCE
(E) = EUROVENT certified performance.

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.
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Katana
Cassette avec moteur EC
RCIMW-ECM / RCIW-ECM

Fonctionnement silencieux

Faible niveau sonore : a partir de 24 dB(A) en froid

Encore plus de flexibilité

Pour s’adapter a tous les besoins, 5 puissances sont disponibles et dans 3

dimensions : 600x600cm, 800x800cm et 900x900cm (fig. 1)

RCI(M)W
5tailles
Moteur EC
\
[ |
2 tubes 4 tubes
60x60 cm 80x80 cm 60x60 cm 80x80 cm

Moteur EC

Cela permet d’avoir un débit d’air variable continu sur une plage de 40 a
100% avec un signal de 1a 10 V.

De plus, il consomme jusqu’a 75% de moins qu’un moteur classique parce
qu’il fonctionne toujours a son efficacité maximale.

0 onZ 2 Z o
Efficacité énergétique

Comme nos groupes d'eau glacée et de pompes a chaleur, nos cassettes
ont été congues pour répondre aux exigences d'efficacité énergétique
de demain en lien avec les derniéres réglementations européennes
d'écoconception.

Encore plus de controles

Télécommandes filaires ou infra-rouge disponibles

Maintenance du filtre aisée

Filtre en synthétique lavable, facile a enlever et facile a remettre.

RCIMW-ECM 25-2 25-4 / RCIMW-ECM 40-2 40-6 / RCIMW-ECM 50-2 50-6 >
Version 600x600

182 572 75
286 286
n N n
8 150 5| B 82 IR N/@
R T =1 o
o LA Ol i [ “
el W, VA A \
I et I ~ 17 § ¢ - \
o H m] = < <
- 3 n Q() (
- . @
©
N
0 )
g Dp
n
n
I -
572 6 102_ 67 4259
364 73 |55
 —
B E— —
’ N
R, N e SRl
: g 5 I—J’é o HEg 2 tubes :
! ~ -9 3 - Entrée d’eau, chaud/froid 14”
N ° L - ERE” 4 - Sortie d’eau, chaud/froid 12"
gy 650 ol 107 P
:, _____ ! 2 4 tubes:
b i ° 17 Y 1- Entrée d’eau, chaud 2"
tm 2 - Sortie d’eau, chaud 2"
2 4 B H 2
8 'S K |"| 3 - Entrée d’eau, froid 72
N 2L R S e
— J\ T 4 - Sortie d’eau, froid 2
% 364 \Q 73 |55
670 270
/
Facade en métal - P-WMD(60;80)NAM
Taille A(mm) B(mm) C(mm)
& ) 0 MD-600 574 599 34,5
R |
©
« 1 N MD-800 845 880 45,5
[o)Ne}
o |
o 1 1
5 A
B
B
Modéle Unité Diffuseur Dimensions avec emballage (mm)
Poids avec Poids sans Poids avec Poids sans A B c D
emballage kg emballage kg emballage kg emballage kg
RCIMW-ECM 2-2 28 22
RCIMW-ECM 2-4
6 3 790 350 750 150
RCIMW-ECM 3-2 3-6 30 24

RCIMW-ECM 4-2 4-6



60 RCIW-ECM 65-2 65-4 / RCIW-ECM 95-2 95-6
Version 800x800

Configuration 2 tubes

Pression disponible =0 Pa

Modéle RCIMW-ECM 40-2 RCIMW-ECM 50-2 RCIW-ECM 95-2

| RCIMW-ECM 25-2

Tensions du moteur Inverter (V) 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10
180 819
n n Vitesse MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX MIN MED MAX
4095 4095 %95 N
, © Débit d’air m3/h 310 380 535 310 445 710 360 610 880 630 870 1165 710 1130 1770
N N N N R
2 o
g ul F g . R . R Puissance frigorifique totale (E) kw 184 2,16 2,73 | 2,24 3,04 430 | 255 3,85 49 | 420 513 630 | 528 7,69 10,69
n (K3 ) s 1 3 M “"" Y Puissance frigorifique sensible (E) kw 135 160 207 | 1,57 216 3,15 | 1,80 2,79 3,68 | 3,02 3,75 469 | 368 550 7,83
S o H &
8 i + | Puissance chaud (E) kw 185 222 2,87 | 212 298 436 | 246 385 515 | 427 530 6,70 | 490 7,34 10,56
N A LA H ]
& 014 ¥ N Perte de charge sur ’eau en mode froid (E) kPa 4,9 6,6 10,1 4,6 9,4 15,1 5,9 12,4 19,7 10,9 15,6 22,7 9,4 18,5 33,0
: o~
_—_\/ = Perte de charge sur ’eau en mode chaud (E) kPa 43 5,9 9,4 3,6 6,6 13,2 4,7 10,6 17,8 9,6 142 216 7,0 146 28,1
Puissance sonore (E) dB(A) 33 39 47 33 43 54 37 50 60 33 39 48 34 47 57
n
g
e Pression sonore (*) dB(A) 24 30 38 24 34 45 28 41 51 24 30 39 25 38 48
Puissance ventilateur (E) w 5 8 16 5 11 31 7 21 62 10 17 33 10 32 108
ot Contenance l 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
705 85_51 224 28 . .
& 108 Dimensions mm 575x575x275 820x820x303
= ) 2 , "
Basé sur les conditions :
f \Q Mode de rafraichissement : Température d’entrée d'air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d'eau: 7°C /12 °C
)’ ﬁ Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d'eau : 45 °C /40 °C
o g <
(=
g
o 4 2 tubes:
" o5 © o 4 3 - Entrée d’eau, chaud/froid %4”
g 8 g 8 2 4 - Sortie d’eau, chaud/froid 34” COﬂfIgU ratlon 4 tU beS
i 4 tubes:
1 - Entrée d’eau, chaud 4" Pression disponible =0 Pa
o 2 - Sortie d’eau, chaud 2”
S B 3 3 - Entrée d’eau, froid %” Modeéle | RCIMW-ECM RCIMW-ECM 40-6 RCIMW-ECM 50-6 RCIW-ECM 65-4 RCIW-ECM 95-6
_ PN PR
J\ 4 - Sortie d’eau, froid ¥ Tensions du moteur Inverter (V) 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10
——
o \/ & 2| |73 |ss| 130 s Vitesse MIN  MED MAX | MIN MED MAX [ MIN MED MAX | MIN MED MAX [ MIN MED MAX
. 303 Débit d’air m3/h 310 380 535 310 445 710 360 610 880 630 870 1165 710 1130 1770
Puissance frigorifique totale (E) kw 1,85 2,17 2,75 | 2,09 2,81 390 | 2,37 351 447 | 429 529 648 | 497 7,14 976
Puissance frigorifique sensible (E) kw 1,34 159 2,06 | 149 2,03 292 | 1,70 2,60 3,40 | 3,07 3,82 480 | 351 517 729
Puissance chaud (E) kw 2,13 251 318 | 1,73 220 291 | 1,92 2,66 329 | 541 665 824 | 458 627 833
Perte de charge sur ’eau en mode froid (E) kPa 46 6,2 9,5 3,3 5,6 10,3 4,1 8,4 13,1 9,4 13,6 19,8 8,8 17,0 30,1
Perte de charge sur l’eau en mode chaud (E) kPa 46 6,1 9,4 2,6 4,1 6,7 3,2 5,7 8,4 8,5 12,3 18,1 49 8,6 14,3
Puissance sonore (*) dB(A) 33 39 47 33 43 54 37 50 60 33 39 48 34 47 57
Ca Ssette Fa ga d e Pression sonore (*) dB(A) 24 30 38 24 34 45 28 41 51 24 30 39 25 38 48
Puissance ventilateur w 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Contenance | 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3,0 3,0 3,0 3,6 3,6 3,6
Dimensions mm 575x575x275 820x820x303
A
Basé sur les conditions :
C Mode de rafraichissement : Température d’entrée d’air: 27 °C bulbe sec / 19 °C bulbe humide; Température d’entrée et de sortie d’eau: 7°C /12 °C
A Mode de chauffage : Temperature d’air: 20 °C ; Température d’entrée et de sortie d’'eau: 65°C / 55 °C
C
B D
Modéle Unité Diffuseur Dimensions avec emballage (mm)
Poids avec Poids sans Poids avec Poids sans A B c D
emballage kg emballage kg ballage k; emballage k;
RCIMW-ECM 5-2 44 36
RCIMW-ECM 5-4 10 6 1050 400 1000 200 = EUROVENT
47 39 CERTIFIED

PERFORMANCE
(E) = EUROVENT certified performance

MIN-MED-MAX = Vitesses standards.(*) = les niveaux de pression sonores sont inférieurs de 9 dB(A) aux niveaux de puissance sonores et et sappliquent a une piéce de 100m3 a 0.5 secondes.

RCIMW-ECM 6-2 6-6

www. urovent-certification. com
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Accessolires Cassettes RCIMW, RCIW,
RCIMW-ECM et RCIW-ECM

Facade

(A commander séparément)

- A RCIMW RCIW RCIMW-ECM | RCIW-ECM
Références Descriptif i
P-WNG6ONAM Fagade plastique (avec volet) - Blanc (600x600) o - o -
P-WN8ONAM Fagade plastique (avec volet) - Blanc (800x800) - ° - L4
P-WMD60NAM Facade métal (600x600) ° R ° R
P-WMD8ONAM Fagade métal (800x800) - ° - °

/ .
Regulation

(Possibilité d’étre montée d’usine ou livrée séparément)

Toutes les vannes sont disponibles en : 220V ou 24V (moteur tout ou rien) / 0-10V ou 3 POINTS (moteur modulant)

Régulation

Kit vanne 2 voies avec
vanne d’arrét et té de
réglage micrométrique

Kit vanne 3 voies avec
vanne d’arrét et té de
réglage micrométrique

Réfs. : Réfs. :
3v2T 2V2T
3v4aT 2V4T

Kit vanne 3 voies simplifié
Réfs. :

3V2TJCS

3V4TJCS

Kit vanne 2 voies simplifié
Réfs.:

2V2TJCS

2V4TJCS

Kit vanne d’équilibrage
pour batterie principale
ou additionnelle

Réfs. :

V20VSK(6-8)BP

V20VSK(6-8)BA

52 - 2 tubes 4 tubes RCIMW RCIW  { RCIMW-ECM | RCIW-ECM
Références Descriptif i i
3vaT Kit vanne 3 voies avec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique, ° . ° ° ° °
2 tubes
3vaT Kit vanne 3 voies avec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique, . ° ° ° ° °
4 tubes
V2T Kit vanne 2 voies avec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique, ° . ° ° ° °
2 tubes
vaT Kit vanne 2 voies avec vanne d’arrét et té de réglage micrométrique, . ° ° ° ° °
4 tubes
3V2TJCS Kit vanne 3 voies simplifié, 2 tubes o - ° (] o (]
3VATJCS Kit vanne 3 voies simplifié, 4 tubes - ° ° (] . (]
2V2TJCS Kit vanne 2 voies simplifié, 2 tubes L] - ° (] o (]
2VATICS Kit vanne 2 voies simplifié, 4 tubes - o ° (] o (]
V20VSK(6-8)BP : Kit vanne d’équilibrage pour batterie principale L] ° ° (] ° (]
. . ° . . .

V20VSK(6-8)BA

Kit vanne d’équilibrage pour batterie additionnelle

Accessoires (livrés séparément)

Ler L. RCIMW RCIW RCIMW-ECM | RCIW-ECM
Références Descriptif :
MCT 600 - .-
° ° ° °
MCT 800 Enveloppe extérieure esthétique
FAD Ada{p?ateur pou¢r Fonduit air neuf (non compatible avec I'enveloppe ° ° ° °
extérieure esthétique)
FAK600 - . s .. 40
FAKS00 Kit air neuf (non compatible avec l'enveloppe extérieure esthétique) o o o
CDA 600 ) ) ) , . - :
CDA 800 Piquage air neuf (non compatible avec I'enveloppe extérieure esthétique) : ° ° o

Enveloppe extérieure Adaptateur pour conduit

esthétique air neuf

Réfs. : Non compatible avec 'enveloppe
MCT 600 extérieure esthétique

MCT 800 Réf.: FAD

Kit air neuf

Non compatible avec 'enveloppe
extérieure esthétique

Réfs. :
FAK 600
FAK 800

Piquage air neuf

Non compatible avec 'enveloppe
extérieure esthétique

Réfs. :

CDA 600

CDA 800
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Controles

12T

Dimensions : 128x75x25 mm

WM-T

Dimensions : 135x86x31 mm

WM-TQR

Dimensions : 135x86x31 mm

WM-S-ECM

Dimensions : 132x87x23,6 mm

°C
AAAN | 2
Co— s
U i
) e—— g 25
o S

s €
~E
=

- Thermostat d’ambiance électronique

- Switch marche/arrét

- 3 vitesses manuelles

- Switch Eté/Hiver manuel

- Controle thermostatique du ventilateur

- Commande thermostatique de la vanne et
fonctionnement continu du ventilateur

- Commande thermostatique simultanée de
la vanne et du ventilateur

- Systémes 2 tubes uniquement

- Thermostat d’ambiance électronique

- Switch marche/arrét

- 3 vitesses manuelles

- Switch Eté/Hiver manuel

- Signal LED lorsque le thermostat est ON

- Thermostat d’ambiance électronique
(commande du ventilateur) (ON-OFF)

- Thermostat d’ambiance électronique pour le
contrdle des vannes (ON-OFF) (le ventilateur
continue de fonctionner)

- Systémes 2 tubes et 4 tubes

- Thermostat d’ambiance électronique

- Switch marche/arrét

- 3vitesses manuelles

- Switch Eté/Hiver manuel

- Mode Eté/Hiver centralisé possible

- Signal LED lorsque le thermostat est ON

- Thermostat d’ambiance électronique
(commande du ventilateur) (ON-OFF)

- Thermostat d’ambiance électronique pour le
contrdle des vannes (ON-OFF) (le ventilateur
continue de fonctionner)

- Commande thermostatique simultanée de
la vanne et du ventilateur

- Bouton multi-fonction. Mode Eco

- Systémes 2 tubes et 4 tubes

- Bouton marche/arrét

- Thermostat d’ambiance électronique LCD avec
signal de ventilateur 0-10V

- 3vitesses manuelles / vitesses automatiques
continues

- Switch Eté/Hiver manuel

- Switch Eté/Hiver centralisé possible

- Thermostat d’ambiance électronique
(commande du ventilateur) (ON-OFF)

- Thermostat d’ambiance électronique pour le
contréle des vannes (ON-OFF) (le ventilateur
continue de fonctionner)

- Commande thermostatique simultanée de la
vanne et du ventilateur

- Systémes 2 tubes et 4 tubes

Compatibilités

Références RPFWC RPIW-M RPIW-H RCI(M)W RCI(M)W-ECM
T-2T . ° o ° R
WM-T ° . o . R
WM-TQR : ° . o . R
WM-S-ECM - - - - °

W Sj le thermostat est connecté a un RPIW-H tailles 3, 4 ou 5, la Box relai SEL-S est requise.

Caractéristiques

Références
Caractéristiques T-2T WM-T WM-TQR i WM-S-ECM
Switch ON-OFF ° o o o
Switch manuel 3 vitesses L4 L4 o o
Controle automatique de la vitesse continue - - - L4
Thermostat d’ambiance électronique (commande du ventilateur) (ON-OFF) L4 L4 L L4
Thermostat d’ambiance électronique (commande d’une vanne) 2 tubes uniquement L4 ° ° °
Thermostat d’ambiance électronique (commande de 2 vannes) 4 tubes uniquement - ° o °
Commande thermostatique simultanée de la ou des vannes et du ventilateur L4 B L4 o
Switch Eté/Hiver manuel ° J ° o
., s 7 L4
Mode Eté/Hiver centralisé - i (Jumper MC2 o
i sur switch 2-35)
Mode Eco - R o A @
Contact fenétre - - - L4
W Ajustement des réglages et de la température de consigne pour effectuer des économies d’énergie.
@ Fonction a distance possible via un jumper.

Accessoires

KBox relai Thermostat limite basse Change-over

Requise avec les thermostats T-2T, WM-T et
WM-TQR pour les références RPIW-H tailles
3,40u5

Réf. : SEL-S

Aiinstaller en contact avec le tube
d’alimentation.

« Peut étre utilisée sur les appareils qui
fonctionnent uniquement en hiver.

« Arréte le ventilateur quand la température
de l'eau est inférieure a 30°C et autorise son
redémarrage quand elle est supérieure a
38°C.

Compatible avec : WM-T

Rf.: TMM

Commutateur saisonnier automatique
ainstaller en contact avec le tube
d’alimentation.

« Seulement pour installation a 2 tubes (non
compatible avec la vanne a 2 voies).
Compatible avec: WM-TQR et WM-S-ECM

Réf.: CH 15-25

R

Thermostat limite basse

Alinstaller entre les ailettes de la batterie
d’échange.

« Pour le raccordement a la commande, le
cable de la sonde NTC doit étre séparé des
cables de puissance.

« Arréte le ventilateur quand la température
de l’eau est inférieure a 28°C et autorise son

redémarrage quand elle est supérieure a 33°C.

Compatible avec : WM-TQR et WM-S-ECM
Réf.:NTC
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Comptoirs Hitachi Cooling & Heating*

CENTRE et ILE-DE-FRANCE

HAC - H2C ORLEANS
3 Rue Lavoisier - 45140 INGRE
0238421708 - 02 38 42 72 89 - orleans@h2clim.fr

HAC - H2C PARIS
Parc d’activités de Montavas - 8 rue Colbert - 91320 WISSOUS
01 78 85 45 55 - paris@hac.fr

HAC - H2C ARRAS

Zone d’Activités du Pacage Lot 3

Rue du Four a Chaux - 62223 Sainte Catherine les Arras
arras@h2clim.fr

HAC - H2C LILLE
58 Rue Léon Blum - 59370 MONS-EN-BARGEUL
03200403 03 - 04 92 18 64 55 - lille@h2clim.fr

NORD-OUEST

LE COMPTOIR CVC CAEN
Zone d’Activités Object’Ifs-Sud - Rue Madeleine Brés
14123 IFS - 02 58 23 03 90 - caen@lecomptoircve.fr

LE COMPTOIR CVC BREST
95 rue Augustin Fresnel - 29850 GOUESNOU
02 52 70 04 30 - brest@lecomptoircve.fr

LE COMPTOIR CVC NANTES
33 Rue du Bois Briand - 44300 NANTES
02 40 52 36 00 - nantes@lecomptoircvc.fr

LE COMPTOIR CVC RENNES
20 Rue de la Retardais - 35000 RENNES
02 23 42 24 56 - rennes@lecomptoircvc.fr

LE COMPTOIR CVC ANGERS 5
16 Rue du Chéne vert - 49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU
02 41 42 38 38 - angers@lecomptoircvc.fr

LE COMPTOIR CVC CHOLET
Rue du Champ du Puit - 49300 CHOLET
02 41 49 08 34 - cholet@lecomptoircvc.fr

LE COMPTOIR CVC LE MANS
14 Bis Boulevard René Cassin-72100 LE MANS
03 67 18 20 85 - lemans@lecomptoircvc.fr

LE COMPTOIR CVC ROUEN
Rue De La Grande Epine - 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
02 58 23 03 90 - rouen@lecomptoircve.fr

SUD-OUEST

CEGECLIM ENERGIES ANGLET
3 Chemin de Jorlis - Zone de Jorlis - 64600 ANGLET
05595701 30 - 0559 57 95 04 - contact@cegeclim-energies.com

CEGECLIM ENERGIES PAU
Allée des Prés - Boulevard Olof Palm - 64000 PAU
05594053 00 - 05 59 04 85 37 - contact@cegeclim-energies.com

CEGECLIM ENERGIES MERIGNAC
17 Rue Laplace - 33700 MERIGNAC
0556 47 72 31 - 05 56 47 72 34 - contact@cegeclim-energies.com

CEGECLIM ENERGIES BORDEAUX NORD
Rue Gustave Eiffel - 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
053309 17 40 - contact@cegeclim-energies.com

CEGECLIM ENERGIES DAX 5
84 Rue des Alouettes - Espace Remazeilles - 40990 MEES
05 58 06 20 62 - contact@cegeclim-energies.com

PLATEFORME LOGISTIQUE PHENICE
4 Rue Lucien Vidie - 66600 RIVESALTES
0972467363

SOLIPAC TOULOUSE THIBAUD

39 Av. Jean-Francois Champollion - ZI Thibaud
31100 TOULOUSE

05 62 20 02 22 - contact@solipac.fr

SOLIPAC TOULOUSE L’'UNION
35 Bis Route de Bessiéres - 31240 LUNION

=

05 82 95 49 74 - contact@solipac.fr

SOLIPAC RODEZ
812 Rue Saint-Christophe - ZA Bel Air - 12000 RODEZ
05 3153 01 53 - contact@solipac.fr

SOLIPAC MILLAU
465 Boulevard Georges Brassens - 12100 MILLAU
053153 00 00 - contact@solipac.fr

SOLIPACALBI
4 Rue Francois Arago - 81000 ALBI
contact@solipac.fr

HAC - H2C AVIGNON
Zone Fontcouverte - 1188 Av. de ’Amandier - 84000 AVIGNON
0490 39 19 37 - 04 90 39 50 85 - avignon@h2clim.fr

HAC - H2C FREJUS

Quartier du Capitou - Pole production

545 Avenue des Lions - 83600 FREJUS

0494 40 10 40 - 04 94 83 06 63 - frejus@h2clim.fr

HAC - H2C GEMENOS

Av. de Fontfrege - Parc d’activité Gémenos

RNS8 - Quartier le Douard - 13420 GEMENOS

04 42 32 39 30 - 04 42 32 39 31 - aubagne@h2clim.fr

HAC - H2C ST-LAURENT DU VAR
225 Bis Avenue Pierre et Marie Curie - 06700 SAINT-LAURENT
DU VAR - 04 97 12 24 30 - 04 97 12 24 31 - slv@h2clim.fr

HAC - H2C TOULON-LA-VALETTE
Chemin Gabriel Ventre - 83160 TOULON-LA-VALETTE
0494 14 46 10 - 04 94 14 46 11 - toulon@h2clim.fr

HAC AIX
480 Rue Famille Laurens - 13854 AIX-LES-MILLES
04 42 16 88 24 - 04 42 16 88 25 - aix@h2clim.fr

HAC MOUANS-SARTOUX
ZI les Bois de l'Argile Lot 70, Voie A - 06370 MOUANS-SARTOUX
0492 18 64 54 - 04 92 18 64 55 - hac@hac.fr

SOLIPAC PERPIGNAN

217 Rue Louis Delaunay - Espace Polygone Nord
66000 PERPIGNAN

04 68 34 17 17 - contact@solipac.fr

SOLIPAC ALES X
739 Avenue de Croupillac - 30100 ALES
04 48 15 01 51 - contact@solipac.fr

SOLIPAC MONTPELLIER
2510 Avenue de Maurin - 34000 MONTPELLIER
04 67 17 40 00 - contact@solipac.fr

SOLIPAC NIMES _
252 Avenue Pavlov - ZI St-Césaire - 30900 NIMES
04 66 40 02 00 - contact@solipac.fr

SOLIPAC NARBONNE
38 Avenue Champ de Mars - ZI Plaisance - 11100 NARBONNE
04 48 16 01 60 - contact@solipac.fr

EST

JKL PAC COLMAR
16 Rue André Kiener - 68000 COLMAR
0389303051 - 0389303052 - colmar@groupe-jkl.com

JKL PAC REIMS )
Rue Henri Rol Tanguy - 51450 BETHENY
03 52 74 06 20 - reims@groupe-jkl.com

JKL PAC STRASBOURG NORD
22 Rue des Tuileries - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
03 88 33 30 03 - strasbourg-nord@groupe-jkl.com

JKL STRASBOURG SUD

Rue Lucien Velten - Zone artisanale Joffre 2
67810 HOLTZHEIM

03 88 33 30 03 - strasbourg-sud@groupe-jkl.com

JKL PAC HAGUENAU
18 Rue de la Sabliére - 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
03 8807 30 70 - haguenau@groupe-jkl.com

Agences Johnson Controls - Hitachi

AGENCE JCH BORDEAUX
29 Avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC - 05 56 12 19 26
contact.bordeaux@jci-hitachi.com

AGENCE JCH LILLE

Parc de la Haute Borne - 100 Avenue Harrison

59650 VILLENEUVE-D’ASCQ - 03 20 34 90 90 - 03 20 34 13 49
contact.lille@jci-hitachi.com

AGENCE JCH LYON
Parc Aktiland Il - 2 Rue de Lombardie - 69800 SAINT-PRIEST
0427 1857 29 - 04 37 42 00 16 - contact.lyon@jci-hitachi.com

hitachiclimat.fr (in)(f) @ (@)

AGENCE JCH MARSEILLE )
399 Avenue du Chateau de Jouques - 13420 GEMENOS
02 40 30 51 41 - contact.marseille@jci-hitachi.com

AGENCE JCH MONTPELLIER

Le Synergie - 770 Rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER
04671707 07-0467 1707 57 -
contact.montpellier@jci-hitachi.com

AGENCE JCH NANTES
Z| de ’Erette - 44810 HERIC - 02 28 02 20 20 - 02 28 02 20 28
contact.nantes@jci-hitachi.com

Johnson /j))('

Controls

HITACHI

Air conditioning solutions

ETD HEILLECOURT
ZI Est 35 All des Grands Paquis - 54180 HEILLECOURT
03 833784 71 - 03 83 37 84 83 - eurothermic@eurothermic.fr

ETD METZ
5 Rue Dreyfus Dupont - 57050 METZ
09 73 03 05 48 - metz@eurothermic.fr

VF CONFORT PONTARLIER
29 Rue Eiffel 25300 PONTARLIER
03 81 46 54 60 - adv@vfconfort.fr

VF CONFORT DIJON
20 Rue des Ardennes - 21000 DIJON
03 70 50 03 00 - adv@confort.fr

VF CONFORT BESANCON
8 Rue des Bruyéres - 25220 THISE
03 81 63 00 33 - adv@vfconfort.fr

VF CONFORT BELFORT
5 ZAC de la Varonne - 90400 TREVENANS
03 84 27 28 28 - adv@vfconfort.fr

VF CONFORT LONS LE SAUNIER
200 Route de Voiteur - 39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 47 28 74 - adv@vfconfort.fr

VF CONFORT DOLE
2 Rue Frangois Xavier Bichat - 39100 DOLE
03 84 82 62 16 - adv@vfconfort.fr

VF CONFORT VESOUL
Zone Industrielle - 70000 NOIDANS-LES-VESOUL
03 84 76 24 24 - adv@vfconfort.fr

VF CONFORT MONTBELIARD
22 Rue du Canal - 25400 EXINCOURT
03 8194 15 70 - adv@vfconfort.fr

SOLIPAC LYON
13 Rue d’Arsonval - 69680 CHASSIEU
04 28 292 292 - contact@solipac.fr

SOLIPAC LYON 2
2 Rue d’Yvours - Bat. 4B - 69540 IRIGNY
04 28 29 22 93 - contact@solipac.fr

CCLIM GRENOBLE
115 Rue des Alliés - 38100 GRENOBLE
04 38 49 06 60 - grenoble@c-clim.com

CCLIM MONTELIMAR

Parc d’activités de Fortuneau - Rue de Dion Bouton
26200 MONTELIMAR

04 7501 85 32 - c.clim@orange.fr

BC AUVERGNE
224 Av. Jean Mermoz - 63100 CLERMONT-FERRAND
047398 01 11 - comptoir@bcauvergne.fr

BO2 CHALON N
9 Rue Paul Sabatier - 71100 CHALON-SUR-SAONE
03738006 29 - contact@bo2.fr

BO2 ST-ETIENNE )
16 Rue Victor Grignard - 42000 SAINT-ETIENNE
04 77 35 40 69 - contact@bo2.fr

ETM BASTIA
RN 193 - 20600 FURIANI - 04 95 30 17 00 - 04 95 33 16 99

ETM - CMS
Zone Industrielle Migliacciaro - 20243 PRUNELLI
04955609 95 - 04 9556 14 53

ETM - DIELCO / ISULATEC
Rond Point Rocade - Lieu-Dit Stiletto 20090 AJACCIO
0495205169 -0495378003

ETM PORTO-VECCHIO
Quartier la Poretta - 20137 PORTO-VECCHIO
0495700831-0495701652

ETM - ISULA MAT / DIELCO N
Isula Mat / Dielco Za de Corbara - 20220 L'ILE-ROUSSE
0495609164 -0495603376

AGENCE JCH PARIS / IDF
165 Boulevard de Valmy - Bat Ellington - 92700 COLOMBES
01478686 90 - 01 47 86 86 99 - contact.paris@jci-hitachi.com

AGENCE JCH STRASBOURG
2 Avenue de ’Energie - 67800 BISCHHEIM
03 68 33 18 40 - contact.strasbourg@jci-hitachi.com

AGENCE JCH TOULOUSE

109 Rue Jean Bart - Le Diapason - Bat A - 31670 LABEGE
05621948 90-0562 194899
contact.toulouse@jci-hitachi.com

*Chauffage & Climatisation



