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English

Specifications in this manual are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations
to their customers.

Whilst every effort is made to ensure that all specifications are correct, printing errors are beyond Hitachi’s control;
Hitachi cannot be held responsible for these errors.

Espaiiol

Las especificaciones de este manual estan sujetas a cambios sin previo aviso a fin de que HITACHI pueda ofrecer las
ultimas innovaciones a sus clientes.

A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que las especificaciones sean correctas, los
errores de impresion estan fuera del control de HITACHI, a quien no se hara responsable de ellos.

Deutsch

Bei den technischen Angaben in diesem Handbuch sind Anderungen vorbehalten, damit HITACHI seinen Kunden die
jeweils neuesten Innovationen prasentieren kann.

Samtliche Anstrengungen wurden unternommen, um sicherzustellen, dass alle technischen Informationen ohne Fehler
verdffentlicht worden sind. Fir Druckfehler kann HITACHI jedoch keine Verantwortung ibernehmen, da sie auf3erhalb
ihrer Kontrolle liegen.

Francais

Les caractéristiques publiées dans ce manuel peuvent étre modifiées sans préavis, HITACHI souhaitant pouvoir toujours
offrir a ses clients les derniéres innovations.

Bien que tous les efforts sont faits pour assurer I'exactitude des caractéristiques, les erreurs d’impression sont hors du
contréle de HITACHI qui ne pourrait en étre tenu responsable.

Italiano

Le specifiche di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso affinché HITACHI possa offrire ai propri
clienti le ultime novita.

Sebbene sia stata posta la massima cura nel garantire la correttezza dei dati, HITACHI non € responsabile per eventuali
errori di stampa che esulano dal proprio controllo.

Portugués

As especificagbes apresentadas neste manual estao sujeitas a alteragées sem aviso prévio, de modo a que a HITACHI
possa oferecer aos seus clientes, da forma mais expedita possivel, as inovagdes mais recentes.

Apesar de serem feitos todos os esforgos para assegurar que todas as especificagdes apresentadas sao correctas,
quaisquer erros de impressao estéo fora do controlo da HITACHI, que ndo pode ser responsabilizada por estes erros
eventuais.

Dansk

Specifikationerne i denne vejledning kan aendres uden varsel, for at HITACHI kan bringe de nyeste innovationer ud til
kunderne.

Pa trods af alle anstrengelser for at sikre at alle specifikationerne er korrekte, har Hitachi ikke kontrol over trykfejl, og
Hitachi kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Nederlands

De specificaties in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder verdere kennisgeving zodat HITACHI zijn klanten
kan voorzien van de nieuwste innovaties.

ledere poging wordt ondernomen om te zorgen dat alle specificaties juist zijn. Voorkomende drukfouten kunnen echter
niet door Hitachi worden gecontroleerd, waardoor Hitachi niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze fouten.

Svenska

Specifikationerna i den har handboken kan andras utan féregaende meddelande for att HITACHI ska kunna leverera de
senaste innovationerna till kunderna.

Vi pa Hitachi gor allt vi kan for att se till att alla specifikationer stdmmer, men vi har ingen kontroll dver tryckfel och kan
darfor inte hallas ansvariga for den typen av fel.

EAAhnika

O1 rpodiaypa@ég Tou eyxelpidiou uTTopolv va aAAGgouV xwpig TTpocidoTroinan, Trpokelgévou n HITACHI va Trapéxer Tig
TEAEUTAIEG KAIVOTOUIEG GTOUG TTEAGTEG TNG.

Av Kkai €xel yivel KABe TTpooTTABEIa TTPOKEINEVOU VA £€aT@aAITTE OTI oI TTpodIaypaEg ival cwaoTég, n Hitachi dev utropei
va eAEyEel Ta TUTTOYPOQIKG AGON Kal, we €K TOUTOU, eV PEPEI KaWia eubuvn yia auTtd Ta AdOn.



A CAUTION

This product shall not be mixed with general house waste at the end of its life and it shall be retired according to the appro-

priated local or national regulations in a environmentally correct way.

Due to the refrigerant, oil and other components contained in Air Conditioner, its dismantling must be done by a professio-
_ nal installer according to the applicable regulations. Contact to the corresponding authorities for more information.

APRECAUCI()N

Este producto no se debe eliminar con la basura doméstica al final de su vida (til y se debe desechar de manera respetuosa con el
medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.

Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en el sistema de aire acondicionado, su desmontaje debe realizarlo un
instalador profesional de acuerdo con la normativa aplicable. Para obtener mas informacion, péngase en contacto con las autoridades
competentes.

AVORSICHT

Dass |hr Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmiill geworfen werden darf, sondern entsprechend den
geltenden ortlichen und nationalen Bestimmungen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss.

Aufgrund des Kéltemittels, des Ols und anderer in der Klimaanlage enthaltener Komponenten muss die Demontage von einem
Fachmann entsprechend den geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden. Fir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den
entsprechenden Behdrden in Verbindung.

AADVERTISSEMENT

Ne doit pas étre mélangé aux ordures ménageres ordinaires a la fin de sa vie utile et qu’il doit étre éliminé conformément a la réglemen-
tation locale ou nationale, dans le plus strict respect de I'environnement.

En raison du frigorigéne, de I'huile et des autres composants que le climatiseur contient, son démontage doit étre réalisé par un installa-
teur professionnel conformément aux réglementations en vigueur.

A AVVERTENZE

Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e Dlgs 25 luglio 2005 n.151

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovra, pertanto, conferire 'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
L’adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento
ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali
di cui & composta I’ apparecchiatura. Non tentate di smontare il sistema o 'unita da soli poiché cio potrebbe causare effetti dannosi sulla
vostra salute o sull’ ambiente. Vogliate contattare I" installatore, il rivenditore, o le autorita locali per ulteriori informazioni.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’'utente pud comportare I'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 50
e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

A CUIDADO

O seu produto nédo deve ser misturado com os desperdicios domésticos de caracter geral no final da sua duragdo e que deve ser elimi-
nado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais adequados de uma forma correcta para o meio ambiente.

Devido ao refrigerante, ao 6leo e a outros componentes contidos no Ar condicionado, a desmontagem deve ser realizada por um instala-
dor profissional de acordo com os regulamentos aplicaveis. Contacte as autoridades correspondentes para obter mais informagdes.

A ADVASEL!

At produktet ikke ma smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med de
geeldende lokale eller nationale regler pa en miljgmaessig korrekt made.

Da klimaanlzegget indeholder keglemiddel, olie samt andre komponenter, skal afmontering foretages af en fagmand i overenss-
temmelse med de geeldende bestemmelser.

Kontakt de pagaeldende myndigheder for at fa yderligere oplysninger.

AVOORZICHTIG

Dit houdt in dat uw product niet wordt gemengd met gewoon huisvuil wanneer u het weg doet en dat het wordt gescheiden op een
milieuvriendelijke manier volgens de geldige plaatselijke en landelijke reguleringen.

Vanwege het koelmiddel, de olie en andere onderdelen in de airconditioner moet het apparaat volgens de geldige regulering door een
professionele installateur uit elkaar gehaald worden. Neem contact op met de betreffende overheidsdienst voor meer informatie.

A FORSIKTIGHET

Det innebéar att produkten inte ska slangas tillsammans med vanligt hushallsavfall utan kasseras pa ett miljovanligt satt i enlighet med
gallande lokal eller nationell lagstiftning.

Luftkonditioneringsaggregatet innehaller kylmedium, olja och andra komponenter, vilket gor att det maste demonteras av en fackman i
enlighet med tillampliga regelverk.

Ta kontakt med ansvarig myndighet om du vill ha mer information.

A MPOZOXH

Znuaivel 0TI TO TTPOIOV dev Ba TTPETTEI Va avapixBei Ye Ta dIGpopa oIKIOKA aTToppigpaTa oTo TEAOG Tou KUKAOU {wnG Tou Kal Ba TTpéTTel va
atmooupBei cUPPWVA Pe TOUG KATAAANAOUG TOTTIKOUG i €BVIKOUG KavovIGHOUG Kal PE TPOTTIO PIAIKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV.

AGYW TOU WUKTIKOU, ToU AadIoU Kal GAAWV GTOIXEIWV TTOU TTEPIEXOVTAI GTO KAIUATIOTIKO, N ATTOCUVOPUOAOYNCH TOU TTPETTEI VA Yivel aTTo
ETTAYYEAPATIO TEXVIKO KAl CUPPWVA PE TOUG I0XUOVTEG KAVOVIOHOUG.

Ma TePIOoOTEPEG AETITOUEPEIEG, ETTIKOIVWVIOTE PE TIG OVTIOTOIXEG APXEG.



English

Following Regulation EU No. 517/2014 on Certain Fluorinated Greenhouse gases, it is mandatory to fill in the label attached to the unit with the total amount
of refrigerant charged on the installation.

Do not vent R410A into the atmosphere: R410A are fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto protocol global warming potential (GWP) R410A: =
2088.

Tn of CO2 equivalent of fluorinated greenhouse gases contained is calculated by indicated GWP * Total Charge (in kg) indicated in the product label and
divided by 1000.

Espaiol

De acuerdo con el reglamento UE N° 517/2014 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, es obligatorio rellenar la etiqueta suministrada
con la unidad con la cantidad total de refrigerante con que se ha cargado la instalacion.

No descargue el R410A en la atmoésfera: R410A son gases fluorados cubiertos por el protocolo de Kyoto con un potencial de calentamiento global (GWP):
=2088.

Las Tn de CO2 equivalente de gases fluorados de efecto invernadero contenidos se calcula por el PCA indicado * Carga Total (en kg) indicada en la etiqueta
del producto y dividida por 1000.

Deutsch

Folgende Verordnung EG Nr. 517/2014 Bestimmte fluorierte Treibhausgase, auf dem Schild, das sich am Gerat befindet, muss die Gesamtkaltemittelmenge
verzeichnet sein, die bei der Installation eingefill wird.

Lassen sie R410A nicht in die luft entweichen: R410A sind fluorierte treibhausgase, die durch das Kyoto-protokoll erfasst sind. Sie besitzen folgendes treib-
hauspotential (GWP) R410A: = 2088.

Die Menge an CO2-Aquivalent fluorierte Treibhausgase enthalten (in Tn) wird von GWP * die auf dem Produktetikett angegebenen Gesamtfiillmenge (in kg)
und durch 1000 geteilt berechnet.

Francais

En fonction de la Réglementation CE N° 517/2014 concernant certains gaz a effet de serre fluorés, il est obligatoire de remplir I'étiquette attachée a I'unité en
indiquant la quantité de fluide frigorigéne qui a été chargée a l'installation.

Ne laissez pas le R410A se répandre dans I'atmosphére: le R410A sont des gaz a effet de serre fluorés, couverts par le protocole de Kyoto avec un potentiel
de rechauffement global (PRG) R410A: = 2088.

Les Tn d’équivalent-CO2 de gaz a effet de serre fluorés contenus est calculé par le PRG * Charge Totale (en kg) indiquée dans I'étiquette du produit et divisé
par 1,000.

Italiano

In base alla Normativa EC N° 517/2014 su determinati gas fluorurati ad effetto serra, & obbligatorio compilare I'etichetta che si trova sull'unita inserendo la
quantita totale di refrigerante caricato nell'installazione.

Non scaricare R410A nell'atmosfera: R410A sono gas fluorurati ad effetto serra che in base al protocollo di Kyoto presentano un potenziale riscaldamento
globale (GWP) R410A: = 2088.

Le Tn di CO2 equivalente di gas fluorurati ad effetto serra contenuti si calcola dal GWP indicato * Carica Totale (in kg) indicato nella etichetta del prodotto e
diviso per 1000.

Portugués

Em conformidade com a Regulamentacgéo da UE N° 517/2014 sobre determinados gases fluorados com efeito de estufa, é obrigatério preencher a etiqueta
afixada na unidade com a quantidade total de refrigerante carregada na instalagéo.

N&o ventilar R410A para a atmosfera: o R410A s&o gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo potencial de aquecimiento global (GWP) do pro-
tocolo de Quioto: = 2088.

Tn de CO2 equivalente de gases fluorados com efeito de estufa é calculado pelo GWP indicado * Carga Total (em kg) indicado no rétulo de produto e dividido
por 1000.

Dansk

Henhold til Radets forordning (EF) nr. 517/2014 om visse fluorholdige drivhusgasser, skal installationens samlede maengde kgleveeske fremga at den etiket,
der er kleebet fast pa enheden.

Slip ikke R410A ud i atmosfeeren: R410A er fluorholdige drivhus-gasser, der er omfattet af Kyoto-protokollens globale opvarmningspotentiale (GWP) R410A:
=2088.

Tn af CO2-eekvivalent af fluorholdige drivhusgasser er beregnet ved angivet GWP * Samlet Charge (i kg) er angivet i produktets etiket og divideret med 1000.

Nederlands

Conform richtlijn EC N° 517/2014 voor bepaalde fluorbroeikasgassen, dient u de tabel in te vullen op de unit met het totale koelmiddelvolume in de installatie.
Laat geen R410A ontsnappen in de atmosfeer: R410A zijn fluorbroeikasgassen die vallen onder het protocol van Kyoto inzake klimaatverandering global
warming potential (GWP) R410A: = 2088.

Tn van CO2-equivalent van fluorbroeikasgassen wordt berekend door het aangegeven GWP * Totale Hoeveelheid (in kg) aangegeven in het product label
en gedeeld door 1000.

Svenska

Enligt reglering EC N° 517/2014 om vissa fluorhaltiga véxthusgaser, maste etiketten som sitter pa enheten fyllas i med sammanlagd méngd kylmedium som
fyllts pa under installationen.

Slapp inte ur R410A i atmosfaren: R410A ar fluorhaltiga vaxthus-gaser som omfattas av Kyotoprotokollet om global uppvarmnings-potential (GWP) R410A:
=2088.

Tn av CO2-ekvivalenter fluorhaltiga véxthusgaser berédknas genom indikeras GWP * Total Pafylining (i kg) som anges i produktetiketten och divideras med
1000.

EAAhnika

S0pewva pe Tov Kavoviopd 517/2014/EK yia yia opiopéva @Bopiouxa aépia BepuoKNnTTiou, €ival UTTOXPEWTIKA N CUUTIARPWON TNG ETICHUAVONG TIOU
ETMOUVATITETAI TN JOVADA UE TO GUVOAIKO TTOOO WUKTIKOU TTOU €1I01XON KATd TNV £yKaTAoTOO.

Mnv atreAeuBepwvete R410A otnv atpoo@aipa. Ta R410A eival gBoplouxa agpIa TOU BEPUOKNTTIOU TIOU EUTTITITOUV OTO TIPWTOKOAAO TOU KUOTO SUVAMIKO
Beppavono Tou MAavnTn (GWP) R410A/R407C: = 2088

Tn 100dUvapou CO2 pBopiolxwy agpiwv BepuoknTTiou TTou TrEPIEXOVTal UTTOAOYIZeTal atréd uTTodelkvueTal GWP * ZuvoAikr TTAApwon (o€ kg) TTou avagépeTal
aTNV ETIKETA TOU TTPOIOVTOG Kal Xwpiovtal atrd 1o 1000.



(EN) This equipment contains fluorinated greenhouse gases covered by the kyoto protocol.
(ES) Este equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero contemplados en el protocolo de kyoto.
(DE) Diese anlage enthalt im rahmen des kyoto protokolls genannte, fluorierte treibhausgase.

(FR) Cet appareil contient des gaz fluorés 2 effet de serre visés par le protocole de kyoto.

(IT) Questa apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra che rientrano nel protocollo di kyoto.

(PT) Este equipamento contém gases fluorados que provocam efeito de estufa, segundo o protocolo de kyoto.
(DA) Dette udstyr indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af kyoto-protokollen.

(NL) Deze bevat i die vallen onder het protocol van kyoto .
(SV) Denna innehaller som regleras av kyoto-protokollet.
(EL) O mapov 6 mEpiéxel oxa aépia iou ra oroia ¢ aro 5k0AR0 ToU KiGTO
.. Do not vent R410A into the atmosphere. Nao efectue a ventilagio do R410A para a atmosfera.
I ||| No descargue el R410A en la atmosfera Slip ikke R410A ud i atmosferen.
Lassen sie R410A nicht in die luft entweichen. Laat geen R410A ontsnappen in de atmosfeer.
Ne laissez pas le R410A se répandre dans 'atmosphére. Slapp inte ut R410A i atmosfaren.
Non scaricare R410A nell'atmosfera. Mnv eAeuBepcovete To R410A ot aTpéogaipa
REFRIGERANT INFORMATION - INFORMACION SOBRE EL REFRIGERANTE - KUHLMITTELINFORMATION Protection Plastic Film

INFORMATION CONCERNANT LE FLUIDE FRIGORIGENE - INFORMAZIONI RELATIVE AL REFRIGERANTE
INFORMAGOES SOBRE O REFRIGERANTE - OPLYSNINGER OM K@LEMIDDEL - INFORMATIE OVER KOELSTOF
KYLNINGSINFORMATION - STOIXEIA WYKTIKOY MEZOY

Refrigerant - Refrigerante - Kiihimittel - Fluide frigorigéne - Kalemiddel - Koelstof - Kylnings - Meoou| R410A

Factory Charge - Cargade fabrica - Werksbefiillung - Charge en usine
(Referto Spécicaion Label)  (Consute b iuetade espcicacioes)  (Sehe Typosei)  (Rportez-ous & PEbuete des Spéications) il
Quantita gia caricata - Carga de fabrica_- Pafyldt fra fabrikken - In fabriek gevuld kg

Pafylining fran fabriken - Epyootaoiakn mhfpwon
(Se marketikett) (Ay

{RVGTPEETE TRy TivaKBa TOOBIIPaRIY)

|t
Additional Charge - Carga adicional - Zusétzliche Fillmenge - Charge supplémentaire  *
Carica aggiuntiva - Carga adicional - Ekstra pafyldning - Extra vulling - terligare pafylining I kg Peel-off Pa per.
Mp6oBem mArfpwon

|t
Total Charge - Carga Total - Gesamtfiilimenge - Charge totale -Carica totale ki N
Carga total - Samlet pafyldning - Totale vulling - Total pafylining - ZuvoAikr TAfpwon . g
Adhesive Surface

Figure 1. F-Gas Label with Protection Plastic Film Figure 2. Protection Plastic Film

Lo b

English

Instructions to fill in the “F-Gas Label™:

1.- Fill in the Label with indelible ink the refrigerant amounts: @ - Factory Charge, @ - Additional Charge & ® - Total Charge.
2.- Stick the Protection Plastic Film on the F-Gas Label (delivered in a plastic bag with the Manual). To see Figure n° 2.

Espanol

Instrucciones para rellenar la etiqueta “F-Gas Label”:

1.- Anote las cantidades en la etiqueta con tinta indeleble: @ - Carga de Fabrica, @ - Carga Adicional y ® - Carga Total.
2.- Coloque el adhesivo plastico de proteccion (entregado adjunto al Manual). Ver Figura n° 2.

Deutsch

Anleitung zum Ausfullen des Etiketts “F-Gas Label”:

1.- Schreiben Sie die Mengen mit wischfester Tinte auf das Etikett: @ - Werksbefiillung, @ - Zusétzliche Befiillung & ® - Gesamitfiillmenge.
2.- Bringen Sie den Schutzaufkleb an (zusammen mit dem Handbuch geliefert). Siehe Abbildung Nr. 2.

Francgais

Instructions pour remplir I'Etiquette “F-Gas Label”:

1.- Annotez les quantités sur I'Etiquette avec de I'encre indélébile: @ - Charge en usine, @ - Charge supplémentaire et @ - Charge totale.
2.- Placez le plastique autocollant de protection (remis avec le Manual). Voir Figure n° 2.

Italiano

Istruzioni per compilare I'Etichetta “F-Gas Label”:

1.- Annotare le quantita sull’etichetta con inchiostro indelebile: @ - Quantita gia caricata, @ - Carica aggiuntiva e ® - Carica totale.
2.- Collocare I'adesivo plastico di protezione (consegnato assieme al Manuale). Vedere Figura n. 2.

Portugués

Instrugdes para preencher a etiqueta “F-Gas Label”:

1.- Anote as quantidades na etiqueta com tinta indelével: @ - Carga de fabrica, @ - Carga adicional e ® - Carga total.
2.- Coloque o adesivo plastico de protecgéo (fornecido com o Manual). Ver Figura n° 2.

Dansk

Instruktioner til udfyldning af etiketten “F-Gas Label”:

1.- Angiv maengderne pa etiketten med uudsletteligt blaek: @ - Fabrikspafyldning, @ - Ekstrapafyldning & ® - Samletpafyldning.
2.- Seet det beskyttende kleebemaerke (der leveres sammen med brugervejledningen) pa. Se fig. 2.

Nederlands

Instructies voor het invullen van het label “F-Gas Label”:

1.- Noteer de hoeveelheden met onuitwisbare inkt op het label: @ - Fabrieksvulling, @ - Extra vulling & @ - Totale vulling.
2.- Plaats de plastic beschermband (met de handleiding meegeleverd). Zie Figuur nr. 2.

Svenska

Instruktioner for pafylining, etiketten “F-Gas Label”:

1.- Anteckna kvantiteterna pa etiketten med permanent black: @ - Fabrikspafylining, @ - Ytterligare pafylining & @ - Total pafylining.
2.- Klistra pa skyddsfilmen i plast (finns i parmen till handboken). Se bild nr. 2.

EAAhnika

TpoTog cupTTAfpwaong NG eTikéTag “F-Gas Label”™:

1.- SNUEILOTE OTNV ETIKETA TIC TTOOGTNTES WE aveEitnho pehdvi: @ - EpyooTaciakr TAfpwaon, @ - MpéoBetn TAfpwon & @ - Tuvolikr TTARpwan.
2.- ToroBeTOTE TO TTAQOTIKO, TTPOCTATEUTIKO AQUTOKOAANTO (TTOU £Xel TTapadoBei pe To Eyxeipidio). Avatpé€te atnv eikdva 2



MODELS CODIFICATION

CODIFICACION DE MODELOS

MODELLCODES

CODIFICATION DES MODELES

CODIFICAZIONE DEI MODELLI

CODIFICAGAO DE MODELOS

MODELKODIFICERING

CODERING VAN DE MODELLEN

MODELLER

KQAIKOMNOIHZH MONTEAQN

Important note: Please, check, according to the model name, which is your air con-
ditioner type, how it is abbreviated and referred to in this instruction manual. This
Installation and Operation Manual is only related to Outdoor Units RAS-(X)H(V)NP(1)
E, RAS-HNCE and RAS-4H(V)RNS3E.

Nota importante: compruebe, de acuerdo con el nombre del modelo, el tipo de
sistema de aire acondicionado del que dispone, su abreviatura y su referencia en el
presente manual de instrucciones. Este Manual de instalacién y funcionamiento sélo
esta relacionado con unidades externas RAS-(X)H(V)NP(1)E, RAS-HNCE y RAS-
4H(V)RNS3E.

Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie anhand der Modellbezeichnung den Klimaanla-
gentyp und das entsprechende, in diesem Technischen Handbuch verwendete Kiir-
zel fest. Dieses Installations- und Betriebshandbuch bezieht sich nur auf RAS-(X)H(V)
NP(1)E, RAS-HNCE-AuRengeraten und RAS-4H(V)RNS3E.

Note importante : Veuillez déterminer, d’aprés le nom du modéle, quel est votre
type de climatiseur et quelle est son abréviation et référence dans le présent manuel
d’instruction. Ce manuel d’installation et de fonctionnement ne concernent que les
groupes extérieurs RAS-(X)H(V)NP(1)E, RAS-HNCE et RAS-4H(V)RNS3E.

Nota importante: in base al nome del modello, verificare il tipo di climatizzatore in
possesso nonché il tipo di abbreviazione e di riferimento utilizzati in questo manuale di
istruzioni. Questo manuale di installazione e di funzionamento fa riferimento alla unita
esterne RAS-(X)H(V)NP(1)E, RAS-HNCE e RAS-4H(V)RNS3E.

Nota Importante: por favor, verifique, de acordo com o nome do modelo, qual é o seu tipo
de ar condicionado, e como este é abreviado e mencionado neste manual de in-
strugbes. Este manual de instalacdo e de funcionamento sé esta relacionado com as
unidades exteriores RAS-(X)H(V)NP(1)E, RAS-HNCE e RAS-4H(V)RNS3E.

Vigtig information: Kontroller modelnavnet pa dit klimaanlaeg for at se, hvilken type
klimaanleeg du har, hvordan det forkortes, og hvordan der henvises til det i denne ve-
jledning. Denne bruger- og monteringsvejledning gaelder kun RAS-(X)H(V)NP(1)E,
RAS-HNCE.-udendgrsenheder og RAS-4H(V)RNS3E.

Belangrijke opmerking: Controleer aan de hand van de modelnaam welk type air-
conditioner u heeft, hoe de naam wordt afgekort en hoe ernaar wordt verwezen in

deze instructie-handleiding. Deze Installatie- en bedieningshandleiding heeft alleen
betrekking op buitenunits RAS-(X)H(V)NP(1)E, RAS-HNCE en RAS-4H(V)RNS3E.

Viktigt! Kontrollera med modellnamnet vilken typ av luftkonditionering du har, hur den
forkortas och hur den anges i den har handboken. Denna handbok for installation och
anvandning géller endast for utomhusenheter RAS-(X)H(V)NP(1)E, RAS-HNCE och
RAS-4H(V)RNS3E.

ZnpavTiki onpeiwon: EAEyETe, oUp@wva pe To Gvopa govTEAOU, Tov TUTTO Tou SIKOU 00G
KAIJOTIOTIKOU Kl JE TToIa oUVTUNGN SNAWVETOI KOl AVAPEPETAI TE AUTO TO EYXEIPIDI0. AUTO
TO EYXEIPIOIO EYKATAATAONG KAl AcIToupyiag agopd povo EEwTepikég Movadeg RAS-(X)
H(V)NP(1)E, RAS-HNCE kai RAS-4H(V)RNS3E.



€ IVX Premium series

OUTDOOR UNIT - UNIDAD EXTERIOR - AURENEINHEIT - UNITE EXTERIEURE - UNITA ESTERNA -
UNIDADE EXTERIOR - UDENDRS AGGREGAT - BUITENTOESTEL - UTOMHUSENHET - EEQTEPIKH MONAAA

HEAT PUMP MODELS - MODELOS CON BOMBA DE CALOR
WARMEPUMPENMODELLE - MODELES POMPE A CHALEUR
MODELLI POMPA DI CALORE - MODELOS BOMBA DE CALOR
VARMEPUMPEMODELLER - MODELLEN MET WARMTEPOMP
MODELLER ENDAST FOR KYLNINGSFUNKTION - MONTEAA ME ANTAIA OEPMOTHTAZ
Three Phase - Trifasico - Dreiphasig - Tri-
phasé -Trifase - Trifasico
Trefaset - Driefasig - Trefasig - Tpipaoikd

Single Phase - Monofasico - Einphasig - Monophasé - Monofase
Monofasico - Enfaset - Eenfasig - En fas - Movogagikd

1~ 230V 50Hz 3N~ 400V 50Hz

Unit Unit Unit
RAS-3(X)HVNP1E

RAS-4(X)HVNP1E RAS-4(X)HNP1E
RAS-5(X)HVNP1E RAS-5(X)HNP1E
RAS-6(X)HVNP1E RAS-6(X)HNP1E

RAS-8(X)HNPE
RAS-10(X)HNPE

€ 1VX Standard series

OUTDOOR UNIT - UNIDAD EXTERIOR - AURENEINHEIT - UNITE EXTERIEURE - UNITA ESTERNA -
UNIDADE EXTERIOR - UDENDRS AGGREGAT - BUITENTOESTEL - UTOMHUSENHET - EEQTEPIKH MONAAA

HEAT PUMP MODELS - MODELOS CON BOMBA DE CALOR
WARMEPUMPENMODELLE - MODELES POMPE A CHALEUR
MODELLI POMPA DI CALORE - MODELOS BOMBA DE CALOR
VARMEPUMPEMODELLER - MODELLEN MET WARMTEPOMP
MODELLER ENDAST FOR KYLNINGSFUNKTION - MONTEAA ME ANTAIA ©EPMOTHTAS

Three Phase - Trifasico - Dreiphasig - Triphasé -Trifase - Trifasico
Trefaset - Driefasig - Trefasig - Tpipaoikd

3N~ 400V 50Hz

RAS-8HNCE
RAS-10HNCE



@ ES series

OUTDOOR UNIT - UNIDAD EXTERIOR - AURENEINHEIT - UNITE EXTERIEURE - UNITA ESTERNA -
UNIDADE EXTERIOR - UDENDRS AGGREGAT - BUITENTOESTEL - UTOMHUSENHET - EEQTEPIKH MONAAA

HEAT PUMP MODELS - MODELOS CON BOMBA DE CALOR
WARMEPUMPENMODELLE - MODELES POMPE A CHALEUR
MODELLI POMPA DI CALORE - MODELOS BOMBA DE CALOR
VARMEPUMPEMODELLER - MODELLEN MET WARMTEPOMP
MODELLER ENDAST FOR KYLNINGSFUNKTION - MONTEAA ME ANTAIA ©EPMOTHTAS

Single Phase - Monofasico - Einphasig - Monophasé - Monofase - Three Phase - Trifasico - Dreiphasig - Triphasé -Trifase -
Monofasico - Enfaset - Eenfasig - En fas - Movo@agoik& Trifasico - Trefaset - Driefasig - Trefasig - Tpigagik&
1~ 230V 50Hz 3N~ 400V 50Hz
Unit Unit
RAS-4HVRNS3E RAS-4HRNS3E
EN English Original version
ES Espafiol Version traducida
DE Deutsch Ubersetzte Version
FR Francais Version traduite
IT Italiano Versione tradotta
PT = Portugués Versao traduzidal
DA Dansk Oversat version
NL | Nederlands Vertaalde versie
SV Svenska Oversatt version

EL EMnvika | Metagpacouévn ékdoon



INDEX

GENERAL INFORMATION

SAFETY

IMPORTANT NOTICE
TRANSPORTATION AND HANDLING
BEFORE OPERATION

NAME OF PARTS

UNITS INSTALLATION
REFRIGERANT PIPING & REFRIGERANT CHARGE
DRAIN PIPING

10 ELECTRIC WIRING

11 COMMISSIONING

12 MAIN SAFETY DEVICES

iNDICE

1 INFORMACION GENERAL

2 SEGURIDAD

3 AVISO IMPORTANTE

4 TRANSPORTE Y MANIPULACION

5 ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

6 NOMBRE DE LAS PIEZAS

7 INSTALACION DE LAS UNIDADES

8 TUBERIAY CARGA DE REFRIGERANTE
9 TUBERIA DE DESAGUE

10 CABLEADO ELECTRICO

11 PUESTA EN MARCHA

12 PRINCIPALES DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
2 SICHERHEIT

3 WICHTIGER HINWEIS

4 TRANSPORT UND BEDIENUNG
5 VOR DEM BETRIEB

6 TEILEBEZEICHNUNG

7 GERATEINSTALLATION

8 KALTEMITTELLEITUNG UND KALTEMITTELMENGE
9 ABFLUSSLEITUNGEN

10 KABELANSCHLUSS

11 INBETRIEBNAHME

©CoO~NOOODWN -

12 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

INDEX

1 INFORMATIONS GENERALES

2 SECURITE

3 REMARQUES IMPORTANTES

4 TRANSPORT ET MANIPULATION
5 AVANT LE FONCTIONNEMENT

6 NOMENCLATURE DES PIECES
7 INSTALLATION DES UNITES

8 TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE ET CHARGE DU FLUIDE

FRIGORIGENE

9 TUYAU D'EVACUATION

10 CABLAGE ELECTRIQUE

11 MISE EN SERVICE

12 PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE SECURITE

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI
SICUREZZA

NOTA IMPORTANTE

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
PRIMA DEL FUNZIONAMENTO
NOME DEI COMPONENTI
INSTALLAZIONE DELLE UNITA
LINEA E CARICA DI REFRIGERANTE
LINEA DI DRENAGGIO

10 COLLEGAMENTI ELETTRICI

11 MESSA IN SERVIZIO

12 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

©CoO~NOOAPRWN -

INDICE

1 INFORMAGAO GERAL

2 SEGURANCA

3 NOTAIMPORTANTE

4 TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

5 ANTES DE UTILIZAR A UNIDADE

6 NOME DAS PECAS

7 INSTALAGAO DAS UNIDADES

8 TUBAGEM E CARGA DE REFRIGERANTE
9 TUBAGEM DE DESCARGA

10 LIGAGOES ELETRICAS

11 COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

12 DISPOSITIVOS DE SEGURANGCA PRINCIPAIS

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 GENEREL INFORMATION

2 SIKKERHED

3 VIGTIG ANMARKNING

4 TRANSPORT OG HANDTERING

5 FOR DRIFT

6 NAVN PA DELE

7 INSTALLATION AF ENHEDER

8 KOLERGRSYSTEM OG PAFYLDNING AF K@LEMIDDEL
9 AFLOBSRZR

10 ELEKTRISKE LEDNINGER

11 IDRIFTSATTELSE

12 PRIMARE SIKKERHEDSANORDNINGER

INHOUDSOPGAVE

1 ALGEMENE INFORMATIE

2 VEILIGHEID

3 BELANGRIJKE MEDEDELING

4 TRANSPORT EN BEHANDELING

5 VOORDAT U HET SYSTEEM IN GEBRUIK NEEMT
6 NAMEN VAN ONDERDELEN

7 DE UNITS INSTALLEREN

8 KOELMIDDELLEIDINGEN & HOEVEELHEID KOELMIDDEL
9 AFVOERLEIDING

10 ELEKTRISCHE BEDRADING

11 INBEDRIJFSTELLING

12 BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

INNEHALLSFORTECKNING

1 ALLMAN INFORMATION

2 SAKERHET

3 VIKTIG ANMARKNING

4 TRANSPORT OCH HANTERING

5 FORE DRIFT

6 DELARNAS NAMN

7 INSTALLATION AV ENHETER

8 KYLROR OCH PAFYLLNING AV KYLMEDIUM
9 DRANERINGSROR

10 ELEKTRISKAANSLUTNINGAR

11 DRIFTSATTNING

12 HUVUDSAKLIGA SAKERHETSANORDNINGAR

EYPETHPIO

1 FENIKEXZ NAHPO®OPIEX

2 ADANEIA

3 ZHMANTIKH MAPATHPHZH

4 META®OPA KAI XEIPIZMOZ

5 MPIN THAEITOYPTIA

6 ONOMATA EZAPTHMATQN

7 ETKATAXTAZH MONAAQON

8 ZOAHNQZEIX WYKTIKOY & MAHPQZH ME WYKTIKO MEZO
9 ZOAHNQZEIX ATIOXETEYZHZ
10 HAEKTPIKEZ KAAQAIQXEIX
11 ENAP=H AEITOYPTIAZ

12 LYZKEYEX AZOANEIAZ



GENERAL INFORMATION

HITACHI

ENGLISH

1 GENERAL INFORMATION

1.1 GENERAL NOTES

No part of this publication may be reproduced, copied, filed or
transmitted in any shape or form without the permission of
HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U.

Within the policy of continuous improvement of its products,
HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U. reserves
the right to make changes at any time without prior notification
and without being compelled to introducing them into products
subsequently sold.

This document may therefore have been subject to
amendments during the life of the product.

HITACHI makes every effort to offer correct, up-to-date
documentation. Despite this, printing errors cannot be controlled
by HITACHI and are not its responsibility.

As a result, some of the images or data used to illustrate this
document may not refer to specific models. No claims will be
accepted based on the data, illustrations and descriptions
included in this manual.

2 SAFETY

2.1 APPLIED SYMBOLS

During normal air conditioning system design work or unit
installation, greater attention must be paid in certain situations
requiring particular care in order to avoid injuries an damage to
the unit, the installation or the building or property.

Situations that jeopardise the safety of those in the surrounding
area or that put the unit itself a risk will be clearly indicated in
this manual.

To indicate these situations, a series of special symbols will be
used to clearly identify these situations.

Pay close attention to these symbols and to the messages
following them, as your safety and that of others depends on it.

A DANGER

e The text following this symbol contains information and
instructions relating directly to your safety and physical
wellbeing.

* Not taking these instructions into account could lead to serious,
very serious or even fatal injuries to you and others in the
proximities of the unit.

1 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

In the text following the danger symbol you can also find
information on safe procedures during unit installation.

I\ cauTion
* The text following this symbol contains information and instructions
relating directly to your safety and physical wellbeing.

*  Not taking these instructions into account could lead to minor injuries
to you and others in the proximities of the unit.

Not taking these instructions into account could lead to unit damage.

In the text following the caution symbol you can also find
information on safe procedures during unit installation.

@ NOTE

»  The text following this symbol contains information or instructions that
may be of use or that require a more thorough explanation.

e Instructions regarding inspections to be made on unit parts or
systems may also be included.
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2.2 ADDITIONAL INFORMATION ABOUT SAFETY

A DANGER

e Do not pour water into the indoor or outdoor unit. These
products are equipped with electrical parts. If water contacts
with electrical components then it will cause a serious electrical
shock.

e Do not touch or adjust safety devices inside the indoor or
outdoor units. If these devices are touched or adjusted, it may
cause a serious accident.

* Do not open the service cover or access the indoor or outdoor
units without disconnecting the main power supply.

e In case of fire Turn OFF the main switch, put out the fire at once
and contact your service contractor.

A CAUTION

* Do not use any sprays such as insecticide, lacquer, hair spray or
other flammable gases within approximately one (1) meter from the
system.

» If circuit breaker or fuse is often activated, stop the system and
contact your service contractor.

* Do not make service or inspections tasks by yourself. This works
must be performed by qualified service person.

» Do not put any strange material (sticks, etc...) into the air inlet and
outlet. These units have high speed rotating fans and it is dangerous
that any object touches them.

* Refrigerant leakage can cause difficulty with breathing due to
insufficient air.

» This appliance must be used only by adult and capable people,
having received the technical information or instructions to handle
properly and safely this appliance.

» Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.

@ NOTE

It is recommended to ventilate the room every 3 or 4 hours.

3 IMPORTANT NOTICE

* The supplementary information about the purchased
products is supplied in a CD-ROM, which can be found
bundled with the outdoor unit. In case that the CD-ROM is
missing or it is not readable, please contact your Hitachi
dealer or distributor.

« PLEASE READ THE MANUAL AND THE FILES ON
THE CD-ROM CAREFULLY BEFORE STARTING WORK
ON THE INSTALLATION OF THE AIR CONDITIONING
SYSTEM. Failure to observe the instructions for installation,
use and operation described in this documentation may
result in operating failure including potentially serious faults,
or even the destruction of the air conditioning system.

« Verify, in accordance with the manuals which appear in the
outdoor and indoor units, that all the information required for
the correct installation of the system is included. If this is not
the case, contact your distributor.

» HITACHI pursues a policy of continuing improvement
in design and performance of products. The right is therefore
reserved to vary specifications without notice.

» HITACHI cannot anticipate every possible circumstance that
might involve a potential hazard.

» This air conditioner has been designed for standard air
conditioning for human beings. For use in other applications,
please contact your HITACHI dealer or service contractor.

* No part of this manual may be reproduced without written
permission.

« If you have any questions, contact your service contractor of
HITACHI.

* This manual gives a common description and information
for this air conditioner which you operate as well as for other
models.

» Check and make sure that the explanations of each part of
this manual correspond to your air conditioner model.

» Refer to the models codification to confirm the main
characteristics of your system.
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+ Signal words (NOTE, DANGER and CAUTION) are used
to identify levels of hazard seriousness. Definitions for
identifying hazard levels are provided below with their
respective signal words.

» These operations modes are controlled by the remote
control switch.

* This manual should be considered as a permanent part of
the air conditioner. This manual gives a common description
and information for this air conditioner which you operate as
well as for other models.

A DANGER

Pressure Vessel and Safety Device: This air conditioner is equipped
with a high pressure vessel under PED (Pressure Equipment
Directive). The pressure vessel has been designed and tested
before shipment according to PED. Also, in order to prevent the
system from an abnormal pressure, a high pressure switch, which
needs no field adjustment, is utilized in the refrigeration system.
Therefore, this air conditioner is protected from abnormal pressures.
However, if abnormally high pressure is applied to the refrigeration
cycle including the high pressure vessel(s), it will result in serious
injury or death due to explosion of the pressure vessel. Do not apply
a pressure higher than the following pressure to the system, by
modifying or changing the high pressure switch.

A CAUTION

This unit is designed for commercial and light industrial application.
If installed in house hold appliance, it could cause electromagnetic
interference.
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Start-up and Operation: Check to ensure that all the stop valves are fully opened and no obstacle exists at the inlet/outlet sides
before start-up and during the operation.

Maintenance: Periodically check the high pressure side pressure. If the pressure is higher than the maximum allowable pressure,
stop the system and clean the heat exchanger or remove the cause.

Maximum Allowable Pressure and High Pressure Cut-out Value:

Refrigerant Maximum Allowable Pressure (MPa) High Pressure Switch Cut-out Value (MPa)
R410A 4.15 4.00~4.10

@ NOTE

The label for the vessel under PED are attached on the high pressure vessel. The pressure vessel capacity and vessel category are indicated on the
vessel.

Location of High Pressure Switch Structure of High Pressure Switch
Contact Point Pressure Detected
-~ \
— N ﬁ@
Compressor

Connected to the electrical wire

@ NOTE

The high pressure switch is indicated on the electrical wiring diagram in A DANGER

the outdoor unit as PSH connected to printed circuit board (PCB1) inthe  «  pgo not change the high-pressure switch locally or change the

outdoor unit high pressure cut-out set value locally. If changed, it will cause
serious injury or death due to explosion.

* Do not attempt to turn service valve rod beyond its stop.

4 TRANSPORTATION AND HANDLING

When hanging the unit, ensure a balance of the unit, check RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
safety and lift it up smoothly RAS-4H(V)RNS3E RAS-(8-10)(X)HNPE
Do not remove any packing materials. RAS-(8-10)HNCE

Hang the unit under packing condition with two ropes.

For safety reasons ensure that the outdoor unit is lifted smoothly 0.7-1.0m

and does not lean
Gross Gross
Model Weight Model Weight
(kg) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE 150
RAS-(4-6)(X)(V)NP1E 116 RAS-8HNCE
RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10(X)HNPE 154
RAS-10HNCE

5 BEFORE OPERATION

I\ cauTion

*  Supply electrical power to the system for approximately 12 hours  +  Turn OFF the main switch when the system is to be stopped for a long
before start-up or a long shutdown. Do not start the system period of time: If the main switch is not turned OFF, electricity will be
immediately after power supply, it may cause a compressor failure used, because the oil heater is always energised during compressor
because the compressor is not heated well. stopping.

*  When the system is started after a shutdown longer that approximately =~ « Make sure that the outdoor unit is not covered with snow or ice. If
3 months, it is recommended to check the system by your service covered, remove it by using hot water (approximately 50°C). If the
contractor. water temperature is higher that 50 °C, it will cause damage to plastic

parts.
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6 NAME OF PARTS

6.1 EXAMPLE OF RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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Part Name N° Part Name
Compressor 9 | Micro-computer control expansion valve
Accumulator 10 | Solenoid valve for hot gas
Heat exchanger 11 | Stop valve for gas line
Propeller fan 12 | Stop valve for liquid line
Fan motor 13 | Check Joint
Strainer 14 | Electrical box
Distributor 15 | High pressure switch for protection

Reversing valve
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7T143458

Part Name

Sensor for refrigerant pressure
(RAS-3(X)HVNP1E only)

Pressure switch for control
Silencer

Crankcase heater

Vibration absorbing rubber (3pcs.)
Air outlet

Air inlet
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6.2 EXAMPLE OF RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Part Name N°
Compressor 13
Heat exchanger 14
Propeller fan (2pcs.) 15
Fan motor (2pcs.) 16
Strainer 17
Distributor 18
Reversing Valve 19
Micro-computer control expansion valve 20
Solenoid valve 21
Check valve 22
Stop valve for gas line 23
Stop valve for liquid line 24
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Part Name
Receiver
Accumulator
Check joint
Electrical box
High pressure switch for protection
Sensor for refrigerant pressure
Pressure switch for control
Silencer
Crankcase heater
Vibration absorbing rubber (4pcs.)
Air outlet

Air inlet

7T143459

ENGLISH
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7 UNITS INSTALLATION

7.1 OUTDOOR UNITS INSTALLATION

*  Cleaning liquid shall be collected after cleaning.

A CAUTION «  Pay attention not to clamp cables when attaching the service cover to

. . . . avoid electric shock or fire.
Transport the products as close to the installation location as practical

before unpacking.
« Do not put any material on the products. A CAUTION
* Apply four lifting wires on to the outdoor, when lifting it by crane «  Keep clearance between the units of more than 100mm, and avoid
obstacles that may hamper air intake, when installing more than one
A CAUTION units together.

* Install the outdoor unit in the shade or not exposed to direct sunshine

Install the outdoor unit with sufficient clearance around it for ; . ,
or direct radiation from high temperature heat source.

operation and maintenance as shown in the next figures. ) o )
Install the outdoor unit where good ventilation is available * Do not install the Outdoor Unit in a space where a seasonal wind

Do not install the outdoor unit where is a high level of oil mist, salty air directly blows to the Outdoor fan.

or sulphurous atmosphere. » Check to ensure that the foundation is flat, level and sufficiently
Install the outdoor unit as far as practical (being at least 3 meters) strong.

from electromagnetic wave radiator (such as medical equipment). « Install the unit in a restricted area not accessible by the general public
For cleaning, use noninflammable and nontoxic cleaning liquid. Use ~ *  Aluminium fins have very sharp edges. Pay attention to the fins to
of inflammable agent may cause explosion or fire. avoid injury.

Work with sufficient ventilation, for working in an enclosed space may
cause oxygen deficiency. Toxic gas may be produced when cleaning
agent is heated to high temperature by, e.g., being exposed to fire.

7.1.1 Installation space

(Unit: mm)

Blocked in Inlet Side
Upper Side Open

Single Installation Multiple Installation (Two units or more)

200 or more of the back space is acceptable when the right and

left sides are open. Allow 100 mm of space between units. Leave open both right and left sides.
Dimensions in (') shows numbers especially for RAS-3(X) Dimensions in (') shows numbers especially for RAS-3(X)HVNP1E.
HVNP1E.

Be sure to use the fan direction guide. Leave open both right and | Be sure to use the fan direction guide. Allow 100 mm of space between units.
left sides. Leave open both right and left sides.

Upper Side Blocked

Single Installation Multiple Installation (Two units or more)

6 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016
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Blocked in Inlet Side

100 mm or more of the side space is acceptable on the service
cover side.

Be sure to use the fan direction guide. Allow 100 mm of space between units.
Leave open both right and left sides. Leave open both right and left sides.
No more than 2 units for multiple installation.

The length A is as shown in the following table:

L A When L > H use a base for outdoor unit to make L < H.
0<L<1/2H 600 or greater Close the base not to allow the outlet air bypassed.
1/2H <L<H 1400 or greater

Outlet Side Blocked
Upper Side Open
Single Installation Multiple Installation (Two units or more)

Be sure to use the fan direction guide. Leave open both right and | Be syre to use the fan direction guide. Allow 100 mm of space between units.
left sides. Leave open both right and left sides.
No more than 2 units for multiple installation.

The length A is as shown in the following table:

L & When L > H use a base for outdoor unit to make L < H.
0<L=<1/2H 600 or greater Close the base not to allow the outlet air bypassed.
12H<LsH 1400 or greater
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7.1.2 Installation place provision

€ Concrete Foundation

1

Foundation could be on flat and is recommended be 100-
300 mm higher than ground level.

Install a drainage around foundation for smooth drain

When installing the outdoor unit fix the unit by anchor bolts
of M10.

4 When installing the unit on a roof or a veranda, drain water

sometimes turns to ice on a cold morning. Therefore, avoid
draining in an area that people often use because it is

slippery.
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* Space for downward piping space
N° Description

@ | Outdoor Unit

@ | Cut this portion of bolt If not, it's difficult to remove service cover

® | Mortar Hole (@100xDepth 150)
@ | Anchor Bolt M10 (@12.5 Hole)
® | Drainage (Wide 100xDepth 150)
® | Drainage

Vibration-proof rubber

Q)
@ NOTE

When the mark * dimension is secured, piping work from bottom side is

easy without interference of foundation.

@ Fix Unit to the wall

Fix the Unit onto the wall as the figure
indicates. (field supplied stay)

,\,\5 a4 l5

Ensure the foundation so that avoid the
deforming and noise. A

haNly

In case of prevention from vibration
transfer to the building, use rubber Mat.
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Rubber Material
(Field Supplied)

The whole of the base of the outdoor unit should be installed
on a foundation. When using vibration-proof mat, it should
also be positioned the same way. When installing the
outdoor unit on a field supplied frame, use metal plates to
adjust the frame width for stable installation as shown in
below figure.

INCORRECT

70 mm
g Base width of outdoor unit

Qutdoor unit is I\

unstable T™———,
Frame
| 60mm
T T Frame width (Field supplied)
CORRECT

70 mm

~ Base width of outdoor unit

| .
I\E =—

Frame

100mm or more

Metal plate

Recommended Metal Plate Size

- (Field-Supplied) Material: Hot-Rolled Mild Steel
- Plate (SPHC) Plate Thickness: 4.5 T

20 4-C10
= -
Q D /
N\ R 3
70 410 (70)
(550)
Mark Dimension
Model RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-10)(X)H(V)
RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E
A (mm) 529 1109



REFRIGERANT PIPING & REFRIGERANT CHARGE

HITACHI

€ Suspended unit

Suspend the unit as the drawing
indicates.

Ensure that wall can resist the Outdoor
unit weight indicated in specification label
plate.

It is recommended to select each foot
support to bear the full weight of the
unit (in order to consider stress fatigue
applied when unit is working too).

X

My

=

(*) Field supplied

Wall bracket (*)

Anchor Bolts (*)

A CAUTION

Pay attention to the following for installation:

Installation shall ensure that outdoor unit

will not incline, vibrate, make noise or fall
down by a blast of wind or in an earthquake.
Calculate quake-resistance strength to ensure
that installation is strong enough against
falling. Fix the unit with wires (field supplied)
when installing in a location without walls or
windbreak and likely exposed to a blast of
wind.

To use a vibration-proof mat, fix four places to
the front and back.

@ Installing location where the unit will be exposed to strong wind

Follow the instructions below to install

on the rooftop or a location without
surrounding buildings, where strong wind
is expected against the product.

Choose a location where the outlet
or inlet side of the product will not be
exposed to strong wind.

When the outlet is exposed to strong
wind:

Direct strong wind may cause lack
of air flow and adversely affect to the
operation.

A CAUTION

Excessive strong wind against the outdoor
unit outlet may cause inverse rotation and
damage the fan and motor.

8 REFRIGERANT PIPING & REFRIGERANT CHARGE

8.1 PIPING MATERIALS

Prepare locally-supplied copper pipes.

2 Select the piping size with the correct thickness and correct
material which can have sufficient pressure strength.

3 Select clean copper pipes. Make sure there is no dust and
moisture inside. Blow the inside of the pipes with oxygen

free nitrogen to remove any dust and foreign materials

before connecting pipes.

@ NOTE

* A system with no moisture or oil contamination will give maximum

performance and lifecycle compared to that of a poorly prepared
system. Take particular care to ensure all copper piping is clean and
dry internally.

There is no refrigerant in the cycle of the indoor unit.
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A CAUTION

Cap the end of the pipe when pipe is to be inserted through a hole.

Do not put pipes on the ground directly without a cap or vinyl tape at
the end of the pipe

Ok dft

If piping installation is not completed until next day or over a longer
period of time, braze off the ends of the piping and charge with
oxygen free nitrogen through a Schrader valve type access fitting to
prevent moisture and particle contamination.

Do not use insulation material that contains NH3 because it can
damage cooper pipe material and can be a source of future leakage.

Completely insulate both refrigerant gas piping and liquid piping
between the indoor unit(s) and the outdoor unit.

If not insulated, dew will ocur on the piping surface

ENGLISH
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REFRIGERANT PIPING & REFRIGERANT CHARGE

8.2 PIPING CONNECTION FOR OUTDOOR UNIT

€ Gas pipe accessory (only for 8 and 10 HP) a. For the front and side piping

For RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, the gas pipe accessory with a
flare nut (factory-supplied silencer) shall be brazed to the field
supplied gas line, and connected to the gas valve.

Front piping hole

Side piping hole

1 The pipes can be connected from 4 directions. Make holes

in the piping cover or cabinet for taking out pipes. Take the To use racking or conduit tubes, check the size and

piping cover.aw:'.:\y from the unit, and make holes by.cutting remove 2 part following the slit.
along the guideline at the rear of the cover or punching
with a driver. Remove the burr with a cutter, and place a @

NOTE

insulation (field supplied) to protect cables and pipes.

Place insulation (field supplied) to protect cables and pipes from
being damaged by plate edges.

b. For the downward piping

Cables
/ Gas piping

Knock-out hole

(picture as example)

N° Description N° Description AN
Bottom base
@ Rear side piping work @ Front side piping work
@ Pipe Cover @ Piping work
(3) | Right side piping work (@) | Stop Valve @ NOTE
@ Bottom side piping work Removing Direction for Cables shall not contact directly to the pipes.

(Knock out hole) Service Cover

c. For the rear side piping

Rear Cover

A CAUTION

Notes to open/close the service cover:
*  Remove the screws following the instructions to the above figure.
«  Slowly press down the cover.

@ NOTE

Hold the cover with a hand to remove screws as the cover may fall down. @ NOTE

Service cover

Remove the rear pipe cover under the rear cover and remove

%2 part following the slit.

Hook (three places): two fans
Hook (two places): one fan (picture as example)
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w

Mount the piping cover in order to avoid water entering into
the unit. Seal the holes where pipes and wires are inserted,
by using a insulation (field-supplied).

If the field-supplied piping is connected with stop valves
directly, it is recommended use a tube bender.

Check to ensure that the stop valves are closed completely
before connecting pipes.

Connect the field supplied refrigerant pipes to the indoor unit
and outdoor unit. Apply the oil thinly at the seat flare nut and
pipe before tightening.

After connecting the refrigerant piping, seal the open space
between knockout hole and refrigerant pipes by using
insulation material.

Operation of stop valve should be performed according to
the figure below.

Outdoor unit stop valve

Spindle Type Ball Type

Liquid
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE

Gas
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E

RAS-(8/10)HNCE
Liquid and Gas

RAS-3(X)HVNP1E

RAS-4H(V)RNS3E

©) (@)
@
©)
@ Spindle valve
©) Flare nut
® Cap
@ Check joint for service port

Closed upon factory shipping

Tightening Torque (Nm)
@ ©) ® @

40

Liquid valve 7-9 10HP: 60 33-42
3HP: 50-52
80 4/5/6HP: 14-18
Gas valve 9-11 . P=20-25
8/10HP: 100 S=50-52

8/10HP:20-25

Do not apply
two spanners at
this position. If
applied, leakage
will occur

Use two spanners
here for pipe
connection

Do not work with
two spanners
here.

Refrigerant
leakage shall
ocecur

Spindle type

A CAUTION

Stop valve
(Spindle type)

Flare nut

Don not apply two
spanners work here

Position to apply [ ‘|
spanners

Ball type

* Atthe test run, fully open the spindle and ball stop valve.
* If not fully opened, the devices will be damaged.

« Do not attempt to turn service valve rod beyond its stop.

« Do notloosen the stop ring. If the stop ring is loosened, it is dangerous

since the spindle will hop out.

* An excess or a shortage of refrigerant is the main cause of trouble
to the units. Charge the correct refrigerant quantity according to the
description of label at the inside of service cover.

*  Check for refrigerant leakage in detail. If a large refrigerant leakage
occurs, it will cause difficulty with breathing or harmful gases would
occur if a fire was being used in the room.

8.3 BRAZING WORK

A CAUTION

Use nitrogen gas for blowing during pipe brazing. If oxygen, acetylene or fluorocarbon gas is used, it will cause an explosion or poisonous gas.

A lot of oxidation film will occur inside of tubes if no nitrogen gas blowing is performed during brazing work. This film will be flecked off after
operation and will circulate in the cycle, resulting in clogged expansion valves, etc. This will cause bad influence to the compressor.

Use a reducer valve when nitrogen gas blowing is performed during brazing. The gas pressure should be maintained within 0.03 to 0.05 MPa. If a
excessively high pressure is applied to a pipe, it will cause an explosion.
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8.4 REFRIGERANT CHARGE

A CAUTION

* Do not charge OXYGEN, ACETYLENE, or other flammable and
poisonous gases into the refrigerant because an explosion can occur.
It is recommended that oxygen free nitrogen be charged for these
types of tests cycle when performing a leakage test or an airtight test.
These types of gases are extremely dangerous.

* Insulate the unions and flare-nuts at the piping connection part
completely.

e Insulate the liquid piping completely to avoid a decrease of

performance; if not, it will cause sweating on the surface of the pipe.

* Charge refrigerant correctly. Overcharging or insufficient charging

could cause a compressor failure.

»  Check for refrigerant leakage in detail. If a large refrigerant leakage

occurred, it would cause difficulty with breathing or harmful gases
would occur if a fire were being used in the room.

« If the flare nut is tightened too hard, the flare nut may crack after a

long time and cause refrigerant leakage.

8.5 CAUTION OF THE PRESSURE BY CHECK JOINT

When the pressure is measured, use the check joint of gas stop
valve (A), and use the check joint of liquid piping (B) in the figure
below.

At that time, connect the pressure gauge according to the
following table because of high pressure side and low pressure
side changes by operation mode.

Cooling
Operation

Heating
Operation
Low Pressure

Check Joint for Gas Stop Valve “A” High Pressure

Check Joint for Piping “B” High Pressure | Low Pressure

Exclussive for Vacuum Pump

Check Joint for Liquid Stop Valve “C and Refrigerant Charge

@ NOTE

Be careful that refrigerant and oil do not splash to the electrical parts at
removing the charge hoses.

There may be gas trapped
at the “O-ring screw” part,
which may produce a
sound when released upon
removal of the cap.
However, this is not a gas
leakage.

8.6 REFRIGERANT CHARGING QUANTITY

Outdoor Units has been charged with refrigerant for 30m of actual piping length. An additional refrigerant charged is required in

systems with actual piping length longer than 30m.

1 Determine an additional refrigerant quantity according to the
following procedure, and charge it into the system.

2 Record the additional refrigerant quantity to facilitate service
activities thereafter.

W, (kg) is the outdoor unit refrigerant charge before shipment explained before, and it's shown in the following table:

IVX Premium series

Refrigerant Additional Maximum
Model charge before refrigerant additional
shipment charge (P) charge

(W, (kg)) (9/m) (*) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 2.3 40 1.2
RAS-4(X)HVNP1E 41 60 319
RAS-5(X)HVNP1E 4.2 60 3.9
RAS-6(X)HVNP1E 4.2 60 3.9
RAS-4(X)HNP1E 4.1 60 3.9
RAS-5(X)HNP1E 4.2 60 3.9
RAS-6(X)HNP1E 4.2 60 319
RAS-8(X)HNPE 5.7 (1) 10.3
RAS-10(X)HNPE 6.2 (1) 121

(1) need to be calculate

(*) Only for RAS-H(V)NP(1)E series.
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IVX Standard series

Refrigerant char Additional Maximum
. geran: charge refrigerant additional
Outdoor unit before shipment
(W (kg)) charge charge
¢ (g/m) (kg)
RAS-8HNCE 5.7 (1) 10.3
RAS-10HNCE 6.2 (1) 121
(1) need to be calculate
ES series
Refrigerant charge Additional Maximum
. 9 . 9 refrigerant | additional
Outdoor unit before shipment
(W. (kg)) charge charge
’ (9/m) (kg)
RAS-4HVRNS3E 2.9 40 1.6
RAS-4HRNS3E 2.9 40 1.6
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Additional refrigerant charge calculation method

A CAUTION

»  When charging refrigerant, measure the amount precisely.

*  Overloading or underloading of refrigerant may cause compressor failure.

« Ifthe actual piping length is less than 5 m consult your dealer.

1 For all UTOPIA units RAS-(3-6)H(V)NP(1)E and RAS-4H(V)
RNS3E use the following formula:
W, =(L-30) x P
2 For UTOPIA units RAS-(8-10)HNPE and RAS-(8-10)HNCE

The additional refrigerant charge for RAS-(8-10)HNPE and
RAS-(8-10)HNCE units must be calculated by multiplying the
total piping length of each diameter per its calculation factor
according to the following table. The result is the additional
refrigerant charge subtracting 1.6 for 8 HP or 2.0 for 10 HP. (Fill
the table with the values)

Additional refrigerant charge
factor (kg/m)

x0.19
x 0.12
x 0.065

X 0.065(*)

Pipe size (mm)

15.88
@12.7
@9.52
26.35

(*) For RAS-8HNPE and RAS-10HNPE, add 0.030 kg/m (instead of 0.065
kg/m) when there are 5 or more indoor units connected to the outdoor
unit.

@ NOTE

When the outdoor unit is combined with RPI-(8/10)HP indoor units, an
additional refrigerant charge is necessary (W2)= 1kg/unit.

3 For units RAS-(3-10)XH(V)NP1E check the technical
information of DX-Interface series 2.

Setting of Pipe Length DSW

DSW?2 setting will be required only when the refrigerant pipe
length is shorter than 5 m or longer than 30 m. Pipe length
setting shall be performed as shown below.

(The m side in the table below shows the DSW location)
DSW2 on Outdoor PCB1

ON

W
123456

ON

ON
A | WA
123456

123456

Factory setting

Pipe Length < 5m Pipe Length = 30m

9 DRAIN PIPING

9.1 DRAIN DISCHARGING BOSS

When the base of the outdoor unit is temporarily utilized as a
drain receiver and the drain water in it is discharged, this drain
boss is utilized to connect the drain piping.

€ Connecting procedure

1 Insert the rubber cap into the drain boss up to the extruded
portions.

2 Insert the boss into the unit base and turn approximately 40
degree counterclockwise.

3 Size of the drain boss is 32 mm (O.D.).
4 Adrain pipe should be field-supplied.

@ NOTE

Do not use this drain boss set in a cold area, because the drain water
may freeze.
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Model Applicable Model

DBS-26 All units

This drain boss is not sufficient to collect all the drain water. If collecting
drain water is completely required, provide a drain-pan that is bigger than
the unit base and install it under the unit with drainage.

Drain pipe h

o
Drain pipe /‘

Extruded portion
P >@ <<w®\Drain hole

Drain Boss — & of Base

Rubber cap
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10 ELECTRIC WIRING

10.1 GENERAL CHECK

1

Ensure that the field-supplied electrical components (mains
power switches, circuit breakers, wires, connectors and wire
terminals) have been properly selected according to the
electrical data indicated. Make sure that they comply with
national and regional electrical codes.

Following the Council Directive 2004/108/EC(89/336/
EEC), relating to electromagnetic compatibility, next table
indicates: Maximum permissible system impedance Z__ at
the interface point of the user’s supply, in accordance with
EN61000-3-11

MODEL z_(Q) MODEL z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - .
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -

RAS-4HVRNS3E 0.27 RAS-4HRNS3E -

RAS-5(X)HVNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E -

RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HNP1E -
RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

3 Harmonics situation of each model regarding IEC 61000-3-2

and IEC 61000-3-12 is as follows:

MODELS SITUATION Ssc
REGARDING IEC 61000-3-2 MODELS “xx”
AND IEC 61000-3-12 Ssc “xx” (KVA)

Equipment complying with IEC
61000-3-2
(professional use)

RAS-(4-6)(X)HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

Equipment complying with IEC
61000-3-12

Installation restrictions may be
applied by authorities regarding
the power supply in relation to
harmonics

RAS-(3-6)(X)HVNP1E

RAS-(8/10)(X)HNPE
RAS-(8/10)HNCE

4 Check to ensure that the power supply voltage is within +/-

10% of the rated voltage.

Check to ensure that power supply has an impedance low
enough to warranty not reduce the starting voltage more
than 85% of the rated voltage.

Check to ensure that the ground wire is connected.
Connect a fuse of specified capacity.

@ NOTE

Check and test to ensure that if there is more than one source of power
supply, that all are turned OFF.

A CAUTION

Check to ensure that screws for terminal block are tightly tightened.

Check to ensure that the indoor fan and the outdoor fan have stopped
before electrical wiring work or periodical check is performed.

Protect the wires, drain pipe, electrical parts, from rats or other small
animals. If not protected, rats may damage unprotected parts, and at
the worst, a fire will occur.

Wrap the accessory packing around the wires, and plug the wiring
connection hole with the seal material to protect the product from any
condensed water and insects.

Tightly secure the wires with the cord clamp inside the indoor unit.

Lead the wires through the knockout hole in the side cover when
using conduit.

Secure the cable of the remote control switch with the cord clamp
inside the electrical box.

Electrical wiring must comply with national and local codes. Contact
your local authority in regards to standards, rules, regulations, etc.

Check that the ground wire is securely connected.
Connect a fuse of specified capacity.

A DANGER

Do not connect of adjust any wiring or connections unless the
main power switch is OFF.

Check that the earth wire is securely connected, tagged and
locked in accordance with national and local codes.

10.2 ELECTRICAL WIRING CONNECTION FOR OUTDOOR UNITS

@ The electrical wiring connection for the outdoor unit is shown in figure below

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 | L2 1 2

O[O |0 (O

-

Power supply Control cable
1~ 230V (5V)
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L1 L2 | L3 N 1 2

~~ —
Power supply Control
3N~ 400V cable (5V)
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Table for Terminal Connection between units

Wiring

Power Supply

Operating

Remote Control

10.2.1 Setting of DIP Switches for Outdoor Unit

System

DC inverter

DC inverter

DC inverter

ENGLISH

Units type
Connection of terminals
0O.U.to O.U.
L1tolL1,L2toL2,L3to L3, Nto N
I.U. to I.U.
L1toL1,NtoN
O.U.to l.U. or l.U. to I.U.
1to1,2t0 2
I.U. to I.U.
AtoA,BtoB

0O.U.: Outdoor Unit; I.U.: Indoor unit

€ Quantity and Position of DIP Switches

The location is as follows:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE

and RAS-4H(V)RNS3E

PCB
SEG1
LED3 DSW5
°o [
LED2
o o (o]

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6 DSW3

© © O M

DSW2 DSw4 RSW1

:ﬁg..

JP1 to JP6

€ DSWH1: For Test Run

Factory setting

¢ DSW3: Capacity
Factory setting

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

DSW1

[Fag

~m9
Y mE

w il
N

RAS-5(X)HVNP1E

€ DSW2: Optional Function Setting

Factory setting

Piping length < 5m

Piping lenght = 30m

Control to support existing pipes or when using
19,05 gas pipe (soft-annealed), switch ON
DSW2 pin 4 in the outdoor unit PCB

Optional function setting mode (The optional
function selection mode become available)

External input/output setting mode (The input
/ output signals selection mode becomes
avaliable).

RAS-6(X)HVNP1E

oo e R L

123456 123456

HHHHHH

Hiﬂﬂﬂi

RAS-4(X)HNP1E
RAS-4HRNS3E

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

123456

123456 123456

RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E Rsi-ss-(flxl')lzng RQ:;_?E)):::EEE
HHHHHH ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ HHHHHH HHHHHH
123456 123456 123456 123456

15 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016



ELECTRIC WIRING

HITACHI

€ DSW5: Transmission Setting of End Terminal
Resistance

Factory setting

Nl |

Cancellation

w9 l.mO
> (N>

D
2

In the case that the outdoor units quantity in the same H-LINK
is 2 or more, set No. 1 pin of DSW5 at “OFF” side from the 2nd
refrigerant group outdoor unit. If only one outdoor unit is used,
no setting is required.

4 DSW4 /| RSW1: Refrigerant Cycle No. Setting

Factory setting
(Setting for the ten digit).

¢ DSW6: Optional function setting

(IVX series only)

For individual operation

(factory setting position)
For IVX series

Nl |

For simultaneous operation

w9 l.mO
> (N>

Nl |

4 DSW6: Only for ES series

Factory setting

10.3 COMMON WIRING

A CAUTION

All the field wiring and electrical components must comply with local
codes.

10.3.1 Electrical wiring between indoor unit
and outdoor unit

» Connect the electrical wires between the indoor unit and the
outdoor unit, as shown below.

» Follow local codes and regulations when performing
electrical wiring.

» If the refrigerant piping and the control wiring are connected
to the units in the same refrigerant cycle.

* Use twist pair wire (more than 0.75 mm?) for operation wiring
between outdoor unit and indoor unit, and operation wiring
between indoor unit and indoor unit.

» Use 2-core wire for the operating line (Do not use wire with
more than 3 cores).

* Use shielded wires for intermediate wiring to protect the
units from noise obstacle at length of less than 300 m and
size complied with local code.

* Open a hole near the connection hole of power source
wiring when multiple outdoor units are connected from one
power source line.

* The recommended breaker sizes are detailed in the Wire
size section.

* Inthe case that a conduit tube for field-wiring is not used, fix
rubber bushes with adhesive on the panel.

» All the field wiring and equipment must comply with local and
international codes.

* H-LINK twist pair shielded cable must be grounded in the
outdoor unit side.
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A CAUTION

Pay attention to the connection of the operating line. Incorrect
connection may cause the failure of PCB.

Check to ensure that the field supplied electrical components
(mains power switches, circuit breakers, wires, connectors and wire
terminals) have been properly selected according to the electrical
data indicated on this chapter and they comply with national and local
codes. If it is necessary, contact with your local authority in regards to
standards, rules, regulations, etc.
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Power source from the outdoor IVX unit to the indoor unit
(example)

N° O System
Outdoor unit

””” 4’*"{\"1 L1212
J N
i aldlolo

% CB

Operating Line

(Shielded Pair Cable)

5V (Non-Pole Transmission,
H-LINK System)

=N

. VA
STo 8T o 8T8 &To[&oolo o
230V / 50Hz, ‘ULQ‘N‘A‘B‘W‘Z‘ L1L2NAB1
J— . : No.0 T8 No.1 T8
| 3N~ | | Indoor Unit Indoor Unit
| 400V /50 Hz ===~
[P I
% Remote Control Switch
] (Twisted Shielded Pair
Cable)
B Terminal board
c8  Circuit Breaker
EL8  Earthleakage Breaker
— Field Wiring
$%  Field supplied
3%  Optional Accessory

Wiring example (IVX series only)

Basic combinations (in the case of twin combination)

Operating line

Remote control line

Operating line

Remote control line

Independent power source of outdoor IVX unit and indoor unit
(example)

$2ELB

N° 0 System
Outdoor unit

L3} N}

ol ol Lf2| 12
Ty N
BEN

RERE ololelo

— Operating Line
(Twisted Shielded
Pair Cable)

5V (Non-Pole
Transmission,
H-LINK System)

I V1T /7
1~ STolo]o[oT8T8 Slo[ofofo[dTd
230V / 50Hz, L]z n]AalB|1]2 e nfalsl1]2
: No.0 B No.1 B
Y | Indoor Unit Indoor Unit
| 400V /50 Hz ===~
b I
.
230V / 50Hz ve

DSW6

ON
iy

Individual control
Running ON/OFF individually
Thermo ON/OFF individually

10.3.2 Wire size

€ Connection wiring

&
Remote Control Switch

(Twisted Shielded Pair
Cable)

Operating line

DSW6

ON

1.2

Individual control

Recommended minimum sizes for field provided wires:

Model ::;‘I’j;
All Indoor Units
RAS-3(X)HVNP1E 1~ 230V
RAS-(4-6)(X)HVNP1E 50Hz
RAS-4HVRNS3E
RAS-(4-6)(X)HNP1E
RAS-4HRNS3E 3N~ 400V
50Hz

RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-(8-10)HNCE

Power source | Transmitting
cable size cable size

EN60 335-1 EN60 335-1
0.75 mm?
4.0 mm?
6.0 mm?
6.0 mm?

2.5 mm?

0.75 mm?

4 mm?
6.0 mm?

6.0 mm?
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Running ON/OFF simultaneously
Thermo ON/OFF individually

Simultaneous control

@ NOTE

Follow local codes and regulations when selecting field wires, Circuit
breakers and Earth Leakage breakers

Use the wires which are not lighter than the ordinary polychloroprene
sheathed flexible cord (code designation HO5RN-F)

Running ON/OFF simultaneously
Thermo ON/OFF simultaneously
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€ Main switch protection
Select the main switches in according to the next table:

Model Power supply
All Indoor Units 1~ 230V 50Hz
ELB: Earth switch; CB: Circuit braker
IVX Premium series

MC CB

Outdoor unit (A) (A) ELB
RAS-3(X)HVNP1E | 21.5 25
RAS-4(X)HVNP1E | 30.5 40
RAS-5(X)HVNP1E | 30.5 40 2140130
RAS-6(X)HVNP1E | 30.5 40

RAS-4(X)HNP1E 14.0 20
RAS-5(X)HNP1E 14.0 20
RAS-6(X)HNP1E 16.0 20 4/40/30
RAS-8(X)HNPE 24.0 30
RAS-10(X)HNPE 24.0 30

Max. current (A) CB (A) ELB (n° poles/A/mA)
5.0 6 2/40/30
IVX Standard series
. MC CB
Outdoor unit ELB
(A) (A)
RAS-8HNCE 24.0 30
4/40/30
RAS-10HNCE 24.0 30
ES series
. MC CB
Outdoor unit ELB
(A) (A)
RAS-4HVRNS3E 28.0 32 2/40/30
RAS-4HRNS3E 15.0 20 4/40/30

11 COMMISSIONING

When installation is completed, perform test run according to the
following procedure, and hand over the system to the customer.
Perform test run regarding indoor units one by one in order, and
confirm that the electrical wiring and the refrigerant piping are
correctly connected.

A CAUTION

Do not operate the system until all the check points have been cleared:

*  Check to ensure that the electrical resistance is more than 1 MQ,
by measuring the resistance between ground and the terminal of the
electrical parts. If not, do not operate the system until the electrical
leakage is found and repaired. Do not impress the voltage on the
terminals for transmission 1 and 2.

* Check to ensure that the stop valves of the outdoor unit are fully
opened, and then start the system.

«  Check to ensure that the switch on the main power source has been
ON for more than 12 hours, to warm the compressor oil by the oil
heater

Pay attention to the following items while the system is running:

» Do not touch any of the parts by hand at the discharge gas side,
since the compressor chamber and the pipes at the discharge side
are heated higher than 90°C.

« DO NOT PUSH THE BUTTON OF THE MAGNETIC SWITCH(ES), it
will cause a serious accident.

* Do not touch any electrical components for more than three minutes
after turning OFF the main switch

«  Confirm that the gas line stop valve and the liquid line stop valve are
fully open.

«  Confirm that the leakage of the refrigerant does not exist. The flare
nuts are sometimes loosened by vibration during transportation.

»  Check that the refrigerant piping and the electrical wiring conform to
the same system.

»  Confirm that the dip switch setting on the printed circuit board of the
indoor units and the outdoor units are correct.

*  Check whether or not the electrical wiring of the indoor units and the
outdoor units are connected properly.
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A CAUTION

Confirm that field-supplied electrical components (main switch fuse,
fuse-free breaker, earth leakage breakers, wires, conduit connectors and
wire terminals) have been properly selected according to the electrical
data given in the Technical Catalogue of the unit and ensure that the
components comply with national and local codes.

@ NOTE

e For twin, triple and quad check the indoor unit outlet air temperature
at test run. If the temperature difference is large (aprox. 10 deg. or
more (cooling) 20 deg. or more (heating) recheck the refrigerant
piping, Installation may have some problem.

* In the case of annual cooling optional function, cut JP1 out and set
the DSW6-1 to OFF. (Individual control is not available when annual
cooling is selected).
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COMMISSIONING

ENGLISH

11.1 TEST RUN PROCEDURE BY REMOTE CONTROL SWITCH (PC-ARFPE EXAMPLE)

1 Turn ON the power supply for all the indoor units. ( HrmacHI )
Cooe spics oy NI SP“E”ES“ZE3°
cooL HIGH ‘§

2 For the models with the auto-address function, wait for 3
minutes approximately. The addressing is automatically
performed. (There is a case that 5 minutes is required according
to the setting condition.) After that, select using language from
“Menu”. Refer to the operation manual for details.

at least 3 seconds.

3 Press and hold “=" (menu) and “<” (return) simultaneously for

Test run screen

a. The test run menu will be displayed. Test Run Menu
A
Function Selection 01
Thermistor Selection /
Input/Output 03
MFunction 5 v
Bse.  Edev BRI

b. Select “Test Run” and press “OK”. The test run settings will Tost Run Sefting: 2 units

be displayed. MODE : <4 COOL »
SPEED : MED
BsEL. AD) EARUN BEXRTN.
@] Test Run Setting: 00 unit
NOTE MODE : <« COOL »
SPEED : MED

When “00” is indicated, the auto-address function may be performing.

Cancel “Test Run” mode and set it again.

BsEL. BADY EARUN BEIRTN.

4 The total number of the indoor units connected is indicated Test Run Sefting: 2 units

on the LCD (liquid crystal display). The case of the twin
combination (one (1) set with two (2) indoor units) is indicated SPEED MED

“2 units”, and the triple combination (one (1) set with three (3)
indoor units) is indicated “3 units”.

BsEL. QADY EOARUN IEXRTN.

a. If the indicated number is not equal to the actual connected number of indoor unit, the auto-address function is not performed
correctly due to incorrect wiring, the electric noise or etc. Turn OFF the power supply and correct the wiring after checking the
following points; (Do not repeat turning ON and OFF within 10 seconds.)

- Power supply for indoor unit is not turned ON or incorrect wiring.
- Incorrect connectionn of connecting cable between indoor u nits or incorrect connection of controller cable.
- Incorrect setting of rotary switch and dip switch (the setting is overlapped) on the indoor units PCB.

b. Press “(y (run/stop) to start the test run.
c. Press “A V <>" and set each item.
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Press “()” (run/stop). Start the test run when indicatin the air
flow volume “HIGH” (default setting) and light the operation
lamp. At this time, 2-hour OFF timmer will be set automatically..

Press “A” or “V”, select “LOUV.” and select “\\\\§” (auto swing)
by pressing “<7” or “I>". The auto swing operation will be started.

Check the operating sound at the louvers. If abnormal sound
is not generated, press “<{’ or “I>" again to stop the auto swing
operation.

Test Run: 2 units

MODE  : cooL
SPEED _: < HIGH »
LOuV. &

T-RUN TIME : 120MINm=——

BseEL. [@Aby  EOEsTOP

Test Run: 2 units

MODE : CcooL
SPEED : HIGH
LOUV. ] N

T-RUN TIME : 120MIN m=——

BseL. BAabs  EGEsTOP

The temperature detections by the thermistors are invalid though the protection devices are valid during the test run.

For SET-FREE Series: According to the label “Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1” attached to the rear
side of the front cover of the outdoor unit, check temperature, pressure and the operation frequency, and connected indoor unit

numbers by 7-segment displays.

To finish the test run, press “())” (run/stop) again or pass over
the set test run time. When changing the test run time, press “A
" or “V” to select “T-RUN TIME”. Then, set the test run time (30
to 600 minutes) by pressing “<]” or “>"

The RUN indicator on the remote control switch flashes when
some abnormalities such as protection devices activated occur
during the test run as well as the RUN indicator (orange) on
the indoor unit flashes (0.5 second ON/ 0.5 second OFF).
Additionally, the alarm code, the unit model code and connected
number of indoor units will be displayed on the LCD as
shown in the figure below. If the RUN indicator on PC-ARFPE
flashes (2 seconds ON/ 2 seconds OFF), it may be a failure
in the transmission between the indoor unit and the remote
control switch (loosening of connector, disconnecting wiring or
breaking wire, etc.). Consult to authorized service engineers if
abnormality can not be recovered.
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Test Run: 2 units

MODE  : cooL
SPEED MED
LOUV. : N

T-RUN TIME : 4510M | mm—"])

BseL. Ay EMsTOP

« xurra—

Alarm Code: 22

BseL.  @opPMODE  [EIENT.

Refrigerant Cycle No.
of Indoor Unit which
Abnormality Occurs

4 01-02 p
Alarm Code: 22

MODEL : b .02
\Total No. of Indoor Unit in

Same Refrigerant Cycle as
One that Abnormality Occurs

Indoor Unit No.
which Abnormality Occurs

Alarm Code No.

Unit Model Code
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Remote Control
Switch Indication

The power source of Outdoor Unit is not

ENGLISH

Wrong Portions Inspection Points after Power Source OFF

turned ON. 1 Connecting Points of Remote Control Cable terminal board of Remote

Control switch and indoor unit.
The connection of the remote control cable

indicati 2 Contact of Terminals of Remote Control Cable
No indication is incorrect.
The connecting wires of power supply line | 3 Connection Order of each Terminal Board
are incorrect or loosened. 4 Screw Fastening of each Terminal Boards.

The power source of Outdoor Unit is not
turned ON.

Counting number
of connected units Connecting on the PCB
is incorrect The connection of control cables between | 7  This is the same as item 1, 2 , and 3.
each indoor units are incorrect. (When
one remote control switch controls multiple
units)

unit and outdoor unit is not connected.

(=]

Instructions fot the recovery when the fuse of the transmission circuit is blown out:

1 Correct the wiring to the terminal board.
2 Set the 1st pin of DSW7 on the indoor unit PCB to ON.

The operating line wiring between indoor | 5 Dip Switch Setting on Printed Circuit Board

12 MAIN SAFETY DEVICES

€ Compressor Protection

High Pressure Switch:

This switch cuts out the operation of the compressor when the discharge pressure exceeds the setting.
4 Fan Motor Protection

When the thermistor temperature is reached to the setting, motor output is decreased.

The other way, when the temperature becomes lower, limitation is cancelled.

RAS-(4-6)(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)HNP1E

RAS-(8-10)(X)HNPE

Lol R RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE
For Compressor
Pressure Switches - Automatic Reset, Non-Adjustable (each one for each compressor)
High Cur Out | MPa 4.15
Cut-In MPa 3.20
Low Cut-Out | MPa 0.30
for control ~ Cut-In MPa 0.20
Fuse -
1~ 230V 50Hz A 40 2 - -
(RAS-4HVNCE = 40)
3N~ 400V 50Hz A - - 2X20 2X 40
CCP Timer - Non-Adjustable
Setting Time min. 3
For Condenser Fan Motor
el T - Automatic Reset, Non-Adjustable (each one for each motor)
For Control Circuit
A )

Fuse on PCB

21 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016






INFORMACION GENERAL
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1 INFORMACION GENERAL

1.1 NOTAS GENERALES

Ningun fragmento de esta publicacion puede ser reproducido,
copiado, archivado o transmitido en ninguna forma o medio sin
permiso de HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U.

En el marco de una politica de mejora continua de la calidad

de sus productos, HITACHI Air Conditioning Products Europe,
S.A.U. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier
momento, sin comunicacion previa y sin incurrir en la obligacion
de introducirlas en los productos vendidos con anterioridad.

-
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Por lo tanto, este documento puede haber sufrido
modificaciones durante la vida del producto.

HITACHI realiza todos los esfuerzos posibles para ofrecer
documentacion correcta y actualizada. Pese a ello, los errores
de impresioén estan fuera del control de HITACHI, que no se
hace responsable de ellos.

En consecuencia, algunas de las imagenes o algunos de
los datos empleados para ilustrar este documento pueden
no corresponder a modelos concretos. No se admitiran
reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y
descripciones de este manual.

2 SEGURIDAD

2.1 SIMBOLOS EMPLEADOS

Durante los trabajos habituales de disefio de sistemas de aire
acondicionado o de instalacion de equipos, es necesario prestar
mayor atencion a algunas situaciones que requieren conducirse
de manera especialmente cuidadosa, para evitar dafos a
personas, al equipo, a la instalacion o al edificio o inmueble.

En este manual se indicaran claramente las situaciones que
pongan en peligro la seguridad de aquellos situados en los
alrededores de la unidad, o a la propia unidad.

Para ello se emplearan una serie de simbolos especiales que
identificaran claramente estas situaciones.

Preste mucha atencion a estos simbolos y a los mensajes que
les siguen, pues de ello depende su propia seguridad y la de
los demas.

A PELIGRO

* Los textos precedidos de este simbolo contienen informacion
e indicaciones relacionadas directamente con su seguridad e
integridad fisica.

* Sino se tienen en cuenta dichas indicaciones, tanto usted como
otras personas situadas en las cercanias del equipo pueden
sufrir dafios graves, muy graves o incluso mortales.
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En los textos precedidos del simbolo de peligro también puede
encontrar informacion sobre los procedimientos de seguridad
durante la instalacién de la unidad.

APRECAUCH’)N

* Los textos precedidos de este simbolo contienen informacion
e indicaciones relacionadas directamente con su seguridad e
integridad fisica.

*  Sino se tienen en cuenta dichas indicaciones tanto usted como otras
personas que se encuentren cerca del equipo pueden sufrir lesiones
leves.

* No tener en cuenta estas instrucciones puede provocar dafios en el
equipo.

En los textos precedidos del simbolo de precaucion también
puede encontrar informacion sobre los procedimientos de
seguridad durante la instalacién de la unidad.

@NOTA

* Los textos precedidos de este simbolo contienen informaciones
o indicaciones que pueden resultar utiles, o que merecen una
explicacion mas extensa.

«  También puede incluir indicaciones acerca de comprobaciones que
deben efectuarse sobre elementos o sistemas del equipo.



AVISO IMPORTANTE
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2.2 INFORMACION ADICIONAL SOBRE SEGURIDAD

A PELIGRO

* No vierta agua en la unidad interior ni en la exterior. Estos
productos estdn equipados con piezas eléctricas. Si el agua
entra en contacto con los componentes eléctricos, se producira
una descarga eléctrica grave.

* No toque ni ajuste dispositivos de seguridad dentro de las
unidades interior y exterior. En caso contrario, puede provocar
un accidente grave.

* No abra la tapa de servicio ni el panel de acceso de las unidades
interior y exterior sin desconectar la alimentacion principal.

e En caso de incendio, apague el interruptor principal, extinga el
fuego de inmediato y péngase en contacto con su proveedor de
servicios.

A PRECAUCION

*  No emplee ningun aerosol, como insecticidas, barnices o lacas, ni
ningan otro gas inflamable a menos de aproximadamente un (1)
metro del sistema.

» Si el disyuntor o el fusible se activan con frecuencia, detenga el
sistema y pongase en contacto con su proveedor de servicios.

* No realice ninguna tarea de mantenimiento ni inspeccién. Este
trabajo debe llevarlo a cabo personal de servicio cualificado.

*  No coloque ningun material extrafio (palos, etc.) en la entrada ni en
la salida de aire. Estas unidades disponen de ventiladores con una
rotacion de alta velocidad y el contacto de éstos con cualquier objeto
es peligroso.

* Las fugas de refrigerante pueden dificultar la respiracion por
insuficiencia de aire.

»  Este dispositivo debe ser utilizado unicamente por un adulto o por una
persona responsable que haya recibido formaciéon o instrucciones
técnicas de como manipularlo de forma adecuada y segura.

» Debe vigilar a los nifios para que no jueguen con el dispositivo.

@NOTA

Se recomienda ventilar la habitaciéon cada 3 o 4 horas.

3 AVISO IMPORTANTE

+ En el CD-ROM que se incluye con la unidad exterior
encontrara informacion adicional acerca del producto
adquirido. Si no tiene el CD-ROM o si es ilegible contacte
con su proveedor o distribuidor Hitachi.

e LEAATENTAMENTE EL MANUAL Y EL CONTENIDO
DEL CD-ROM ANTES DE INICIAR LAS TAREAS
DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO. El incumplimiento de las instrucciones
de instalacion, uso y funcionamiento descritas en este
documento puede provocar fallos de funcionamiento
potencialmente graves, o incluso la destruccion del sistema.

* Compruebe, en los manuales de las unidades interior y
exterior, que dispone de toda la informacién necesaria para
la correcta instalacion del sistema. Si no es asi, pongase en
contacto con su distribuidor.

» HITACHI sigue una politica de continua mejora del disefio
y rendimiento de los productos. Se reserva, por lo tanto, el
derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

» HITACHI no puede prever todas las circunstancias que
pudieran conllevar un peligro potencial.

+ Este sistema de aire acondicionado se ha disefiado para
suministrar aire acondicionado a las personas. Para otros
usos pongase en contacto con su proveedor o distribuidor
de HITACHI.

* No se permite la reproduccion de ningun fragmento de este
manual sin permiso por escrito.

« Sitiene cualquier tipo de duda, pongase en contacto con el
proveedor de servicios de HITACHI.

» Este manual proporciona una descripcién e informacion
comunes para este sistema de aire acondicionado, asi como
para otros modelos.

+ Compruebe y asegurese de que las explicaciones de los
apartados de este manual se corresponden con su modelo
de aire acondicionado.

» Consulte la codificacion de los modelos para confirmar las
principales caracteristicas de su sistema.
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» Se utilizan palabras precedidas de sefiales (NOTA,
PELIGRO y PRECAUCION) para identificar los niveles de
gravedad de los riesgos. Las definiciones empleadas para
identificar estos niveles se indican a continuacion junto a las
respectivas palabras que las sefalan.

* Estos modos de funcionamiento se controlan mediante el
mando a distancia.

» Este manual debe considerarse como una parte permanente
del sistema de aire acondicionado. Este manual proporciona
una descripcién e informacién comunes para este sistema
de aire acondicionado, asi como para otros modelos.

A PELIGRO

Recipiente de presion y dispositivo de seguridad: Este
acondicionador de aire esta equipado con un recipiente de alta
presion que cumple la directiva de equipos de presion. El recipiente
ha sido disefiado y comprobado en antes del envio de acuerdo
con dicha directiva. Asi mismo, con el fin de evitar una presion
anormal, se utiliza un presostato de alta presion en el sistema de
refrigeracion, que no precisa ningun tipo de ajuste en la instalacion.
Asi pues, el acondicionador de aire esta protegido contra presiones
anémalas. No obstante, si se aplica presion anormalmente alta al
ciclo de refrigerante, incluidos el/los recipiente(s) de alta presion,
éstos pueden explotar y provocar lesiones graves o la muerte. No
aplique al sistema una presion superior a la indicada mediante la
modificacion o cambio del presostato de alta presion.

APRECAUCI()N

Esta unidad esta disefiada para uso comercial y en industria ligera. Si se
instala en una vivienda, podria causar interferencias electromagnéticas.
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TRANSPORTE Y MANIPULACION

Puesta en marcha y funcionamiento: Cerciérese de que todas las valvulas de cierre estan totalmente abiertas y que no existe
obstaculo alguno en los laterales de entrada/salida antes de la puesta en marcha y durante el funcionamiento.

Mantenimiento: Compruebe periédicamente el lado de alta presion. Si la presion es superior al maximo permitido, detenga el
sistema y limpie el intercambiador de calor o elimine la causa del exceso.
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Maxima presion admitida y valvula de desconexion de alta presion:

Refrigerante Maxima presion permitida (Mpa) Valvula de desconexion del presostato de alta presion (MPa)
R410A 4,15 4,00 ~ 4,10

@NOTA

La etiqueta del recipiente que cumple la directiva de equipos de presion esta colocada en el recipiente de alta presion. La capacidad del recipiente asi
como su categoria estan indicadas en el recipiente.

Ubicacion del presostato de alta presion Estructura del presostato de alta presion
Punto de contacto Presion detectada
-~ \
— - ﬁ@
Compresor

Conectado al cableado eléctrico

@NOTA

El presostato de alta presion esta indicado en el diagrama de cableado A PELIGRO
eléctrico de la unidad exterior como PSH conectado a la tarjeta de  « No modifique localmente el presostato de alta presién ni la

circuitos impresos (PCB1) de la unidad exterior. vélvula de desconexién de alta presién. Si lo hace, puede
provocar lesiones graves o la muerte a causa de una explosion.

* No intente girar la varilla de la valvula mas alla de su tope.

4 TRANSPORTE Y MANIPULACION

Cuando suspenda la unidad, equilibrela, compruebe la RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
seguridad y elévela con suavidad. RAS-4H(V)RNS3E RAS-(8-10)(X)HNPE
No deseche ningun material de embalaje. RAS-(8-10)HNCE

Suspenda la unidad con su embalaje utilizando dos cuerdas.

Por razones de seguridad, asegurese de izar la unidad

suavemente y evite que se incline.
Peso Peso
Modelo bruto (kg) Modelo bruto (kg)

RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE 152

RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE

NP1E ik

RAS-10(X)HNPE 154

RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10HNCE

5 ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

APRECAUCH’)N

* Si el sistema ha estado parado durante mucho tiempo enchufelo *  Apague el interruptor principal cuando el sistema vaya a permanecer

durante 12 horas aproximadamente antes de ponerlo en marcha. parado durante un largo periodo de tiempo: De lo contrario, se

No inicie el sistema inmediatamente después de enchufarlo, ya que consumira electricidad, ya que el calentador de aceite permanece

podria causar dafios en el compresor por no estar lo suficientemente activo mientras el compresor esta parado.

caliente. « Asegurese de que la unidad exterior no esta cubierta de hielo
e Cuando el sistema se inicie después de haber estado apagado o nieve. Si lo esta, quite el hielo o la nieve con agua caliente

durante mas de 3 meses aproximadamente, se recomienda que el (aproximadamente a 50°C). Si la temperatura del agua es superior a

proveedor de servicios haga una comprobacion del mismo. 50°C, se danaran las piezas de plastico.
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6 NOMBRE DE LAS PIEZAS

6.1 EJEMPLO PARA RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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Nombre del componente
Compresor

Acumulador
Intercambiador de calor
Ventilador de hélice
Motor del ventilador
Filtro

Distribuidor

Valvula de inversion

NO

©

1
12
13
14
15

Nombre del componente

Valvula de expansion controlada por
microordenador

Valvula de solenoide para gas caliente
Valvula de servicio para la linea de gas
Valvula de servicio para la linea de liquido
Toma de presion

Caja eléctrica

Presostato de alta presion para proteccion
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Nombre del componente

Sensor de presion del refrigerante
(solo RAS-3(X)HVNP1E)

Presostato de control

Silenciador

Calentador del carter

Caucho antivibracién (3 uds.)

Salida de aire

Entrada de aire
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6.2 EJEMPLO PARA RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Nombre del componente N°
Compresor 13
Intercambiador de calor 14
Ventilador de hélice (2 uds.) 15
Motor del ventilador (2 uds.) 16
Filtro 17
Distribuidor 18
Valvula de inversion 19
Valvula de expansion controlada por microordenador 20
Valvula de solenoide 21
Valvula de retencion 22
Valvula de servicio para la linea de gas 23
Valvula de servicio para la linea de liquido 24

27 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

-
L] L]
3“-0

S o olloe

T

d b b b b &

=)

A

T

q

T

410

440

7T143459

Nombre del componente
Receptor
Acumulador
Toma de presion
Caja eléctrica
Presostato de alta presion para proteccion
Sensor de presion del refrigerante
Presostato de control
Silenciador
Calentador del carter
Caucho antivibracion (4 uds.)
Salida de aire

Entrada de aire

-
®)
2
o
7]
w




INSTALACION DE LAS UNIDADES
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7 INSTALACION DE LAS UNIDADES

71

APRECAUCI()N

* Acerque el producto lo mas cerca posible de la instalacién antes de
desembalarlo.

*  No coloque ningun material sobre él.

»  Utilice cuatro cables de elevacion para la unidad exterior cuando la
levante con una grua.

APRECAUCI()N

» Instale la unidad exterior dejando espacio suficiente a su alrededor
para su manipulacion y mantenimiento, tal y como se muestra en las
siguientes figuras. Instale la unidad exterior donde haya una buena
ventilacion.

* Noinstale la unidad exterior donde exista un elevado nivel de neblina
de aceite o aire salino, ni en entornos sulftricos.

* Instale la unidad exterior lo mas alejada posible (al menos a 3
metros) de las fuentes de radiacion electromagnética (por ejemplo,
las generadas por equipos médicos).

«  Utilice liquido de limpieza no téxico y no inflamable para la limpieza.
El uso de agentes inflamables puede provocar una explosion o fuego.

« Trabaje con la ventilacion suficiente, ya que si trabaja en un espacio
cerrado puede provocar una falta de oxigeno. Por ejemplo, cuando
se calienta un agente de limpieza a altas temperaturas, pueden
originarse gases toxicos.

7.1.1 Espacio de instalacion

(Unidades: mm)

INSTALACION DE LAS UNIDADES EXTERIORES

*  Recoja el liquido de limpieza sobrante cuando haya terminado de
limpiar.

« Tenga cuidado de no danar los cables al ajustar la tapa de servicio
para evitar que se produzcan descargas eléctricas o fuego.

APRECAUCI()N

e Mantenga una distancia minima de 100mm entre unidades y evite
que haya obstaculos que puedan afectar a la entrada de aire cuando
instale varias unidades juntas.

*  Coloque la unidad exterior en la sombra o en un lugar donde no esté
expuesta directamente a la luz solar o a las radiaciones directas de
fuentes de calor de alta temperatura.

* No instale la unidad exterior en una zona en la que el ventilador
de la unidad exterior se vea directamente afectado por vientos
estacionales.

* Asegurese de que la cimentacion esté plana, nivelada y sea lo
suficientemente resistente.

* Instale la unidad en una zona restringida a la que no pueda acceder
el publico en general.

* Las aletas de aluminio tienen bordes muy afilados. Tenga cuidado
para evitar dafios.

Obstaculos en el lateral de entrada

Sin obstaculos en la parte superior

Instalacion sencilla

Cuando el lado derecho y el izquierdo estan abiertos debe haber
200 mm como minimo en la parte posterior.

Entre paréntesis se muestran las dimensiones especiales para
RAS-3(X)HVNP1E.

Asegurese de usar la guia de direccion del ventilador. Mantenga
los laterales izquierdo y derecho libres de obstaculos.

Instalacion multiple (dos o mas unidades)

Deje 100 mm entre unidades. Mantenga los laterales izquierdo y derecho libres
de obstaculos.

Entre paréntesis se muestran las dimensiones especiales para RAS-3(X)
HVNP1E.

Asegurese de usar la guia de direccién del ventilador. Deje 100 mm entre
unidades. Mantenga los laterales izquierdo y derecho libres de obstaculos.

Obstaculos en la parte superior

Instalacion sencilla
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Obstaculos en el lateral de entrada

-
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100 mm o mas es suficiente espacio en el lado de la tapa de Deje 100 mm entre unidades. Mantenga los laterales izquierdo y derecho
servicio. libres de obstéaculos.

Asegurese de usar la guia de direccion del ventilador. Deje 100 mm entre
Mantenga los laterales izquierdo y derecho libres de obstaculos. | unidades. Mantenga los laterales izquierdo y derecho libres de obstaculos.
No mas de 2 unidades para instalacion multiple.

La longitud A es la que se muestra en la siguiente tabla:

L A Si L > H, use una base para la unidad exterior para lograr que L < H.
0<L<1/2H 600 0 mas Cierre la base para evitar que pase el aire expulsado.
12H <L<H 1400 o mas
Obstaculos en el lateral de salida
Sin obstaculos en la parte superior
Instalacién sencilla Instalacién multiple (dos o mas unidades)

Deje 100 mm entre unidades. Debe mantener los laterales izquierdo y
derecho libres de obstaculos.

Asegurese de usar la guia de direccion del ventilador. Mantenga

& Us ' ) Asegurese de usar la guia de direccion del ventilador. Deje 100 mm entre
los laterales izquierdo y derecho libres de obstaculos.

unidades. Mantenga los laterales izquierdo y derecho libres de obstaculos.
No mas de 2 unidades para instalacion multiple.

La longitud A es la que se muestra en la siguiente tabla:

L & SiL > H, use una base para la unidad exterior para lograr que L < H.
0<L<1/2H 600 o mas Cierre la base para evitar que pase el aire expulsado.
12H<L<H 1400 o mas
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7.1.2 Espacio para la instalacion

€ Cimentaciones de hormigén

Toda la base de la unidad debe estar asentada en una

1 La cimentacion debe ser plana y se recomienda que esté de 5
100 a 300 mm por encima del nivel del suelo.
2 Instale un desague alrededor de la cimentacion para que

éste se realice sin problemas.
3 Fije la unidad exterior con pernos de anclaje M10.

Cuando se instala la unidad en un tejado o galeria, es
posible que el agua de desague se hiele en las mafianas

base. Cuando utilice una alfombra de caucho a prueba de

vibraciones, también debe colocarse de la misma forma. Si

instala la unidad exterior en el marco suministrado por el
instalador, utilice placas de metal para ajustar el ancho del
marco a fin de conseguir una instalacion estable, tal y como

mas frias. Por lo tanto, evite drenar en areas utilizadas

frecuentemente por personas, ya que resultan resbaladizas.

se indica en la siguiente figura.

INCORRECTO

70 mm

|

~ Ancho de la base de la unidad exterior

60mm

<

™ Ancho del marco (suministrado por el instalador)

CORRECTO

70 mm

~ Ancho de la base de la unidad exterior

1 ()
) /@ La unidad I\
oo exteriorno TT——
es estable
5 | 6,
1 Marco
o 4
——= Y V¥ 14
g o g1 oo
NI e \ )
v o \j La unidad
A T Testable.
O
600 110
950
Marco

* Espacio para tuberias con inclinacion descendente

=

W

100 mm o mas

N° Descripcion g Placa metélica
p . :
@ | Unidad exterior Tamafio recomendado de la placa de metal
@) | (Sl ol suehel il (GG - Material (suministrado por el instalador): Placa de
retirar la tapa de servicio. . .
o acero blando laminada en caliente
® | Orificio en el mortero (@100 x 150 de fondo)
- Placa (SPHC), grosor: 45T
@ | Perno de anclaje M10 (orificio de @12,5)
20 4-C10
® | Desagtie (100 de ancho x 150 de fondo)
® | Desagle . 3 o
@ | Caucho antivibraciones - L R/ <
@ 70 410 (70)
NOTA (550)
Cuando se haya obtenido la dimensién indicada por la marca *, sera muy
facil instalar las tuberias desde la parte inferior, sin la interferencia de la
cimentacion.
@ Fijacion de la unidad a la pared
Fije la unidad a la pared como se indica
en la figura (soporte suministrado por el L
instalador). I Marca Dimensiones
NP1 T Material de caucho
. . . . 1 " -(4-
Asegure la cimentacion para evitar ruidos (suministrado por Modelo RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-10)(X)H(V)
y deformaciones. A el instalador) RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E
Para evitar la transferencia de N A (mm) 529 1109
vibraciones al edificio, utilice una %\
alfombra de caucho. @E
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€ Unidad suspendida

Suspenda la unidad como se indica en la
ilustracion.

Asegurese de que la pared puede resistir
el peso de la unidad exterior indicado en
la etiqueta de especificaciones.

Se recomienda que cada pie pueda X Hel
soportar todo el peso de la unidad (para
considerar la fatiga de la tensién aplicada
cuando la unidad esta funcionando).

g

(*) Suministrado por el instalador

Soporte para pared (*)

Pernos de anclaje (*)

APRECAUCIC’)N

Preste atencion a los siguientes aspectos
para la instalacion:

La instalacion debe garantizar que la unidad
exterior no se incline, vibre, haga ruido o se
caiga debido a una rafaga de viento o a un
temblor. Calcule la resistencia a la vibracion
(producida por terremotos) para garantizar
que la instalacion sea lo suficientemente
robusta contra caidas. Fije la unidad con
cables (suministrados por el instalador)
cuando realice la instalacion en un lugar que
no tenga paredes o protecciones contra el
viento y que tenga bastante probabilidad de
exponerse a rafagas de viento.

Si va a emplear una alfombra de caucho a
prueba de vibraciones fijela por cuatro puntos
en la parte delantera y la trasera.

€ Lugar de instalacién en el que la unidad estara expuesta a fuertes vientos

Siga las siguientes instrucciones para
instalar la unidad en el tejado o en un
lugar que no esté rodeado de edificios,
donde quede expuesta a fuertes vientos.

Seleccione un lugar donde la entrada o
la salida no quede expuesta a vientos
fuertes.

Si la salida queda expuesta a fuertes
vientos:

Vientos fuertes directos pueden producir
una falta en el caudal de aire y efectos
negativos en el funcionamiento de la
unidad.

~”

APRECAUCIC’)N

Un viento excesivamente fuerte que sople
contra la salida de la unidad exterior puede
producir rotaciones inversas y dafos en el
ventilador y en el motor.

8 TUBERIA Y CARGA DE REFRIGERANTE

8.1 MATERIALES DE LAS TUBERIAS

Prepare las tuberias de cobre suministradas localmente.

2 Seleccionar un tamafio de tubo con el grosor adecuado y un

material que tenga suficiente resistencia a la presion.

3 Seleccione tuberias de cobre limpias. Asegurese de que no

haya polvo ni humedad en el interior. Inyecte nitrégeno sin
oxigeno en las tuberias antes de conectarlas para eliminar
el polvo y las particulas que pueda haber en su interior.

@NOTA

APRECAUCI()N

« Tape el extremo de la tuberia cuando tenga que introducirla a través

de un orificio.

*  No ponga directamente las tuberias en el suelo sin colocar una tapa

o cinta adhesiva de vinilo en su extremo.

Ok dft

Con un sistema sin humedad ni contaminacién de aceite se obtiene
el maximo rendimiento y un mayor ciclo de vida util en comparacion
con un sistema mal preparado. Compruebe en concreto que el
interior de la tuberia de cobre esta limpio y seco.

No hay refrigerante en el ciclo de la unidad interior.
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* En caso de no terminar los trabajos de la instalacién en el momento,

suelde los extremos de la tuberia para cerrarlos y carguela con
nitrégeno sin oxigeno con una valvula tipo Schrader para evitar la
generacion de humedad y la contaminacion con particulas extrafias.
No emplee material aislante que contenga NH3 ya que puede dafiar
la tuberia de cobre y convertirse en una futura fuente de fugas.
Aisle completamente las tuberias de gas y de liquido refrigerante
entre las unidades interiores y la unidad exterior.

Si no se aislan, se formara rocio en la superficie de las tuberias.
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8.2 CONEXION DE LAS TUBERIAS PARA LA UNIDAD EXTERIOR

@ Tuberia de gas accesoria (solo para 8 y 10 CV)

En el caso de la unidad RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, la tuberia de
gas accesoria con tuerca conica (silenciador suministrado de
fabrica) se debera soldar a la linea de gas suministrada por el
instalador y conectar a la valvula de gas.

1

Las tuberias se pueden conectar desde 4 direcciones.
Practique los orificios en la tapa de las tuberias o en el
exterior de la unidad para sacarlas. Retire la tapa de las
tuberias de la unidad y practique los orificios cortando

alo largo de la linea en la parte posterior de la tapa o
perforandola con un destornillador. Retire la rebaba con una
cuchilla y aislelo para proteger cables y tuberias.

(imagen de ejemplo)
N° Descripcion N° Descripcion
Instalacion de la tuberia en

@ Instalacién de la tuberia @
la parte delantera

del lado posterior

@ Tapa de las tuberias @ Conexion de la tuberia

@ Instalacién de tuberia en el @
lateral derecho

Instalacién de la tuberia

@ en la parte inferior (orificio
perforable)

Valvula de servicio

Direccién para retirar la
tapa de servicio

APRECAUCI()N

Notas para abrir/cerrar la tapa de servicio:

.

Retire los tornillos siguiendo las instrucciones de la figura anterior.
Presione suavemente la tapa hacia abajo.

@NOTA

Sujete la tapa con una mano para extraer los tornillos, ya que podria
caerse.

Tapa de servicio

Gancho (en tres lugares): dos ventiladores
Gancho (en dos lugares): un ventilador  (imagen a modo de ejemplo)
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a. Para las tuberias frontales y laterales

Orificio frontal para tuberias

Orificio de la tuberia lateral

Para usar tuberias de trasiego o conductos, compruebe el
tamafio y retire la pieza sombreada en la imagen EZZ.

@NOTA

Coloque el aislante (suministrado por el instalador) para proteger
los cables y tuberias de los dafios que se puedan producir en los
extremos de las placas.

b. Para las tuberias con inclinacién descendente

Cables

/ Tuberia de gas

Orificio perforable

Tuberia de liquido

Base inferior

@NOTA

Los cables no deben estar en contacto directo con las tuberias.
c. Para la tuberia del lado posterior

Tapa posterior

@NOTA

Retire la tapa posterior situada debajo de la tapa trasera y

extraiga la pieza sombreada en la imagen )
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2 Coloque la tapa de las tuberias para evitar que el agua

3 Silas tuberias suministradas por el instalador se conectan fuga.

4 Asegurese de que las valvulas de servicio estan completa-

Penetre .en la unlfiad. Selle los 9r|f|0|os en Io.s que haya No use dos llaves
introducido tuberias y cables utilizando un aislante en esta posicion

(suministrado por el instalador). s;;zuhgrc:é Sﬁ:de

Valvula de servicio
(valvula de tipo vastago)

directamente con valvulas de servicio, se recomienda utilizar Tuerca conica

una dobladora de tubos.

mente cerradas antes de realizar la conexion de las tuberias.

5 Conecte las tuberias de refrigerante suministradas por el Utilice dos llaves
instalador a la unidad interior y a la exterior. Aplique una aqui para conectar No utilice las dos
capa fina de aceite a la tuerca conica y a la tuberia antes de las tuberias llaves aqui
apretarla.
6 Después de conectar las tuberias de refrigerante, selle los h:r;\‘jgg‘;qu?s
huecos que queden entre el orificio y la tuberia con material Puede '
aislante. producirse =1 |
. . . . . Posicion de las
7 El accionamiento de la valvula de servicio debe realizarse una fuga de I [
. - refrigerante aves
de acuerdo con la figura siguiente.
Valvula de servicio de la unidad exterior Valvula de vastago Valvula de bola
Valvula de tipo vastago Valvula de tipo bola
Liquido Gas A 4
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E PRECAUCION
RAS-(8/10)HNCE RAS-(8/10)HNGE «  Cuando realice la prueba de funcionamiento, abra completamente
Liquido y gas las valvulas de vastago y de bola.
RAS-3(X)HVNP1E * Sino lo hace, se dafiaran los dispositivos.
RAS-4H(V)RNS3E «  No intente girar la varilla de la valvula mas alla de su tope.
® @ * No afloje el anillo de cierre. Si se afloja el anillo de cierre, existe el

peligro de que el vastago salga despedido.

* El exceso o la escasez de refrigerante es la principal causa de
® problemas en las unidades. Cargue la cantidad adecuada de
refrigerante de acuerdo con la descripcion indicada en la etiqueta

@ situada en el interior de la tapa de servicio.

*  Compruebe cuidadosamente si existen fugas de refrigerante. En

@ Valvula de vastago caso de fuga, puede causar problemas respiratorios o pueden
) Tuerca coénica generarse gases nocivos si se enciende una estufa en la habitacion.
® Tapén
@ Toma de presion para puerto de

servicio

Se suministra de fabrica cerrada

Par de apriete (Nm)

@ 5) ® @
Valvula de 40
liquido -9 10 CV: 60 33-42
3 CV: 50-52
Valvula de 80 4/?/6 CV: 14-18
as o 8/10 CV: 100 P=20-25
° ' $=50-52

8/10 CV: 20-25

8.3 SOLDADURA

APRECAUCI()N

Utilice gas nitrégeno para el soplado durante la soldadura de las tuberias. Emplear oxigeno, acetileno o hidrocarburo fluorado producird una
explosion o generara gas toxico.

Si no se realiza el soplado de nitrégeno en el interior de los tubos durante la soldadura se generaran una gran cantidad de capas de oxido. Estas
capas se desprenderan tras el funcionamiento y circularan por el ciclo, obstruyendo las valvulas de expansion, etc. Esto afectara negativamente
al compresor.

Utilice una valvula reductora cuando inyecte el nitrbgeno durante la soldadura. La presién del gas se debe mantener entre 0,03 y 0,05 MPa. Si se
aplica demasiada presion en una tuberia, se producira una explosion.
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TUBERIAY CARGA DE REFRIGERANTE

8.4 CARGA DE REFRIGERANTE

« Aisle totalmente las tuberias de liquido para evitar una reduccion
del rendimiento. De lo contrario, se producira condensacion en la
superficie de la tuberia.

I\ PRECAUCION
+  No cargue OXIGENO, ACETILENO ni otros gases inflamables o

toéxicos en el circuito de refrigerante, ya que se podria producir una .

explosion. Se recomienda cargar nitrégeno sin oxigeno para este tipo
de pruebas al realizar una comprobacién de fugas o de hermeticidad.
Estos tipos de gases son sumamente peligrosos.

Cargue correctamente el refrigerante. Una carga excesiva o
insuficiente podria provocar fallos en el compresor.

Compruebe cuidadosamente si existen fugas de refrigerante. Si
se produce una fuga importante de refrigerante, podria causar

problemas respiratorios o la formacién de gases nocivos si se
enciende una estufa en la habitacion.

» Si se aprieta demasiado la tuerca cénica, podra agrietarse con el
paso del tiempo y causar fugas de refrigerante.

« Aisle totalmente las uniones y las tuercas conicas en la conexion de
las tuberias.

8.5 PRECAUCIONES CON LA TOMA DE PRESION

@NOTA

Asegurese de que ni el refrigerante ni el aceite salpican los componentes
eléctricos al retirar los tubos de carga.

Cuando se mida la presion, utilice la toma de presion de la
valvula de cierre del gas (A) y la toma de presion de la tuberia
de liquido (B) de la figura siguiente.

Conecte el manémetro de presion de acuerdo con lo indicado
en la siguiente tabla, ya que los lados de alta y baja presion
cambian dependiendo del modo de funcionamiento.

Puede haber gas
acumulado en la parte de
la “junta del tapdn”, que
se libera y puede producir
un ruido al retirar el tapén|

Enfriamiento Calefaccion Sin embargo, no se trata
de una fuga de gas.
Toma de presion de la valvula de . L L
: D Baja presion Alta presion
cierre del gas “A
Toma de presion de la tuberia “B” Alta presion Baja presién

Toma de presién de la valvula de
servicio del liquido “C”

Exclusivo para la bomba de vacio
y carga de refrigerante

8.6 CANTIDAD DE REFRIGERANTE CARGADO

Las unidades exteriores se han cargado con refrigerante para 30 m de longitud de tuberias. Se necesita cargar refrigerante
adicional en sistemas con una longitud real de tuberias superior a 30m.

1 Determine la cantidad adicional de refrigerante de acuerdo
con el siguiente procedimiento y carguelo en el sistema.

2 Anote la cantidad adicional de refrigerante para facilitar
posteriormente las tareas de servicio.

La unidad exterior se suministra de fabrica con la carga de refrigerante W, (kg) que se muestra en la siguiente tabla:

Serie IVX Premium Serie IVX Standard

re(;:riz:adnie CEIEEICE eI re(;:riz:adnie CEIRE G SR
g refrigerante maxima Unidad g refrigerante maxima
Modelo suministrada de L .. . suministrada de o i
fabrica adicional (P) | adicional exterior fabrica adicional adicional
(g/m) (*) (k) (g/m) (k)
(W, (kg)) (W, (kg))
RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2 RAS-8HNCE 5,7 (1) 10,3
RAS-4(X)HVNP1E 4,1 60 3,9 RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9 (1) se debe calcular
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9 Serie ES
erie
RAS-4(X)HNP1E 41 60 3,9
Carga de
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3,9 refrigerante Ca.rga de C’ar‘ga
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3,9 Unidad exterior suministrada de rfgli%?;zzte argii:):;mn:l
fabrica
RAS-8(X)HNPE 57 1 10,3 /m ki
(X) (1) W, (ka)) (g/m) (kg)
R lOLINGE 6.2 (1) 12,1 RAS-4HVRNS3E 2,9 40 16
(1) se debe calcular RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6

(*) Only for RAS-H(V)NP(1)E series.
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Método de calculo de la carga de refrigerante adicional

APRECAUCI()N

»  Mida con precision la cantidad de refrigerante al cargarlo.

* Un exceso o una escasez de carga de refrigerante podria causar problemas en el compresor.
*  Sila longitud real de las tuberias es inferior a 5 m, consulte con su distribuidor.

1 Para todas las unidades UTOPIA RAS-(3-6)H(V)NP(1)E y
RAS-4H(V)RNS3E utilice la siguiente formula:

W, = (L-30) x P
2 Para unidades UTOPIA RAS-(8-10)HNPE y RAS-(8-10)HNCE

La carga de refrigerante adicional para unidades RAS-(8-10)
HNPE y RAS-(8-10)HNCE se debe calcular multiplicando la
longitud total de las tuberias de cada diametro por su factor

de calculo segun la siguiente tabla. El resultado es la carga de
refrigerante adicional restando 1,6 para 8 CV o0 2,0 para 10 CV.
(Complete la tabla con los valores)

Factor de carga de refrigerante

Tamaiio de la tuberia (mm) adicional (kg/m)

215,88 x0,19
@12,7 x 0,12
29,52 x 0,065
26,35 X 0,065(*)

(*) Para las unidades RAS-8HNPE y RAS-10HNPE, afiada 0,030 kg/m

(en lugar de 0,065 kg/m) cuando haya 5 o mas unidades interiores

conectadas a la unidad exterior.

@NOTA

Si la unidad exterior se combina con unidades interiores RPI-(8/10) CV,
es necesaria una carga de refrigerante adicional (W2) = 1kg/unidad.
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3 Para las unidades RAS-(3-10)XH(V)NP1E, consulte la
informacion técnica de la serie 2 de la interfaz DX.

Ajuste del conmutador DIP para la longitud de la
tuberia

El ajuste del DSW2 solo es necesario cuando la longitud de
la tuberia de refrigerante es inferior a 5 m. o superior a 30 m.
El ajuste de la longitud de la tuberia debe realizarse segun se
muestra a continuacion.

(La posicion de 1 en la siguiente tabla indica la posicion del DSW)
DSW2 en la PCB1 exterior

ON

ON
W WA
123456

123456

ON
w1

123456

Longitud de las
tuberias <5 m

Longitud de las tuberias

Ajuste de fabrica >30m

9 TUBERIA DE DESAGUE

9.1 ACOPLAMIENTO DE DESCARGA DEL DESAGUE

Cuando la base de la unidad exterior se utiliza temporalmente
como recipiente de desaglie y se descarga el agua contenida
en el mismo, este acoplamiento se utiliza para conectar la
tuberia de desagle.

€ Procedimiento de conexion

1 Introduzca la tapa de caucho en el acoplamiento de
desagle hasta la parte extruida.

2 Introduzca el acoplamiento en la base de la unidad y girelo
aproximadamente 40 grados hacia la izquierda.

3 El tamafio del acoplamiento de desague es de 32 mm (D.E.).
4 La tuberia de desagle la suministra el instalador.

@NOTA

No utilice este acoplamiento de desagtlie en zonas frias, ya que se podria
congelar el agua del desagtie.
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Modelo Modelo aplicable

DBS-26 Todas las unidades

Este acoplamiento no es suficiente para recoger el agua del desagtie. Si
es necesario recoger el agua, utilice una bandeja de desaglie que sea
mayor que la base de la unidad y coloquela debajo de la misma.

Tuberia de desague
Tuberia de desagiie —

>@ @\Orificio de desaglie

Acoplamiento de desagliie— & @ de la base
<

Parte extruida

Tapon de caucho
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10 CABLEADO ELECTRICO

10.1 COMPROBACIONES GENERALES

1 Asegurese de que los componentes eléctricos suministrados
por el instalador (interruptores de alimentacién principal,
disyuntores, cables, conectores y terminales de cables) han
sido correctamente seleccionados segun los datos eléctricos
indicados. Asegurese de que cumplen la normativa eléctrica
nacional y regional.

2 De acuerdo con la directiva 2004/108/EC (89/336/CEE),
relacionada con la compatibilidad electromagnética, la
siguiente tabla indica: Impedancia maxima Z__ _permisible
para el sistema en el punto de conexién al suministro del
usuario, segun EN61000-3-11.

MODELO z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - -
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -

RAS-4HVRNS3E RAS-4HRNS3E -
RAS-5(X)HVNP1E - RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E - RAS-6(X)HNP1E -

B - RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

MODELO zZ Q)

‘max

3 La situacion de armoénicos de cada modelo relacionada con
IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-12 es la siguiente:

SITUACION DE LOS MODELOS Ssc
RESPECTO A IEC 61000-3-2 E IEC MODELOS “xx”
61000-3-12 Ssc “xx” (KVA)

RAS-(4-6)(X)
HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-(3-6)(X)
HVNP1E

Equipamiento conforme a IEC 61000-3-2
(uso profesional)

Equipamiento conforme a IEC 61000-3-12

Las autoridades pueden aplicar
restricciones de instalacion con respecto
a la fuente de alimentacion en relacién
con los armonicos.

RAS-(8/10)(X)
HNPE
RAS-(8/10)HNCE

4 Compruebe que la tensién de alimentacién esta dentro de
+/-10% de la tensiéon nominal.

5 Asegurese de que la fuente de alimentacién tiene una
impedancia lo suficientemente baja como para garantizar
que la tensién inicial no se reduzca mas del 85% de la
tension nominal.

6 Compruebe que el cable de tierra esta conectado.
7 Conecte un fusible de la capacidad especificada.

@NOTA

En caso de existir mas de una fuente de alimentacién, asegurese de que
todas estan apagadas.

APRECAUCI()N

* Asegurese de que los tornillos del bloque de terminales estén
firmemente apretados.

* Asegurese de que el ventilador de la unidad interior y exterior se
hayan parado antes de realizar cualquier trabajo con el cableado
eléctrico o la comprobacion periédica.

* Proteja los cables, la tuberia de desaglie y las piezas eléctricas de
las ratas u otros animales pequefios. De lo contrario, podrian dafar
las piezas no protegidas y, en el peor de los casos, puede producirse
un incendio.

«  Enrolle el material aislante sobrante alrededor de los cables y tape
el orificio de conexién de los mismos con el sellador, de forma que
el producto quede protegido de los insectos y de la condensacion
de agua.

*  Fije firmemente los cables dentro de la unidad interior utilizando la
brida.

* Introduzca los cables a través del orificio perforable de la tapa lateral
cuando utilice un conducto.

»  Sujete el cable del mando a distancia con la abrazadera en el interior
de la caja eléctrica.

«  El cableado eléctrico debe cumplir con la normativa local y nacional.
Poéngase en contacto con la autoridad local correspondiente para
obtener informacion acerca de las normas, leyes, regulaciones, etc.

«  Compruebe que el cable de tierra esta conectado firmemente.

*  Conecte un fusible de la capacidad especificada.

A PELIGRO

* No conecte ni ajuste ningun cable ni conexioén si el interruptor
principal no esta apagado.
e Compruebe que el cable de tierra esté correctamente conectado,

etiquetado y bloqueado de acuerdo con la normativa nacional
y local.

10.2 CONEXION DEL CABLEADO ELECTRICO DE LAS UNIDADES EXTERIORES

€ A continuacion se muestra la conexién del cableado eléctrico de la unidad exterior

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E

L1 L2 1] 2

O[O |0 (O
|

—
Fuente de alimentacion Cable de control
1~ 230V (5V)
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RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 | L3 N 1 2

0|00 |0 O] O

. - k‘—\f_J
Fuente de alimentacion Cable de control
3N~ 400V (5V)
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Tabla para la conexion de terminales entre unidades

Cableado Sistema
I_:uente de DC Inverter
alimentacion
Servicio DC Inverter
Mando a distancia DC Inverter

Tipo de unidades
Conexion de terminales
de UE a UE
delLl1all,del2al2 delL3al3, deNaN
de Ul a Ul
delL1all,deNaN
de UE a Ul ode UlaUl
det1al,de2az2
de Ula Ul
deAaA , deBaB

UE: unidad exterior, Ul: unidad interior

10.2.1 Ajuste de los conmutadores DIP DE la unidad exterior

€ Cantidad y posicion de los conmutadores DIP

La posicion es la siguiente:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE y
RAS-4H(V)RNS3E

PCB

SEG1

DSW5

LED3 &
(o

DSW3

%]

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW1

[Fag

DSW4 RSW1

63
0009

JP1 to JP6

4 DSW1: para la prueba de funcionamiento

Ajuste de fabrica H H
12

¢ DSW3: Capacidad
Ajuste de fabrica

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E

-
O
<
o
N
Ll

€ DSW2: Ajuste de funciones opcionales

Ajuste de fabrica

Longitud de las tuberias <5 m

Longitud de las tuberias =30 m

Control de apoyo a las tuberias actuales

o cuando se utiliza una tuberia de gas de
19,05 (recocido blando). Pin 4 del DSW2 de
la PCB de la unidad exterior en posicion ON.

Modo de ajuste de funciones opcionales
(estara disponible el modo de seleccion de
funciones opcionales)

Modo de ajuste de entrada/salida externa
(estara disponible el modo de seleccion de
sefales de entrada/salida)

RAS-6(X)HVNP1E

Bl {infe

123456

iﬂﬂﬂﬂi

HHHHHH

Hiﬂﬂﬂi

RAS-4(X)HNP1E
RAS-4HRNS3E

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

123456

123456 123456 123456
RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E Rsi-ss-(flxl')lzng RQ:;_?E)):::EEE
HHHHHH ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ HHHHHH HHHHHH

123456 123456 123456 123456
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¢ DSWS5: Ajuste de la transmision de la
resistencia de terminal final

Ajuste de fabrica

N |

Cancelacion

-~ |~-m8

D
2

En caso de que haya dos o mas unidades exteriores en el
mismo sistema H-LINK, ajuste el pin n° 1 del DSWS5 a partir de
la segunda unidad exterior del grupo refrigerante en posicién
OFF. Si solo se esta utilizando una unidad exterior, no es
necesario realizar ningun ajuste.

¢ DSW4 /| RSW1: ajuste del numero de ciclo de
refrigerante

Ajuste de fabrica
(Ajuste para el digito de las decenas)

¢ DSW6: Ajuste de funciones opcionales
(solo serie 1VX)

Para funcionamiento individual ON
(posicion de ajuste de fabrica) E H
Para serie IVX 1 2
ON
Para el funcionamiento simultaneo H H
1 2

€ DSWB6: solo para serie ES

Ajuste de fabrica

10.3 CABLEADO COMUN

APRECAUCI()N

Todos los cables y componentes eléctricos suministrados deben cumplir
la normativa local.

10.3.1 Cableado eléctrico entre la unidad
interior y la exterior

» Conecte los cables eléctricos entre la unidad interior y la
exterior, tal y como se muestra a continuacion.

* Respete las normativas y reglamentaciones locales cuando
realice conexiones eléctricas.

» Latuberia de refrigerante y el cableado de control estan
conectados a las unidades del mismo ciclo de refrigerante.

» Utilice un cable de par trenzado (de mas de 0,75 mm?) para
el cableado de servicio entre la unidad exterior y la interior, y
el cableado de servicio entre las unidades interiores.

» Utilice un cable de 2 nucleos para la linea de servicio (no
utilice un cable con mas de tres nucleos).

» Utilice cables blindados para el cableado intermedio y
proteger acusticamente las unidades en longitudes inferiores
a 300 m. El tamafio debe respetar la reglamentacion local.

* Realice un orificio cerca de la abertura para la conexion
del cable de alimentacion cuando conecte varias unidades
exteriores desde una linea de alimentacion.
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* Los tamafos recomendados del disyuntor se detallan en el
apartado Tamano del cableado.

* En caso de que no se use un conducto para el cableado de
la instalacion, fije los casquillos de caucho con adhesivo al
panel.

» El cableado y el equipamiento de la instalacién
deben respetar los reglamentos y cédigos locales e
internacionales.

» El cable de par trenzado blindado del H-LINK debe estar
conectado a tierra en el lateral de la unidad exterior.

APRECAUCI()N

*  Preste atencion a la conexion de la linea de servicio. Una conexion
incorrecta podria causar fallos en la PCB.

e Asegurese de que los componentes eléctricos suministrados por
el instalador (interruptores de alimentacién principal, disyuntores,
cables, conectores y terminales de cables) se hayan seleccionado
correctamente segun los datos eléctricos indicados en este capitulo
y que cumplen con la normativa local y nacional. Si fuera necesario
contacte con la autoridad local correspondiente para obtener
informacién acerca de la normativa, leyes, reglamentos, etc.
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Alimentacion desde la unidad exterior IVX a la interior Alimentacién independiente de la unidad exterior IVX y la unidad

ejemplo interior (ejemplo

) )

Unidad exterior Unidad exterior t
del sistema n® 0 del sistema n® 0

-
®)
2
o
7]
w

N‘

ol L1|L2f 1|2

21

nE ol8olo 1

NQ l

Linea de servicio

J — Linea de servicio
(cable de par trenzado (cable de par
blindado) trenzado blindado)
5 V (transmision no polar, sz ELB 5V (transmision
sistema H-LINK)

no polar, sistema
H-LINK)

&2 CB

If V/l [ 1/ If VT 177
- 8To[STo[o]8T8 S[o[dfofo[dTd ‘50‘6‘(&6‘6‘6‘ o..H

230V /50Hz Lifl2|N|A[B[1]2 L|i2|N|A|B 2 230V / 50Hz| Lij2[N[A[B]1]2 L2|NjAalB]1]2

_____ : No.0 B No.1 B : No.0 B No.1 TB
| N~ | Unidad interior Unidad interior ;"_35?—'} 1 Unidad interior Unidad interior
| 400V/50 Hz r___ | 400V /50 Hz ===
bm——— L __ |

-
% Mando a distancia 230V / 50Hz| %
T (cable dg par trenzado (]
blindado)

Mando a distancia
(cable de par trenzado
B Cuadro de terminales blindado)
cB Disyuntor
et Disyuntor de fuga a tierra
—— Cableado de la instalacion
§%  Suministrado por el instalador
%  Accesorio opcional

Ejemplo de cableado (solo serie 1VX)

Combinaciones basicas (en caso de combinacion doble)

Linea de servicio Linea de servicio Linea de servicio
Linea de mando a distancia Linea de mando / Linea de mando a
a distancia 29 A9 distancia

DSWe6 DSW6 DSW6

ON ON ON

iy iy T
Control individual Control individual Control simultéaneo
Encendido/apagado individual Encendido/apagado simultaneo Encendido/apagado simultaneo
Thermo-ON/OFF individual Thermo-ON/OFF individual Thermo-ON/OFF simultaneo

10.3.2 Tamano del cable

€ Cableado de conexién

Tamafos minimos recomendados para los cables suministrados @ NOTA

en las instalaciones:
» Siga los cédigos y reglamentos locales a la hora de seleccionar los

Tamaiio del Tamaiio del cables, disyuntores y disyuntores de fuga a tierra de la instalacion.
Fuente de cable de cable de «  Ultilice cables que no sean mas ligeros que el cable normal flexible de
Modelo alimentacién | alimentacién | transmision policloropreno forrado (codigo HO5RN-F).

EN60 335-1 EN60 335-1
Todas las unidades

interiores Sl
RAS-3(X)HVNP1E | 1~ 230V 50Hz 4,0 mm?
RAS-(4-6)(X)HVNP1E 6,0 mm?
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm? 0,75 mm?
RAS-(4-6)(X)HNP1E 2,5 mm?
RAS-4HRNS3E 3N~ 400V 4 mm?
RAS-(8-10)(X)HNPE 50Hz 6,0 mm?
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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@ Interruptor principal de protecciéon

Seleccione los interruptores principales de acuerdo con la tabla siguiente:

Modelo Fuente de alimentaciéon

Todas las unidades

) . 1~ 230V 50Hz
interiores

ELB: Interruptor de tierra; CB: Disyuntor

Serie IVX Premium

Unidad exterior I(VL(')" ?AB) ELB
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40 2140130
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40

RAS-4(X)HNP1E 14,0 20

RAS-5(X)HNP1E 14,0 20

RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30

RAS-8(X)HNPE 24,0 30

RAS-10(X)HNPE 24,0 30

Corriente max. (A) CB (A) | ELB (n° de polos/A/mA)
5,0 6 2/40/30
Serie IVX Standard
. . MC CB
Unidad exterior ELB
(A) (A)
RAS-8HNCE 24,0 30
4/40/30
RAS-10HNCE 24,0 30
Serie ES
. . MC CB
Unidad exterior ELB
(A) (A)
RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30

11 PUESTA EN MARCHA

Cuando haya finalizado la instalacion, realice una prueba de
funcionamiento siguiendo el procedimiento que se describe a
continuacion antes de entregar el sistema al cliente. Realice la
prueba de funcionamiento en todas las unidades interiores, en
orden y una por una, y asegurese de que el cableado eléctrico y
las tuberias de refrigerante se han conectado correctamente.

APRECAUCI()N

No ponga en marcha el sistema hasta que se hayan verificado todos los
puntos de comprobacion:

* Mida la resistencia entre la tierra y el terminal de los componentes
eléctricos y asegurese de que es superior a TMQ. Si la resistencia
no es correcta, no utilice el sistema hasta que se haya localizado y
reparado la fuga eléctrica. No aplique tensién en los terminales de
las transmisiones 1y 2.

«  Compruebe que las valvulas de servicio de la unidad exterior estén
totalmente abiertas y, a continuacién, ponga en marcha el sistema.

«  Compruebe que el interruptor de la fuente de alimentacion principal
ha estado encendido durante mas de 12 horas para calentar el aceite
del compresor mediante el calentador de aceite.

Preste atencion a los siguientes aspectos mientras el sistema esta
funcionando:

*  No toque con la mano ninguna de las piezas situadas en la zona de
descarga del gas, ya que la camara del compresor y las tuberias de
dicha zona se calientan hasta alcanzar temperaturas superiores a
90°C.

+ NOPULSE EL BOTON DEL INTERRUPTOR O INTERRUPTORES
MAGNETICOS, puede provocar un accidente grave.

* Debera esperar como minimo tres minutos después de apagar el
interruptor principal para poder tocar los componentes eléctricos.

« Compruebe que las valvulas de servicio de la tuberia de gas y de
liquido estan completamente abiertas.

« Compruebe que no existen fugas de refrigerante. Puede ocurrir que
las tuercas conicas se aflojen debido a las vibraciones durante el
transporte.
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«  Compruebe que la tuberia del refrigerante y el cableado eléctrico se
ajustan al mismo sistema.

«  Confirme si el ajuste del conmutador DIP especificado en la tarjeta
de circuitos impresos de las unidades interiores y las exteriores es
correcto.

*  Compruebe que las conexiones eléctricas de las unidades interiores
y exteriores estan realizadas correctamente.

APRECAUCI()N

Compruebe que los componentes eléctricos suministrados por el
instalador (fusible del interruptor principal, disyuntor sin fusibles,
disyuntores de fuga a tierra, cables, conectores de conductos y terminales
de cables) se han seleccionado correctamente segtin los datos eléctricos
facilitados en este Catalogo técnico de la unidad y asegtrese de que los
componentes cumplen con la normativa nacional y local.

@NOTA

*  Para sistemas dobles, triples y cuadruples, compruebe la temperatura
del aire de salida de la unidad interior durante la prueba de
funcionamiento. Si la diferencia de temperatura es importante (unos
10 grados o mas (enfriamiento), 20 grados o mas (calefaccion)),
vuelva a comprobar la tuberia de refrigerante. Es posible que la
instalacion presente algun tipo de problema.

*  Para la funcion opcional de enfriamiento anual, desconecte JP1 y
posicione el pin 1 del DSW6 en "OFF". (El control individual no esta
disponible en el modo de enfriamiento anual).
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11.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MANDO A DISTANCIA (EJEMPLO PC- 1
ARFPE) o

Z

1 Encienda la fuente de alimentacion de todas las unidades - — N E
interiores. T %

2 Para los modelos con funcién de direccionamiento automatico, coor %8 1§
espere 3 minutos aproximadamente. El direccionamiento
se realiza automaticamente. (En algun caso se requieren 5 Qw8
minutos, de acuerdo con las condiciones de configuracion.)
Después, seleccione el idioma desde el “Menud”. Para mas
informacién consulte el manual de funcionamiento.

28

iotion S acivate

3 Pulse simultaneamente los botones “=" (menu) y “<5” (volver)
durante 3 segundos.

Pantalla de prueba de funcionamiento

a. Se mostrara el menu de prueba de funcionamiento. Menu de prueba de funcionamiento

Prueba de funcionamiento A
Seleccion de funciones 01

Seleccion del termistor /

Entrada/salida 03

MFuncion 5 v

BJsEL ok BNl < )

. " H H " " "
b. Seleccione "Prueba de funcionamiento" y pulse "OK". Se Unidad en prueba ajustada: 2

mostrara la configuracion de la prueba de funcionamiento. MODO . < FRIO »
VEL. : MEDIA

BseEL [AIST MARCHA IBXVLVR

Unidad en prueba ajustada: 00
@ NOTA MODO 2 <4 FRIO »
, . o o , VEL. : MEDIA
Si se muestra “00”, puede que se esté realizando un direccionamiento

automaético. Cancele el modo de "Prueba de funcionamiento” y vuelva

a ajustarlo.
BsEL QAT KA VARCHA IR VLVR

4 El numero total de unidades interiores conectadas se indica en Uni ) )
nidad en prueba ajustada: 2

la pantalla LCD (pantalla de cristal liquido). Si se trata de una
combinacion doble (un conjunto con dos unidades interiores) se VEL. : MEDIA

indican co "2", y si se trata de combinacion triple (conjunto con
tres unidades interiores) se indica con "3".

BseL QAJST MARCHA IBJVLVR

a. En caso de que el numero indicado no sea el de la cantidad de unidades interiores conectadas, el direccionamiento
automatico no se ha realizado correctamente debido a un cableado incorrecto, a interferencias eléctricas, etc. Desconecte
la alimentacion y corrija el cableado después de comprobar los siguientes puntos (no encienda y apague durante 10
segundos).

- La fuente de alimentacion de la unidad interior no esta conectada o el cableado es incorrecto.

- Conexion incorrecta del cableado entre unidades interiores o conexién incorrecta del cable del controlador.

- Ajuste incorrecto del interruptor giratorio y del conmutador DIP (el ajuste se ha solapado) en la PCB de las unidades
interiores.

b. Pulse “(y’ (marcha/paro) para iniciar la prueba de funcionamiento.

c. Pulse “A V <>y ajuste cada elemento.
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5 Pulse “()” (marcha/paro). Inicie la prueba de funcionamiento
cuando el volumen de flujo de aire indique “ALTA” (ajuste
predeterminado) y el piloto indicador se encienda. En ese
momento se ajusta automaticamente un temporizador de apagado
de 2 horas.

6 Pulse “A” 0 “A”, seleccione “DEFL.” y \L\\§ (oscilacion automatica)
pulsando “<]” o “I>". Se iniciara la oscilacion automatica.

Compruebe el sonido en funcionamiento de los deflectores. Si
no se oye pulse "<" o ">" de nuevo para detener la oscilacion
automatica.

Prueba de funcionamiento: 2

MODO : FRIO
VEL. 5 <4 ALTA »
DEFL. : N
Duracion 1 120min ==

BseL [@AST EOEPARO

Prueba de funcionamiento: 2

MODO : FRIO
VEL. : ALTA
DEFL. : >

Duracién 1 120min ="

BseL QAasT EBEPARO

7 Las detecciones de temperatura realizadas por los termistores no son validas a pesar de que los dispositivos de proteccion si lo

son durante la prueba de funcionamiento.

8 Para la serie SET-FREE: Segun la etiqueta adherida detras de la tapa delantera de la unidad exterior “Comprobacion de la
unidad exterior mediante la pantalla de 7 segmentos en la PCB1”, compruebe la temperatura, la presion y la frecuencia de
funcionamiento, y el numero de unidades interiores conectadas mediante la pantalla de 7 segmentos.

9 Para finalizar la prueba de funcionamiento, pulse “(}y’ (marcha/
paro) de nuevo o deje pasar el tiempo establecido como
duracién de la prueba. Para cambiar la duracion de la prueba de
funcionamiento pulse “A” o0 “V” y seleccione “Duracion”. Ajustela,
entre 30 y 600 minutos, pulsando "<" o ">"

. El indicador de marcha del mando a distancia parpadea
cuando advierte alguna anomalia, como la activacién
del dispositivo de proteccién durante la prueba de
funcionamiento. También parpadea el indicador de marcha
(naranja) de la unidad interior (0,5 segundos encendido/0,5
segundos apagado). Ademas, el codigo de alarma, el modelo
de unidad y la cantidad de unidades interiores conectadas se
mostrara en la pantalla LCD tal como se muestra en la figura.
Si el indicador de marcha del PC-ARFPE parpadea (cada 2
segundos), puede que haya un fallo en la transmision entre la
unidad interior y el mando a distancia (el conector esta flojo,
el cableado desconectado o o roto, etc.). Consulte con el
servicio técnico autorizado si no puede resolver la anomalia.
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Prueba de funcionamiento: 2

MODO : FRIO
VEL. : MEDIA
DEFL. : S

Duracion ‘4510min [—)

BseL QAasT EGEPARO

o« xurrE—

Cadigo alarma: 22

MODELO: b .02

BsEL f@mobo IEENT

Numero de ciclo de Numero de unidad
refrigerante de la unidad interior que tiene la
interior que tiene la anomalia
anomalia
4 01-02 p
Codigo alarma: 22 ————— Codigo de alarma

MODELO: b . 02 Numero total de
\ unidades interiores en
el ciclo de refrigerante
Cadigo de modelo en el que una tiene la
de la unidad anomalia



PRINCIPALES DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD HITACHI

Indicacién -
del mando a Puntos conflictivos Puntos a inspeccionar tras apagar la fuente de alimentacion O
distancia Z
La fuente de alimentacion de la unidad 1 » . . <
S{ErEr Mo G creaneiE, Punt_os de conexién del c_able d_el man_do a_dlstanma, cuadro de o
terminales del mando a distancia y unidad interior. (7))
Ninguna La conexién del cable del mando a 2 Contacto de los terminales del cable del mando a distancia w
O distancia no es correcta.
indicacion
Los cables de conexién de la linea de 3 Orden de conexion de cada cuadro de terminales
alimentacion no son correctos o estan K L .
flojos. 4 Tornillo de sujecién de cada cuadro de terminales.
La fuente de alimentacion de la unidad
exterior no esta encendida.
El nimer El cableado de la linea de servicio entre ) . o
e la unidad interior y la exterior no esta 5 Ajuste del conmutador DIP en la tarjeta de circuitos impresos
de unidades L
conectado. 6 Conexién de la PCB
conectadas es
incorrecto La conexion de los cables de control entre | 7 1gual que en el punto 1,2y 3.

cada unidad interior es incorrecta. (cuando
un mando a distancia controla varias
unidades).

Instrucciones para la recuperacion cuando se desactive el fusible del circuito de transmision:

1 Corrija el cableado del cuadro de terminales.
2 Ajuste el primer pin de DSW7 de la PCB de la unidad interior en posicién ON.

12 PRINCIPALES DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

@ Proteccion del compresor

Presostato de alta presion:

Este conmutador detiene el funcionamiento del compresor cuando la presion de descarga supera el valor establecido.
@ Proteccion del motor del ventilador

Cuando la temperatura del termistor alcanza el valor especificado, se reduce la potencia de salida del motor.

Y ala inversa, cuando la temperatura es inferior a dicho valor, se cancela el limite de potencia.

RAS-(4-6)(X)

RAS-3(X) RAS-(4-6)(X)HNP1E | RAS-(8-10)(X)HNPE

L BB HVNP1E s AS"_'XI_';'VP;ES?’E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE
Para el compresor

Presostatos - Reinicializacion automatica, no ajustable (uno para cada compresor)

High Desconexion MPa 4,15

Conexioén MPa 3,20

Baja Desconexion MPa 0,30

Control Conexion MPa 0,20
Fusible -

= 2D R A 40 (RAS-4H\%CE = 40) - -

3N~ 400V 50Hz A - - 2X20 2 X 40
Temporizador CCP - No ajustable

Ajuste de hora min. &

Para el motor del ventilador del condensador L o )

) - Reinicializacién automatica, no ajustable (uno para cada motor)
Termostato interno

Para el circuito de control

Fusible en la PCB
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

HITACHI

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Ohne Genehmigung von HITACHI Air Conditioning Products
Europe, S.A.U. dirfen Teile dieses Dokuments nicht
wiedergegeben, kopiert, gespeichert oder in irgendeiner Form
Ubertragen werden.

Unter einer Firmenpolitik, die eine standige
Qualitatsverbesserung ihrer Produkte anstrebt, behalt sich
HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U. das Recht
vor, jederzeit Veranderungen ohne vorherige Ankiindigung und
ohne die Verpflichtung, diese in die bereits verkauften Produkte
einfigen zu mussen, vornehmen zu kdnnen.

An diesem Dokument kénnen daher wahrend der Lebensdauer
des Produkts Anderungen vorgenommen worden sein.

HITACHI unternimmt alle Anstrengungen, um immer richtige
Dokumentationen auf dem neuesten Stand zu liefern.
Dennoch unterliegen Druckfehler nicht der Kontrolle und
Verantwortlichkeit von HITACHI.

DEUTSCH

Daher kann es vorkommen, dass bestimmte Bilder oder Daten,
die zur lllustrierung dieses Dokuments verwendet werden,

auf spezifische Modelle nicht anwendbar sind. Fur Daten,
Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch wird
keine Haftung tbernommen.

2 SICHERHEIT

2.1 ANGEWENDETE SYMBOLE

Bei den Gestaltungs- und Installationsarbeiten von
Klimaanlagen gibt es einige Situationen, bei denen besonders
vorsichtig vorgegangen werden muss, um Personenschaden,
Schaden an der Anlage oder am Gebaude zu vermeiden.

Die Situationen, die die Sicherheit in der Umgebung oder das
Gerat an sich gefahrden, werden in dieser Anleitung eindeutig
gekennzeichnet.

Um diese Situationen deutlich zu kennzeichnen, werden eine
Reihe bestimmter Symbole verwendet.

Bitte beachten Sie diese Symbole und die ihnen nachgestellten
Hinweise gut, weil Ihre Sicherheit und die anderer Personen
davon abhangen kann.

A GEFAHR

e Der Text nach diesem Symbol enthélt Informationen und
Anweisungen, die sich direkt auf Ihre Sicherheit und
Wohlbefinden beziehen.

* Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann dies bei
Ihnen oder anderen Personen, die sich in der Ndhe des Gerits
befinden, zu schweren, sehr schweren oder sogar tédlichen
Verletzungen fiihren.
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In dem Text, der dem Gefahren-Symbol folgt, kdnnen Sie
auch Informationen zu sicheren Verfahren wahrend der
Gerateinstallation finden.

AVORSICHT

« Der Text nach diesem Symbol enthélt Informationen und
Anweisungen, die sich direkt auf Ihre Sicherheit und Wohlbefinden
beziehen.

*«  Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann dies zu
leichten Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen fiihren, die
sich in der Nédhe des Geréts befinden.

*  Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann dies zur
Beschédigung des Geréts fiihren.

In dem Text, der dem Vorsicht-Symbol folgt, kbnnen Sie
auch Informationen zu sicheren Verfahren wahrend der
Gerateinstallation finden.

@HINWEIS

« Der Text nach diesem Symbol enthélt Informationen und
Anweisungen, die nlitzlich sein kbnnen oder einer ausfiihrlicheren
Erlduterung bed(irfen.

* Es kbénnen auch Hinweise (ber Priifungen an Gerétebauteilen oder
Systemen gegeben werden.



WICHTIGER HINWEIS

HITACHI

2.2 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN UBER SICHERHEIT

A GEFAHR

Fiillen Sie kein Wasser in das Innen- bzw. AuBBengerét. Diese
Produkte sind mit elektrischen Teilen ausgestattet. Wenn die
elektrischen Komponenten mit Wasser in Beriihrung kommen,
fiihrt dies zu einem starken Stromschlag.

e Die Sicherheitsvorrichtungen innerhalb der Innen- oder
AuBengerite diirfen nicht beriihrt oder verstellt werden. Falls
sie beriihrt oder verstellt werden, kénnen gravierende Unfélle
auftreten.

e Schalten Sie die Hauptstromversorgung unbedingt aus,
bevor Sie Wartungs- oder Montageklappen der Innen- oder
AuBengeriéte 6ffnen.

e Schalten Sie den Hauptschalter bei einem Brand AUS, I6schen Sie
das Feuer sofort, und wenden Sie sich an den Wartungsdienst.

A VORSICHT

* Vermeiden Sie in einem Umkreis von einem (1) Meter jegliche
Anwendung von Sprithmitteln, wie z. B. Insektengift, Lacknebel,
Haarspray oder anderen entziindbaren Gasen.

» Sollte ein Schaltautomat oder eine Sicherung O&fter ausgelést
werden, schalten Sie das System aus und wenden sich an lhren
Wartungsdienst.

*  Flhren Sie keine Wartungsarbeiten selbst aus. Diese Arbeiten diirfen
nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

» Fihren Sie kein Fremdmaterial (Stdbe o. &.) in den Luftein- und
-auslass ein. Diese Geréte verfiigen iiber Hochgeschwindigkeitsliifter,
deren Beriihrung mit anderen Objekten geféhrlich ist.

»  Ein Kéltemittelaustritt kann einen Luftmangel bewirken und dadurch
zu Atembeschwerden fiihren.

» Dieses Gerét darf nur von Erwachsenen und beféhigten Personen
betrieben werden, die zuvor technische Informationen oder
Instruktionen zu dessen sachgemél3en und sicheren Handhabung
erhalten haben.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerét spielen.

@HINWEIS

Es wird empfohlen, alle 3 bzw. 4 Std. eine Raumdurchliiftung
durchzufiihren.

3 WICHTIGER HINWEIS

« Die ergdnzenden Informationen zu den erworbenen
Produkten werden auf einer CD-ROM bereitgestellt, die im
Paket mit dem AufRengerat zu finden ist. Falls diese CD-
ROM fehlen oder nicht lesbar sein sollte, setzen Sie sich
bitte mit Ihrem Hitachi-Handler oder Vertragspartner in
Verbindung.

e LESEN SIE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG UND
DIE DATEIEN AUF DER CD-ROM SORGFALTIG
DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION DER
KLIMAANLAGE BEGINNEN. Die Nichtbeachtung der in
der Produktdokumentation beschriebenen Installations-,
Nutzungs- und Betriebshinweise kann nicht nur
Funktionsstérungen, sondern auch mehr oder weniger
schwere Schaden und im Extremfall sogar einen nicht zu
behebenden Schaden an der Klimaanlage hervorrufen.

« Uberpriifen Sie anhand der mit den AuRen- und
Innengeraten gelieferten Handbichern, dass alle fur
die korrekte Installation des Systems erforderlichen
Informationen vorhanden sind. Wenn dies nicht der Fall ist,
wenden Sie sich an |hren Hitachi-Handler.

* HITACHI hat sich zum Ziel gesetzt, Design und
Leistungskapazitaten seiner Produkte kontinuierlich zu
verbessern. Aus diesem Grund kénnen technische Daten
auch ohne Vorankiindigung geandert werden.

* HITACHI kann nicht alle moglichen Umsténde voraussehen,
die potentielle Gefahrenquellen bergen kdonnen.

+ Diese Klimaanlage wurde ausschlieRlich fur die
standardmaRige Klimatisierung von Bereichen, in denen
sich Personen aufhalten, konzipiert. Vor der Verwendung
mit anderen Anwendungen kontaktieren Sie bitte Ihren
HITACHI-Handler oder Vertragspartner.

» Bestandteile dieses Handbuchs durfen nur mit schriftlicher
Genehmigung vervielfaltigt werden.

* Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren Wartungsdienst
oder HITACHI-Handler.
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» Dieses Handbuch liefert Ihnen allgemeine Anleitungen
und Informationen, die fir diese Klimaanlage wie auch fir
andere Modelle guiltig sind.

+ Uberpriifen Sie, ob die Erlauterungen der einzelnen
Abschnitte dieses Handbuchs auf lhr jeweiliges Modell
zutreffen.

« Die Haupteigenschaften lhres Systems finden Sie unter den
Modellcodes.

» Signalworter (HINWEIS, GEFAHR und VORSICHT)
kennzeichnen den Gefahrenschweregrad. Die Definitionen
der Gefahrenstufen sind mit den entsprechenden
Signalwortern unten erlautert.

» Diese Betriebsarten werden Uber die Fernbedienung
gesteuert.

» Dieses Handbuch ist ein wichtiger Bestandteil der
Klimaanlage. Dieses Handbuch liefert lhnen allgemeine
Anleitungen und Informationen, die fir diese Klimaanlage
wie auch fur andere Modelle glltig sind.

A GEFAHR

Druck behilter und Sicherheitsvorrichtung: Diese Klimaanlage
ist mit einem Hochdruckbehilter nach PED-Richtlinie (Pressure
Equipment Directive) ausgeriistet. Der Druckbehélter wurde gemaR
PED entworfen und vor der Auslieferung getestet. Dariiber hinaus ist
im Kiihlsystem zur Vermeidung abnormer Druckgegebenheiten ein
Hochdruckschalter vorhanden, der werksseitig bereits eingestelltist.
Die Klimaanlage ist somit vor abnormen Druckgegebenheiten
geschiitzt. Sollten der Kiihlkreislauf und der Hochdruckbehélter
Jjedoch trotzdem einmal abnormem Druck ausgesetzt sein, kann eine
Explosion des Druckbehélters zu schweren Verletzungen oder gar
zum Tod fiihren. Setzen Sie den Kreislauf keinem héheren als dem
folgenden Druck aus, wenn Sie den Hochdruckschalter verstellen.

AVORSICHT

Dieses Geréat wurde fiir die kommerzielle Nutzung und die Nutzung in
der Leichtindustrie entwickelt. In Haushalten kann es elektromagnetische
Stérungen verursachen.



TRANSPORT UND BEDIENUNG

HITACHI

Start und Betrieb: Vergewissern Sie sich, dass vor dem Start und wéahrend des Betriebs alle Absperrventile vollkommen geéffnet
sind und dass es an der Einlass- bzw. Auslassseite keine Hindernisse gibt.

Wartung: Priifen Sie regelméBig den Druck an der Hochdruckseite. Ubersteigt er den maximal zuldssigen Wert, stoppen Sie das
System und reinigen Sie den Wérmetauscher oder beheben Sie die Stérung.

Maximal zuldssiger Druck- und Hochdruckausschaltwert:

Kaltemittel Max. zulassiger Druck (MPa)
R410A 4,15

@HINWEIS

Hochdruckschalter Ausschaltwert (MPa)
4,00 ~ 4,10

Das PED-Etikett ist am Hochdruckbehélter angebracht. Die Druckbehélterkapazitét und die Behélterkategorie sind am Behélter angegeben.

Position des Hochdruckschalters

—

N
—

Kompressor

@HINWEIS

Auf dem Schaltplan des AuBengeréts ist der Hochdruckschalter als PSH
abgebildet, der mit der Leiterplatte (PCB1) des Aullengeréts verbunden
ist.

Aufbau des Hochdruckschalters
Kontaktpunkt Druck gemessen

=

Angeschlossen an das elektrische Kabel

GEFAHR

Verstellen Sie vor Ort weder den Hochdruckschalter noch
dndern Sie den eingestellten Hochdruckausschaltwert. Im Falle
einer Verstellung kann es durch Explosionen zu schweren
Verletzungen oder sogar Todesféllen kommen.

Bewegen Sie die Wartungsventilstange nicht (iber ihren
Anschlag hinaus.

4 TRANSPORT UND BEDIENUNG

Wenn das Gerat aufgehangt werden soll, stellen Sie sicher,
dass es im Gleichgewicht ist, tberprifen Sie die Sicherheit und
heben Sie es langsam hoch.

Die Verpackung darf nicht entfernt werden.

Hangen Sie das Gerat im Zustand wie verpackt mit zwei Seilen
auf.

Achten Sie darauf, dass das AuRengerat aus
Sicherheitsgriinden vorsichtig angehoben wird und nicht in eine
Schieflage geréat.

Brutto- Brutto-
Modell gewicht Modell gewicht
(kg) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE B
RAS-(4-6)(X)(V)NP1E 116 RAS-8HNCE
RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10(X)HNPE 154
RAS-10HNCE

RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-(8-10)HNCE

0.7-1.0m

5 VOR DEM BETRIEB

AVORSICHT

* SchlieBen Sie das System ca. 12 Std. vor der Inbetriebnahme bzw.
nach ldngerer Nichtnutzung an die Stromversorgung an. Starten
Sie das System nicht unmittelbar nach dem AnschlieBen an die
Stromversorgung. Dies kann zu einem Kompressorausfall fiihren, da
er nicht gentigend vorgewérmt wurde.

*  Wenn das System nach mehr als 3 Monaten Stillstand gestartet wird,
sollte es von lhrem Wartungsdienst (iberprtift werden.
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Setzen Sie den Hauptschalter in die Position AUS wenn das
System fiir einen langen Zeitraum ausgeschaltet ist: Wenn sich
der Hauptschalter nicht in der OFF-Position befindet, wird Strom
verbraucht, da das Olheizmodul auch bei ausgeschaltetem
Kompressor mit Strom versorgt wird.

Vergewissern Sie sich, dass das AulBengerét nicht mit Schnee oder
Eis bedeckt ist. Sollte dies doch der Fall sein, entfernen Sie den
Schnee bzw. das Eis mit heiBem Wasser (ca. 50°C). Betragt die
Wassertemperatur mehr als 50 °C, fiihrt dies zu einer Beschéadigung
der Kunststoffteile.

DEUTSCH



TEILEBEZEICHNUNG HITACHI

6 TEILEBEZEICHNUNG

6.1 BEISPIEL FUR RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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Nr. Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung
1 Kompressor 9 Mikrocomputergesteuertes 16 Kaltemitteldrucksensor
P Expansionsventil (nur RAS-3(X)HVNP1E)
2 | Akkumulator 10 | Magnetventil fur HeiRgas 17 | Druckschalter zur Steuerung
3 | Warmetauscher 11 | Absperrventil fir Gasleitung 18 | Schalldampfer
4 | Schraubenlifter 12 | Absperrventil fur Flissigkeitsleitung 19 | Kurbelgehauseheizung
5 | Luftermotor 13 | Kontrollmuffe 20 | Vibrationsdampfergummi (3 Stk.)
6 | Sieb 14 | Schaltkasten 21 | Luftauslass
7 | Verteiler 15 | Hochdruckschalter zum Schutz 22 | Lufteinlass
8 | Umschaltventil
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TEILEBEZEICHNUNG

HITACHI

6.2 BEISPIEL FUR RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Teilebezeichnung Nr.
Kompressor 13
Warmetauscher 14
Schraubenlifters (2 Stk.) 15
Luftermotor (2 Stk.) 16
Sieb 17
Verteiler 18
Umschaltventil 19
Mikrocomputergesteuertes Expansionsventil 20
Magnetventil 21
Absperrventil 22
Absperrventil fur Gasleitung 23
Absperrventil fur Flussigkeitsleitung 24
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DEUTSCH
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Teilebezeichnung
Empfanger
Akkumulator
Kontrollmuffe
Schaltkasten
Hochdruckschalter zum Schutz
Kaltemitteldruck-Sensor
Druckschalter zur Steuerung
Schalldampfer
Kurbelgehauseheizung
Vibrationsdampfergummi (4 Stk.)
Luftauslass

Lufteinlass



GERATEINSTALLATION

HITACHI

7 GERATEINSTALLATION

71

INSTALLATION DES AUSSENGERATS

AVORSICHT

Packen Sie das Produkt so nahe wie méglich am Installationsort aus.
Bitte legen Sie keine Materialien auf die Produkte.

Befestigen Sie zwei Hubseile am Aullengerét, wenn es mit einem
Kran gehoben wird.

AVORSICHT

Installieren SiedasAulRengeréatwieindenfolgendenAbbildungendarge-
stellt, sodassumdas GerétgentigendPlatzfiirBetriebund Wartungbleibt.
Installieren Sie das Aul3engerét an einem gut beliifteten Ort.

Installieren Sie das AuBengerét nicht in einer Umgebung mit einem
hohen Anteil an Ol, Salz oder Schwefel.

Installieren Sie das AulBengerét mdglichst weit (mindestens 3 m)
von elektromagnetischen Strahlungsquellen entfernt (beispielsweise
medizinische Geréte).

Verwenden Sie zum Reinigen eine unbrennbare und ungiftige
Reinigungsfliissigkeit. Bei der Verwendung eines brennbaren Mittels
besteht Explosions- oder Brandgefahr.

Sorgen Sie bei der Arbeit fiir ausreichende Belliftung. Das Arbeiten
in geschlossenen Rdumen kann zu Sauerstoffmangel flihren. Wenn
das Reinigungsmittel hohen Temperaturen ausgesetzt ist (z.B. durch
Feuer), kann es zur Bildung giftiger Gase kommen.

7.1.1 PLATZBEDARF

(Maf3einheit: mm)

Ein hinterer Abstand von 200 oder mehr ist akzeptierbar, wenn
die rechten und linken Seiten offen sind.

Die Abmessungen in (
HVNP1E.

Nach den Reinigungsarbeiten darf keine Reinigungsfliissigkeit zu-
riickbleiben.

Klemmen Sie beim Anbringen der Wartungsklappe keine Kabel ein!
Stromschldge oder der Ausbruch eines Brandes kdnnten die Folge
sein!

AVORSICHT

Halten Sie zwischen den Geréten einen Abstand von mehr als
100mm ein. Der Lufteinlass darf nicht behindert werden, wenn
mehrere Geréte gleichzeitig installiert sind.

Installieren Sie das AulBengerét an einem Ort, der schattig bzw. nicht
direkt Sonnenstrahlen oder Strahlung von einer Hochtemperatur-
Wérmequelle ausgesetzt ist.

Installieren Sie das AuBengerédt nicht an einem Ort, an dem
Jjahreszeitbedingte Winde direkt in den Aul3enliifter wehen.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund flach, waagerecht und
ausreichend tragféhig ist.

Installieren Sie das Aullengerédt an einem Ort, der nicht ffentlich
zugénaglich ist.

Aluminiumkdhlrippen haben sehr scharfe Kanten. Gehen Sie beim
Umgang mit den Kiihlrippen vorsichtig vor, um Verletzungen zu
vermeiden.

Blockiert in der Einlassseite

Obere Seite offen

Einzelgerat-Einbau

Mehrfach-Installation (zwei oder mehr Gerate)

Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geraten. Lassen Sie die

rechten und linken Seiten offen.

) zeigt die Zahlen speziell fir RAS-3(X)

Sichern Sie die korrekte Lufterbewegungsrichtung Lassen Sie
die rechten und linken Seiten offen.

Die Abmessungen in (

) zeigt die Zahlen speziell fur RAS-3(X)HVNP1E.

Sichern Sie die korrekte Lufterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand von
100 mm zwischen den Geraten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Obere Seite blockiert

Einzelgerat-Einbau
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Mehrfach-Installation (zwei oder mehr Gerate)
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Blockiert in der Einlassseite

Ein Seitenabstand von 100 mm oder mehr an der Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geraten. Lassen Sie die
Wartungsabdeckungsseite ist akzeptierbar. rechten und linken Seiten offen.

DEUTSCH

Sichern Sie die korrekte Lufterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand
von 100 mm zwischen den Geraten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten
offen.

Maximal 2 Geréate bei Installation von mehreren Geraten.

Lassen Sie die rechten und linken Seiten offen.

Die Lange A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

L A Wenn L > H ist verwenden Sie fiir das AuRengerat eine Grundplatte, um L < H
zu machen. In der Nahe der Grundplatte darf kein Luftauslass vorbeigeleitet
0<Ls<1/2H 600 oder mehr werden.
1/2H <LsH 1400 oder mehr

Auslassseite blockiert
Obere Seite offen

Einzelgerat-Einbau Mehrfach-Installation (zwei oder mehr Gerate)

Lassen Sie einen Abstand von 100 mm zwischen den Geraten. Rechte und
linke Seiten missen offen sein.

Sichern Sie die korrekte Liifterbewegungsrichtung Lassen Sie die | Sichern Sie die korrekte Lifterbewegungsrichtung Lassen Sie einen Abstand
rechten und linken Seiten offen. von 100 mm zwischen den Geraten. Lassen Sie die rechten und linken Seiten
offen.
Maximal 2 Geréte bei Installation von mehreren Geraten.

Die Lange A ist wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

L A Wenn L > H ist verwenden Sie fir das AuRengerat eine Grundplatte, um L < H
0<L<1/2H 600 oder mehr zu machen. In der Nahe der Grun(\:ineIf(tjt:ndarf kein Luftauslass vorbeigeleitet
12H<L<sH 1400 oder mehr
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7.1.2 Voraussetzungen fiir den Installationsort

¢ Betonfundament

1 Das Fundament kann ebenerdig sein; empfohlen werden
100-300 mm Uber Bodenniveau.

2 Installieren Sie eine Wasserablaufdrainage um die
Fundamentplatte herum.

3 Wenn Sie das Auliengerat installieren, befestigen Sie es mit
Ankerschrauben vom Typ M10.

4 Wenn Sie das Auldengerat auf einem Dach oder auf einer
Terrasse installieren, kann das Abflusswasser bei kalteren
Temperaturen gefrieren. Vermeiden Sie deshalb den Abfluss
in Bereichen, die oft betreten werden, da sonst Rutschgefahr
besteht.
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— 4
T — v ¥y 14
o o o N
s T <’v‘>* { /
— 7 Y Y Y  n0
—®)
600 110
950
* Abstand fiir untere Rohrleitungen
Nr. Beschreibung

@ | AuBengerat

® Schneiden Sie diesen Teil der Schraube ab. Andernfalls kann
die Wartungsklappe nur schwer entfernt werden.

® | Mortelaussparung (100 x Tiefe 150)
@ | Ankerschraube M10 (Bohrung @ 12,5)
® | Drainage (100 Breite x 150 Tiefe)
® | Abfluss

Vibrationsdampfergummi.

@
@HINWEIS

Wenn die mit einem * markierten Mal3e eingehalten werden, ist das
Anschlie3en der Rohre von unten ohne Stérungen durch den Untergrund
leicht méglich.

€ Gerit an der Wand befestigen

Befestigen Sie das Gerat entsprechend
der Abbildung an der Wand.
(Befestigungsteile vor Ort bereitgestellt)

ol ) )
. AP i
Der Untergrund muss so beschaffen sein, N AT Gummimaterial
(nicht mitgeliefert)

dass Verformungen und Stoérgerausche
vermieden werden. A

Verwenden Sie eine Gummimatte, um
die Ubertragung von Schwingungen auf \@\ét

Gebaudeteile zu vermeiden.
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5 Der gesamte Fuld des Aulengeréats sollte bei der Installation

auf dem Untergrund stehen. Bei der Verwendung einer
Vibrationsdampfermatte sollte das Gerat genauso platziert
werden. Wenn Sie das AulRengerat auf einem Rahmen
(nicht mitgeliefert) installieren, verwenden Sie entsprechend
breite Metallplatten, um, wie in der Abbildung gezeigt, eine
ausreichende Auflagestabilitat zu erzielen.

FALSCH

>

AulRengerat |

70 mm
[ Grundplattenbreite des AuBengerats

liegt nicht —~_
stabil auf
Rahmen
_ | 60mm
o ™ Rahmenbreite (nicht mitgeliefert)
RICHTIG

70 mm

h Grundplattenbreite des AulRengeréts

AuBengerat L
liegt stabil auf &Z\

Rahmen

100mm oder mehr

Vl

Metallplatte

Empfohlene MetallplattengréRe

- (Nicht mitgeliefert) Material: heil® gewalzte
Baustahlplatte

- (SPHC) Plattenstarke: 45T
20 4-C10

60

120
o
A

R/

70 410 (70)

(550)

Markie- Abmessungen
rung
RAS-3(X)HVNP1E | RAS-(4-10)(X)H(V)

Modell | 2 AS-4H(V)RNS3E NP(1)E

A (mm) 529 1109
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€ Aufhingen des Gerits

Hangen Sie das Gerat gemal der
Abbildung auf.

Stellen Sie sicher, dass die Wand das auf
der Geratekennzeichnung angegebene
Gewicht des AuRengerats tragen kann.

Die Halterungen sollten so konzipiert
sein, dass sie jeweils das gesamte N
Gewicht des Gerats tragen kénnen (unter -
Berlcksichtigung der Tatsache, dass

sie beim Betrieb des Gerats zusatzlich j/
sind). (*) Nicht mitgeliefert

%

einer dynamischen Belastung ausgesetzt

@ Installation an Orten, wo das Gerit starkem Wind ausgesetzt ist

Folgen Sie den nachstehenden
Anleitungen bei einer Installation auf
einem Dach oder an einem Ort ohne
umstehende Gebaude, wenn zu erwarten
ist, dass das Gerat starkem Wind
ausgesetzt ist.

Wahlen Sie einen Standort, an dem
starker Wind nicht in die Aus- oder
Einlassseite blasen kann.

Wenn der Luftauslass starkem Wind
ausgesetzt ist:

Direkt einfallender starker Wind kann
den Luftstrom beeintrachtigen und sich
nachteilig auf den Betrieb auswirken.

Wandhalterung (*)

Ankerschrauben

)

AVORSICHT

Bitte beachten Sie bei der Installation
Folgendes:

Die Installation muss so erfolgen, dass das
AuRengerat bei einem WindstoR oder einem
Erdbeben sich nicht neigt, nicht vibriert und
auch keine Gerausche entstehen. Berechnen
Sie die Erdbebenwiderstandsfahigkeit, damit
das Gerat so befestigt wird, dass es nicht
herunterfallen kann. Befestigen Sie das Gerat
mit Kabeln (nicht mitgeliefert), wenn es an
einem Ort ohne Wande oder Windschutz
installiert wird und dadurch méglicherweise
WindstoRen ausgesetzt ist.

DEUTSCH

Bei der Verwendung eines
vibrationsbestandigen Untersatzes erfolgt die
Befestigung vorne und hinten an vier Stellen.

AVORSICHT

Das Einwirken Gbermagig starken Windes
auf den Luftauslass des AuRengerats kann
zu einer Umkehrung der Lifterdrehbewegung
fuhren und somit den Lufter und den Motor
beschadigen.

8 KALTEMITTELLEITUNG UND KALTEMITTELMENGE

8.1 LEITUNGSMATERIAL

Vor Ort bereitgestellte Kupferrohrleitungen vorbereiten.
2 Die RohrleitungsgrofRe mit korrekter Wandstarke und

AVORSICHT

korrektem Material auswahlen, damit eine ausreichende
Druckfestigkeit gewahrleistet ist.

Saubere Kupferrohrleitungen auswahlen. Sicherstellen,
dass die Innenseiten frei von Staub und Feuchtigkeit sind.
Entfernen Sie Staub und Fremdmaterial mit sauerstofffreiem
Stickstoff aus dem Inneren der Rohre, bevor Sie diese
anschliel3en.

@HINWEIS

Ein System, das frei von Feuchtigkeit oder Olverunreinigungen ist,
ergibt maximale Leistungsféhigkeit und Lebensdauer, im Gegensatz
zu einem System, das nur unzureichend vorbereitet ist. Achten
Sie besonders darauf, dass alle Kupferleitungen innen sauber und
trocken sind.

Im Kreislauf des Innengeréts befindet sich kein Kéltemittel.
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VerschlieBen Sie das Rohrende mit einer Kappe, wenn es durch eine
Bohrung gefiihrt werden soll.

Legen Sie Rohrleitungen nicht ohne Kappe oder Vinylband tiber dem
Leitungsende direkt auf den Boden.

OK it

Kann die Rohrverlegung am folgenden Tag oder (iber einen ldngeren
Zeitraum nicht beendet werden, sollten die Endstiicke der Leitungen
verlotet und mit Hilfe eines Schrader-Ventils mit sauerstofffreiem
Stickstoff gefiillt werden, um Feuchtigkeit und Verunreinigung durch
Partikel zu verhindern.

Verwenden Sie kein Isoliermaterial, das NH3 enthélt, da dies zu
Schéden und Undichtigkeit am Kupferrohr flihren kann.

Isolieren Sie sowohl die Kéltemittel- als auch die Fliissigkeitsleitung
zwischen Innengeréten und Aul3engeréten vollstandig.

Fehlt die Isolierung, bildet sich Kondenswasser auf der Oberfldche
der Leitung.
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8.2 ROHRLEITUNGSANSCHLUSS BEI AUSSENGERATEN

€ Gasleitungszubehér (nur fiir 8 und 10 PS)

Bei dem RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E muss das
Gasleitungszubehérteil mit einer Uberwurfmutter (werksseitig
mitgelieferte Schallddmmung) an die bauseitig gestellte
Gasleitung gelétet und mit dem Gasventil verbunden werden.

1 Die Leitungsanschliisse kdnnen aus 4 Richtungen zugefihrt
werden. Bereiten Sie Offnungen fiir den Leitungsaustritt
in der Abdeckung oder am Gehause vor. Nehmen Sie die
Rohrleitungsabdeckung ab und bereiten Sie die Offnungen
vor, indem Sie entlang der Markierung auf der Ruckseite
der Abdeckung schneiden oder die Offnung mit einem
Schraubendreher ausstanzen. Entfernen Sie den Grat mit
einem Schneider und bringen Sie zum Schutz der Kabel und
Rohrleitungen die Isolierung (nicht mitgeliefert) an.

(Die Abbildung ist ein Beispiel)

Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung
@ Rohrverlegung an der @ Rohrverlegung an der
Rickseite Vorderseite
@ Rohrabdeckung @ Rohrverlegung
@ Rohrverlegung rechts @ Absperrventil
Rohrverlegung an der UL Tl
@ Unterseiteg(AL?ss arung) SIS Wie) A1
P 9 Wartungszwecken

AVORSICHT

Hinweise zum Offnen/SchlieBen der Wartungsklappe:

«  Entfernen Sie die Schrauben gemdal3 den Anleitungen in der obigen
Abbildung.

« Driicken Sie die Abdeckung langsam nach unten.

@HINWEIS

Halten Sie die Abdeckung beim Entfernen der Schrauben mit einer Hand
fest, damit sie nicht herunterféllt.

Wartungsklappe

Haken (3 Positionen): zwei Lufter

Haken (2 Positionen): ein Lufter (Die Abbildung ist ein Beispiel)
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a. Vordere und seitliche Rohrleitungen

Vordere Offnung fiir Rohrleitung

Seitliche Offnung fiir Rohrleitung

Uberpriifen Sie bei der Verwendung von Einsteck- oder
FUhrungsroren deren Durchmesser und entfernen

Sie den mit ZZ4 gekennzeichneten Teil gemaRk dem
Schlitz.

@HINWEIS

Bringen Sie zum Schutz von Kabeln und Rohrleitungen vor
Beschédigung durch scharfe Kanten Isoliermaterial (nicht
mitgeliefert) an.

. Untere Rohrleitungen

/ Gasleitung

Aussparung

Flussigkeitsleitung

™ Bodenplatte

@HINWEIS

Die Kabel diirfen nicht in direktem Kontakt mit den Rohrleitungen
kommen.

Rickseitige Rohrleitungen

Hintere
Abdeckung

@HINWEIS

Entfernen Sie die Abdeckung der riickseitigen Rohre unter
der hinteren Abdeckung und entfernen Sie den mit 7~
gekennzeichneten Teil gemal3 dem Schlitz.
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2 Setzen Sie die Rohrabdeckung auf, um das Eindringen von

Wasser zu vermeiden. Dichten Sie die Einfihrungséffnungen

der Rohrleitungen und Kabel mit Isoliermaterial (nicht
mitgeliefert) ab.

3 Wenn die vor Ort bereitgestellten Rohrleitungen direkt an
Absperrventile angeschlossen sind, empfiehlt sich der
Einsatz eines Rohrbiegegerats.

4 Uberpriifen Sie und stellen Sie sicher, dass die
Absperrventile vollkommen geschlossen sind, bevor die
Rohrleitungen angeschlossen werden.

5 Verbinden Sie die vor Ort bereitgestellten
Kéltemittelleitungen mit dem Innen- und AuRengeréat.

Streichen Sie vor dem Festziehen eine diinne Schicht Ol auf

die Anlageflachen von Konusmutter und Rohr.

6 Dichten Sie nach dem Anschlief3en der Kaltemittelleitung
die freibleibende Offnung zwischen Aussparung und
Kaltemittelleitungen mit Isoliermaterial ab.

7 Die Verwendung des Absperrventils erfolgt gemaR folgender

Abbildung.
Absperrventil AuBengerat
T-Ventil Kugelventil
Flissigkeit Gas

RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE

RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E

RAS-(8/10)HNCE
Flussigkeit und Gas
RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

® (@)
@
©)
@ T-Ventil
©) Konusmutter
® Kappe
@ Kontrollmuffe fiir den Service-Port

Bei Auslieferung verschlossen

Drehmoment (Nm)

©) @) ® @
Flussig- 40
keitsventil = 10 PS: 60 G
3 PS: 50-52
80 4/5/6 PS: 14-18
Gasventil 9-11 . P=20-25
8/10 PS: 100 S=50-52

8/10 PS:20-25

Verwenden Sie
hier nicht zwei
Schraubenschlis-

Dies kénnte einen
Kaltemittelaustritt
verursachen

An dieser Stelle keine
zwei Schraubenschllssel
ansetzen. Es kdnnte
sonst zu Wasserlecks

(T-Ventil)
kommen.
Konusmutter
Verwenden
Sie hier zwei Setzen Sie
Schraubenschlissel die beiden
fur den Anschluss der Schraubenschliissel
Leitung nicht hier an.
sel. Position zur =8
Anwendung der [
Schraubenschlissel

T-Ventil Kugelventil

AVORSICHT

Beim Testlauf das T-Ventil und das Kugelabsperrventil vollstandig
offnen.

Bei nicht vollsténdig gedffneten Ventilen kommt es zu Gerdteschéden.

Bewegen Sie die Wartungsventilstange nicht iber ihren Anschlag
hinaus.

Lésen Sie nicht den Absperrring. Bei geléstem Absperrring besteht
Gefahr durch Herausspringen der Spindel.

Ein Zuviel oder Zuwenig an Kaltemittel ist die Hauptursache fiir
Gerétestérungen. Fiillen Sie die erforderliche Kéltemittelmenge
gemél dem Aufkleber auf der Innenseite des Wartungsdeckels ein.

Priifen Sie sorgféltig auf Kéltemittellecks. Beim Austritt gré3erer
Kaltemittelmengen kénnen Atembeschwerden auftreten; bei offenem
Feuer im entsprechenden Raum kénnen sich gesundheitsschédliche
Gase bilden.

8.3 LOTARBEITEN

AVORSICHT

» Beim Léten Stickstoffgas zum Blasen einsetzen. Bei Verwendung von Sauerstoff, Acetylen oder Fluorkohlenstoffgas kommt es zu Explosionen

bzw. zur Bildung giftiger Gase.

»  Wenn beim L6ten ohne Stickstoff gearbeitet wird, bildet sich im Rohr ein starker Oxidierungsfilm. Dieser Film 16st sich nach der Inbetriebnahme ab
und zirkuliert im Kiihlkreislauf, so dass u.a. die Expansionsventile verstopfen kénnen und der Kompressor beeintréchtigt wird.
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Verwenden Sie beim Einsatz von Stickstoffgas wéhrend des Létvorgangs ein Reduzierventil. Der Gasdruck sollte bei 0,03 bis 0,05 MPa gehalten
werden. Bei zu hohem Druck auf die Leitung kommt es zu einer Explosion.

DEUTSCH
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8.4 KALTEMITTELMENGE

AVORSICHT

Aufgrund der Explosionsgefahr keinesfalls SAUERSTOFF, ACETY-
LEN oder sonstige entziindliche oder giftige Gase in den Kiihlkreis-
lauf einspeisen. Zur Durchfiihrung von Lecktests oder Luftdichtigkeit-
stests empfehlen wir die Verwendung von sauerstofffreiem Stickstoff.
Gase dieser Art sind aul3erordentlich geféhrlich.

Verbindungen und Konusmuttern an den Rohranschliissen vollstén-
dig isolieren.

Die Fliissigkeitsleitung vollstédndig isolieren, um eine verminderte
Leistung zu vermeiden. Andernfalls kommt es auf der Leitungsober-
flache zu Kondensation.

Kaltemittel korrekt einfiillen. Bei zu gro3er oder zu kleiner Kéltemittel-
menge ist ein Kompressordefekt die Folge.

Priifen Sie sorgféltig auf Kéltemittellecks. Bei umfangreichem Kalte-
mittelaustritt kbnnen Atembeschwerden auftreten; bei offenem Feuer
in dem entsprechenden Raum kénnen sich gesundheitsschédliche
Gase bilden.

*  Bei zu festem Anziehen der Konusmutter kann diese nach léngerer
Zeit brechen und ein Kéltemittelleck zur Folge haben.

8.5 VORSICHT! KONTROLLMUFFE STEHT UNTER DRUCK

@HINWEIS

Achten Sie darauf, dass beim Entfernen der Flillschlduche kein Kihimittel
und kein Ol auf elektrische Bauteile tropft.

Verwenden Sie bei der Druckmessung die Kontrolimuffe
des Gasabsperrventils (A) und die Kontrollmuffe der
Flussigkeitsleitungen (B).

SchlieRen Sie dann das Druckmessgerat gemaf der folgenden
Tabelle an, da Hoch- und Niederdruckseite je nach Betriebsart
wechseln.

Das am Schraubenteil des
O-Rings vorhandene Gas

wird freigesetzt und kann

ein Gerausch verursachen,

Kiihlbetrieb Heizbetrieb wenn die Kappe entfernt
wird. Es handelt sich
gzggg!m:rfrf\?e(rj]?ilss “p” Niederdruck Hochdruck hierbei jedoch nicht um ein
P Gasleck.
Kontrollmuffe fir Rohr “B” Hochdruck Niederdruck

Kontrollmuffe fiir Absperrventil
von Flussigkeitsleitung “C”

AusschlieBlich fir Vakuumpumpe
und Kaltemittelmenge

8.6 KALTEMITTELFULLMENGE

Die AuRengerate wurden mit einer Kéltemittelmenge fur 30m Leitungslange beflllt. Eine zuséatzliche Befiillung ist erforderlich in
Systemen mit einer tatsachlichen Leitungslange von ber 30 m.

2 Notieren Sie die zusatzliche Kaltemittelmenge fir spatere
Wartungsarbeiten.

1 Berechnen Sie die nétige Zusatzmenge an Kaltemittel wie
hier beschrieben, und fiillen Sie es auf.

W, (kg) ist die wie zuvor erlauterte werkseitige Kéltemittelmenge des Aulkengerétes und wird in der folgenden Tabelle angegeben:

IVX-Premium-Serie IVX-Standard-Serie

Kaltemittel- Zusatzliche Maximale Kiltemittel- Zusatzliche Maximale
Fullmenge vor Kaéltemittel- | zusatzliche . . Kaéltemittel- | zusatzliche
Modell AuBengerat | Fiillmenge vor dem
dem menge (P Menge 9 9 fillmenge Menge
9 g Versand (W, (kg)) 9 g
Versand (W, (kg)) (g/m) (*) (k) 0 (g/m) (k)
RAS-3(X)HVNP1E 28 40 1,2 RAS-8HNCE 57 (1) 10,3
RAS-4(X)HVNP1E 4.1 60 3,9 RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9 (1) muss berechnet werden
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-4(X)HNP1E 4,1 60 3,9 ES-Serie
RAE S ANPIE e ey & Kiltemittel Zusatzliche | Maximale
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3,9 . | ratternitiet Kaltemittel- | zusitzliche
AuBengerat Fiillmenge vor dem il M
RAS-8(X)HNPE 5,7 (1) 10,3 Versand (W, (kg)) | © (";er;ge &“?e
g/m g
RAS-10(X)HNPE 6,2 (1) 12,1
RAS-4HVRNS3E 29 40 1,6
(1) muss berechnet werden
RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6

(*) Nur far RAS-H(V)NP(1)ESerie.

56 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016



ABFLUSSLEITUNGEN

HITACHI

Berechnungsweise der zusiatzliche Kaltemittelmenge

AVORSICHT

»  Messen Sie beim Einfiillen des Kéltemittels die eingefiillte Menge genau.

*  Zu viel oder zu wenig Kéltemittel kann zu Kompressorproblemen fiihren.

e Betréagt die Leitungslédnge weniger als 5 m, wenden Sie sich an lhren Handler.

1 Fur alle UTOPIA-Gerate RAS-(3-6)H(V)NP(1)E und
RAS-4H(V)RNS3E wird folgende Formel verwendet:
W, =(L-30) x P
2 Fur UTOPIA-Gerate RAS-(8-10)HNPE und RAS-(8-10)HNCE

Die zusatzliche Kaltemittelmenge fir RAS-(8-10)HNPE und
RAS-(8-10)HNCE wird berechnet, indem die Gesamtrohrlange
jedes Durchmessers mit dessen Berechnungsfaktor gemaf

der folgenden Tabelle multipliziert wird. Das Ergebnis ist die
zusatzliche Kaltemittelmenge abzuglich 1,6 fur 8 PS oder 2,0 fur
10 PS. (Fllen Sie die Tabelle mit den Werten aus)

Faktor der zusatzliche
Kaltemittelmenge (kg/m)

x0,19
x 0,12
x 0,065
x 0,065 (*)

RohrgroBe (mm)

15,88
@12,7
@9,52
26,35

(*) Bei RAS-8HNPE und RAS-10HNPE fiigen Sie bitte 0,030 kg/m (anstatt
0,065 kg/m) hinzu, wenn 5 oder mehr Innengeréte mit dem AulBengerét
verbunden werden.

@HINWEIS

Wenn das AuBengerédt mit Innengeréten RPI-(8/10)PS kombiniert wird,
muss zusétzlich Kéltemittel nachgefiillt werden (W2) = 1kg/Gerét.

3 Fur RAS-(3-10)XH(V)NP1E Einheiten, bitte stellen Sie die
technische Informationen des DX-Schnittstelle Serie 2.

Einstellung des DIP-Schalters fiir die Rohrléange
Eine DSW2-Einstellung ist nur erforderlich, wenn die Lange des

Kaltemittelrohrs unter 5 m oder tUber 30 m liegt. Die Einstellung
der Rohrleitungslange erfolgt gemaf nachstehender Abbildung.

(Die m Seite in der Tabelle zeigt die Position des DSW)
DSW2 der AuBengerate-PCB1

ON
W

123456

ON ON
Aubbbl |(EfWWEE
123456

123456

Werksseitige

Einstellung Rohrléange < 5m

Rohrlange = 30m

9 ABFLUSSLEITUNGEN

9.1 ABFLUSSSTUTZEN

Wird die Platte des AuRengerats voriibergehend als
Abflussaufnahme verwendet und das Abwasser abgeleitet, wird
an diesen Abflussstutzen die Abflussleitung angeschlossen.

€ AnschlieBen

1 Setzen Sie die Gummikappe auf den Abflussstutzen bis zu
den extrudierten Teilen auf.

2 Setzen Sie den Stutzen in die Gerategrundplatte ein, und
drehen Sie ihn etwa 40° entgegen dem Uhrzeigersinn.

3 Die GroRe des Abflussstutzens betragt 32 mm (AD).
Ein Abflussrohr ist im Lieferumfang nicht enthalten.

@HINWEIS

Verwenden Sie diesen Abflussstutzen nicht in einer kalten Umgebung, da
das Abwasser gefrieren kann.
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Modell Geeignetes Modell

DBS-26 Alle Gerate

Mit diesem Abflussstutzen kann nicht das gesamte Abwasser aufgefangen
werden. Ist das Auffangen des gesamten Abwassers erforderlich, dann
stellen Sie eine Abflusswanne bereit, die gré8er als das Gerét ist, und
bauen Sie diese einschliel3lich eines Abflusses unter dem Gerét ein.

Extrudiertes Te|I
Abflussloch der

Abflussstutzen ig Grundplatte

Gummikappe

DEUTSCH
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10 KABELANSCHLUSS

10.1 ALLGEMEINE PRUFUNG

1 Stellen Sie sicher, dass die vor Ort beschafften elektrischen
Komponenten (Hauptnetzschalter, Stromkreisunterbrecher,
Kabel, Stecker und Kabelanschlisse) gemaf den
angegebenen elektrischen Daten ausgewahlt wurden.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Komponenten den
regionalen und nationalen Normen entsprechen.

2 Befolgen Sie die Ratsrichtlinie 2004/108/EG (89/336/
EWG) bezuglich der elektromagnetischen Vertraglichkeit,
gibt folgende Tabelle Folgendes an: Maximal zulassige
Systemimpedanz Z__ an der Schnittstelle mit dem
Netzanschluss des Nutzers gem. EN61000-3-11

MODELL z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - -
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -
RAS-4HVRNS3E RAS-4HRNS3E -
RAS-5(X)HVNP1E - RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E - RAS-6(X)HNP1E -

B - RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

MODELL Z (Q)

‘max

3 Der Zustand der Modelle hinsichtlich der
Oberschwingungsstréme gemaf den Normen IEC 61000-3-
2 und IEC 61000-3-12 sieht folgendermalen aus:

ZUSTAND DER MODELLE

HINSICHTLICH DER NORMEN IEC MODELLE ‘i(sx?’
61000-3-2 UND IEC 61000-3-12 Ssc (KVA)

XX
RAS-(4-6)(X)
HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-(3-6)(X)

Gerat erfullt die Norm IEC 61000-3-2
(professionelle Nutzung)

Geréat erfllt die Norm IEC 61000-3-12

HVNP1E
Versorgungseinrichtungen kdnnen in RAS-(8/10)(X)
Bezug auf die Oberschwingungsstrome HNPE

Installationsbeschrankungen anordnen. | RAS-(8/10)HNCE

4 Prifen Sie, ob die Spannung der Stromversorgung nicht
mehr als +/-10% der Nennspannung liegt.

5 Stellen Sie sicher, dass die Impedanz der Stromversorgung
so gering ist, dass die Spannung beim Einschalten nicht
unter 85% der Nennspannung fallt.

6 Sicherstellen, dass das Erdungskabel angeschlossen ist.
Schlief’en Sie eine Sicherung mit entsprechender Starke an.

@HINWEIS

Bei mehreren Stromversorgungsquellen (berpriifen und testen Sie
sicherheitshalber, ob alle ausgeschaltet sind.

AVORSICHT

« Stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Klemmleiste fest
angezogen sind.

« Stellen Sie sicher, dass die Llifter des Innen- und des AulBengeréts
still stehen, bevor Sie mit der Arbeit an der Verkabelung oder einer
der regelméBigen Priifungen beginnen.

* Schiitzen Sie Kabel, Abflussleitung und elektrische Bauteile vor
Beschédigung durch Ratten oder andere Kleintiere. Ungeschiitzte
Bauteile werden mdglicherweise von Ratten beschédigt. Im
schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen.

*  Wickeln Sie zusétzliche Isolierung um die Kabel, und dichten Sie
die Kabelanschlussaussparungen mit Dichtungsmaterial ab, um das
Produkt vor Kondenswasser und Insekten zu schiitzen.

« Sichern Sie die Kabel mit der Kabelklemme im Inneren des
Innengeréts.

* Flihren Sie die Kabel durch die Aussparung in der seitlichen
Abdeckung, wenn Sie eine Kabelfiihrung verwenden.

* Sichern Sie das Kabel der Fernbedienung mit einer Kabelschelle
innerhalb des Schaltkastens.

« Die elektrische Verkabelung muss den lokalen und nationalen
Richtlinien entsprechen. Wenden Sie sich im Hinblick auf Normen,
Vorschriften, Verordnungen usw. an die fiir Sie zustdndige Behérde.

«  Uberpriifen Sie, ob das Erdungskabel sicher angeschlossen ist.
SchlieBen Sie eine Sicherung mit entsprechender Stérke an.

A GEFAHR

Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie an Kabelanschliis-
sen arbeiten.

* Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel sicher und geméaR
den regionalen und nationalen Normen angeschlossen,
gekennzeichnet und befestigt ist.

10.2 KABELANSCHLUSSE DER AUSSENGERATE

€ Die Kabelanschliisse des AuBengerits sind in nachfolgender Abbildung dargestellt

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E

L1 L2 1| 2

0100 |0O

NS

Stromversorgung Steuerkabel
1~ 230V (5V)
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RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 L3 N 1 2

| ——
Stromversorgung Steuerkabel
3N~ 400V (5V)
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Verkabelung System
Stromversorgung DC-Inverter
Betriebsart DC-Inverter
Fernbedienung DC-Inverter

Tabelle der Anschliisse zwischen Geraten

Geratetyp
Verbindung von Anschliissen
AG zum AG
L1 zum L1, L2 zum L2, L3 zum L3, N zum N
IG zum IG
L1 zum L1, N zum N
AG zum AG oder AG zum AG

1zum 1, 2 zum 2
IG zum IG

AzumA, Bzum B

AG: AuBBengerat; IG: Innengerat

10.2.1 Einstellung der DIP-Schalter fiir das Aussengerat

€ Anzahl und Position der DIP-Schalter

Sie sind folgendermaflen angeordnet:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE
und RAS-4H(V)RNS3E

PCB

SEG1

DSW5

LED3 &
(o

DSW3

%]

DSW1

[Fag

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW4 RSW1

:ﬁg..

JP1 to JP6

€ DSWH1: Fiir Testlauf

Werksseitige Einstellung

~m9
Y mE

w il
N

€ DSW3: Leistung
Werksseitige Einstellung

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E

4 DSW2: Einstellung des optionalen Funktionen

Werksseitige Einstellung

Rohrlange < 5m

Rohrlange = 30m

Steuerung zur Unterstlitzung der bestehenden
Rohrleitungen, wenn eine Gasleitung mit
19,05 (weichgegliiht) verwendet wird. Stellen
Sie Pin 4 von DSW?2 an der AuRBengerate-PCB
auf ON.

Optionaler Funktionseinstellungsmodus (Der
optionale Funktionseinstellungsmodus wird
verfligbar)

Einstellungsmodus des externen Eingangs/
Ausgangs (Der Signalauswahlmodus des
Eingangs/Ausgangs wird verfuigbar).

RAS-6(X)HVNP1E

WHHW

123456

g

123456

el

123456

R

123456

RAS-4(X)HNP1E

RAS-5(X)HNP1E

RAS-6(X)HNP1E

RAS-8(X)HNPE

RAS-10(X)HNPE

e (PR [Gemas] [fRanme] [mmne
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€ DSW5: Ubertragungseinstellung des
Endklemmenwiderstands

Werksseitige Einstellung

N |

Deaktivieren

-~ |~-m8

N |

Betragt die Anzahl der AuRengerate in demselben H-LINK-
System 2 oder mehr, stellen Sie den Pin Nummer 1 von DSW5
bei dem zweiten Kuhigruppen-AuRengerat auf ,OFF*. Wird nur
ein AulRengerat benutzt, ist keine Einstellung erforderlich.

¢ DSW4 /| RSW1: Einstellung der Kiihlkreislaufnr.

Werkseitige Einstellung
(einstellung flr die Zehnerstelle)

4 DSW6: Optionale Funktionseinstellungen
(nur RPK-Serie)

Fiir Einzelbetrieb ON
(Werkseitig eingestellte Position) E H
Far IVX-Serie 1 2
ON
Fir den gleichzeitigen Betrieb H H
12

€ DSWG6: Nur fiir ES-Serie

Werksseitige Einstellung

10.3 ALLGEMEINE VERKABELUNG

AVORSICHT

Vor Ort beschaffte Kabel und elektrische Komponenten miissen den
lokalen Vorschriften entsprechen.

10.3.1 Kabelanschliisse zwischen Innen- und
AuBlengerat

* \Verbinden Sie die Kabel zwischen Innen- und Auflengeréat
wie unten dargestellt.

» Beachten Sie bei der Verkabelung die lokalen Vorschriften
und Bestimmungen.

* Wenn die Kaltemittelleitungen und Reglerkabel an die
Gerate desselben Kiihlkreislaufs angeschlossen werden.

» Benutzen Sie abgeschirmte paarverseilte Kabel (dicker als
0,75mm?) fur die Betriebskabel zwischen AuRengerat und
Innengerat sowie zwischen den einzelnen Innengeraten.

» Benutzen Sie zweiadrige Kabel fur die Betriebsleitung
(vermeiden Sie mehr als dreiadrige Kabel).

» Benutzen Sie bei einer Kabellange von héchstens 300 m
abgeschirmte Kabel fir die Zwischenkabel, um die Gerate
vor Gerauschbeeintrachtigung zu schitzen und die 6rtlichen
Vorschriften zu erfillen.

» Schneiden Sie ein Loch in der Nahe der
Anschlussaussparung fir das Stromkabel, wenn mehrere
Aufllengerate mit demselben Stromversorgungskabel
verbunden sind.
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+ Die empfohlenen Trennschaltergréfien werden im
Kabelgrofen-Abschnitt detailliert.

»  Wird eine der Kabelflihrungen nicht fur die AulRenverkabelung
benutzt, kleben Sie Gummihtilsen auf die Blende.

» Vor Ort beschaffte Auflenverkabelung und Ausriistungen
mussen nationalen und internationalen Vorschriften
entsprechen.

* Das abgeschirmte Torsionskabel des H-LINK muss an der
AuRengerateseite geerdet werden.

AVORSICHT

* Beachten Sie den Anschluss des Betriebskabels. Bei fehlerhaftem
Anschluss kann die PCB ausfallen.

* Vergewissern Sie sich, dass die vor Ort beschafften elektrischen
Komponenten (Netzschalter, Stromkreisunterbrecher, Kabel, Stecker
und Kabelanschliisse) gemél3 den angegebenen elektrischen Daten
ausgewdhit wurden und die nationalen und lokalen Bestimmungen
erfiillen. Wenn notwendig, wenden Sie sich im Hinblick auf Normen,
Vorschriften, Verordnungen usw. an die fiir Sie zustdndige Behérde.
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Stromversorgung vom IVX-AuBengerat zum Innengerét (Beispiel)

| System Nr. 0
! AuBengerat

X v ey
7 LifL2| 1|2

(-
} alalole

= Betriebsleitung
(paarverseiltes Kabel)

H-LINK System)

&2 CB

5V (ungepolte Ubertragung,

Unabhangige Stromversorgung des IVX-AuBengeréts und des

Innengeréts (Beispiel)

System Nr. 0
AuBengerat

LfL2{ 1|2
N
ololofo

=

Betriebsleitung
(Abgeschirmtes
Torsionskabel)

5V (ungepolte

Ubertragung,
H-LINK System)

AN AT A
- o 5To[&olooTd 1~ ‘ ‘6‘6‘6‘6‘6‘ W—W oTo
230V / 50Hz| ‘ ‘ ‘ ‘5‘1‘2‘ L1L2NAB1 230V / 50Hz| Bl1]2 LijL2|NjA[B|1]2
————— - : No.0 No.1 ™ No.0 No.1 T
3N~ | Innengerat Innengerét . Innengerat Innengerét
| 400V /50 Hz l“—" | 400V / 50 Hz I“—
-
% Fernbedienung 230V / 50Hz %
O (abgeschirmtes [
Torsionskabel)
Fernbedienung
(abgeschirmtes
T8 Anschlussleiste Torsionskabel)
cB Trennschalter
et Erdschlussschalter
—— Vor-Ort-Verkabelung
&% Nicht mitgeliefert
Y%  Optionales Zubehor
Beispiel eines Schaltplans (nur IVX-Serie)
Basiskombinationen (im Falle einer Twin-Kombination)
Betriebsleitung Betriebsleitung Betriebsleitun
Fernbedienungsleitung Fernbedienungsleitung / Fernbedienungsleitung
= &7
DSW6 DSW6 DSWe6
ON ON ON
L f i

Einzelsteuerung
Einzelbetrieb ON/OFF
Einzel-Thermo-ON/OFF

10.3.2 Kabelstarke

€ Anschlusskabel

Empfohlener Mindestdurchmesser flir Kabel vor Ort:

KabelgroRe Ubertra-
Stromversor- der gungskabel-
Modell gung Stromquelle groBe
ENG60 335-1 EN60 335-1
Alle Innengerate 0,75 mm?
RAS-3(X)HVNP1E 4,0 mm?
RAS-(4-6)(X) 1~ 230V 50Hz )
HVNP1E 6,0 mm
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm?
RAS-(4-6)(X) ) 0,75 mm?
HNP1E ol
RAS-4HRNS3E 4 2
3N~ 400V 50Hz mm
RAS-(8-10)(X) 6.0 mm?
HNPE ’
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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Einzelsteuerung
Simultanbetrieb ON/OFF
Einzel-Thermo-ON/OFF

Simultansteuerung
Simultanbetrieb ON/OFF
Simultan-Thermo-ON/OFF

@HINWEIS

Beriicksichtigen Sie bei der Auswahl der Kabel, Trennschalter und
Erdschlussschalter die vor Ort geltenden lokalen und nationalen
Vorschriften.

Verwenden Sie keine Kabel, die leichter sind als die standardmé-

Bigen Polychloropren-Gummischlauchleitungen (Code-Bezeichnung
HO5RN-F).

DEUTSCH
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€ Hauptschalterschutz

Wahlen Sie die Hauptschalter entsprechend der nachstehenden Tabelle:

Modell Stromversorgung Max. Stromstarke (A) CB (A) ELB (Anz. der Pole / A/ mA)
Alle Innengerate 1~ 230V 50Hz 5,0 6 2/40/30
ELB: Erdungsschalter; CB: Trennschalter
IVX-Premium-Serie IVX-Standard-Serie
" MC CB " MC CB
AuBengerat ELB AuBengerat ELB
d A | (A d @ | @
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25 RAS-8HNCE 24,0 30 4/40/30
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40 RAS-10HNCE 24,0 30
2/40/30
RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40 ES-Serie
RAS-4(X)HNP1E | 14,0 20 P Mc | cB e
RAS-5(X)HNP1E | 140 = 20 ubengera (A) | (A)
RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30 RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-8(X)HNPE 24,0 30 RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30
RAS-10(X)HNPE 24,0 30

11 INBETRIEBNAHME

Flhren Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten wie
nachstehend beschrieben einen Testlauf durch, und tbergeben
Sie das System dann an den Kunden. Fiihren Sie den Test

der Reihe nach fur die einzelnen Innengerate durch, und
kontrollieren Sie, dass die Kabel und Kaltemittelleitungen
ordnungsgemalf angeschlossen sind.

AVORSICHT

Das System darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn alle Teile
des Tests erfolgreich durchlaufen wurden:

« Stellen Sie sicher, dass der elektrische Widerstand héher als
1 MQ ist, indem Sie den Widerstand zwischen Erdung und den
Anschliissen der elektrischen Bauteile messen. Ist dies nicht der Fall,
lassen Sie das System erst laufen, wenn der Fehlerstrom gefunden
und repariert wurde. Die Spannung an den Anschliissen 1 und 2 fiir
die Signallibertragung darf nicht angelegt werden.

« Vergewissern Sie sich, dass die Absperrventile des AulBengeréts
vollstédndig gedffnet sind, und starten Sie dann das System.

»  Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter des Systems zuvor bereits
mindestens 12 Stunden eingeschaltet war, damit das Olheizmodul
das Kompressordl anwédrmen konnte.

Wenn das Gerét in Betrieb ist, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

» Teile in der Umgebung der Abgasseite dlirfen nicht von Hand beriihrt
werden, da die Kompressorkammer und die Rohre an dieser Seite
auf tiber 90°C aufgeheizt werden.

*  NICHT DIE MAGNETSCHALTERTASTE(N) DRUCKEN! Es kénnte
zu einem schweren Unfall kommen.

«  Elektrische Komponenten dlirfen friihestens drei Minuten nach dem
Ausschalten des Hauptschalters beriihrt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile der Gasleitung und der
Fliissigkeitsleitung vollstdndig gedffnet sind.

* Kontrollieren Sie, dass keine Kaéltemittellecks vorliegen. Die
Konusmuttern kénnen sich durch Vibrationen beim Transport
gelockert haben.

«  Uberpriifen Sie, ob die Kéltemittelleitungen und die elektrische
Verkabelung an demselben Kiihlkreislauf angeschlossen sind.
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«  Uberpriifen Sie die richtige Einstellungen der DIP-Schalter auf der
Leiterplatte der Innen- und AulBengeréte.

«  Uberpriifen Sie die ordnungsgeméBe Verkabelung der Innen- und
Aullengeréte.

AVORSICHT

Kontrollieren Sie, dass die vor Ort bereitgestellten elektrischen
Komponenten (Hauptsicherung, Hauptschalter, Erdschlussschalter,
Kabel, Kabelsteckverbinder und Kabelschuhe) gemél3 denim Technischen
Handbuch aufgefiihrten elektrischen Daten ausgewéhlt wurden und dass
diese allen zu beriicksichtigenden Richtlinien entsprechen.

@HINWEIS

*  Prifen Sie bei Doppel-, Dreifach- und Vierfachsystemen wéhrend
des Testlaufs die Auslasslufttemperatur des Innengeréts. Wenn
der Temperaturunterschied  grof3 ist (ca. 10 °C oder mehr
(Kihlbetrieb) bzw 20 °C oder mehr (Heizbetrieb)), (iberpriifen Sie die
Kaltemittelleitungen. Méglicherweise ist eine Stérung in der Anlage
aufgetreten.

* Im Falle einer optionalen, jahrlichen Kiihlfunktion, trennen Sie JP1
und setzen Sie DSW6-1 auf OFF. (Wenn der jéhrliche Kliihlbetrieb
ausgewadhlt ist, dann ist die individuelle Steuerung nicht verfiigbar).
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11.1 TESTLAUFVERFAHREN UBER FERNBEDIENUNG (BEISPIEL PC-ARFPE)

1

Schalten Sie die Stromversorgung der Innengerate ein.

2 Bei Modellen mit der Auto-Adressenfunktion warten

Sie etwa 3 Minuten. Das Adressieren wird automatisch
durchgefihrt. (Es kann vorkommen, dass entsprechend der
Einstellungsbedingungen 5 Minuten erforderlich sind.) Wahlen
Sie danach die verwendete Sprache vom ,Meni“. Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Betriebshandbuch.

Dricken Sie “=” (Menl) und “<” (Zurlck) gleichzeitig
mindestens 3 Sekunden lang.

a. Das Testlaufmeni wird angezeigt.

b. Wahlen Sie “Testlauf’ und driicken Sie “OK”. Die Testlauf-
Einstellungen werden angezeigt.

@ HINWEIS

Wenn “00” angezeigt wird, wird méglicherweise die Auto-
Adressenfunktion ausgefiihrt. Brechen Sie den Modus “Testlauf” ab und

stellen Sie ihn erneut ein.

Die Gesamtanzahl der angeschlossenen Innengerate wird in
der LCD-Anzeige angezeigt. Bei der Doppelkombination (ein (1)
Set mit zwei (2) Innengeraten) wird angezeigt als "2 IT" und die
Dreifachkombination (ein (1) Set mit drei (3) Innengeraten) wird
angezeigt als "3 IT".

a. Wenn die angezeigte Zahl nicht mit der Anzahl der aktuell angeschlossenen Innengeréate Ubereinstimmt, wird die Auto-
Adressierungsfunktion durch inkorrekte Verkabelung, elektrisches Rauschen, usw. nicht korrekt ausgefuhrt. Schalten Sie die
Stromversorgung aus und Korrigieren Sie die Verkabelung, nachdem Sie folgende Punkte geprift haben (wiederholen Sie Ein

und Ausschalten nicht innerhalb von 10 Sekunden):

r

HITACHI

Meeting Room @ @ GER
MoDE sPeeD? Louv. TN

cooL HEH ‘§ ig|
orisad —

Testlauf-Bildschirm

Menti Testlauf

Testlauf A
Funktionsauswahl 01

Temp.fiihler-Auswahl /

Eingang/Ausgang

03
MFunktion 5 v
BEwahi [ ok 2N © B

Testlauf-Einst.: 2 IT

MODUS < KUHLEN »

STUFE : MED

B wahl €3 And. START <

Testlauf-Einst.: 00 IT

MODUS < KUHLEN »

STUFE : MED

B wahi €3 And. KM START <

Testlauf-Einst.: 2 IT

MODUS <« KUHLEN »

STUFE : MED

B wani £ And. KA sART B <

- Stromversorgung fir das Innengerat ist nicht eingeschaltet oder falsch angeschlossen.

- Falscher Anschluss des Anschlusskabels zwischen Innengeraten oder falscher Anschluss des Steuerungskabels.
- Fehlerhafte Schalterstellung von Dreh- und Dip-Schaltern an der Innengerate-PCB (Einstellungen liberschneiden sich).

b. Driicken Sie “(})’ (start/stopp), um den Test zu starten.
c. Driicken Sie “A V <1>" und stellen Sie jeden Punkt ein.
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Testlauf: 2 IT
5 Driicken Sie “()” (start/stopp). Starten Sie den Testlauf, wenn MODUS - KUHLEN
das Luftdurchsatzvolumen als "HI" (HOCH - Standardeinstellung) O H -
. . . . . . LOUV : &
angezeigt wird und die Betriebsanzeige leuchtet. Dann wird ) ) )
. . L. Laufzeit 1 120min =——]
automatisch der 2-Stunden-AUS-Zeitschalter aktiviert.
B wahl €3 And. KON sTOPP

6 Drlcken Sie “A” oder “V”, wahlen Sie “LOUV” und wahlen Testlauf: 2 IT _
Sie \|\§ (Auto-Schwing), indem Sie “<7” oder “I>” driicken. MODUS - KUHLEN
Auto-Schwingbetrieb wird gestartet. Uberpriifen Sie das STUFE H'
Betriebsgerausch an den Luftklappen. Sollte kein ungewdhnliches
Gerausch zu horen sein, driicken Sie “<I” oder “I>” erneut, um
den Auto-Schwing-Betrieb zu stoppen. B wan @ A, HON sTOPP

7 Die Temperaturfeststellungen der Thermistoren sind ungliltig, wohingegen die Schutzvorrichtungen wahrend des Testlaufs gliltig
sind.

8 Fur die Serie SET-FREE: Temperatur, Druck, Betriebsfrequenz und Anzahl der angeschlossenen Innengerate am 7-Segment-
Display anhand des Aufklebers ,Uberpriifung des AuRengerats am 7-Segment-Display der PCB1* auf der Riickseite der vorderen

Testlauf: 2 IT
9 Zum Beenden des Testlaufs driicken Sie “()” (Start/Stopp) MODUS - KUHLEN
erneut oder gehen Sie zur eingestellten Testlaufzeit Gber. Zum STUFE MED
Andern der Testlauf-Zeit driicken Sie “A” oder “V”, um Laufzeit" LOUV : S

ALM CODE: 22
. Die Betriebsanzeige an der Fernbedienung blinken auf, wenn Modell :b .02
Fehler, wie z. B. die Aktivierung der Schutzvorrichtungen

Abdeckung des AulRengerats Uberprifen.

auszuwahlen. Anschlief3end stellen Sie die Testlaufzeit ein (30 bis
600 Minuten), indem Sie “<” oder ‘T>" drlicken.

wahrend des Testlaufs auftreten. Zudem blinkt auch die
Betriebsanzeige (orange) am Innengerat auf (0,5 Sekunden
EIN/ 0,5 Sekunden AUS). Zusatzlich wird der Alarmcode,
der Geratemodellcode soei die Anzahl der angeschlossenen

Duracion ‘4510min [—)

Bwahi @And. EOMsTOPP

o« xurrE—

B wan @ Mobus [T Best

Kuhlkreislaufnummer
des Innengerats, bei

Innengerate-Nr.,
an dem Stoérung

Innengerate auf der LCD angezeigt, wie in der Abbildung unten dem die Stérung auftritt auftritt
zu sehen. Wenn die Betriebsanzeige am PC-ARFPE blinkt (2

Sekunden EIN/ 2 Sekunden AUS), kann dies ein Fehler in der

Ubertragung zwischen dem Innengerat und der Fernbedienung 4 01-02 p

sein (Anschluss 18st sich, Ablésung der Verkabelung oder ALM CODE: 22  Alarm Code Nr.

Kabelbruch, etc.). Kontaktieren Sie autorisierte Fachleute, wenn
eine Stérung nicht behoben werden kann.
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MODELL: b . 02

Gesamt-Anzahl an
Innengeraten im selben
Kihlkreislauf, in dem
die Stérung auftritt

Alarmcode Nr.
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Anzeige auf der

. Fehlerursache Zu uberpriifende Punkte nach dem Ausschalten der Stromversorgung
Fernbedienung

Die Stromversorgung des Auflengerats ist

nicht eingeschaltet. 1 Anschlussstellen des Fernbedienungskabels Anschlussleiste von

Fernbedienung und Innengerat.

Der Anschluss des Fernbedienungskabels | 3  kontakt der Anschliisse des Fernbedienungskabels

Keine Anzeige ist falsch.
Die Stromkabel sind nicht richtig 3 Anschlussreihenfolge an jeder Anschlussleiste
angeschlossen oder die Verbindungen 4 . . . T
haben sich gelockert. Schraubbefestigung der einzelnen Anschlussleisten. )
Die Stromversorgung des AuRengerats ist (/)]
nicht eingeschaltet. |
Die Anzahl der Die Betriebsleitung zwischen Innengerat 5 Einstellung des DIP-Schalters an der Leiterplatte w
angeschlossenen | und Auf3engerat ist nicht angeschlossen.
- 6 Anschluss an PCB ()]
Innengerate . . "
e Die Verbindung der Steuerkabel zwischen | 7  |dentisch mit den Punkten 1, 2 und 3.

den Innengeraten ist nicht korrekt. (Wenn
mit einer Fernbedienung mehrere Gerate
bedient werden)

Anleitungen zur Sicherungsriickstellung, wenn die Sicherung des Ubertragungskreislaufs ausgeldst hat:

1 Korrigieren Sie die Verkabelung der Anschlussleiste.
2 Stellen Sie den ersten Pin des DSW7 auf der Innengerate-PCB auf ON.

12 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

@ Kompressorschutz

Hochdruckschalter:

Dieser Schalter unterbricht den Kompressorbetrieb, wenn der Ausstromdruck den eingestellten Wert Gberschreitet.
€ Liftermotorschutz

Wenn die Thermistortemperatur den eingestellten Wert erreicht, wird die Motorleistung verringert.

Sinkt die Temperatur wieder, wird wieder die volle Leistung zugelassen.

RAS-(4-6)(X)

RAS-3(X) RAS-(4-6)(X)HNP1E RAS-(8-10)(X)HNPE
Modell HVNP1E
HVNP1E RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE
Fir Kompressor
Automatischer Neustart, nicht regulierbar
Druckschalter - . A
(jeweils fur jedem Kompressor)
Hoch Aus MPa 4,15
Ein MPa 3,20
Niedrig Aus MPa 0,30
Zur Steuerung  Ein MPa 0,20
Sicherung -
1~ 230V 50H A 40 oy - -
2 (RAS-4HVNCE = 40)
3N~ 400V 50Hz A - - 2X20 2 X40
CCP-Timer - Nicht regulierbar
Einstellzeit Min. 3
Fir Kondensatorluftermotor
- Automatischer Neustart, nicht regulierbar (jeweils pro Motor)
Integriertes Thermostat
Fir Steuerkreis
A 5

Sicherung an PCB
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INFORMATIONS GENERALES
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1 INFORMATIONS GENERALES

1.1 REMARQUES GENERALES

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite,
copiée, archivée ou transmise sous aucune forme ou support
sans l'autorisation de HITACHI Air Conditioning Products
Europe, S.A.U.

Dans le cadre de la politique d'amélioration continue de ses
produits, HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U.
se réserve le droit de réaliser des modifications a tout moment
sans avis préalable et sans aucune obligation de les appliquer
aux produits vendus par la suite.

Le présent document peut par conséquent avoir été soumis a
des modifications pendant la durée de la vie utile du produit.

HITACHI fait tout son possible pour offrir une documentation
correcte et a jour. Malgré cela, les erreurs d'impression ne
peuvent pas étre controlées par HITACHI et ne relevent pas de
sa responsabilité.

Par conséquent, certaines images ou données utilisées pour
illustrer le présent document pourraient ne pas se référer a
des modéles spécifiques. Aucune réclamation ne sera admise
concernant les données, illustrations et descriptions de ce
manuel.

2 SECURITE

FRANCAIS

2.1 SYMBOLOGIE APPLIQUEE

Durant les travaux habituels de conception de systemes de
climatisation ou d'installation des équipements, il est nécessaire
de veiller plus particulierement a certaines situations qui doivent
étre gérées avec un soin spécifique afin d'éviter de blesser

des personnes ou d'endommager I'équipement, l'installation, le
batiment ou l'immeuble.

Lorsque I'on rencontre des situations qui peuvent mettre en
danger l'intégrité des personnes qui se trouvent a proximité, ou
I'équipement lui-méme, elles sont clairement signalées dans ce
manuel.

Pour indiquer ces situations, une série de symboles spéciaux
sera utilisée pour les identifier clairement.

Portez une attention particuliere a ces symboles et aux
messages qui les suivent car votre sécurité et celle des autres
en dépendent.

A DANGER

* Les textes qui suivent ce symbole contiennent des informations
et des indications associées directement a votre sécurité et a
votre intégrité physique.

¢ Le non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures
graves, tres graves voire mortelles a votre encontre ou a d'autres
personnes situées prés de l'unité.

67 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

Dans les textes précédant le symbole de danger, vous pouvez
également trouver des informations sur des procédures
sécurisées d'installation de I'équipement.

AATTENTION

» Les textes qui suivent ce symbole contiennent des informations et
des indications associées directement & votre sécurité et a votre
intégrité physique.

* Le non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures
légeres a votre encontre ou a d'autres personnes situées pres de
l'unité.

* Le non-respect de ces instructions peut entrainer des dommages sur
l'unité.

Dans les textes qui suivent le symbole de précaution, vous

pouvez également trouver des informations sur des procédures

sécurisées d'installation de I'unité.

@ REMARQUE
* Les textes qui suivent ce symbole contiennent des informations ou
des indications utiles, ou qui méritent une explication plus étendue.

* Les instructions concernant les inspections a réaliser sur les piéces
des unités ou sur les systemes peuvent également apparaitre ici.
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2.2 INFORMATIONS SUPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SECURITE

A DANGER

* Ne laissez pas d’eau pénétrer dans I'unité intérieure ou le groupe
extérieur. Ces appareils contiennent des composants électriques.
Si de I’'eau vient a entrer en contact avec des composants élec-
triques, elle peut produire des chocs électriques graves.

* Ne touchez pas et n‘essayez pas de régler les dispositifs de sé-
curité dans les unités intérieures ou les groupes extérieurs. Toute
tentative d'acceés ou de réglage de ces dispositifs pourrait entrai-
ner des accidents graves.

* N'ouvrez jamais le panneau de branchement et n'accédez pas aux
unités intérieures ou aux groupes extérieurs sans les avoir préa-
lablement débranchés de I'alimentation électrique principale.

e En cas d'incendie, fermez l'interrupteur principal (position OFF),
éteignez immédiatement le feu et contactez votre service de main-
tenance.

A ATTENTION

* Ne pulvérisez pas de produits chimiques (insecticides, laques,
produits coiffants) ou tout autre gaz inflammable a moins d'un (1)
métre environ du systeme.

« Sile disjoncteur ou le fusible se déclenche fréquemment, arrétez le
systeme et contactez votre service de maintenance.

» N'effectuez aucune opération de maintenance ou de contréle
par vous-méme. Ce travail doit étre exécuté par du personnel de
maintenance qualifié.

*  Ne placez aucun matériel étranger (autocollants, etc...) sur la sortie
et la prise d’air. Ces appareils sont équipés de ventilateurs tournant
a grande vitesse , le contact de tout objet avec ces ventilateurs peut
étre dangereux.

* Les fuites de frigorigéne peuvent provoquer des difficultés
respiratoires dues a l'appauvrissement de la quantité d'air.

»  Cet équipement ne peut étre utilisé que par des personnes adultes
et compétentes ayant regu des informations ou une instruction
technique pour manipuler I'équipement de fagon correcte et sdre.

* Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

@ REMARQUE

Il est recommandé de ventiler la piece toutes les 3 ou 4 heures.

3 REMARQUES IMPORTANTES

* Avec le CD-ROM inclus dans le groupe extérieur vous
trouverez l'information supplémentaire a propos du produit
acquis. Si vous n'avez pas ce CD-ROM ou il est illisible
contactez avec votre fournisseur ou distributeur Hitachi.

¢ VEUILLEZ LIRE LE MANUEL ET LES FICHIERS DU CD-
ROM ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX D'INSTALLATION DU SYSTEME DE CONDI-
TIONNEMENT D'AIR. Le non-respect des instructions d’ins-
tallation, d’utilisation et de fonctionnement décrites dans le
présent document peut entrainer des pannes y compris des
défaillances potentiellement graves, ou méme la destruction
du systéme de conditionnement d’air.

« Vérifiez, conformément aux instructions des manuels fournis
avec les unités intérieures et les groupes extérieurs, que
toutes les informations nécessaires a la bonne installation
du systéme vous ont été fournies. Si ce n'est pas le cas,
contactez votre distributeur.

» La stratégie de perfectionnement perpétuel d’'HITACHI se tra-
duit par 'amélioration constante de la conception et des per-
formances de ses produits. HITACHI se réserve ainsi le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

» HITACHI ne peut anticiper toutes les éventuelles
circonstances pouvant entrainer un danger potentiel.

» Ce systeme de climatisation a été congu pour une
climatisation standard pour les étres humains. Pour d’autres
applications, veuillez contacter votre distributeur HITACHI ou
votre service de maintenance.

* Aucune partie du présent manuel ne peut étre reproduite
sans autorisation écrite.

» Pour toute question, contactez votre service de maintenance
HITACHI.

* Vous trouverez dans ce manuel des descriptions et des
informations communes au climatiseur que vous utilisez et a
d’autres modéles.
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» Vérifiez et assurez-vous que les explications fournies dans
chaque section de ce manuel correspondent a votre modeéle
de climatiseur.

* Reportez-vous a la codification des modéles pour vérifier les
caractéristiques principales de votre systéme.

* Les mots d'avertissement (REMARQUE, DANGER ou
ATTENTION) permettent d'identifier différents niveaux
de danger. Les définitions de ces différents niveaux de
danger sont données ci-aprés et sont précédées des mots
d’avertissement qui leur correspond.

» Ces modes de fonctionnement sont commandés au moyen
de la télécommande.

» Ce manuel doit étre considéré comme partie intégrante du
climatiseur. Vous trouverez dans ce manuel des descriptions
et des informations communes au climatiseur que vous
utilisez et a d’autres modeles.

A DANGER

Réservoir a pression et dispositif de sécurité : Ce climatiseur est
équipé d'un réservoir a pression conforme a la Directive sur les
équipements sous pression. Le réservoir a pression a été congu
et testé avant expédition pour garantir sa conformité a la Directive
PED. De plus, afin d'éviter que le systéme ne soit soumis a une
pression excessive, un pressostat haute pression (qui ne requiert
aucun réglage sur site) a été placé dans le systéeme de réfrigération.
Ce climatiseur est donc protégé des pressions anormales. Toutefois,
si le cycle de réfrigération (le(s) réservoir(s) a pression notamment)
est soumis a une pression anormalement élevée, I'explosion de(s)
réservoir(s) pourrait provoquer des blessures graves ou le décés
des personnes touchées. N'appliquez jamais au systéme des
pressions supérieures a celles indiquées, ne modifiez et ne changez
Jjamais le pressostat haute pression.

AATTENTION

Cette unité est congue pour des applications en industrie légére et dans
des espaces commerciaux. Si vous l'installez en tant qu'un équipement
ménager, il existe un risque d'interférences électromagnétiques.
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TRANSPORT ET MANIPULATION

Démarrage et fonctionnement : vérifiez que toutes les soupapes d'arrét sont entierement ouvertes et qu'aucun obstacle n'obstrue
les entrées / sorties avant de démarrer le systeme et pendant son fonctionnement.

Maintenance : Vérifiez régulierement la pression du cété haute pression. Si la pression est supérieure a la pression maximale
autorisée, arrétez le systeme et nettoyez I'échangeur de chaleur ou retirez la cause de I'exces de pression.

Pression maximale autorisée et valeur de déclenchement de haute pression :

Frigorigéne
R410A

Pression maximale autorisée (MPa)
4,15

Valeur de déclenchement du pressostat haute pression (MPa)
4,00 ~ 4,10

@ REMARQUE

L'étiquette de conformité a la Directive PED sur les équipements sous pression est attachée au réservoir a pression. La catégorie et la capacité du

réservoir en termes de pression sont indiquées sur le réservoir.

Emplacement du pressostat haute pression

—

N
—

Compresseur

@ REMARQUE

Le pressostat haute pression est indiqué sur le schéma de céblage
électrique du groupe extérieur par 'abréviation PSH ; il est connecté a la o
carte a circuits imprimés (PCB1) du groupe extérieur.

Connexion au cable électrique

Structure du pressostat haute pression
Point de contact Pression détectée

==

FRANCAIS

A DANGER

Ne changez jamais le pressostat haute pression ; ne modifiez
Jjamais la valeur de déclenchement du pressostat haute pression.
En cas de changement, cela risque de provoquer une explosion
qui pourrait tuer ou blesser grievement les personnes touchées.

N'essayez pas de pousser le robinet de service au-dela de son
point d'arrét.

4 TRANSPORT ET MANIPULATION

Avant de soulever I'appareil, assurez-vous que la charge est
bien répartie, vérifiez la sécurité de I'ensemble et levez I'appareil
doucement.

Ne retirez pas le matériel d'emballage.
Suspendez |'unité emballé a l'aide de deux cordes.

Pour des raisons de sécurité, veillez a ce que le groupe
extérieur soit hissé doucement et ne repose sur rien.

. Poids R Poids
Moagle brut (kg) Wodele brut (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE -
RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE
NP1E 116
RAS-10(X)HNPE
RAS-4H(V)RNS3E 78 A ASAOHNCE 154

RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-(8-10)HNCE

5 AVANT LE FONCTIONNEMENT

AATTENTION

* Mettez le systéme sous tension environ 12 heures avant son -
démarrage ou apres un arrét prolongé. Ne démarrez pas le systeme
immédiatement aprés sa mise sous tension ; vous risqueriez de
provoquer une défaillance du compresseur s'il n'est pas assez chaud.

*  Sivous redémarrez le systeme apres un arrét de plus de 3 mois, ilest ¢
conseillé de le faire vérifier par votre service de maintenance.
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Mettez l'interrupteur principal sur OFF si le systeme doit étre arrété
pendant une période prolongée : S'il n'est pas en position OFF, le
systeme consomme de I'électricité parce que la résistance du carter
reste sous tension pendant I'arrét du compresseur.

Assurez-vous que le groupe extérieur n'est pas recouvert de neige ni
de glace. Sic'est le cas, nettoyez-le a I'eau chaude (environ 50 °C). Si
la température de I'eau dépasse 50°C, vous risquez d'endommager
les éléments en plastique.
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6 NOMENCLATURE DES PIECES

6.1 Exemple pour RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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N° Nom de la piéce N° Nom de la piéce N° Nom de la piéce
Soupape de sécurité a controle par Sonde de pression du frigorigene
U oLy 9 | micro-ordinateur 16 | (uniquement RAS-3(X)HVNP1E)
Accumulateur 10 | Electrovanne pour gaz chaud 17 | Pressostat de commande
3 | Echangeur de chaleur 11 | Soupape d'arrét de conduit de gaz 18 | Silencieux
4 | Ventilateur a hélice 12 ﬁ;’uuiz:pe SR eI e 19 | Résistance du carter
5 | Moteur du ventilateur 13 | Clapet anti-retour 20 C_aou?chouc arrjomsseur e
vibrations (3 piéces)
6 | Filtre 14 | Coffret électrique 21 | Sortie d'air
7 | Distributeur (g || TESEEBEL TEMID [FESEer (FELT 22 | Prise d'air

protection
8 | Robinet inverseur
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6.2 EXEMPLE POUR RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Nom de la piéce N°
Compresseur 13
Echangeur de chaleur 14
Ventilateur a hélice (2 pieces) 15
Moteur du ventilateur (2 pieces) 16
Filtre 17
Distributeur 18
Robinet inverseur 19
Soupape de sécurité a contréle par micro-ordinateur 20
Electrovanne 21
Clapet anti-retour 22
Soupape d'arrét de conduit de gaz 23
Soupape d'arrét de conduite de liquide 24
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Nom de la piéce
Récepteur
Accumulateur
Clapet anti-retour
Coffret électrique
Pressostat haute pression pour protection
Sonde de pression du fluide frigorigéne
Pressostat de commande
Silencieux
Résistance du carter
Caoutchouc amortisseur de vibrations (4 pieces)
Sortie d'air
Prise d'air



INSTALLATION DES UNITES

HITACHI

7 INSTALLATION DES UNITES

71

AATTENTION

Transportez les produits le plus prés possible du site d'installation
avant de les déballer.

Ne posez rien sur les produits.

Si vous utilisez un dispositif de levage pour les soulever, utilisez
quatre cables.

AATTENTION

Installez le groupe extérieur dans un espace suffisamment
dégagé pour permettre de bonnes conditions de fonctionnement
et de maintenance, comme illustré sur les figures suivantes.
Installez le groupe extérieur dans un endroit bien ventilé

N'installez pas le groupe extérieur dans un endroit trés exposé aux
vapeurs d'huile, dans une atmosphere saline ou sulfureuse.

Installez le groupe extérieur aussi loin que possible (au moins 3
metres) de toute source de radiations électromagnétiques (un
équipement médical, par exemple).

Pour le nettoyage, utilisez des produits non inflammables et non
toxiques. L'utilisation d'un produit inflammable pourrait provoquer
une explosion ou un incendie.

7.1.1 Espace d'installation

(Unité : mm)

Au moins 200 mm d'espace arriére sont suffisants lorsque les
c6tés droit et gauche n'ont pas d'obstacles.

Les dimensions entre () sont les valeurs spécifiques pour
RAS-3(X)HVNP1E.

INSTALLATION DES GROUPES EXTERIEURS

Travaillez sur un site bien ventilé. Un espace trop réduit pourrait
générer un manque d'oxygene. L'exposition des produits d'entretien
a de hautes températures, comme un feu, peut produire des gaz
toxiques.

Récupérez les produits d'entretien apres le nettoyage.

Veillez a ne pas coincer de céble en remontant le panneau de
branchement afin d'éviter les décharges électriques et les incendies.

AATTENTION

Lorsque plusieurs groupes sont installés céte a cote, laissez
un espace de plus de 100mm entre eux et évitez les obstacles
susceptibles de géner la prise d'air.

Installez le groupe extérieur a 'ombre ou dans un endroit qui ne soit
directement exposé aux rayons du soleil ou aux radiations provenant
d'une source de forte chaleur.

N'installez pas le groupe extérieur dans un endroit ou le vent pourrait
souffler directement sur le ventilateur extérieur.

Vérifiez que I'assise est plate, nivelée et suffisamment solide.
Installez le groupe dans une zone contrélée inaccessible au grand
public.

Les ailettes en aluminium possedent des arétes vives. Attention aux
risques de blessures.

Obstacles sur le coté de I'admission

Sans obstacles a la partie supérieure

Installation d’'une seule unité

Veillez a utiliser le guide d'orientation du ventilateur. Laissez
sans obstacles le cé6té droit et gauche

Installation multiple (deux unités ou plus)

Laissez un espace de 100 mm entre les unités. Laissez sans obstacles le
c6té droit et gauche
Les dimensions entre () sont les valeurs spécifiques pour RAS-3(X)HVNP1E.

Veillez a utiliser le guide d'orientation du ventilateur. Laissez un espace de
100 mm entre les unités. Laissez sans obstacles le c6té droit et gauche

Obstacles a la partie supérieure

Installation d’'une seule unité
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Installation multiple (deux unités ou plus)



INSTALLATION DES UNITES HITACHI

Obstacles sur le c6té de I'admission

Au moins 100 mm d'espace latéral sont a prévoir sur le coté du Laissez un espace de 100 mm entre les unités. Laissez sans obstacles le
panneau de branchement. coté droit et gauche

FRANCAIS

Veillez a utiliser le guide d'orientation du ventilateur. Laissez un espace de
Laissez sans obstacles le c6té droit et gauche 100 mm entre les unités. Laissez sans obstacles le c6té droit et gauche
Pas plus de 2 unités pour une installation multiple.

La longueur A est conforme a celle montrée dans le tableau

suivant :
L A Lorsque L > H, utilisez un support pour groupe extérieur pour que L < H.
Fermez le support pour éviter le contournement de la sortie d'air.
O<L=1/2H 600 ou plus
1/2H <L<H 1400 ou plus
Obstacles sur le c6té de sortie
Sans obstacles a la partie supérieure
Installation d’'une seule unité Installation multiple (deux unités ou plus)

Laissez un espace de 100 mm entre les unités. Laissez sans obstacles le
coté droit et gauche

Veillez a utiliser le guide d'orientation du ventilateur. Laissez sans | vgillez a utiliser le guide d'orientation du ventilateur. Laissez un espace de
obstacles le cote droit et gauche 100 mm entre les unités. Laissez sans obstacles le c6té droit et gauche
Pas plus de 2 unités pour une installation multiple.

La longueur A est conforme a celle montrée dans le tableau

suivant :
L A Lorsque L > H, utilisez un support pour groupe extérieur pour que L < H.
0<L<12H 600 ou plus Fermez le support pour éviter le contournement de la sortie d'air.
12H<L<H 1400 ou plus
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7.1.2 Sélection de l'espace d'installation

€ Socle en béton

1 L'assise doit étre horizontale et a 100-300 mm au-dessus du
niveau du sol.
Prévoyez un canal d’évacuation autour de I'assise.
Fixez le groupe extérieur a l'aide de boulons d'ancrage M10.
4 Sivous installez le groupe sur un toit ou une véranda,
I'eau d'écoulement peut se transformer en glace par temps
froid. Evitez donc de laisser I'eau s'écouler dans des zones
passantes a cause des risques de glissade.

5 |

IS vYd 14
g o o* /\
S| T B* K\J/

1 Ta—®
600 110
5

* . . .
Espace pour les tuyauteries orientées vers le bas

N° Description

@ | Groupe extérieur

® Coupez cette partie du boulon, sans cela, il est difficile de retirer
le panneau de branchement

® | Embase a remplir de mortier (@100 x prof. 150)

@ | Boulon d'ancrage M10 (Orifice de @ 12,5)

® | Evacuation (largeur 100 x profondeur 150)

® | Evacuation

@ | Caoutchouc anti-vibrations

@ REMARQUE

Si vous respectez la distance indiquée par un *, vous pourrez réaliser les
travaux de tuyauterie par le bas sans étre géné par l'assise.

@ Fixation du groupe au mur

Fixez le groupe au mur comme indiqué
sur la figure. (hauban a prévoir sur site)

Fixez I'assise pour éviter les
déformations et les bruits.

Pour éviter que les vibrations ne soient N

transférées au batiment, utilisez des
tampons de caoutchouc. %\bt
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(fourni sur site)

La totalité de la base du groupe extérieur doit étre installée
sur une assise. En cas d'utilisation de tapis antivibrations,

il devrait aussi étre installé de la méme fagon. Si vous
installez le groupe extérieur sur un chassis fourni sur site,
utilisez des plaques métalliques pour ajuster la largeur du
chassis afin de garantir la stabilité de l'installation comme le
montre la figure.

INCORRECT

- [~ Largeur de la base du groupe extérieur

Le groupe I\

| 70 mm

extérieur est TT—
instable
Chéssis
| 60mm
o ™~ Largeur du chassis (Fourni sur site)
CORRECT

70 mm

B Largeur de la base du groupe extérieur

Le groupe |
extérieur 7\
est stable &%

Chassis

100mm ou plus

Plaque métallique

Taille de plaque métallique recommandée

- (Fourni sur site) Matériau : acier doux laminé a chaud
- Plaque (SPHC) Epaisseur de la plaque : 4,5 T

20 4-C10
- -
S D
N R/ i
70 410 (70)
(550)
Symbole Dimension
Piéce en RAS-3(X)HVNP1E | RAS-(4-10)(X)H(V)
tch :
caoutchouc Modele RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E
A (mm) 529 1109
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TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE ET CHARGE DU FLUIDE FRIGORIGENE

€ Unité suspendue

A ATTENTION

Prétez attention aux points suivants lors de

Suspendez l'unité comme indiqué sur I'installation :

stz Assurez-vous que le groupe extérieur ne

pourra pas vibrer, produire un bruit génant, ou
étre déplacé ou emporté lors d'une éventuelle
tempéte ou d'un séisme. Calculez le degré
de résistance au séisme pour vous assurer
que l'installation est suffisamment résistante.
En cas d'installation sur un site sans parois ni

Rea R Support mural (*
Vérifiez que le mur peut résister au PP ©

poids du groupe extérieur (indiqué sur la
plaque de spécifications).

Chaque support doit pouvoir supporter
seul le poids total du groupe (afin de

prendre en compte la fatigue d'effort due Boulons d'ancrage (*) brise-vent et exposé aux coups de vent, fixez
au fonctionnement de la machine). fermement l'unité avec des cables (fournis sur
(*) Fourni sur site site).

En cas d'utilisation d'un tapis antivibrations,
fixez-le sur quatre points a l'avant et a
I'arriere.

FRANCAIS

@ Installation a un emplacement ou PPunité sera exposée a un vent violent

Suivez les instructions ci-dessous pour
installer le groupe sur un toit, ou sur
un site non protégé, susceptible d'étre
expose a des vents puissants.

Sélectionnez un emplacement ou les
cbtés correspondants a l'entrée et a la
sortie ne seront pas exposés a un vent
violent.

Si la sortie est exposée a un vent
violent :

Les fortes rafales de vent directes
peuvent entrainer un manque de débit

d’air et avoir un impact négatif sur le
fonctionnement.

A ATTENTION

Des vents trés puissants soufflant contre
la sortie du groupe extérieur pourraient
provoquer l'inversion de la rotation et
endommager le ventilateur et le moteur.

8 TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE ET CHARGE DU FLUIDE FRIGORIGENE

8.1 MATERIAUX DE TUYAUTERIE

Préparez les tuyaux en cuivre fournis sur site. A ATTENTION
2 Choisissez les dimensions des tuyaux, leur épaisseur « Avant de faire passer un tuyau par un orifice, bouchez-en I'extrémité.
et leur matériau corrects, pour qu'ils puissent supporter « Ne posez pas les tuyaux directement sur le sol sans avoir
suffisamment de pression. préalablement muni leur extrémité d'un bouchon ou de ruban adhésif
3 Choisissez des tuyaux en cuivre propres. Assurez-vous
de l'absence de poussiére et d'humidité a l'intérieur. Avant S S:H

de faire les raccordements, soufflez de I'azote exempt

d oxyg?ne a lintérieur d’es tuyauteries pour éliminer la « Si linstallation de la tuyauterie doit étre réalisée sur deux jours ou

poussiere ou les corps étrangers. plus, soudez les extrémités des tuyaux et remplissez-les d'azote
exempt d'oxygene via une valve Schrader, pour éviter que de
I'humidité ou des souillures ne s'infiltrent.

@ REMARQUE * Nutilisez pas de matériaux d'isolation contenant de I'ammoniac ; cela
pourrait endommager le cuivre de la tuyauterie et produire des fuites

»  Un systeme sans humidité ni souillé d'huile est plus performant et a ’
par la suite.

une durée de vie supérieure a un systeme mal entretenu. Veillez tout
particulierement a ce que l'intérieur des tuyaux de cuivre soit propre  *  Isolez completement les tuyauteries de gaz et de liquide frigorigene,
et sec. entre les unités intérieures et le groupe extérieur.

* IIn'y a pas de fluide frigorigéne dans le cycle de I'unité intérieure. « Sinon, de la condensation apparaitra sur la surface de la tuyauterie
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8.2 RACCORDEMENT DES TUYAUTERIES POUR UN GROUPE EXTERIEUR

€ Conduite de gaz accessoire (uniquement pour
8 et 10 CV)

Pour unités RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, le conduite de gaz en

accessoire (silencieux fourni) doit étre brasé a la ligne de gaz

fournie, et connecté a la soupape de gaz.

1 Le raccordement des tuyauteries peut étre réalisé dans 4
directions. Pratiquez des orifices dans le panneau ou la
carrosserie pour faire sortir les tuyauteries. Sur le groupe,
retirez le panneau des tuyauteries et pratiquez des orifices
en découpant le long des lignes de guidage a l'arriére du
panneau ou perforez-les a I'aide d'un outil adéquat. Retirez
les ébarbures avec un cutter, et fixez l'isolant (fourni sur site)
pour protéger les cébles et les tuyauteries.

(image d'exemple)

N° Description N° Description
@ Raccordement des @ Raccordement des
tuyauteries a l'arriere tuyauteries a I'avant
@ Panneau de protection des @ Raccordement des
tuyauteries tuyauteries
Raccordement des A
@ tuyauteries a droite @ LD Al
Rl LI Sens de retrait du panneau
@ tuyauteries en bas (orifice P

A . de branchement
pré-défonce)

I\ ATTENTION

Pour ouvrir/fermer le panneau de branchement :

* Retirez les vis selon les instructions de la figure ci-dessus.
*  Appuyez doucement sur le panneau.

@ REMARQUE

Soutenez le panneau d'une main lorsque vous retirez les vis, pour éviter
sa chute.

Panneau de branchement

Crochet (trois emplacements) : deux ventilateurs
Crochet (deux emplacements) : un ventilateur (image d'exemple)
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a. Pour les tuyauteries avant et latérales

Orifice de tuyauterie sur l'avant

Orifice latéral de tuyauterie

Pour utiliser des canules ou des tubes, vérifiez la taille
et retirez la piéce ZZZ4 en la faisant coulisser sur la
rainure.

@ REMARQUE

Posez l'isolant (fourni sur site) pour que les bords des plaques
n'endommagent pas les céables et les tuyauteries.

b. Pour les tuyauteries orientées vers le bas

Cables

/ Conduite de gaz

Orifice pré-défoncé

Conduite de liquide

N Socle de base

@ REMARQUE

Les cébles ne doivent pas entrer en contact direct avec les
tuyauteries.

c. Pour les tuyauteries a l'arriere

Panneau arriere

@ REMARQUE

Retirez le panneau arriere des tuyauteries sous le panneau
arriere et retirez 24 Ia piece en la faisant coulisser sur la
rainure.



TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE ET CHARGE DU FLUIDE FRIGORIGENE

HITACHI

Montez le panneau des tuyauteries afin d'éviter que I'eau ne
pénétre dans le groupe. Etanchéifiez les orifices d'insertion

. . . ) N'utilisez pas
des tuyauteries et des cables a l'aide d'un isolant (fourni sur deux clés dans
site). cette position. Soupape d'arrét
Vous risquez de (Type a tige)
Si la tuyauterie fournie sur site est directement connectée provoquer des fuites
aux soupapes d'arrét, il est conseillé d'utiliser une cintreuse. Raccord conique
Vérifiez que les soupapes d'arrét soient entierement fermées
avant de connecter les tuyauteries.
Raccordez I'unité intérieure et le groupe extérieur a la —
. X . . . ) . Utilisez deux
tuyauterie frigorifique (fournie sur site). Appliquez une fine clés ici pour le N'utilisez pas les
couche d'huile sur le raccord conique et le tuyau avant le raccordement du deux clés a cet
serrage tuyau endroit
Aprés avoir racco.rc.je la tl’Jya’uterle’ frigorifique, comblez N'utilisez pas
I'espace entre l'orifice pré-défoncé et les tuyauteries deux clés ici.
frigorifiques a I'aide de matériaux d’isolation. Une fuite de o ) =N
e n oA . . I TN osition & appliquer [ ‘|
La soupape d'arrét doit étre installée comme l'indique la frigorigene aux clés
. . se produira
figure suivante.
Soupape d'arrét du groupe extérieur Type a tige Type a bille
Type a tige Type a bille A ATTENTION
Liquide Gaz . C L
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E *  Pour le test de fonctionnement, ouvrez totalement la soupape a tige
RAS-(8/1 O)HNCE et la soupape d'arrét a bille.
Liquide et RAS-(8/10)HNCE e Une ouverture incomplete risque d’endommager les appareils.
lquide et gaz
R ASq-S(X)HV?\lP1 E * N'essayez pas de pousser le robinet de service au-dela de son point
RAS-4H(V)RNS3E darrét.
*  Ne desserrez pas la bague de retenue. La tige pourrait sortir de son

©) (a) logement et s'avérer dangereuse.

e La plupart des pannes des unités sont dues a un excés ou a un

manque de frigorigéne. Chargez la quantité correcte de fluide

@ frigorigene, conformément a la description de Il'étiquette apposée a
l'intérieur du panneau de branchement.

»  Vérifiez soigneusement que le systeme ne présente aucune fuite de
@ Soupape a tige frigorigene. Une fuite importante de fluide frigorigéne peut entrainer
des problemes respiratoires ou une émission de gaz nocifs si un feu

@ Raccord conique est allumé dans la piéce.
® Bouchon
@ Clapet anti-retour pour port

de maintenance

Elle est fournie par l'usine fermée

Couple de serrage (Nm)

@ @ ® @
Vanne de 40
liquide - 10 CV : 60 SEa2
3 CV:50-52
: 14-18
SalEl 9-11 & 4;5;/;30?2\/5.
de gaz 8/10 CV : 100 S=50-52

8/10 CV : 20-25

8.3 BRASAGE

AATTENTION

Utilisez de I'azote comme gaz de soufflage pour le brasage des tuyauteries. L utilisation d'oxygene, d'acétylene ou de fluorocarbone peut provoquer
des explosions ou la formation de gaz toxiques.

Sans soufflage d'azote durant le brasage, une grande quantité de dépdts d'oxydation peut se former a l'intérieur des tuyaux. Les particules de
ce dépdt peuvent ensuite se détacher et circuler dans le circuit, provoquant le colmatage des vannes de dilatation... les conséquences seraient
dommageables pour le compresseur.

Utilisez un détendeur pour le soufflage de I'azote durant le brasage. La pression du gaz doit étre maintenue entre 0,03 et 0,05 MPa. Une pression
excessive dans un tuyau peut provoquer une explosion.
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8.4 CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGENE

AATTENTION

+  Ne chargez jamais d'OXYGENE, d'’ACETYLENE ou d'autres gaz
inflammables et toxiques dans le cycle frigorifique ; vous risqueriez
de provoquer une explosion. Il est conseillé de charger de I'azote
sans oxygene lorsque vous effectuez ces types de cycle pour tester
'étanchéité. Ces types de gaz sont extrémement dangereux.

* [solez totalement les jonctions et les raccords coniques au niveau
des connexions de tuyauteries.

« Isolez totalement la conduite de liquide afin d'éviter une perte
de performances ; sans isolation, des suintements pourraient se
produire a la surface du tuyau.

*  Chargez correctement le fluide frigorigene. Une charge excessive ou
insuffisante pourrait provoquer une panne de compresseur.

»  Vérifiez soigneusement que le systeme ne présente aucune fuite de
frigorigeéne. Une fuite importante de frigorigene peut provoquer des
troubles respiratoires ou I'émanation de gaz toxiques si une flamme
est utilisée dans la piece.

* Sile raccord conique est trop serré, il peut se fissurer et provoquer
une fuite de frigorigene.

8.5 VERIFICATION DE LA PRESSION A L'AIDE DU CLAPET ANTI-RETOUR

Pour mesurer la pression, utilisez le clapet anti-retour de la
soupape d'arrét de gaz (A) ainsi que le clapet anti-retour de la
tuyauterie de liquide (B), sur la figure ci-dessous.

Connectez alors le manométre conformément au tableau ci-
dessous, car le c6té haute pression et le c6té basse pression
changent selon le mode de fonctionnement.

Refroidissement| Chauffage

Clapet anti-retour de la soupape
d'arrét du gaz « A »

Clapet anti-retour de la tuyauterie
« B »

Clapet anti-retour de la soupape
d'arrét de liquide « C »

Basse pression | Haute pression

Haute pression | Basse pression

Exclusivement pour la pompe a vide
et la charge de fluide frigorigéne

@ REMARQUE

Veillez a ne pas répandre de frigorigene et d'huile sur les composants
électriques quand vous retirez les flexibles de charge.

Il peut y avoir du gaz
accumulé dans le joint
du bouchon qui se libére
et peut produire du bruit
lorsque I'on enléve le
bouchon. Il ne s'agit
cependant pas d'une fuite
de gaz.

8.6 QUANTITE DE CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGENE

Les groupes extérieurs sont fournis chargés de suffisamment de frigorigéne pour 30 m de longueur réelle de tuyauterie. Une charge
supplémentaire de frigorigéne est nécessaire dans les systémes dont la longueur réelle de tuyauterie est supérieure a 30 m.

1 Déterminez la quantité supplémentaire de fluide frigorigéne a
partir de la méthode suivante et chargez-la dans le systéme.

2 Notez la quantité supplémentaire de fluide frigorigéne char-
gée pour faciliter les opérations de maintenance ultérieures.

W, (kg) représente la charge de fluide frigorigéne du groupe extérieur avant envoi indiquée précédemment, elle est présentée dans

le tableau suivant :

Série IVX Premium

Charge de fluide | Charge de SEGEE
- fluide frigori- | maximale
. frigorigéne avant 5 A .
Modele I'envoi géne supplé- | supplémen-
W (kg)) mentaire (P) taire
0 (g/m) (*) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2
RAS-4(X)HVNP1E 4.1 60 3.9
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 319
RAS-4(X)HNP1E 4.1 60 3,9
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3.9
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3.9
RAS-8(X)HNPE 57 (1) 10,3
RAS-10(X)HNPE 6,2 (1) 12,1

(1) doit étre calculé
(*) Seulement pour la série RAS-H(V)NP(1)E.
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Série IVX Standard

Charge de fluide | Chargede SIEGEE
- fluide frigor- maximale
Groupe frigorigéne avant | . . . .
. . . igéne supplé- | supplémen-
extérieur I'envoi : .
W (kg)) mentaire taire
° (9/m) (kg)
RAS-8HNCE 5,7 (1) 10,3
RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
(1) doit étre calculé
Série ES
Charge de fluide | SCharge de GIETE
- fluide frigor- | maximale
Groupe frigorigéne avant | . . . .
g . . igéne supplé- supplé-
extérieur I'envoi : .
(W (kg)) mentaire mentaire
¢ (g/m) (kg)
RAS-4HVRNS3E 2,9 40 1,6
RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6
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Méthode de calcul de la charge de fluide frigorigéne supplémentaire

AATTENTION

»  Sivous devez charger du fluide frigorigene, mesurez la quantité avec précision.
* Une charge excessive ou insuffisante de frigorigene pourrait provoquer une panne de compresseur.

« Silalongueur réelle de tuyauterie est inférieure a 5 m, veuillez contacter votre distributeur.

1 Pour toutes les unités UTOPIA RAS-(3-6)H(V)NP(1)E et
RAS-4H(V)RNS3E utilisez la formule suivante :

W, = (L-30) x P
2 Pour les unités UTOPIA RAS-(8-10)HNPE et RAS-(8-10)HNCE

La charge de fluide frigorigéne supplémentaire pour les unités
RAS-(8-10)HNPE et RAS-(8-10)HNCE doit étre calculée

en multipliant la longueur des tuyauteries totale de chaque
diamétre par son facteur de calcul, conformément au tableau
suivant. Le résultat est égale a la charge de fluide frigorigéne
supplémentaire moins 1,6 pour 8 CV ou 2,0 pour 10 CV.
(Remplir le tableau avec les valeurs).

Facteur de charge de fluide

DL 0TS ECH Q) frigorigene supplémentaire (kg/m)

@ 15,88 x 0,19
@127 x 0,12
39,52 x 0,065
76,35 x 0,065(*)

(*) Pour les unités RAS-8HNPE et RAS-10HNPE, ajouter 0,030 kg/m (au
lieu de 0,065 kg/m) quand il y a 5 ou plus unités intérieures connectées
au groupe exteérieur.

@ REMARQUE

Lorsque le groupe extérieur est associé a des unités intérieures

RPI-(8/10) CV, une charge de fluide frigorigene supplémentaire est

nécessaire (W2) = 1kg/unité.

3 Pour les unités RAS-(3-10)XH(V)NP1E, veuillez consultes
les informations techniques de la série 2 de I'interface DX.

Réglage du commutateur DIP pour la longueur de la
tuyauterie

Le réglage DSW2 n'est nécessaire que si la longueur de la
tuyauterie frigorifique est inférieure a 5 m ou supérieure a

30 m. Réglez la longueur de la tuyauterie selon les indications
suivantes.

FRANCAIS

(Le symbole m du tableau ci-dessous indique I'emplacement de la DSW)
DSW2 sur la PCB1 extérieure

ON ON ON
W | Ol | AR

123456 123456 123456
Réglage d'usine Longuesur5:jnu tuyau Longuguel"oti: tuyau

9 TUYAU D'EVACUATION

9.1 BOSSAGE DE PURGE D'EVACUATION

Si la base du groupe extérieur est temporairement utilisée
comme réservoir de vidange et que I'eau d'écoulement qu'elle
contient est évacuée, ce bossage de purge sert a connecter le
tuyau d'évacuation.

@ Procédure de raccordement

1 Insérez le bouchon de caoutchouc dans le bossage de
purge, jusqu'aux portions extrudées.

2 Insérez le bossage dans la base du groupe et faites-le
pivoter de 40 degrés environ dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.

3 Le diameétre du bossage de purge est de 32 mm (O.D.).
4 Un tuyau d'évacuation doit étre prévu sur site.

@ REMARQUE

N'utilisez pas ce bossage de purge dans une zone froide, car l'eau
d'évacuation pourrait geler.
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Modeéle Modeéle concerné

DBS-26 Toutes les unités

Ce bossage de purge est insuffisant pour collecter toute ['eau
d'évacuation. Si toute I'eau d'évacuation doit étre recueillie, prévoyez un
plateau d'évacuation des condensats plus grand que la base de l'unité et
installez-le sous l'unité équipée de I'évacuation.

Tuyau d'évacuation \
Tuyau d'évacuation /1

Portion extrudée >@ Orif
w rifice

Bossage de purge E’ d'évacuation
de la base

Bouchon en caoutchouc
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10 CABLAGE ELECTRIQUE

10.1 VERIFICATION GENERALE

1

Assurez-vous que les composants électriques fournis sur
site (interrupteurs d'alimentation principale, disjoncteurs,
cables, connecteurs et cosses) ont été correctement choisis
en fonction des spécifications électriques indiquées. Veillez
a ce qu'ils soient conformes aux réglementations nationales
et locales en vigueur.

2 En vertu de la Directive du Conseil 2004/108/CE (89/336/

CEE), concernant la compatibilité électromagnétique, le

tableau ci-dessous indique : I'impédance maximale autorisée

pour le systéme Z__ au point d'interface de I'alimentation de
I'utilisateur, conformément a la norme EN61000-3-11.

MODELE z  (Q) MODELE zZ  (Q)
RAS-3(X)HVNP1E = - -
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -

RAS-4HVRNS3E 0,27 RAS-4HRNS3E -
RAS-5(X)HVNP1E - RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E = RAS-6(X)HNP1E -

- - RAS-8(X)HNPE -
- - RAS-8HNCE -
- - RAS-10(X)HNPE -
- - RAS-10HNCE -
3 Courants harmoniques pour chaque modeéle selon les
normes IEC 61000-3-2 et IEC 61000-3-12 :

SITUATION DES MODELES SELON . Ssc

LES NORMES IEC 61000-3-2 ET IEC MODELES « XX »
61000-3-12 Ssc « XX » (KVA)

RAS-(4-6)(X)
HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-(3-6)(X)
HVNP1E

Equipement conforme & la norme IEC
61000-3-2 (utilisation professionnelle)

Equipement conforme a la norme IEC
61000-3-12

Les autorités responsables de la
distribution énergétique peuvent
appliquer des restrictions a l'installation
pour les courants harmoniques.

RAS-(8/10)(X)
HNPE
RAS-(8/10)HNCE

4 Vérifiez que la source d'alimentation se situe dans une

fourchette de +/-10 % de la tension nominale.

(=2

7

Vérifiez que l'impédance de I'alimentation est suffisamment
faible pour garantir une tension de démarrage supérieure a
85 % de la tension nominale.

Assurez-vous que le cable de terre est raccordé.
Connectez un fusible possédant la puissance spécifiée.

@ REMARQUE

Vérifiez (par des tests le cas échéant) que s'il existe plusieurs sources
d'alimentation, elles sont toutes éteintes.

A ATTENTION

.

Vérifiez que les vis du bloc terminal sont bien serrées.

Vérifiez que les ventilateurs intérieur et extérieur sont arrétés avant
toute intervention sur le céblage électrique ou toute intervention
périodique.

Protégez les céables, le tuyau d'évacuation et les composants
électriques des rongeurs ou autres petits animaux. En I'absence de
protection, ces rongeurs risqueraient d'endommager les parties non
protégées, voire de provoquer un incendie.

Enveloppez les cables avec le ruban adhésif en accessoire et
bouchez l'orifice de connexion du cablage a l'aide de matériau isolant
afin de protéger le systéme des insectes et de I'eau de condensation.

Fixez fermement les cables a l'aide du collier de serrage dans Il'unité
intérieure.

Insérez les cables dans l'orifice pré-défoncé du panneau latéral
quand vous utilisez un conduit.

Fixez le cable de la télécommande a l'intérieur du coffret électrique a
l'aide du collier de serrage.

Le cablage électrique doit respecter les réglementations nationales
et locales en vigueur. Contactez les autorités locales pour connaitre
les normes, regles et réglementations en vigueur.

Vérifiez que le cable de terre est solidement connecté.
Connectez un fusible possédant la puissance spécifiée.

A DANGER

Ne faites aucun réglage et aucune connexion si I'appareil n'est
pas hors tension (interrupteur général sur OFF).

Vérifiez que le cable de terre est parfaitement connecté, marqué
et fixé, conformément aux réglementations nationales et locales
en vigueur.

10.2 CONNEXION DU CABLAGE ELECTRIQUE DES GROUPES EXTERIEURS

@ Le cablage électrique du groupe extérieur est décrit a la figure ci-dessous

RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E

L1 [ L2 1] 2

N
O|O0|(O |0
— —
Source d'alimentation Cable de commande
1~ 230V (5V)
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L1 L2 | L3 N 1 2

Ol0|0O|0| 0| O
~ —

Source d'alimentation Cable de commande
3N~ 400V (5V)
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CABLAGE ELECTRIQUE

Tableau pour la connexion des bornes entre unités

Type d'unité
Connexion des bornes
de GE a GE
delL1all,del2al2 delL3al3, deNaN
d'Ula Ul
delL1alLl,deNaN
de GE a Ul ou d'Ul a Ul
d1a1,de2az2
d'Ula Ul
dAaA ,deBaB
GE : Groupe extérieur ; Ul : Unité intérieure

Cablage Systéme

Source d'alimentation Inverter CC

Fonctionnement Inverter CC

Télécommande Inverter CC

10.2.1 Réglage des commutateurs DIP du groupe extérieur

€ Quantité et position des commutateurs DIP

lis sont positionnés de la fagon suivante :

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE et
RAS-4H(V)RNS3E

PCB =N
SEG1 Réglage d'usine

¢ DSW2 : Réglage des fonctions optionnelles

=
<
(&4
<
<
o4
LL

DSW5

LED3 &
(o

DSW3

o Longueur du tuyau < 5m

DSW1

[Fag

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW4 RSW1

:ﬁg..

Longueur du tuyau = 30m

Commande pour supporter les tuyaux ON
existants ou en utilisant une conduite de gaz
de @19,05 (recuit), allumez la broche 4 du
DSW2 sur la PCB du groupe extérieur

JP1 to JP6

Mode de réglage de fonction optionnel (le
mode de sélection de fonction optionnel

4 DSW1 : pour test de fonctionnement . oE
devient disponible)

Mode de réglage des entrées/sorties
extérieures (le mode de sélection de signaux
d'entrée et de sortie devient disponible).

Réglage d'usine

~m9
Y mE

w il
N

€ DSWS3 : Puissance
Réglage d'usine

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E | RAS-6(X)HVNP1E

Bl {infe

iﬂﬂﬂﬂi

HHHHHH

Hiﬂﬂﬂi

123456 123456 123456 123456

RAS-4(X)HNP1E RAS-8(X)HNPE RAS-10(X)HNPE

RAS-4HRNS3E RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E RAS-8HNCE RAS-10HNCE
123456 123456 123456 123456 123456

81 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016



CABLAGE ELECTRIQUE

HITACHI

¢ DSWS5 : Réglage de transmission de la
résistance de la borne d'attache

Réglage d'usine

N |

Annulation

-~ |~-m8

N |

Lorsque le nombre de groupes extérieurs dans un méme
systéme H-LINK est égal ou supérieur a 2, réglez la broche
n°1 du DSW5 en position OFF a partir du deuxiéme groupe
extérieur du groupe frigorifique. Si vous n’utilisez qu’un seul
groupe extérieur, aucun réglage n’est nécessaire.

¢ DSW4 /| RSW1 : réglage du n° du cycle frigorifique

Réglage d'usine
(Réglage des dizaines)

¢ DSW6 : Réglage des fonctions optionnelles
(série IVX uniquement)

Pour fonctionnement individuel ON
(position réglée en usine) E H
Pour la série IVX 1 2
ON
Pour le fonctionnement simultané H H
1 2

4 DSW6 : uniquement pour la série ES

Réglage d'usine

10.3 CABLAGE COMMUN

AATTENTION

Les céblages et les composants électriques sur site doivent étre
conformes aux normes locales.

10.3.1 Cablage électrique entre unité
intérieure et groupe extérieur

* Branchez les cables reliant I'unité interieure et le groupe
extérieur, comme l'indique la figure ci-dessous.

» Lors des opérations de cablage électrique, respectez les
normes et les réglementations locales.

» Sila tuyauterie frigorifique et le cablage du circuit de
commande sont connectés aux unités du méme cycle
frigorifique.

» Utilisez un cable a paire torsadée (de plus de 0,75 mm?)
pour le cablage de service entre un groupe extérieur et une
unité intérieure et entre les unités intérieures.

» Utilisez un cable a 2 brins pour la ligne de service (n'utilisez
pas de cable a plus de 3 brins).

» Pour le cablage intermédiaire, utilisez des cables blindés
d'une longueur inférieure a 300 m et d'un diamétre conforme
a la norme locale, afin de protéger les unités des nuisances
sonores.

» Lorsque plusieurs groupes extérieurs sont connectés a partir
d'une seule source d'alimentation, percez un trou prés de
I'orifice de connexion du cablage d'alimentation.

» Les calibres de disjoncteur recommandés sont spécifiés
dans la partie Section de cable.
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» Sivous n'utilisez pas de tube pour le cablage sur site, fixez
des bagues en caoutchouc sur le panneau avec de I'adhésif.

* L'ensemble du céblage et de I'équipement sur site doit étre
conforme aux normes locales et internationales.

* Le cable blindé a paire torsadée du systéme H-LINK doit
étre relié a la terre sur le c6té du groupe extérieur.

AATTENTION

*  Faites attention a la connexion de la ligne de service. Une connexion
incorrecte pourrait provoquer une panne de la PCB.

e Assurez-vous que les composants électriques fournis sur site
(interrupteurs ~ d'alimentation  principale, disjoncteurs, cables,
connecteurs de cébles et bornes) ont été correctement choisis en
fonction des spécifications électriques indiquées dans ce chapitre et
qu'ils sont conformes aux normes nationales et locales. Si nécessaire,
contactez les autorités locales pour connaitre les normes, régles et
réglementations en vigueur.
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Alimentation électrique du groupe extérieur IVX a I'unité intérieure

(exemple)
“{gigig Groupe extérieur
VLU | du systéme N° O
A
********* 4t
TLEEE o

—  Ligne de service
(cable a paire blindé)

5V (transmission non polaire,
systeme H-LINK)

& CB

o ofo
L1JL2|N|A[B[1]2

No.1 TB
Unité intérieure

. V11 1/]
STo[SSTETETE
230V / 50Hz| ‘u L2‘N‘A‘B‘1‘2‘

: No.0 B
|

N~ | Unité intérieure

Télécommande
(cable blindé a paire
torsadée)

At

&

B Bornier

cB Disjoncteur

et Disjoncteur de fuite a la terre
—— Cablage sur site

$%  Fournis sur site

s%  Accessoire en option

Exemple de cablage (série IVX uniquement)

Combinaisons basiques (en cas de combinaison double)

Ligne de service

Ligne de service

Alimentation électrique indépendante du groupe extérieur IVX a
I'unité intérieure (exemple)

Groupe extérieur
du systéme N° O

— Ligne de service
(cable blindé a paire
torsadée)

$£2ELB

5V (transmission
non polaire,
systéeme H-LINK)

frodrererdt
‘u LZ‘N‘A‘B‘1‘2‘

~

L1[L2|N|A[B|1 ]2
No.1 TB
Unité intérieure

1~
230V / 50Hz|

No.0 TB
Unité intérieure

1%}
z
1

-
230V / 50Hz Ve
=
Télécommande
(cable blindé a paire
torsadée)

Ligne de service

Ligne de télécommande
de lelecommande |

DSW6
ON

1 2

Commande individuelle
Fonctionnement ON/OFF individuel
Thermo-ON/OFF individuel

10.3.2 Section des cables

4 Connexion du cablage

Dimensions minimales recommandées pour les cables fournis
sur site :

Diameétre Dimension
. Source du cable du cable de
Modéle d'alimentation | d'alimentation | transmission
ENG60 335-1 EN60 335-1
Tot.!tes’ I.es unités 353 o
intérieures
RAS-3(X)HVNP1E 4,0 mm?
1~230V 50 H
RAS-(4-6)(X) ‘ 6.0 mmé
HVNP1E ’
2
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm? el
RAS-(4-6)(X)HNP1E 2,5 mm?
RAS-4HRNS3E 3N~ 400 V 4 mm?
RAS-(8-10)(X)HNPE 50 Hz 6,0 mm2
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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Ligne de télécommande /
& £9

Commande individuelle
Fonctionnement ON/OFF simultané
Thermo-ON/OFF individuel

Ligne de télé%

—

DSW6 DSWé
ON ON
iy i

Commande simultanée
Fonctionnement ON/OFF simultané
Thermo-ON/OFF simultané

@ REMARQUE

» Lorsque vous choisissez les cables a fournir sur site, les disjoncteurs
et les disjoncteurs de fuite a la terre, respectez les normes et
réglementations locales.

* Lescables utilisés ne doivent pas étre plus légers que le cable souple
ordinaire gainé de polychloroprene (code de désignation HO5RN-F).

FRANCAIS
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@ Protection d'interrupteur principal
Pour choisir les interrupteurs principaux, reportez-vous au tableau suivant :

Modéle Source d'alimentation Intensité max. (A) CB (A) ELB (n° p6les/A/mA)
Toutes les unités intérieures 1~230 V 50 Hz 5,0 6 2/40/30

ELB : interrupteur a la terre ; CB : Disjoncteur

Série IVX Premium Série IVX Standard
. mMC CB . MC | CB
Groupe extérieur ELB Groupe extérieur ELB
P @) | (A P A) | (A
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 @ 25 RAS-8HNCE 240 | 30 4140130
RAS-4(X)HVNP1E = 30,5 | 40 RAS-10HNCE 240 | 30
2/40/30
RAS-5(X)HVNP1E = 30,5 | 40
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 | 40 Série ES
RAS-4(X)HNP1E | 14,0 = 20
G cori MC | CB .-
RAS-5(X)HNP1E | 14,0 = 20 roupe exterieur | a) | (A)
RAS-6(X)HNP1E | 16,0 & 20 4/40/30 RAS-4HVRNS3E | 280 & 32 2/40/30
RAS-8(X)HNPE | 24,0 & 30 RAS-4HRNS3E 15,0 | 20 4/40/30

RAS-10(X)HNPE 24,0 30

11 MISE EN SERVICE

Lorsque linstallation est terminée, exécutez un test de *  Confirmez le réglage du commutateur DIP sur la carte de circuits
imprimés des unités intérieures et des groupes extérieurs.

«  Veérifiez que le cablage électrique entre les unités intérieures et les
groupes extérieurs a bien été effectué.

fonctionnement selon la procédure suivante, puis remettez
le systéme au client. Exécutez le test de fonctionnement
sur chaque unité intérieure, dans l'ordre, et vérifiez que le
cablage électrique et la tuyauterie frigorifique ont été raccordés A ATTENTION
correctement.
Assurez-vous que les composants électriques fournis sur site (fusible
de l'interrupteur principal, disjoncteur sans fusible, disjoncteurs de fuite
A ATTENTION a la terre, cables, raccords de tube et cosses) ont été correctement
o ) ) . L sélectionnés, suivant les caractéristiques électriques spécifiées dans
Ne. faites jamafs fonctionner le systeme avant d'avoir vérifié tous les | catalogue technique de I'appareil et vérifiez que les composants sont
points de contréle : conformes aux normes nationales et locales.
« Vérifiez que la résistance électrique est supérieure a 1 MQ en @
mesurant la résistance entre la terre et la borne des composants REMARQUE
électriques. Si ce n'est pas le cas, recherchez la fuite électrique et

réparez-la avant de mettre le systéme en marche. N'appliquez pas ~ ° Pour les combinaisons double, triple et quadruple, contrdlez la
de tension aux bornes de transmission 1 et 2. température de l'air soufflé de I'unité intérieure lors du test de

fonctionnement. Si I'écart de température est important (10 °C env.
minimum en mode refroidissement et 20 °C env. minimum en mode
chauffage), vérifiez la tuyauterie frigorifique. L'installation pourrait
«  Veérifiez que l'interrupteur d'alimentation principale a bien été activé s'avérer défectueuse.

(ON) depuis plus de 12 heures pour que la résistance du carter

« Vérifiez que les soupapes d'arrét du groupe extérieur sont
completement ouvertes avant de démarrer le systeme.

* Si vous utilisez le mode refroidissement annuel en option, coupez

chauffe I'huile du compresseur. le JP1 et réglez la broche n° 1 du DSW6 sur OFF. (La commande
Pendant le fonctionnement du systeme, observez les consignes individuelle n'est pas disponible lorsque le mode refroidissement
suivantes : annuel est sélectionné.)

*  Ne touchez aucun composant a main nue du cété du refoulement de
gaz car le carter du compresseur et les tuyaux sont chauffés a plus
de 90 °C.

* NAPPUYEZ JAMAIS SUR LE BOUTON D'UN INTERRUPTEUR
MAGNETIQUE au risque de provoquer un accident grave.

* Attendez au moins trois minutes apres l'arrét du systeme (OFF) avant
de toucher un composant électrique

«  Vérifiez que la soupape d’arrét de la conduite de gaz et celle de la
conduite de liquide sont completement ouvertes.

«  Veérifiez qu'il n'existe aucune fuite de fluide frigorigéne. Les raccords
coniques se desserrent parfois pendant le transport a cause des
vibrations.

» Vérifiez que la tuyauterie du fluide frigorigene et que le cablage
électrique sont conformes au méme systeme.
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11.1 PROCEDURE DE TEST DE FONCTIONNEMENT AVEC LA TELECOMMANDE

1

(EXEMPLE PC-ARFPE)

Mettre toutes les unités intérieures sous tension.

2 Pour les modéles avec une fonction d’adressage automatique,

attendre environ 3 minutes. L’adressage est réalisé
automatiquement. (5 minutes sont requises en fonction des
positions de réglage). Ensuite, sélectionnez en utilisant
la langue dans « Menu ». Reportez-vous au manuel de
fonctionnement pour plus d’instructions.

Appuyez sur les boutons « = » (menu) et « © » (retour)

simultanément et maintenez-les enfoncés pendant au moins 3
secondes.

a. Le menu test de fonctionnement s'affichera.

b. Sélectionnez « Test de fonctionnement » et appuyez sur
« OK ». Les réglages du test de fonctionnement seront
affichés.

(3) REMARQUE

Si « 00 » s'affiche, il se peut que la fonction d’adressage automatique
soit activée. Annulez le mode « Test de fonctionnement » et réglez-le a

nouveau.

Le nombre total d’unités intérieures connectées est indiqué sur
I'afficheur LCD (afficheur a cristaux liquides). La combinaison
double (une (1) réglée avec deux (2) unités intérieures) est
indiquée comme « 2 unités », et la combinaison triple (une (1)
réglée avec trois (3) unités intérieures) est indiquée comme « 3
unités ».

a. Si le chiffre indiqué ne correspond pas au nombre réel d’'unités intérieures connectées, la fonction d’adressage automatique
n’est pas réalisée correctement en raison du cablage incorrect, de bruits électriques... Coupez la source d’alimentation et
corrigez le cablage apres avoir vérifié les points suivants (ne coupez pas et ne rétablissez pas la source d’alimentation en

moins de 10 secondes) :

- L'unité intérieure n’est pas sous tension, ou le cablage est incorrect.

HITACHI

Meeting Room @ @ GER
MoDE sPeeD? Louv. TN
p—

cooL HEH ‘§

Ecran de test de fonctionnement

Menu test de fonctionnement

Test de fonctionnement A

Sélection des fonctions 01
Sélection de la Sonde /
Entrée / Sortie 03
MFonction 5 v
BJsEL AENT BNRET

Nb unité en test : 2 unités

MODE : <« FROID »
VENT : MOY

BseL EIREGL MARCHE [BYRET

Nb unité en test: 00 unité

MODE : < FROID »

VENT : MOY

BsEL EIREGL M VARCHE IBXRET

Nb unité en test : 2 unités

MODE : <« FROID »
VENT : MOy

BsEL EIREGL 0N vARCHE IRXIRET

- Connexion incorrecte du cable de connexion entre les unités intérieures, ou du cable du contrdleur.

- Reéglage incorrect du commutateur rotatif et du commutateur DIP (chevauchement du réglage) sur les PCB des unités

intérieures.

b. Appuyez sur « () » (marche/arrét) pour lancer le test de fonctionnement.

c. Appuyez sur « A V <> » et configurez chaque élément.
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Test de fonctionnement: 2 unités

5 Appuyez sur « () » (marche/arrét). Démarrez le test de MODE ! FROID
fonctionnement quand le volume du débit d'air indique « GRAND »
(réglage par défaut) et que le témoin de clignotement s'allume. VOLET N

A ce moment-1a, le programmateur de déconnexion de 2 heures
sera réglé automatiquement.

Dém_Test R: 120mn ==

BseL REGL NOMARRET

Test de fonctionnement: 2 unités

6 Appuyez sur « A » ou « Y », sélectionnnez « VOLET » et

sélectionnez « \\\\§ » (balayage automatique) en appuyant sur MODE 'G:RO'D
« <] » ou « > ». Le balayage automatique sera démarré. Vérifiez VENT ) RAND
VOLET N

les bruits de fonctionnement des volets. S'il n'y a pas de bruits
anormaux, appuyez de nouveau sur « <] » ou « > » pour arréter
le balayage automatique.

Dém_Test R: 120min ="

BstL MReGL NOMARRET

7 La détection de la température a l'aide des thermistances est invalide mais elle est valide a 'aide des organes de protection
pendant le test de fonctionnement.

8 Pour la série SET-FREE : en accord avec I'étiquette « Vérification du groupe extérieur par afficheur a 7 segments sur PCB1 »
a l'arriere du panneau avant du groupe extérieur, vérifiez la température, la pression et la fréquence de fonctionnement, et les

numéros des unités intérieures connectées a I'aide de l'afficheur a 7 segments.

Pour terminer le test de fonctionnement, appuyez de nouveau
sur « O » (marche/arrét) ou faites passer le temps réglé du
test de fonctionnement. Quand vous changez la durée du
test de fonctionnement, appuyez sur « A » or « V » pour
sélectionner « Dém_Test_R ». Ensuite, réglez la durée du test
de fonctionnement (30 a 600 minutes) en appuyant sur « <] » ou
«>»

L'indicateur de fonctionnement sur la télécommande clignote
lorsque des anomalies se produisent comme l'activation des
organes de protection pendant le test de fonctionnement ;
I'indicateur de fonctionnement (orange) sur l'unité intérieure
clignote également (0,5 seconde allumé / 0,5 seconde éteint).
De plus, le code de l'alarme, le code du modéle d'unité et le
nombre d’'unités intérieures connectées apparaissent également
sur le LCD comme indiqué sur le schéma suivant. Si l'indicateur
de fonctionnement sur la PC-ARFPE clignote (2 secondes
allumé / 2 secondes éteint), cela peut étre di a une défaillance
de la transmission entre I'unité intérieure et la télécommande
(connecteur desserré, déconnexion du céblage ou rupture de
cable...). Consultez des techniciens de maintenance agréés si
I'anomalie ne peut pas étre résolue.

86 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

Test de fonctionnement: 2 unités

MODE : FROID
VENT : Moy
VOLET : S

Dém_Test R:«4510min [mm——])

BseL MReGL NOMARRET

o xurra—

Code défaut : 22

Code model : b .02

BsEL @ mOoDE IEENT

Numéro de cycle frigorifique Numeéro d’unité
d’unité intérieure auquel se intérieure affectée par
produit une anomalie I'anomalie

4 01-02 p

Code défaut : 22 N° du code d’alarme

Code Mo?b . 02\

Nombre total d’unités
intérieures dans le
méme cycle frigorifique
ou se produit 'anomalie

Code du modéle de l'unité
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Indication de
I'interrupteur de
téléecommande

Anomalie

Le groupe extérieur n'est pas sous

tension. 1

Aucune indication La connexion du cable de la 5)
SCULC el télécommande est incorrecte.

Les cables de connexion de I'alimentation | 3

sont défaillants ou mal connectés. 4

Le groupe extérieur n'est pas sous

tension.

Le cable de la ligne de service entre I'unité
Nombre d’'unités intérieure et le groupe extérieur n'est pas 5
connectées raccordé. 6
incorrect 7

Les cables de commande entre les unités
intérieures sont mal connectés (lorsqu’une
télécommande commande plusieurs
unités).

Instructions de rétablissement du fusible du circuit de transmission :

1 Rectifiez le cablage du bornier.
2 Surla PCB de l'unité intérieure, placez la broche n° 1 du DSW7

Points de contréle aprés mise hors tension (OFF)

Points de connexion du cable de télécommande au bornier de la
télécommande et de I'unité intérieure.

Contact des bornes du cable de télécommande

Ordre de connexion de chaque bornier
Serrage des vis de chaque bornier.

Réglage du commutateur DIP sur la carte a circuits imprimés
Connexion a la PCB
Identique aux points 1, 2, et 3.

FRANCAIS

sur ON.

12 PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE SECURITE

€ Protection du compresseur

Pressostat haute pression :

Cet interrupteur interrompt le fonctionnement du compresseur lorsque la pression de refoulement dépasse la valeur prédéfinie.

€ Protection du moteur du ventilateur

Quand la température de la thermistance atteint la valeur préréglée, la sortie du moteur diminue.

Par contre, si la température devient insuffisante, la limite est annulée.

Modéle

RAS-3(X)

RAS-(4-6)(X)
HVNP1E

RAS-(4-6)(X)
HNP1E

RAS-(8-10)(X)
HNPE

HVNP1E

Pour le compresseur

Pressostats =
Rapide Interruption du courant MPa
Reprise du courant MPa
Lente Interruption du courant MPa
pour le contréle  Reprise du courant MPa
Fusible -
1~ 230 V 50 Hz A
3N~ 400 V 50 Hz A
Temporisateur CCP -
Durée programmée min
Pour le moteur du ventilateur du condenseur
Thermostat interne )
Pour le circuit de commande A

Fusible sur PCB
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RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE

Réinitialisation automatique, non réglable (une par compresseur)

4,15
3,20
0,30
0,20
40 50 _ _
(RAS-4HVNCE = 40)
- - 2X20 2X40
Non réglable

3

Réinitialisation automatique, non réglable (une par moteur)
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1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 NOTA GENERALI

Nessuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta,
copiata, archiviata o trasmessa in nessuna forma o mezzo
senza il consenso di HITACHI Air Conditioning Products
Europe, S.A.U.

In una politica di miglioramento continuo della qualita dei propri
prodotti, HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U. si
riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento,
senza previa comunicazione e senza incorrere nell'obbligo di
inserirle nei prodotti precedentemente venduti.

Pertanto, il presente documento pud aver subito modifiche
durante la vita del prodotto.

HITACHI realizza tutti gli sforzi possibili per offrire una
documentazione aggiornata e corretta. Nonostante cio, gli errori
di stampa sono al di fuori del controllo di HITACHI che pertanto
non ne puo essere considerata responsabile.

Di conseguenza, alcune delle immagini o dei dati utilizzati per
illustrare questo documento possono non corrispondere ai
modelli specifici. Non saranno accolti reclami basati su dati,
immagini e descrizioni del presente manuale.

2 SICUREZZA

2.1 SIMBOLI UTILIZZATI

Durante gli abituali lavori di progettazione del sistema di aria
condizionata o di installazione dell'unita, & necessario impiegare
estrema cautela in alcune situazioni che richiedono particolare
attenzione, al fine di evitare danni all'unita, all'installazione o
all'edificio o immobile.

Quando vi sono situazioni che possono compromette la
sicurezza delle persone che si trovano nelle vicinanze o mettere
in pericolo l'impianto stesso, verranno chiaramente segnalate in
questo manuale.

Per segnalare tali situazioni vengono utilizzati una serie di
simboli speciali che le identificano in maniera chiara.

Prestare molta attenzione a questi simboli e ai messaggi che
seguono, dato che da questi dipende la propria sicurezza e
quella degli altri.

A PERICOLO

e | testi preceduti da questi simboli contengono informazioni
e indicazioni strettamente legate alla sicurezza e all'integrita
fisica.

¢ Non tenere in considerazione queste indicazioni puo comportare
lesioni gravi, molto gravi o mortali, sia per sé stessi che per le
persone che si trovano nei pressi dell'unita.
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Nei testi preceduti dal simbolo di pericolo, si possono trovare
anche informazioni su come installare in modo sicuro l'impianto.

A AVVERTENZA

* | testi preceduti da questi simboli contengono informazioni e
indicazioni strettamente legate alla sicurezza e all'integrita fisica.

ITALIANO

* Non tenere in considerazione queste indicazioni pué comportare
lesioni minori, sia per sé stessi che per le persone che si trovano nei
pressi dell'impianto.

* Non tenere in considerazione indicazioni puo comportare danni
all'impianto.

Nei testi preceduti dal simbolo di attenzione, si possono trovare

anche informazioni su come installare in modo sicuro I'impianto.

@NOTA

* | testi preceduti da questo simbolo contengono informazioni o
istruzioni che possono risultare utili o che meritano una spiegazione
piu estesa.

* Inoltre possono contenere istruzioni riguardo alle verifiche da
effettuare sugli elementi o sui sistemi dell'impianto.



NOTA IMPORTANTE
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2.2

A PERICOLO

* Non versare acqua nell'unita interna o esterna. Questi prodotti
sono dotati di componenti elettrici. Se i componenti vengono
a contatto con acqua é possibile che vengano causate forti
scosse elettriche.

* Non toccare o regolare i dispositivi di sicurezza nelle unita
interne o esterne. La manomissione o la regolazione di questi
componenti puo causare gravi infortuni.

* Non aprire il coperchio di servizio o di accesso alle unita interne
o esterne senza aver prima scollegato I’'alimentazione elettrica
generale.

e In caso di incendio chiudere l'interruttore generale, spegnere
subito I'incendio e contattare il centro di assistenza.

A AVVERTENZA

*  Non utilizzare spray come insetticidi, vernici, lacche per capelli o altri
gas infiammabili entro un’area di circa un (1) metro dal sistema.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA SICUREZZA

» Se linterruttore di circuito o il fusibile si attivano spesso, arrestare
l'impianto e contattare il centro di assistenza.

* Non effettuare operazioni di manutenzione o ispezione da soli.
Queste attivita devono essere eseguite da personale di assistenza
qualificato.

* Non introdurre materiale estraneo (stecche o altro materiale)
nellingresso e nell'uscita dell’aria. Le unita sono dotate di ventole
che ruotano ad alta velocita e il contatto con esse e pericoloso.

» La perdita di refrigerante puo provocare difficolta respiratorie dovute
a insufficienza di aria.

*  Questo dispositivo deve essere utilizzato unicamente da adulti
competenti, ai quali siano state fornite informazioni tecniche o
istruzioni atte a garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

*  Mantenere i bambini fuori dalla portata del dispositivo.

@NOTA

Si consiglia di ventilare 'ambiente ogni 3 o 4 ore.

3 NOTA IMPORTANTE

» Le informazioni complete riguardo i prodotti acquistati sono
forniti all'interno di un CD-ROM che puo essere trovato
insieme all'unita esterna. Nel caso in cui il CD-ROM non
fosse presente o leggibile, contattare il proprio distributore o
rivenditore Hitachi.

¢ LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE
E | FILE CONTENUTI NEL CD-ROM PRIMA DI INIZIARE
LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI
ARIA CONDIZIONATA. Il mancato rispetto delle istruzioni
di installazione, d'uso e di esercizio descritte nel presente
documento potra provocare errori di funzionamento, inclusi
guasti potenzialmente gravi, o perfino la distruzione del
sistema di aria condizionata.

« In base ai manuali forniti con le unita interne ed esterne,
verificare di disporre di tutte le informazioni necessarie
per I'installazione corretta del sistema. In caso contrario,
contattare il proprio rivenditore.

» HITACHI persegue una politica di miglioramento continuo
per quanto attiene alla progettazione e alle prestazioni
dei prodotti. Il produttore si riserva pertanto la facolta di
apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

» HITACHI non puo prevedere tutte le possibili circostanze che
potrebbero comportare un potenziale pericolo.

* Questo condizionatore d’aria & stato progettato per la
climatizzazione di ambienti frequentati da persone. Per uso
in altri impianti, si prega di contattare il proprio rivenditore o
fornitore HITACHI.

* Nessuna parte del presente manuale pud essere riprodotta
senza un permesso scritto.

» Per qualsiasi consulta, contattare il proprio centro di
assistenza HITACHI.

* In questo manuale vengono fornite la descrizione e le
informazioni necessarie al funzionamento del condizionatore
d’aria acquistato e di altri modelli.

» Accertarsi che le descrizioni di ciascuna parte di questo
manuale corrispondano al modello di condizionatore d’aria in
pOSSESSO.
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» Per una conferma delle caratteristiche principali del sistema
in possesso, consultare la codificazione dei modelli.

» Le parole di segnalazione (NOTA, PERICOLO e
AVVERTENZA) vengono utilizzate per identificare i livelli
di gravita dei pericoli. Le definizioni per l'identificazione dei
livelli di pericolo sono fornite di seguito con le rispettive
etichette di segnalazione.

* Le modalita operative sono controllate mediante un controllo
remoto.

* Questo manuale deve essere considerato parte integrante
del climatizzatore. In questo manuale vengono fornite la
descrizione e le informazioni necessarie al funzionamento
del condizionatore d’aria acquistato e di altri modelli.

A PERICOLO

Recipiente in pressione e dispositivo di sicurezza: Questo
condizionatore d’aria é dotato di un recipiente in alta pressione
conforme alla direttiva sulle apparecchiature a pressione PED
(Pressure Equipment Directive). Il recipiente é stato progettato e
testato in base alla direttiva PED. Inoltre, per evitare un’alterazione
della pressione, nel sistema di refrigerazione é impiegato un
interruttore di alta pressione, che nonrichiede regolazione su campo.
Il condizionatore d’aria é pertanto protetto da un’eventuale
alterazione della pressione. Tuttavia, se si applica una pressione
eccessivamente elevata al ciclo di refrigerazione con recipiente/i in
alta pressione, potrebbero verificarsi gravi lesioni fisiche o la morte
a causa dell’esplosione del recipiente. Non applicare una pressione
superiore alla seguente, modificando o cambiando l'interruttore di
alta pressione.

A AVVERTENZA

Questa unita e progettata per essere utilizzata nel settore commerciale
e dell'industria leggera. Se installate in ambiente domestico, potrebbero
causare interferenze elettromagnetiche.
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Avvio e funzionamento: Verificare che tutte le valvole di arresto siano aperte e che non siano presenti ostruzioni nell’entrata e

nell’uscita prima di avviare il sistema e durante il funzionamento dello stesso.

Manutenzione: Controllare periodicamente la pressione del lato alto. Se la pressione € superiore al
arrestare il sistema e pulire lo scambiatore di calore o rimuovere la causa del problema.

Pressione massima consentita e valore di chiusura alta pressione:

limite massimo consentito,

Refrigerante
R410A

@NOTA

Pressione massima consentita (MPa)
4,15

Valore di chiusura interruttore alta pressione (MPa)
4,00 ~ 4,10

L’etichetta del serbatoio conforme a PED é apposta sul serbatoio in alta pressione. La capacita e la categoria del serbatoio sono indicate sul serbatoio

stesso.
Posizione dell’interruttore di alta pressione

—

N
—

Compressore

@NOTA

L’interruttore di alta pressione € indicato nello schema elettrico dell’unita
esterna come PSH ed e collegato al circuito stampato (PCB1) nell’'unita .
esterna.

Collegamento al cablaggio elettrico

A PERICOLO

Struttura dell’interruttore di alta pressione
Punto di contatto Pressione rilevata

==

Non modificare linterruttore di alta pressione o il valore di
chiusura dell’alta pressione. Cio potrebbe infatti causare lesioni
gravi o la morte a causa dell’esplosione del serbatoio.

Non tentare di ruotare I'asta della valvola di servizio oltre il
punto di arresto.

ITALIANO

4 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Durante la sospensione, assicurarsi che 'unita sia bilanciata,
verificare le condizioni di sicurezza e sollevare con cautela.

Non rimuovere I'imballaggio.
Sospendere I'unita imballata con due funi.

Per motivi di sicurezza, controllare che l'unita esterna sia
sollevata con cautela e senza essere inclinata.

Peso Peso
Modello lordo (kg) Modello lordo (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE B
RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE
NP1E ik
RAS-10(X)HNPE
RAS-4H(V)RNS3E 78 G TR 154

RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-(8-10)HNCE

5 PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

A AVVERTENZA

e Fornire alimentazione elettrica al sistema per circa 12 ore prima .
dell’avvio o dell’arresto per periodi lunghi. Non avviare il sistema
subito dopo averlo collegato alla rete elettrica: cio potrebbe provocare
un guasto del compressore perché non ancora ben riscaldato.

« Se il sistema viene avviato dopo un periodo di inattivita lungo piu ¢
di circa 3 mesi, si consiglia di far controllare il sistema dal centro di
assistenza.
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Spegnere l'interruttore generale quando il sistema non viene utilizzato
per un lungo periodo di tempo: Se linterruttore non viene spento,
verra consumata elettricita perché il riscaldatore dell’olio e attivato
sempre durante l'arresto del compressore.

Accertarsi che l'unita esterna non sia ricoperta di neve o ghiaccio. In
tal caso, provvedere alla rimozione con acqua calda (a circa 50°C).
Se la temperatura dell’acqua fosse superiore ai 50 °C, potrebbe
provocare danni alle parti in plastica.
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6 NOME DEI COMPONENTI

6.1 ESEMPIO DI RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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N° Nome del componente N° Nome del componente N° Nome del componente
1 Compressore 9 Valvola di espansione controllata da 16 Sensore della pressione del
P microcomputer refrigerante (solo RAS-3(X)HVNP1E)
Accumulatore 10 | Valvola solenoide per il gas caldo 17 | Pressostato di controllo
Scambiatore di calore 11 | Valvola di arresto linea del gas 18 | Silenziatore
4 | Ventilatore elicoidale 12 | Valvola di arresto linea del liquido 19 | Resistenza carter
5 | Motore della ventola 13 | Giunto di ritegno 20 Cuscm(—_ztto il P il
(3 pezzi)
6 | Filtro 14 | Quadro elettrico 21 | Uscita dell'aria
7 | Distributore 15 SRR G ElE) PIEsEEne ¢l 22 | Ingresso dell'aria

protezione

8 | Valvola di inversione
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6.2 ESEMPIO DI RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Nome del componente N°
Compressore 13
Scambiatore di calore 14
Ventilatore elicoidale (2 pezzi) 15
Motore della ventola (2 pezzi) 16
Filtro 17
Distributore 18
Valvola di inversione 19
Valvola di espansione controllata da microcomputer 20
Valvola solenoide 21
Valvola di ritegno 22
Valvola di arresto linea del gas 28
Valvola di arresto linea del liquido 24
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Nome del componente
Ricevitore
Accumulatore
Giunto di ritegno
Quadro elettrico
Interruttore di alta pressione di protezione
Sensore della pressione del refrigerante
Pressostato di controllo
Silenziatore
Resistenza carter
Cuscinetto antivibrazione in gomma (4 pezzi)
Uscita dell'aria

Ingresso dell'aria
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7 INSTALLAZIONE DELLE UNITA

71

A AVVERTENZA

Trasportare il prodotto il pit vicino possibile al luogo di installazione
prima di disimballarlo.

Non appoggiare mai nulla sui prodotti.

In caso di sollevamento con paranco, applicare quattro fasce di
sollevamento all’esterno.

A AVVERTENZA

Installare I'unita esterna avendo cura di lasciare tutto intorno spazio
sufficiente per l'installazione e la manutenzione, come illustrato
nelle figure riportate di seguito. Installare I'unita esterna in un’area
sufficientemente ventilata.

Non installare I'unita esterna in aree in cui si rilevano alti livelli di
vapori d’olio, di aria salmastra o solforosa.
Installare I'unita esterna ad almeno 3 metri circa da ogni fonte di

onde elettromagnetiche, come ad esempio le apparecchiature
elettromedicali.

Per la pulizia, utilizzare liquidi detergenti non infiammabili e atossici.
L'uso di agenti infiammabili puo causare esplosioni o incendi.

7.1.1 Spazio di installazione

(Unita: mm)

Se il laterale sinistro e quello destro sono aperti, si considera idoneo
lasciare uno spazio posteriore uguale o maggiore a 200 mm.

Le dimensioni in () si riferiscono specialmente al modello RAS-3(X)
HVNP1E.

INSTALLAZIONE DELLE UNITA ESTERNE

Lavorare in un’area sufficientemente ventilata, per evitare carenze
di ossigeno. E possibile che si producano gas tossici a causa del
riscaldamento del detergente, ad esempio a causa dell'esposizione
alle fiamme.

Dopo la pulizia, i liquidi detergenti devono essere raccolti.

Non fissare i cavi mentre si fissa il coperchio di servizio, per evitare
scosse elettriche o incendi.

A AVVERTENZA

Se si installano pit unita esterne insieme, mantenere uno spazio di
almeno 100mm tra le unita ed evitare che il flusso d’aria in ingresso
possa essere ostacolato in ogni modo.

Installare l'unita esterna in una zona d’ombra e non alla diretta
esposizione della luce solare o alla diretta radiazione di una fonte di
calore ad alta temperatura.

Non installare I'unita esterna in un luogo in cui i venti periodici soffino
direttamente sulla ventola dell'unita esterna.

Accertarsi che il piano di appoggio sia orizzontale, livellato e
sufficientemente resistente.

Installare I'unita in un’area riservata non accessibile al pubblico.

Le alette in alluminio hanno bordi molto taglienti. Fare attenzione a
queste alette per evitare lesioni.

Ostacoli nel lato di ingresso

Lato superiore aperto

Installazione singola

aperto sia il lato sinistro che quello destro.

Installazione multipla (Due o piu unita)

Lasciare uno spazio di 100 mm tra le unita. Lasciare aperto sia il lato sinistro
che quello destro.
Le dimensioni in () si riferiscono specialmente al modello RAS-3(X)HVNP1E.

Accertarsi di utilizzare la guida di direzione della ventola. Lasciare | Accertarsi di utilizzare la guida di direzione della ventola. Lasciare uno spazio
di 100 mm tra le unita. Lasciare aperto sia il lato sinistro che quello destro.

Ostacoli sul lato superiore

Installazione singola
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Installazione multipla (Due o piu unita)
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Ostacoli nel lato di ingresso

Sul lato del coperchio di servizio si considera idoneo lasciare uno | Lasciare uno spazio di 100 mm tra le unita. Lasciare aperto sia il lato sinistro
spazio laterale uguale o maggiore a 100 mm. che quello destro.

Accertarsi di utilizzare la guida di direzione della ventola. Lasciare uno spazio
Lasciare aperto sia il lato sinistro che quello destro. di 100 mm tra le unita. Lasciare aperto sia il lato sinistro che quello destro.
Non sono ammesse piu di 2 unita per le installazioni multiple.

La distanza A deve corrispondere a quanto indicato nella seguente

ITALIANO

tabella:
L A Se L > H utilizzare una base per unita esterna in modo che L < H.
Chiudere la base per impedire il bypassaggio dell’aria in uscita.
O<L=<1/2H uguale o superiore a 600
12H<L<H uguale o superiore a 1400
Ostacoli sul lato dell’uscita
Lato superiore aperto
Installazione singola Installazione multipla (Due o piu unita)

Lasciare uno spazio di 100 mm tra le unita. Si dovra lasciare aperto sia il lato
sinistro che quello destro.

Accertarsi di utilizzare la guida di direzione della ventola. Lasciare | pccertarsi di utilizzare la guida di direzione della ventola. Lasciare uno spazio
aperto sia il lato sinistro che quello destro. di 100 mm tra le unita. Lasciare aperto sia il lato sinistro che quello destro.
Non sono ammesse piu di 2 unita per le installazioni multiple.

La distanza A deve corrispondere a quanto indicato nella
seguente tabella:
L A Se L > H utilizzare una base per unita esterna in modo che L < H.
0<L<12H uguale o superiore a 600 Chiudere la base per impedire il bypassaggio dell’aria in uscita.

1/2H<L<H uguale o superiore a 1400
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7.1.2 Disposizioni relative al punto di installazione

€ Base di appoggio in cemento

1 Si consiglia una base di appoggio livellata e 100-300mm al
di sopra del livello del pavimento.

2 Per far scorrere regolarmente il drenaggio, predisporre uno
scolo intorno alla base di appoggio.

3 Perinstallare I'unita esterna, fissarla con perni di ancoraggio
M10.

4 Nel caso di un’installazione su tetto o su veranda, ricordare che
a volte I'acqua di drenaggio si trasforma in ghiaccio nelle fredde
mattinate. Di conseguenza, evitare di predisporre il drenaggio
in un’area frequentata da persone in quanto scivolosa.
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* Spazio per la tubazione verso il basso

N° Descrizione
@ |Unita esterna

® Tagliare questa parte di perno. In caso contrario risulta difficile
rimuovere il coperchio di servizio.

® |Foro in malta (@100 x prof. 150)

@ |Perno di ancoraggio M10 (foro @12,5)
® Drenaggio (largh. 100 x prof. 150)

® |Drenaggio

@ |Gomma antivibrazioni

@NOTA

Una volta accertatisi che sia disponibile uno spazio equivalente alla
dimensione indicata dal simbolo * sara possibile eseguire senza
difficolta la posa della linea dal fondo senza interferenze con il piano di

fondazione.

@ Per fissare I'unita alla parete

Fissare I'unita alla parete come indicato
nella figura. (supporto non in dotazione)

Verificare che la posizione della base di ML
appoggio sia corretta in modo da evitare AN /Lf"
la deformazione delle parti e ridurre la
rumorosita.

Nel caso in cui risulti necessario
prevenire la trasmissione delle vibrazioni
all'edificio, utilizzare I'apposito tappeto di
gomma.

haNly
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Materiale
isolante (non in
dotazione)

5 Llintera base dell'unita esterna deve essere installata su un

piano di appoggio. Se si utilizza un tappeto antivibrazioni,
questo deve essere posizionato nello stesso modo. Se

si installa l'unita esterna su un telaio non in dotazione,
utilizzare piastre di metallo per regolare la larghezza del
telaio e realizzare un’installazione stabile, come mostrato
nella figura di seguito.

ERRATO

" Larghezza della base dell'unita esterna

\

| 70 mm

Unita esterna

instabile ——, 7\
Telaio
_ 60mm

o ™ Larghezza del telaio (non in dotazione)

CORRETTO

70 mm

\

N Larghezza della base dell'unita esterna

Unita esterna

stabile g %
Telaio
100mm o piu

[ Piastra metallica

Dimensioni piastre di metallo consigliate

- (non in dotazione) Materiale: Piastra d'acciaio
omogeneo laminata a caldo

- (SPHC) Spessore piastra: 4,5 T
20 4-C10

60

120
a
<

R/

70 410 (70)

14

(550)

Dimensioni

RAS-3(X)HVNP1E | RAS-(4-10)(X)H(V)
RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E

Simbolo

Modello

A (mm) 529 1109
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€ Unita sospesa

Sospendere I'unita come illustrato nella
figura.

Accertarsi che la parete resista al peso
dell’'unita esterna indicato sulla targa
delle specifiche del prodotto.

Si consiglia di selezionare i piedi
d'appoggio affinché siano in grado di
sostenere l'intero peso dell’'unita (in
modo da considerare le sollecitazioni
applicate quando l'unita & in funzione).

(*) Non in dotazione

@ Installazione in zone esposte a forti venti

Seguire le istruzioni indicate di seguito
per un'installazione a tetto o in un luogo
non circondato da edifici, in cui il prodotto
€ sottoposto a forti raffiche di vento.

Scegliere il luogo in cui il lato di ingresso
o uscita del prodotto non & esposto a forti
venti.

Quando l'uscita dell’aria € esposta a forti
venti:

Un forte vento diretto pud provocare una
mancanza di flusso d'aria e puo influire
negativamente sul funzionamento.

Staffa a parete (*)

Perni di ancoraggio (*)

A AVVERTENZA

Prestare particolare attenzione alle indicazioni
riportate di seguito:

L'installazione deve garantire che l'unita
esterna non si inclini, non vibri, non faccia
rumore né cada a causa di una raffica d'aria
o di un terremoto. Calcolare la forza della
resistenza ai terremoti per garantire che
l'installazione & sufficientemente resistente.
Fissare I'unita con cavi (non in dotazione ) nel
caso di installazioni in luoghi privi di pareti o
frangivento ed esposti a possibili raffiche di
vento.

Per utilizzare un tappetino a prova di
vibrazioni, fissare quattro posizioni sulla parte
anteriore e posteriore.

A AVVERTENZA

Un vento forte eccessivo contro l'uscita
dell'unita esterna pud provocare una
rotazione inversa, e danneggiare motore e
ventola.

ITALIANO

8 LINEA E CARICA DI REFRIGERANTE

8.1 MATERIALI PER LA TUBAZIONE

Procurarsi tubi in rame reperibili sul mercato.
2 Scegliere le dimensioni dei tubi con il corretto spessore

A AVVERTENZA

e materiale, che dispongano di sufficiente resistenza alla
pressione.

Scegliere tubi in rame puliti. Assicurarsi che non sia presente
polvere né umidita all'interno. Prima del collegamento,
soffiare all'interno dei tubi azoto anidro per espellere polvere
e corpi estranei.

@NOTA

Un sistema privo di umidita o contaminazione oleosa fornisce
le migliori prestazioni e la massima durata rispetto a un sistema
preparato in modo approssimativo. Assicurarsi che tutti i tubi in rame
siano puliti e asciutti all'interno.

Assenza di refrigerante nel ciclo dell’unita interna.
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*  Tappare I'estremita del tubo prima di farla passare attraverso un foro

nella parete.

Non appoggiare mai direttamente a terra estremita di tubi non tappate
0 non preventivamente chiuse con nastro.

OK it

Se l'installazione dei tubi non € completata entro il giorno successivo
o per un lungo periodo di tempo, brasare le estremita dei tubi e
introdurre azoto anidro attraverso un raccordo di accesso a valvola
Schrader per evitare la formazione di umidita e la contaminazione da
particelle.

Non utilizzare materiale isolante contenente NH3 in quanto puo
danneggiare i tubi in rame e puo provocare perdite in futuro.

Isolare completamente sia la linea del gas refrigerante sia la linea del
liquido tra l'unita interna e l'unita esterna.

In caso contrario, si verifichera la formazione di condensa sulla
superficie della linea.
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8.2 COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI DELL’UNITA ESTERNA

€ Tubo del gas accessorio (solo per 8 e 10 HP)

Per unita RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, il tubo del gas accessorio
con attacco a cartella (il silenziatore fornito di fabbrica), deve
essere brasato alla linea del gas, e collegato alla valvola del
gas.

1

L’attacco delle tubazioni pud essere eseguito da 4 direzioni.
Praticare i fori nell’apposito coperchio o telaio per estrarre i
tubi. Rimuovere il coperchio dei tubi dall’'unita e praticare le
aperture tagliando lungo la linea guida sul lato posteriore del
coperchio oppure perforandolo con un cacciavite. Rimuovere
la bavatura con una taglierina, e collocare un isolante (non
in dotazione) per proteggere cavi e tubature.

(figura a scopo esemplificativo)
N° Descrizione N° Descrizione

@ Linea sul lato posteriore @ Linea sul lato anteriore
@ Coperchio della tubazione @ Posa dei tubi
@ Linea sul lato destro @ Valvola di arresto

@ Linea sul lato inferiore Direzione per la rimozione
(foro incompleto) del coperchio di servizio

A AVVERTENZA

Note per aprire/chiudere il coperchio di servizio:

.

Rimuovere le viti seguendo le istruzioni mostrate nella figura
precedente.

Premere leggermente il coperchio.

@NOTA

Sostenere il coperchio con una mano per rimuovere le viti, in quanto il
coperchio potrebbe cadere.

Coperchio di servizio

Gancio (tre): due ventole

Gancio (due): una ventola (le immagine sono esemplificative)
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a. Tubazioni anteriori e laterali

Foro tubazione anteriore

Foro tubazione laterale

Per l'uso di canaline o strutture di raccolta tubi,

controllare le dimensioni e rimuovere la parte
ombreggiata ZZA4 seguendo la fessura.

@NOTA

Collocare l'isolante (non in dotazione) per proteggere i cavi e le
tubazioni dai bordi delle piastre.

b. Per la tubazione verso il basso

Cavi

/ Linea del gas

Foro incompleto

Linea del liquido

™ Base inferiore

@NOTA

| cavi non devono entrare in contatto diretto con le tubazioni.
c. Per tubi sul lato posteriore

Coperchio
posteriore

@NOTA

Rimuovere il coperchio dei tubi posteriori sotto il coperchio
posteriore e rimuovere la parte % seguendo la fessura.
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Montare il coperchio dei tubi per evitare che I'acqua penetri
nell'unita. Sigillare i fori in cui sono inserite le tubazioni e i
cavi utilizzando un isolante (non in dotazione).

Se la linea non in dotazione & gia collegata direttamente con
valvole di arresto, si consiglia di utilizzare un piegatubi.
Controllare che le valvole di arresto siano chiuse
completamente prima di collegare le tubazioni.

Collegare le tubazioni del refrigerante non in dotazione
all'unita interna e all'unita esterna. Applicare un sottile strato
di olio sulla sede dell’attacco a cartella e del condotto prima
di stringere.

Una volta collegata la linea del refrigerante, sigillare lo
spazio residuo tra il foro incompleto e i tubi con materiale
isolante.

L'innesto della valvola di arresto deve essere eseguito in
base alla figura riportata di seguito.

Valvola di arresto dell'unita esterna
Tipo fusiforme Tipo a sfera

Gas
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E

RAS-(8/10)HNCE

Liquido
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE

Liquido e gas

RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

@
©)

Valvola fusiforme

Attacco a cartella

Tappo

@ Giunto di ritegno della porta di servizio

Chiuse al momento della spedizione dalla fabbrica

Coppia di serraggio (Nm)

@ @ ® ®
Valvola del 40
liquido 79 10HP: 60 B
3HP: 50-52
: 14-1
Valvola del 80 4/§I6HP_ 8
as o1 8/10HP: 100 AL
° ' $=50-52

8/10HP:20-25

Non utilizzare due
chiavi in questa

posizione.

Potrebbe — . - =

verificarsi Posizione in cui [
una perdita di applicare le chiavi

refrigerante

Non utilizzare due
chiavi in questa
posizione. In

caso contrario, si
verifichera una perdita

Valvola di arresto
(tipo fusiforme)

Attacco
a cartella

Utilizzare due chiavi
per il collegamento
della linea

Non utilizzare due
chiavi in questo punto

Tipo fusiforme

Tipo a sfera

A AVVERTENZA

Nella prova di funzionamento, aprire completamente la valvola di
arresto fusiforme e a sfera.

In caso contrario, i dispositivi verranno danneggiati.

Non tentare di ruotare I'asta della valvola di servizio oltre il punto di
arresto.

Non allentare I'anello di arresto. Se I'anello di arresto viene allentato,
e possibile che si verifichi un pericoloso distacco della valvola
fusiforme.

Una quantita eccessiva o insufficiente di refrigerante e la principale
causa di guasti alle unita. Caricare la quantita di refrigerante corretta
in base alla descrizione dell'etichetta posta all'interno del coperchio
di servizio.

Verificare attentamente eventuali perdite di refrigerante. Se si verifica
una notevole perdita di refrigerante, potrebbero verificarsi problemi di
respirazione o esalazioni di gas nocivi in presenza di fuoco nel locale.

8.3 BRASATURA

A AVVERTENZA

Soffiare azoto durante la brasatura dei tubi. L'utilizzo di ossigeno, acetilene o gas fluorocarburi, puo provocare esplosioni o formazione di gas

velenosi.

Se non e soffiato azoto durante la brasatura, si generera un ingente deposito di ossido all’interno dei tubi. Questo deposito verra ridotto in
polvere dopo il funzionamento e potra entrare in circolo nel ciclo, producendo l'intasamento delle valvole di espansione e di altri componenti, con

conseguente danneggiamento del compressore.

Utilizzare una valvola riduttrice nel caso in cui fosse soffiato azoto durante la brasatura. La pressione del gas deve essere mantenuta tra 0,03 e
0,05 MPa. L'applicazione di una pressione eccessiva al tubo provochera un'esplosione.
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8.4 CARICA DI REFRIGERANTE

A AVVERTENZA

»  Non immettere OSSIGENO, ACETILENE o altri gas infiammabili e
nocivi nel refrigerante in quanto potrebbero verificarsi esplosioni. Si
consiglia di immettere azoto anidro per questo tipo di prove idrauliche
o di tenuta ermetica. Questi gas sono estremamente pericolosi.

* Isolare completamente le giunture e gli attacchi a cartella del
collegamento della linea.

* [solare completamente la linea del liquido per evitare una riduzione
delle prestazioni; in caso contrario, si verifichera un trasudamento
sulla superficie dei tubi.

e Caricare correttamente il refrigerante. Un caricamento eccessivo o
insufficiente potrebbe provocare un guasto del compressore.

» Verificare attentamente eventuali perdite di refrigerante. Se si e
verificata una notevole perdita di refrigerante, potrebbero verificarsi
problemi di respirazione o esalazioni di gas nocivi in presenza di
fuoco nell'ambiente.

»  Se l'attacco a cartella é troppo serrato, potrebbe creparsi nel lungo
periodo e provocare una perdita di refrigerante.

8.5 CONTROLLO DELLA PRESSIONE CON GIUNTO DI RITEGNO

Quando si misura la pressione, utilizzare il giunto di ritegno della
valvola di arresto della linea del gas (A) e il giunto di ritegno
della linea del liquido (B), indicati nella figura sottostante.

Contemporaneamente, collegare il manometro in base alla
seguente tabella poiché i lati alta e bassa pressione cambiano
secondo la modalita di funzionamento.

Raffreddamento | Riscaldamento

Giunto di ritegno valvola di arresto . .
" Bassa pressione | Alta pressione
gas "A
Bassa
pressione
Esclusivamente per pompa a
vuoto e carica di refrigerante

Giunto di ritegno linea "B" Alta pressione

Giunto di ritegno valvola di arresto
liquido "C"

@NOTA

Fare attenzione a non schizzare refrigerante o olio sulle parti elettriche
durante la rimozione dei flessibili di carica.

Nella vite ad anello
potrebbe essere

intrappolato del gas e
quando viene rimosso il
tappo potrebbe provocare
un rumore durante la
fuoriuscita. Tuttavia, non si
tratta di una perdita di gas.

8.6 QUANTITA DI CARICA DEL REFRIGERANTE

Nelle unita esterne & necessario caricare una quantita di refrigerante per 30 m di lunghezza effettiva della linea. Nei sistemi con una
lunghezza effettiva della linea superiore ai 30 m & necessaria una carica aggiuntiva di refrigerante.

1 Determinare la quantita di refrigerante aggiuntivo in base
alla procedura seguente e caricarla nel sistema.

2 Registrare la quantita di refrigerante aggiuntivo per facilitare
le successive attivita di servizio.

W, (kg) ¢ la carica di refrigerante dell'unita esterna prima dell'invio, ed € mostrata nella tabella seguente:

Serie IVX Premium

Quantita di Carica Carica
Modello caricatadi | refigerante | agghuntiva

fabbrica (W, (kg)) | (P) (9/m) (*) (kg)

RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2
RAS-4(X)HVNP1E 4.1 60 3,9
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-4(X)HNP1E 41 60 3,9
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-8(X)HNPE 57 (1) 10,3
RAS-10(X)HNPE 6,2 () 12,1

(1) da calcolare
(*) Solo per la serie RAS-H(V)NP(1)E.
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Serie IVX Standard

Quantita di Carica Carica
- refrigerante aggiuntiva di massima
Unita esterna . . . . L
caricata di fabbrica | refrigerante aggiuntiva
(W, (kg)) (g/m) (kg)
RAS-8HNCE 57 (1) 10,3
RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
(1) da calcolare
Serie ES
Quantita di Carica Carica
s refrigerante aggiuntiva di | massima
Unita esterna . . . . R
caricata di fabbrica | refrigerante | aggiuntiva
(W, (kg)) (g/m) (kg)
RAS-4HVRNS3E 29 40 1,6
RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6
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Metodo di calcolo della carica aggiuntiva di refrigerante

A AVVERTENZA

»  Nel caricare il refrigerante, calcolarne con precisione la quantita.

*  Un caricamento eccessivo o insufficiente di refrigerante potrebbe provocare un guasto del compressore.

» Se la lunghezza effettiva delle linea e inferiore ai 5 m consultare il proprio rivenditore.

1 Per tutte le unitda UTOPIA RAS-(3-6)H(V)NP(1)E e
RAS-4H(V)RNS3E utilizzare la formula seguente:

W, = (L-30) x P
2 Per le unita UTOPIA RAS-(8-10)HNPE e RAS-(8-10)HNCE

Per le unita RAS-(8-10)HNPE e RAS-(8-10)HNCE la carica
aggiuntiva di refrigerante deve essere calcolata moltiplicando la
lunghezza totale delle tubazioni di ogni diametro per il fattore di
calcolo indicato nella seguente tabella. |l risultato & uguale alla
carica aggiuntiva di refrigerante meno 1,6 per 8 HP o meno 2,0
per 10 HP. (Compilare la tabella con i valori)

Fattore carica aggiuntiva di

Dimensioni del tubo (mm) refrigerante (kg/m)

215,88 x0,19
12,7 x0,12
29,52 x 0,065
26,35 x 0,065(*)

(*) Per unita RAS-8HNPE e RAS-10HNPE, aggiungere 0,030 kg/m
(invece di 0,065 kg/m) quando ci sono 5 o piu unita interne collegate
all'unita esterna.

NOTA

Quando l'unita esterna e combinata con unita interne del tipo RPI-
(8/10)HP puo essere necessario aggiungere una carica di refrigerante
addizionale (W2) di = 1kg/unita.

3 Per le unita RAS-(3-10)XH(V)NP1E, si prega di verificare le
informazioni tecniche dalla serie 2 dell’interfaccia-DX.

Impostazione degli interruttori DIP per la lunghezza
del tubo

L'impostazione DSW2 & necessaria solo quando la lunghezza
della linea refrigerante & inferiore a 5 m o superiore a 30

m. L'impostazione della lunghezza della linea deve essere
realizzata come mostrato di seguito.

(Il lato del simbolo m nella tabella che segue mostra la posizione del DSW)

DSW2 su PCB1 esterno

ON ON ON
e =

123456 123456 123456 g
Impostazione di Lunghezza della Lunghezza della <_t
fabbrica tubazione < 5m tubazione = 30m -
s

9 LINEA DI DRENAGGIO

9.1 PROTUBERANZA SCARICO DELLA BACINELLA

Quando la base dell'unita esterna & temporaneamente utilizzata
come collettore di drenaggio e I'acqua di drenaggio in essa
contenuta viene scaricata, la protuberanza di drenaggio viene
utilizzata per collegare la linea di drenaggio.

€ Procedura di collegamento

1 Inserire il tappo di gomma nella protuberanza del drenaggio
fino alle parti estruse.

2 Inserire la protuberanza nella base dell'unita e girare di circa
40° in senso antiorario.

3 Il diametro della protuberanza del drenaggio & di 32 mm (D.E.).
4 La linea di drenaggio non € in dotazione.

@NOTA

Non utilizzare questo tipo di configurazione della protuberanza del
drenaggio in una zona fredda, poiché l'acqua di drenaggio potrebbe
congelarsi.
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Modello Modello idoneo

DBS-26 Tutte le unita

Questa protuberanza del drenaggio non é sufficiente per la raccolta di
tutta I'acqua di drenaggio. Se e necessaria la raccolta completa dell'acqua
di drenaggio, dotarsi di una bacinella di drenaggio piu grande rispetto alla
base dell'unita e installarla al di sotto dell'unita con drenaggio.

Linea di drenaggio ;
Linea di drenaggio /1

Parte estrusa D
>@ ‘w\Foro di drenaggio

Protuberanza del drenaggio— & ﬁ’ della base
<

Tappo di plastica
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10 COLLEGAMENTI ELETTRICI

10.1 CONTROLLI PRELIMINARI

1

RAS-5(X)HVNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E -

Accertarsi che i componenti elettrici non in dotazione
(commutatori, interruttori, cavi, connettori e morsetti)
siano stati scelti accuratamente tenendo presente quanto
precisato nei dati elettrici indicati. Accertarsi che siano
conformi alla normativa elettrica nazionale e regionale in
vigore.

In base alla direttiva 2004/108/CE(89/336/CEE), relativa
alla compatibilita elettromagnetica, nella tabella seguente
vengono indicati: Impedenza massima ammissibile per

il sistema Z__ nel punto di interfaccia dell'alimentazione

max

utente, in conformita alla norma EN61000-3-11.

MODELLO z_(Q) MODELLO z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - .
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -
RAS-4HVRNS3E 0,27 RAS-4HRNS3E -

RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HNP1E -
RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

3 La situazione delle armoniche di corrente dei modelli rispetto

Apparecchiatura conforme alla norma
IEC 61000-3-2 (uso professionale)

Apparecchiatura conforme alla norma
IEC 61000-3-12

Le autorita responsabili della fornitura
possono applicare restrizioni di

alle norme IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-12 & la seguente:

SITUAZIONE DEI MODELLI IN Ssc
CONFORMITA ALLE NORME IEC MODELLI “xx”
61000-3-2 E IEC 61000-3-12 Ssc “xx” (KVA)

RAS-(4-6)(X)
HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-(3-6)(X)
HVNP1E

RAS-(8/10)(X)
HNPE

installazione relativamente alle

armoniche di corrente.

RAS-(8/10)HNCE

4 Controllare che I'alimentazione elettrica rientri nell'intervallo

+/-10% della tensione nominale.

Verificare che I'alimentazione elettrica abbia un'impedenza
sufficientemente bassa da garantire che la tensione iniziale
non scenda mai oltre I'85% della tensione nominale.

Assicurarsi che il cavo di terra sia collegato.
Inserire un fusibile della portata indicata.

@NOTA

Se sono predisposte pit fonti di alimentazione elettrica, accertarsi che
siano tutte scollegate.

A AVVERTENZA

.

Verificare che le viti per il blocco dei morsetti siano serrate con forza.

Prima di esequire i collegamenti elettrici o altre operazioni di controllo
periodico, accertarsi che le ventole dell'unita interna e dell'unita
esterna siano del tutto ferme.

Proteggere cavi, linea di drenaggio, componenti elettrici da roditori e
da altri animali di piccola taglia. In caso contrario, questi potrebbero
danneggiare cavi e parti non protette provocando, nel peggiore dei
casi, degli incendi.

Avvolgere i cavi con il materiale accessorio e tappare il foro dei
collegamenti elettrici con materiale sigillante per evitare l'ingresso di
acqua o di insetti.

Assicurare i cavi nell’unita interna con le apposite fascette fermacavi.

Se si utilizza una canalina, far passare i cavi attraverso il foro
incompleto che si trova sul coperchio laterale.

Fissare il cavo del dispositivo di controllo remoto nel quadro elettrico
utilizzando I'apposita fascetta fermacavi.

I collegamenti elettrici devono essere conformi alla normativa nazio-
nale e locale in vigore. Per informazioni riguardanti standard, norme,
regolamenti, ecc. in vigore, rivolgersi all'ente locale competente.

Controllare che il cavo di terra sia ben collegato.
Inserire un fusibile della portata indicata.

A PERICOLO

Non collegare né regolare cavi o collegamenti se non dopo aver
scollegato l'interruttore dell’alimentazione generale.
Verificare che il cavo di terra sia stato collegato correttamente e

che sia stato bloccato ed etichettato in conformita alla normativa
nazionale e locale in vigore.

10.2 COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA ELETTRICO DELLE UNITA ESTERNE

@ | collegamenti elettrici dell’unita esterna sono illustrati nella figura in basso

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E

L1 [ L2 1 2

N
O|0[O |O
\_,V_J \__\/_J
Alimentazione elettrica Cavo di controllo (5 V)
1~ 230V
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RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 | L3 N 1 2

\\—V—J K"‘\f_J
Alimentazione elettrica Cavo di controllo (5 V)
3N~ 400V
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Tabella dei collegamenti elettrici dei morsetti tra le unita

Cablaggio Sistema
Alimentazione DC Inverter
Operativo DC Inverter
Controllo remoto DC Inverter

Tipo di unita
Collegamento dei morsetti
UE a UE
L1al1,L2al2,L3aL3,NaN
Ul a Ul
L1alL1,NaN
UEaUEoUlaUl
1a1,2a2
Ul a Ul
AaA BaB

U.E.: unita esterna; U.I: Unita interna

10.2.1 Impostazione degli interruttori DIP dell'unita esterna

4 Numero e posizione degli interruttori DIP

La posizione é la seguente:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE e
RAS-4H(V)RNS3E

PCB

SEG1

DSW5

LED3 &
(o

DSW3

%]

DSW1

[Fag

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW4 RSW1

:ﬁg..

JP1 to JP6

¢ DSW1: per la prova di funzionamento

Impostazione di fabbrica

~m9
Y mE

w il
N

¢ DSW3: Capacita
Impostazione di fabbrica

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E

9 DSW2: Impostazione della funzione opzionale

Impostazione di fabbrica

Lunghezza della tubazione < 5m

Lunghezza della tubazione = 30m

Per supportare i tubi esistenti o se si utilizza
un tubo del gas da @19,05 (ricotto), attivare il
pin 4 del DSW2 nel PCB dell'unita esterna.

Modalita di impostazione funzioni opzionali
(la selezione delle funzioni opzionali diventa
disponibile)

Modalita di impostazione ingresso/uscita
esterni (la modalita di selezione dei segnali di
ingresso/uscita diventa disponibile).

RAS-6(X)HVNP1E

Bl {infe

123456

iﬂﬂﬂﬂi

HHHHHH

Hiﬂﬂﬂi

RAS-4(X)HNP1E
RAS-4HRNS3E

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

123456

123456 123456 123456
RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E Rsi-ss-(flxl')lzng RQ:;_?E)):::EEE
HHHHHH ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ HHHHHH HHHHHH

123456 123456 123456 123456
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¢ DSW5: impostazione trasmissione della
resistenza dei morsetti finali

Impostazione di fabbrica

N |

Annullamento

-~ |~-m8

N |

Se il numero di unita esterne nello stesso H-LINK & pari o
superiore a 2, impostare il pin n. 1 di DSW5 su “OFF” a partire
dalla seconda unita esterna del gruppo di refrigerazione. Se

si utilizza una sola unita esterna, non & necessaria alcuna
impostazione.

¢ DSW4 /| RSW1: Impostazione del numero del
ciclo di refrigerazione

Impostazione di fabrica
(Impostazione cifra delle decine).

¢ DSW6: Impostazione delle funzioni opzionali
(solo per la serie 1VX)

Per il funzionamento individuale ON
(posizione impostata di fabbrica) E H
Per serie IVX 1 2
ON
Per funzionamento simultaneo H H
12

€ DSWB6: Solo per la serie ES

Impostazione di fabbrica

10.3 CABLAGGIO COMUNE

A AVVERTENZA

| cavi e i componenti elettrici non in dotazione devono essere conformi
alla normativa locale vigente in materia.

10.3.1 Collegamenti elettrici tra I'unita interna
e l'unita esterna

» Collegare i cavi elettrici tra I'unita interna e l'unita esterna
come indicato di seguito.

» Osservare i codici e i regolamenti locali vigenti al momento
dell'effettuazione dei collegamenti elettrici.

» Se lalinea del refrigerante e il cablaggio di comando sono
collegati alle unita nello stesso ciclo di refrigerazione.

» Utilizzare un cavo doppino ritorto (superiore a 0,75 mm?)
per il cablaggio di alimentazione tra I'unita esterna e l'unita
interna e il cablaggio di alimentazione tra piu unita interne.

» Utilizzare un cavo bipolare per la linea operativa (non
utilizzare cavi con piu di 3 anime).

» Per la protezione delle unita da disturbi elettrici, utilizzare cavi
schermati per il cablaggio intermedio di lunghezza inferiore a
300 m e di dimensioni conformi alla normativa locale.

» Aprire un foro vicino al foro di connessione del cablaggio di
alimentazione quando piu unita esterne sono collegate da
un'unica linea di alimentazione.

* Le dimensioni consigliate dell'interruttore sono riportate nella
sezione Dimensioni dei cavi.

* Qualora non si utilizzino canaline per i cavi non in dotazione,
fissare con adesivo le boccole di gomma al pannello.

« Tuttii cavi e i componenti elettrici non in dotazione devono
essere conformi alla normativa locale vigente.

* | doppini ritorti schermati dell'H-LINK dovranno essere messi
a terra sul lato dell'unita esterna.
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A AVVERTENZA

e Fare attenzione al collegamento della linea operativa. Un
collegamento non corretto potrebbe provocare un guasto del PCB.

» Accertarsi che i componenti elettrici non in dotazione (interruttori
di alimentazione, interruttori di circuito, cavi, connettori e morsetti)
siano stati scelti accuratamente tenendo presente quanto precisato
nei dati elettrici indicati nel presente capitolo e che siano conformi
alle normative nazionali e locali in vigore. Se necessario, rivolgersi
all'ente locale competente per informazioni riguardanti standard,
norme, regolamentazioni, ecc. in vigore.
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Alimentazione dall’'unita esterna IVX all’unita interna.

% CB

1~
230V /50Hz

3N~ |

(esempio)

Unita esterna
del sistema N° 0

L1|2f 1|2
N
o olo

Linea operativa
(doppino schermato)

5V (trasmissione senza
polarita, sistema H-LINK)

Unita interna

/
st || [ rerbrererers
‘u ‘N‘A‘B‘w‘z‘ LL2|N[A|B 1
No.0 B No.1 B

"Unita interna

@sﬁ?

B Morsettiera

cB interruttore di circuito
ELB  Interruttore differenziale
—— Cavi non in dotazione
$%  Non in dotazione

3%  Accessorio opzionale

Controllo remoto
(cavo doppino ritorto
schermato)

Esempio di cablaggio (solo per la serie IVX)

Combinazioni di base (in caso di combinazione doppia)

Linea operativa

Linea di controllo remoto é g %

Alimentazione elettrica indipendente dell’'unita esterna IVX e
dell’unita interna (esempio)

[ |

1~
230V / 50Hz

Linea operativa

Unita esterna
del sistema N° 0

L1jL2f1]2
N
olo|ofo

=

Linea operativa
(cavo doppino
ritorto schermato)

5V (trasmissione
senza polarita,
sistema H-LINK)

fa

L/

V¥ /7]

S[o[STSTETETE Sfolbfolo[dTd

‘L1L2‘NAB1 2 L1[L2|N|JA[B|1 ]2

No.0 B No.1 TB
Unita interna Unita interna

Linea operativa

Linea di controllo

remoto

9

Linea di controllo /
2 LY

=

DSW6 DSWeé
1y [
12 1 2
Controllo individuale Controllo individuale

Funzionamento ON/OFF individuale
Thermo ON/OFF individuale

10.3.2 Dimensioni dei cavi

@ Cavi di collegamento

Dimensioni minime consigliate per i cavi non in dotazione:

Sezione Sezione
) ) del cavo di del cavo di
Modello Alimentazione | jjimentazione | trasmissione
EN60 335-1 EN60 335-1
Tutte le unita 2
interne Loy
RAS-3(X)HVNP1E 4,0 mm?
1~ 230V 50Hz
RAS-(4-6)(X) 6.0 mm?
HVNP1E ’
RAS-4HVRNS3E 2
S S3 6,0 mm 0,75 mm2
RAS-(4-6)(X) 25 mm?
HNP1E ’
= 2
RAS-4HRNS3E 3N~ 400V 50Hz 4 mm
RAS-(8-10)(X) 6.0 mm?
HNPE ’
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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Funzionamento ON/OFF simultaneo
Thermo ON/OFF individuale

@NOTA

remoto

e
&
Controllo remoto

(cavo doppino ritorto
schermato)

ITALIANO

2 25

DSW6
ON

1 2

Controllo simultaneo
Funzionamento ON/OFF simultaneo

Thermo O

N/OFF simultaneo

» Osservare la normativa locale vigente per la scelta dei cavi non in
dotazione, degli interruttori di circuito e degli interruttori differenziali.

*  Utilizzare cavi che non siano piu leggeri dei cavi flessibili ordinari con
rivestimento in policloroprene (codice HO5RN-F).
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€ Protezione dell'interruttore generale

Selezionare gli interruttori principali in base alla tabella riportata di seguito:

Modello Alimentazione Corrente massima (A) CB (A) ELB (n. poli/A/ImA)
Tutte le unita interne 1~ 230V 50Hz 5,0 6 2/40/30
ELB: Interruttore differenziale; CB: Interruttore di circuito
Serie IVX Premium Serie IVX Standard
R MC CB R MC CB
Unita esterna ELB Unita esterna ELB
(A) (A) (A) (A)
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25 RAS-8HNCE 24,0 30 R
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40 RAS-10HNCE 24,0 30
2/40/30
RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40 Serie ES
RAS-4(X)HNP1E 14,0 20 T MC CB ELB
RAS-5(X)HNP1E | 140 = 20 a esterna (A) | (A)
RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30 RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-8(X)HNPE 24,0 30 RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30
RAS-10(X)HNPE 24,0 30

11 MESSA IN SERVIZIO

Al termine dell'installazione, eseguire la prova di funzionamento
seguendo la procedura indicata e consegnare il sistema

al cliente. Eseguire il collaudo delle unita interne su ogni
singola unita nell’ordine e confermare che i collegamenti dei
cavi elettrici e della linea del refrigerante sono stati effettuati
correttamente.

A AVVERTENZA

Non avviare il sistema prima di avere controllato quanto segue:

* Verificare che la resistenza tra la terra e il morsetto della
componentistica elettrica corrisponda almeno a 1 MQ. In caso
contrario, individuare ed eliminare la dispersione di corrente prima di
avviare il sistema. Non applicare tensione sui morsetti di trasmissione
1e?2.

«  Verificare che le valvole di arresto dell’'unita esterna siano del tutto
aperte, quindi avviare il sistema.

*  Accertarsi che I'apparecchio sia sotto tensione da almeno 12 ore per
garantire l'indispensabile preriscaldamento dell’olio contenuto nel
compressore

Dopo avere messo in funzione I'apparecchio fare attenzione a quanto

segue:

*  Non toccare mai a mani nude i componenti situati sul lato del gas di
scarico in quanto la camera di compressione ed i tubi situati sul lato
di scarico raggiungono temperature superiori a 90°C.

« NON PREMERE IL PULSANTE DEGLI INTERRUTTORI
MAGNETICI, altrimenti vengono provocati seri incidenti.

* Non toccare alcun componente elettrico se non dopo almeno tre
minuti dall'interruzione dell’alimentazione.

«  Verificare che la valvola di arresto della linea del gas e quella della
linea del liquido siano completamente aperte.

«  Verificare che non siano presenti perdite di refrigerante. Gli attacchi
a cartella a volte risultano allentati a causa della vibrazione durante
il trasporto.

» Verificare che linea del refrigerante e i collegamenti elettrici siano
conformi allo stesso sistema.

*  Verificare che le impostazioni dell'interruttore DIP sul circuito
stampato delle unita interne e di quelle esterne siano corrette.
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»  Verificare se i collegamenti elettrici delle unita interne e delle unita
esterne siano stati eseguiti in modo corretto.

A AVVERTENZA

Accertarsi che i componenti non in dotazione (fusibile dell'interruttore
principale, interruttore senza fusibili, interruttori differenziali, cavi,
connettori e morsetti) siano stati scelti adeguatamente e siano conformi
ai dati elettrici riportati nel Catalogo tecnico dell'unita e alle normative
locali vigenti.

@NOTA

e Per le unita doppie, triple e quadruple, controllare la temperatura
dell'aria in uscita dell'unita interna della prova di funzionamento. Se
la differenza di temperatura e elevata (circa 10 gradi o superiore
(raffreddamento) 20 gradi o superiore (riscaldamento controllare
nuovamente la linea refrigerante; linstallazione puo presentare
anomalie.

* In caso di funzione opzionale di raffreddamento annuale, chiudere
JP1 e impostare il pin 1 del DSW6 su OFF. (Il controllo individuale non
e disponibile quando viene selezionato il raffreddamento annuale).
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11.1 PROVA DI FUNZIONAMENTO MEDIANTE CONTROLLO REMOTO (ESEMPIO PC-ARFPE)

1
2

Accendere tutte le unita interne.

In caso di modelli con funzione di indirizzo automatico,
attendere all'incirca 3 minuti. L'assegnazione degli indirizzi &
effettuata automaticamente. (E presente un caso in cui sono
necessari 5 minuti a seconda delle condizioni di impostazione).
In seguito, selezionare la lingua da “Menu”. Per informazioni
dettagliate fare riferimento al manuale d’uso.

Mantenere premuto “i=” (menu) e “S” (back)

contemporaneamente per almeno 3 secondi.

a. Sara visualizzato il menu prova di funzionamento.

b. Selezionare "Prova di funzionamento" e premere "OK".
Saranno visualizzate le impostazioni della prova di
funzionamento.

@NOTA

Se e visualizzata l'indicazione “00”, puo essere in esecuzione
la funzione indirizzo automatico. Annullare la modalita “Prova di

funzionamento” e impostarla di nuovo.

Il numero totale di unita interne collegate € indicato sull'lLCD
(display a cristalli liquidi). La combinazione doppia (una (1)
impostazione con due (2) unita interne) € indicata come "2 unita"
e la combinazione tripla (una (1) impostazione con tre (3) unita
interne) € indicata come "3 unita".

a. Se il numero indicato non coincide con il numero reale di unita interne collegate, la funzione indirizzo automatico non &
eseguita correttamente a causa di cablaggio scorretto, rumore elettrico, ecc. Scollegare I'alimentazione e correggere il

HITACHI

Meeting Room @ @ GER
MoDE sPeeD? Louv. TN

cooL HEH ‘§ ig|
oo °c

Schermata della prova di funzionamento

Menu prova di funzionamento

Prova di funzionamento A

Selezione funzione o1
Selezione termistore /
IN/OUT 03
MFunzione 5 v
Bsc  Elok B¥eack

Test Run di: 2 Unita

MODO OP : <« FREDDO »

SPEED : MEDIA

BsLcT ADY ON BEBAck

Test Run di: 00 Unita

MODO OP : <« FREDDO »

SPEED : MEDIA

BsLcT QA | & [N | © IS

Test Run di: 2 Unita

MODO OP : <« FREDDO »

SPEED : MEDIA

BsLcT QADY ON BElsAck

cablaggio dopo aver verificato i punti seguenti; (non ripetere I'accensione e lo spegnimento per 10 secondi.)

- L'unita interna non & collegata all’alimentazione o i collegamenti sono errati.
- Collegamento errato del cavo di collegamento tra unita interne o collegamento errato del cavo del dispositivo di controllo.
- Impostazione errata del commutatore rotante e dell’interruttore DIP (I'impostazione & sovrapposta) nel PCB delle unita

interne.

b. Premere “(')’ (on/off) per dare inizio alla prova di funzionamento.

c. Premere “A V <1>" e impostare ogni elemento.
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Prova di funzionamento: 2 Unita

Premere “(')” (on/off). Iniziare la prova di funzionamento quando MODO OP : FREDDO
il volume del flusso dell'aria indicato € "ALTA" (impostazione di Slid=) S ALA -
. . . DEFL : NG
default) e quando la spia di funzionamento si accende. A questo ) .
Durata 1 120min ==

punto, il timer sara disattivato automaticamente per 2 ore.

Bsiet @Aby MM OFF

6 Premere “A” o “V”, selezionare “DEFL.” e selezionare Prova di funzionamento: 2 Unita
TNINT . . . “« _qn “n :
N\ (inclinazione automatica) premendo “<]” o “I>". La MODOOP_ FEE&DO
feritoia orientabile automatica avra inizio. Controllare SPEED - .
. . . . o DEFL : s
il rumore di funzionamento proveniente dalle feritoie. .
. Durata :120min Em———
Se non & generato nessun rumore anomalo, premere
“<" o ‘D" di nuovo per arrestare la feritoia orientabile automatica. Bsicr @Ay MOlorF

7 | rilevamenti della temperatura per mezzo dei termistori non sono validi nonostante i dispositivi di protezione siano validi durante
la prova di funzionamento.
8 Per serie SET-FREE: In base a quanto indicato sull'etichetta "Verifica dell'unita esterna mediante il display a 7 segmenti sul

PCB1" apposta sul lato posteriore del coperchio anteriore dell'unita esterna, verificare la temperatura, la pressione, la frequenza
di funzionamento e i numeri dell'unita interna collegata mediante il display a 7 segmenti.

9 Per terminare la prova di funzionamento, premere “()’ (on/off) di Prova di funzionamento: 2 Unita

nuovo o saltare la durata della prova di funzionamento impostata. MODO OP : FREDDO
Nel modificare la durata della prova di funzionamento, premere “A EE'E:ED ) MERIA
: ‘§

" 0 “V” per selezionare “Durata”. Dopodiché, impostare la durata i .
. . K . Durata ‘<4510min — )
della prova di funzionamento (da 30 a 600 minuti) premendo

“d oD BsLcT @Aby  MOMOFF

o xurrE—

. L'indicatore RUN nel controllo remoto lampeggia in caso di ;
Codice allarme: 22

anomalie durante la prova di funzionamento, quali ad esempio B P PP
I'attivazione di dispositivi di protezione, e a sua volta lampeggia Codice mod: b .02
I'indicatore RUN (arancione) nell'unita interna (0,5 secondi
acceso/0,5 secondi spento). Inoltre, il codice di allarme,
il codice del modello dell'unita e il numero di unita interne
collegate saranno visualizzati nell'lLCD come mostrato nella ~ Numero di unita inteme del _Numero dellunita

i L . ciclo di refrigerazione in cui interna in cui si verifica
figura seguente. Se l'indicatore RUN sul PC-ARFPE lampeggia si verifica I'anomalia I'anomalia

(2 secondi acceso/2 secondi spento), potrebbe essersi verificato 4 01-02 p

un guasto nella trasmissione tra I'unita interna e il controllo Numero codice allarme
remoto (allentamento di un connettore, cavi scollegati o cavo

rotto, ecc.). Consultare il personale di manutenzione autorizzato
nel caso in cui I'anomalia non potesse essere risolta.

Bsiet  @@voboor  IEIMOK

Codice allarme: 22

Codice mod: b. 02\ Numero totale di unita
interne nello stesso
ciclo di refrigerazione in

Codice modello unita cui si verifica 'anomalia

108 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016



PRINCIPALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA HITACHI

Indicazione del
dispositivo di Aree di errore Punti da controllare dopo lo spegnimento
controllo remoto

L’alimentazione dell’'unita esterna non &

SElE sifvEla, 1 Punti di connessione del cavo del controllo remoto Morsettiera del controllo

remoto e dell'unita interna.

Ne§suqa La connfeSS|one del cavo del controlio 2 Contatto dei morsetti del cavo del controllo remoto.
Indicazione remoto € errata.
| cavi di alimentazione non sono stati 3 Ordine di connessione di ciascuna morsettiera.
installati correttamente o sono allentati. 4 Serraggio delle viti di ogni morsettiera.

L’alimentazione dell’'unita esterna non &
stata attivata.

I cavi della linea operativa tra l'unita 5 Impostazione degli interruttori DIP sul circuito stampato
Il numero di unita | interna e l'unita esterna non sono collegati. .
Collegamenti sul PCB

collegate ¢ errato ) . .
La connessione dei cavi di controllo tra 7 Lo stesso vale perle voci 1,2 e 3.
ciascuna unita interna non é corretta (nel
caso di un unico controllo remoto per piu
unita)

(=2}

Istruzioni per il recupero di un fusibile del circuito di trasmissione bruciato:

1 Correggere lo schema della morsettiera.
2 Attivare il primo pin del DSW7 sul PCB dell'unita interna.

12 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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€ Protezione del compressore

Interruttore alta pressione:

Questo interruttore arresta il funzionamento del compressore quando la pressione di scarico supera quella impostata.
@ Protezione del motore della ventola

Quando la temperatura del termistore raggiunge la soglia impostata, il rendimento del motore viene ridotto.

Allo stesso modo, quando la temperatura si abbassa, il limite viene annullato.

RAS-(4-6)(X)

msa | T | Mstonmee | R eiomice
Per compressore
Pressostati - Ripristino automatico, non regolabile (uno per ciascun compressore)
Alta Chiusura MPa 4,15
Apertura MPa 3,20
Bassa Chiusura MPa 0,30
per controllo Apertura MPa 0,20
Fusibile -
1~ 230V 50Hz A 40 2 - -
(RAS-4HVNCE = 40)
3N~ 400V 50Hz A -- - 2X20 2X40
Timer CCP - Non regolabile
Tempo di impostazione min. 3
Per motore della ventola condensatore
- Ripristino automatico, non regolabile (uno per ciascun motore)
Termostato interno
Per circuito di controllo
A 5)

Fusibile PCB
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1 INFORMACAO GERAL

1.1 OBSERVAGOES GERAIS

Nenhuma parte desta publicacao podera ser reproduzida,
copiada, arquivada ou transmitida sob forma alguma sem a
autorizacédo da HITACHI Air Conditioning Products Europe,
S.A.U.

No ambito da sua politica de melhoramento continuo dos
produtos, a HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U.
reserva-se o direito de fazer alteragdes em qualquer momento
sem aviso prévio e sem a obrigatoriedade de as introduzir nos
produtos vendidos posteriormente.

Este documento pode, portanto, ter sido sujeito a revisdes
durante a vida util do produto.

A HITACHI empreende todos os esforgos para oferecer
documentagéo correta e atualizada. Nao obstante, os erros
impressos ndo podem ser controlados pela HITACHI e ndo séo
da sua responsabilidade.

Por conseguinte, algumas das imagens ou dados usados
para ilustrar este documento podem néo se referir a modelos
especificos. Nao seréo aceites reclamagdes com base em
dados, ilustragbes e descrigdes incluidos neste manual.

2 SEGURANCA

2.1 SIMBOLOGIA APLICADA

Durante os trabalhos habituais de concegao de sistemas de
climatizagéo ou de instalagdo de equipamentos, é necessario
prestar maior atengdo em algumas situagdes que requerem
uma abordagem especialmente cuidadosa, para evitar danos
em pessoas, no equipamento, na instalagdo ou no edificio ou
imovel.

Quando surgem situagdes que podem comprometer a
integridade das pessoas que possam encontrar-se nas
imediagdes, ou por em perigo o proprio equipamento, estas
serdo assinaladas claramente neste manual.

Estas situagbes serdo assinaladas por uma série de simbolos
especiais que irdo identifica-las claramente.

Preste muita atencao a estes simbolos e as mensagens que os
seguem, pois disso depende a sua segurancga e a de terceiros.

A PERIGO

e Os textos precedidos deste simbolo contém informagbes e
indicagé6es relacionadas diretamente com a sua seguranga e a
integridade fisica.

e Se as referidas indicagées nao forem tidas em conta, podem
ocorrer ferimentos graves, muito graves ou mortais, tanto
no utilizador, como em terceiros que se encontrem nas
proximidades do equipamento.
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Nos textos precedidos do simbolo de Perigo também pode
ser encontrada informagao sobre os procedimentos seguros a
adotar durante a instalagéo do equipamento.

ACUIDADO

*  Ostextos precedidos deste simbolo contém informagées e indicagbes
relacionadas diretamente com a sua seguranca e a integridade fisica.

~

PORTUGUES

*  Se as referidas indicagbes ndo forem tidas em conta, podem ocorrer
ferimentos de menor gravidade, tanto no utilizador como em terceiros
que se encontrem nas proximidades do equipamento.

*  N&o ter em conta estas indicagbes pode provocar danos na unidade.

Nos textos precedidos do simbolo de Cuidado também pode
ser encontrada informacao sobre os procedimentos seguros a
adotar durante a instalagéo da unidade.

@NOTA

*« Os textos precedidos deste simbolo contém informagbes ou
indicagbes que podem ser uteis ou que merecem uma explicagao
mais detalhada.

*  Também podem incluir indicagbes sobre verificagbes que devem ser
efetuadas em elementos ou sistemas do equipamento.
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2.2 INFORMAGAO ADICIONAL RELATIVA A SEGURANGA

A PERIGO

* Néao verta dgua na unidade interior nem na exterior. Estes
produtos estio equipados com pecas elétricas. Se os
componentes elétricos forem molhados, ocorrera um choque
elétrico grave.

* Nao altere nem ajuste os dispositivos de seguranca que estdo
dentro da unidade interior ou da exterior. Se estes dispositivos
forem tocados ou ajustados podem ocorrer acidentes graves.

e Nao abra a tampa de manutengdo ou de acesso das unidades
interiores ou exteriores sem desligar a fonte de alimentagdo
principal.

e Em caso de incéndio, desligue o interruptor principal, apague
imediatamente o incéndio e entre em contacto com o seu
prestador de assisténcia técnica.

A CUIDADO

* Néo utilize quaisquer pulverizadores tais como inseticida, tinta, laca
de cabelo ou outros gases inflamaveis a menos de aproximadamente
um (1) metro do sistema.

» Se o disjuntor ou fusivel do circuito for ativado frequentemente,
desligue o sistema e entre em contacto com o seu prestador de
assisténcia técnica.

»  N3&o efetue vocé mesmo quaisquer tarefas de servigo ou manutengéo.
Estes trabalhos devem ser efetuados por pessoal qualificado.

* N&o coloque quaisquer materiais estranhos (paus, etc.) na entrada
ou na saida de ar. Estas unidades tém ventiladores rotativos de alta
velocidade, sendo perigoso tocar-lhes com qualquer objeto.

» As fugas de refrigerante podem provocar dificuldades de respiragao
devido a insuficiéncia de ar.

»  Este equipamento deve ser utilizado somente por adultos e pessoas
habilitadas que tenham recebido as informagbes ou instrugbes
técnicas para o manejar de forma adequada e segura.

* As criangas devem ser vigiadas para garantir que ndo tocam no
equipamento.

@NOTA

Recomenda-se ventilar o espaco de trabalho cada 3 ou 4 horas.

3 NOTA IMPORTANTE

* Ainformacgao suplementar sobre os produtos adquiridos é
providenciada num CD-ROM, fornecido juntamente com a
unidade exterior. Contacte o seu distribuidor ou revendedor
Hitachi, caso o CD-ROM esteja em falta ou seja ilegivel.

e LEIAATENTAMENTE O MANUAL E OS FICHEIROS NO
CD-ROM ANTES DE COMECAR A TRABALHAR NA
INSTALAGAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

A inobservancia das instrugdes de instalagéo, utilizagcao e
funcionamento descritas neste documento pode ter como
consequéncia falhas no funcionamento, incluindo danos
potencialmente graves, ou mesmo a destruicao do sistema
de ar condicionado.

» Verifique, de acordo com os manuais das unidades exterior
e interior, que esta incluida toda a informacgéao necessaria
para a instalagéo correta do sistema. Caso contrario, entre
em contacto com o seu distribuidor.

* A HITACHI melhora continuamente a concecao e o
desempenho dos seus produtos. E por esta razdo que a
HITACHI se reserva o direito de alterar as especificagdes
sem aviso prévio.

* AHITACHI nao pode prever todas as possiveis
circunstancias que podem conduzir a perigos potenciais.

« Esta maquina de ar condicionado foi concebida para ar
condicionado normal para pessoas. Para outras aplicagdes,
entre em contacto com o seu distribuidor HITACHI ou com o
prestador de assisténcia técnica.

* Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida sem
autorizacgao por escrito.

« Se tiver alguma duvida ou pergunta, contacte o seu
prestador de servigos da HITACHI.

» Este manual apresenta uma descrigédo e informacdes
comuns para o seu modelo de maquina de ar condicionado,
assim como para outros modelos.
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» Certifique-se de que as explicagbes de cada parte deste
manual correspondem ao seu modelo de maquina de ar
condicionado.

» Consulte a codificagdo dos modelos para confirmar as
caracteristicas principais do seu sistema.

* As palavras de adverténcia (NOTA, PERIGO e CUIDADO)
sdo usadas para indicar o nivel de perigo. Abaixo sao
apresentadas definicdes para identificar os niveis de perigo
com os seus simbolos respetivos.

» Estes modos de operagéo sao controlados pelo controlo
remoto.

» Este manual deve ser considerado parte integrante e
permanente da maquina de ar condicionado. Este manual
apresenta uma descrigdo e informagdes comuns para o seu
modelo de maquina de ar condicionado, assim como para
outros modelos.

A PERIGO

Vaso de pressao e Dispositivo de seguranca: Esta maquina de ar
condicionado esta equipada com um recipiente sob alta pressao,
em conformidade com a PED (directiva sobre equipamentos de
pressao). O recipiente sob pressao foi concebido e testado na fabrica,
em conformidade com a PED. Além disso, a fim de evitar anomalias
de pressao no sistema, é utilizado um interruptor de alta pressao,
que ndo necessita de ajuste em campo, no sistema de refrigeragao.
Consequentemente, esta madquina de ar condicionado esta
protegida contra anomalias de pressao. Contudo, se for aplicada
alta pressao anémala no ciclo de refrigeragao, incluindo o recipiente
ou recipientes sob alta pressdo, poderao ocorrer ferimentos graves
ou morte devido a explosdo de um recipiente sob pressao. Nao
deve ser aplicada uma pressao superior a indicada ao sistema,
modificando ou alterando o ajuste do interruptor de alta presséo.

A CUIDADO

Esta unidade foi concebida para aplicagbes comerciais e industriais.
Se forem instaladas perto de aparelhos domésticos, poderdo provocar
interferéncias eletromagnéticas.
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Arranque e Funcionamento: Verifique que todas as valvulas de retengdo estdo totalmente abertas e que ndo existem obstaculos
nas entradas/saidas antes do arranque e durante o funcionamento.

Manutencgao: Verifique periodicamente a pressao no circuito de alta pressao. Se a pressédo for superior a pressdo maxima
admissivel, pare o sistema e limpe o permutador de calor ou elimine a causa que provoca a anomalia de presséo.

Pressdo maxima admissivel e valor de desligamento de alta pressao:

Refrigerante Pressao maxima admissivel (MPa) Valor do desligamento do interruptor de alta pressao (MPa)
R410A 4,15 4,00 ~ 4,10

@NOTA

A etiqueta do recipiente em conformidade com a PED esta colocada no recipiente sob alta pressdo. A poténcia do recipiente sob presséo e a categoria
do recipiente estdo indicadas no recipiente.

Localizacao do interruptor de alta pressao Estrutura do interruptor de alta pressado
Ponto de contacto Pressao detectada
-~ \
— - ﬁ@
Compressor

Ligagéo a cabo elétrico

@NOTA

O interruptor de alta pressdo esta indicado no diagrama de ligacbes A PERIGO

elétricas da unidade exterior como PSH, estando ligado a placa de . Nzo altere o ajuste do interruptor de alta presséo ou do valor de

circuito impresso (PCB1) da unidade exterior. desligamento de alta presséo no local de instalacao. A alteragao
destes ajustes pode provocar ferimentos graves ou morte
devido a explosao.

¢ Nao tente girar o manipulo da valvula de manutengao para além

do respetivo ponto de paragem. ‘m

>

4 TRANSPORTE E MANUSEAMENTO g
. =

Quando suspender a unidade, assegure-se de que a mesma RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)(V)NP1E o
esta bem equilibrada e considere a seguranga da operagéo, RAS-4H(V)RNS3E RAS-(8-10)(X)HNPE (@)
o

elevando-a devagar. RAS-(8-10)HNCE

Utilize a embalagem e os seus materiais originais.
Suspenda a unidade embalada com duas cordas.

Por motivos de segurancga, certifique-se de que a unidade 0.7-1.0m
exterior & elevada devagar e que nao esta inclinada.
Peso Peso
Modelo bruto (kg) Modelo bruto (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE 15
RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE
NP1E ik
RAS-10(X)HNPE 154
RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10HNCE

5 ANTES DE UTILIZAR A UNIDADE

ACUIDADO

* Fornecga energia elétrica ao sistema durante aproximadamente 12« Desligue a unidade no interruptor principal quando pretender parar o

horas antes do arranque ou ap6s uma paragem prolongada. N&o sistema durante um longo periodo de tempo: Se o interruptor principal

arranque o sistema imediatamente apés lhe fornecer energia elétrica, né&o for desligado é consumida eletricidade, porque a resisténcia de

porque pode ocorrer uma falha do compressor, uma vez que, antes, oleo esta sempre ativada quando o compressor esta parado.

0 compressor tem que aquecer. «  Certifique-se de que a unidade exterior ndo esta coberta com neve
* Quando se arranca o sistema ap6s uma paragem de mais de cerca ou gelo. Se estiver coberta, remova a neve e o gelo usando agua

de 3 meses, recomenda-se que o sistema seja verificado pelo seu quente (aproximadamente 50°C). Se a temperatura da agua for

prestador de servigos. superior a 50°C, podem ocorrer danos nas pegas plasticas.
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6 NOME DAS PECAS

6.1 EXEMPLO DE RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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77143458
N.° Nome de peca N.° Nome de peca N.° Nome de peca
1| Compressor 9 Valvula de expanséo controlada por 16 Pressdstato de refrigerante
P micro-computador (Apenas RAS-3(X)HVNP1E)
Acumulador 10 | Valvula de solendide para gas quente 17 | Pressostato para controlo
Permutador de calor 11 | Valvula de retencéo para linha de gas 18 | Silenciador
4 | Ventoinha do ventilador 12 | Valvula de retencéo para linha de liquido 19 | Aquecimento do carter
5 | Motor do ventilador 13 | Junta de verificagdo 20 NERIES ETHRTITEGESE C) S G
(3 pegas)
Filtro de rede 14 | Caixa elétrica 21 | Saida de ar
Distribuidor 15 | Interruptor de alta presséo para protecéo 22 | Entrada de ar

Valvula de inversdo
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6.2 EXEMPLO DE RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Nome de pega N.°
Compressor 13
Permutador de calor 14
Ventoinha do ventilador (2 pecas) 15
Motor do ventilador (2 pecas) 16
Filtro de rede 17
Distribuidor 18
Valvula de inversor 19
Valvula de expanséao controlada por micro-computador 20
Valvula de solenoide 21
Valvula de verificagao 22
Valvula de retencéo para linha de gas 23
Valvula de retencéo para linha de liquido 24
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Nome de peca
Recetor
Acumulador
Junta de verificacéo
Caixa elétrica
Interruptor de alta presséo para protecédo
Pressostato de refrigerante
Pressdstato para controlo
Silenciador
Aquecimento do carter
Apoios anti-vibragées em borracha (4 pecgas)
Saida de ar
Entrada de ar
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INSTALAGAO DAS UNIDADES
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7 INSTALAGCAO DAS UNIDADES

7.1 INSTALAGAO DAS UNIDADES EXTERIORES

ACUIDADO

Transporte os produtos até o mais perto possivel do local de
instalagéo antes de os desembalar.

Né&o coloque nada em cima dos produtos.

Utilize quatro cabos para igar a unidade exterior, ao levanta-la com
um guincho.

ACUIDADO

Instale as unidades exteriores com um espago envolvente apropriado
em torno delas, de forma a assegurar um espago de funcionamento e
de manutengéo adequado, tal como se mostra nas figuras seguintes.
Instale as unidades exteriores onde estiver disponivel boa ventilagéo.

N&o instale as unidades exteriores em locais com niveis altos de
vapores de 6leo, ou em atmosferas salgadas ou sulfurosas.

Instale a unidade exterior o mais longe possivel, ou a pelo menos
3 metros, de fontes de radiagdo de ondas electromagnéticas (tais
como equipamento médico).

Para limpeza, utilize um liquido n&o inflamavel e nao toxico. A
utilizagdo de um produto inflamavel pode provocar explosdo ou
incéndio.

7.1.1 Espaco de instalacao

(Unidades: mm)

200 ou mais do espaco traseiro é aceitavel quando os lados
direito e esquerdo séo abertos.

Dimensdes em () apresenta os valores em especial para
RAS-3(X)HVNP1E.

Trabalhe com ventilag&o suficiente de modo a que nao exista qualquer
insuficiéncia de oxigénio. Podem ser produzidos gases toxicos
quando os produtos de limpeza sdo aquecidos a uma temperatura
elevada, por exemplo, devido a exposigao ao fogo.

O liquido de limpeza deve ser totalmente removido depois de
utilizado para limpeza.

Tenha cuidado para n&o entalar cabos ao instalar a tampa de
manutengdo, de modo a evitar choques elétricos ou incéndios.

ACUIDADO

Instale as unidades com um espago entre si de mais de 100mm e
evite os obstaculos que possam impedir a entrada de ar, ao instalar
duas ou mais unidades em conjunto.

Instale a unidade exterior onde possa ficar a sombra ou onde nao
seja exposta a luz direta do sol ou a radiagao direta de uma fonte de
calor de alta temperatura.

Né&o instale a unidade exterior num local onde um vento direto
sazonal possa atingir diretamente o ventilador exterior.

Assegure-se de que a fundagéo é plana, nivelada e suficientemente
forte.

Instale a unidade numa area de acesso restrito, ndo acessivel ao
publico em geral.

As alhetas de aluminio tém bordos muito afiados. Tenha cuidado
com as pas para evitar ferimentos.

Obstaculos no lado da entrada

O lado superior esta aberto

Instalagdo de uma unica unidade

direito e esquerdo.

Instalagao multipla (duas unidades ou mais)

Deixe um espacgo de 100 mm entre as unidades. Deixe abertos os lados
direito e esquerdo.
Dimensodes em (
HVNP1E.

) apresenta os valores em especial para RAS-3(X)

Deve usar o guia de direcdo do ventilador. Deixe abertos os lados | Deve usar o guia de diregao do ventilador. Deixe um espaco de 100 mm entre

as unidades. Deixe abertos os lados direito e esquerdo.

Obstaculos no lado superior

Instalagdo de uma unica unidade
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Instalagao multipla (duas unidades ou mais)
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Obstaculos no lado da entrada

100mm ou mais € o espaco lateral aceitavel, do lado da tampa Deixe um espago de 100 mm entre as unidades. Deixe abertos os lados
de manutencgao. direito e esquerdo.

Deve usar o guia de diregao do ventilador. Deixe um espacgo de 100 mm entre
Deixe abertos os lados direito e esquerdo. as unidades. Deixe abertos os lados direito e esquerdo.

Nao mais do que 2 unidades em instalagao multipla.
O comprimento A € de acordo com o que € mostrado na seguinte

tabela:
L A Quando L > H, utilize uma base para a unidade exterior de forma a que L <
H. Feche a base para ndo permitir que o ar de saida se desvie.

0<L<1/2H 600 ou maior
12H<L<H 1400 ou maior (/7]
4
Obstaculos no lado da saida 8
O lado superior esta aberto ]
Instalagao de uma Unica unidade Instalagao multipla (duas unidades ou mais) lﬂ_f
(@)
o

Deixe um espago de 100 mm entre as unidades. Tanto o lado direito como o
esquerdo devem ser abertos.

Deve usar o guia de direcdo do ventilador. Deixe abertos os lados

=V Deve usar o guia de direcdo do ventilador. Deixe um espaco de 100 mm
direito e esquerdo.

entre as unidades. Deixe abertos os lados direito e esquerdo.
Nao mais do que 2 unidades em instalagéo multipla.

O comprimento A é de acordo com o que € mostrado na seguinte

tabela:
L A Quando L > H, utilize uma base para a unidade exterior de forma a que L <
0<L<1/2H 600 ou maior H. Feche a base para nao permitir que o ar de saida se desvie.
12H<L<H 1400 ou maior
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7.1.2 Provisao do local de instalacao

€ Fundaciao em betao

1 Afundacgéo deve ser plana e recomenda-se que estejaentre 5 Toda a base da unidade exterior deve ser instalada sobre
100 e 300 mm acima do nivel do chéo. uma fundagédo. Se utilizar material antivibratorio, também

2 Instale uma drenagem em torno da fundag&o para que o deve posiciona-lo da mesma forma. Quando instalar a
escoamento seja facil. unidade exterior numa estrutura fornecida em campo, utilize

chapas de metal para ajustar a largura da estrutura para

3 Ao instalar a unidade exterior, fixe a unidade com cavilhas . . i . .
uma instalagéo estavel, como mostrado na figura seguinte.

de escora M10.

) o ) ] INCORRETO
4 Se a temperatura ambiente for suficientemente fria, a agua
de esgoto das unidades instaladas em telhados ou varan- 70 mm
das, por exemplo, pode gelar. Por isso, evite o escoamento > ~Largura da base da unidade exterior
em locais onde passam pessoas, porque é escorregadio. |
Aunidade
1 exterior estd———,
instavel
=1 PO,
°° Estrutura
N
Vi ] @ - _ 60mm
—— 4 o ™ Largura da estrutura (nao fornecida)
/ \ CORRETO
-~ ‘ 70 mm
P = Y Y Y 514 g " Largura da base da unidade exterior
2 o o e N Aunidade |
I 55 : \ / exterior esta &?\
— estavel /
T
600 110 \'@ Estrutura
950 =
* Espago para tubagem com inclinagéo descendente > 100 mm ou mais
[ Chapa de metal
N.° Descrigao . 5 .
® | Unidade exterior Dimensbes recomendadas da chapa metalica
@ | Corte esta parte da cavilha; caso contrério, sera dificil retirar a - Material (n&o fornecido): Chapa de ago macio
tampa de manuteng&o laminado a quente
@ Furo para encher com betao (@100 mm X Profundidade 150 mm) - Espessura da Chapa de ago macio laminado a quente:
@ | Perno de ancoragem M10 (furo de @12,5) 45T
® | Drenagem (Largura de 100 mm X Profundidade de 150 mm) 20 4-C10
® | Drenagem
@ | Apoios a prova de vibragdes o 3 N
N A4
= | R S K
@ NOTA 70 410 (70)
Quando séo asseguradas as dimensées marcadas com *, o trabalho de (550)
tubagem no lado de baixo da unidade pode ser efetuado sem interferéncia
da fundagéo.
€ Fixacao da unidade a parede
Fixe a unidade a parede como indicado
na figura. (apoio néo fornecido) e Marca i
a3 - - AP - %
Certifique-se de que a fundagao nao se A B‘zﬁgz ?;:ggj;‘a Modelo| RAS-3CUHVNPIE | RAS-(4-10)(X)H(V)
deforma nem provoca ruido. odelo RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E
A
Para evite?r a tran;feréncia de vibragdes N A (mm) 529 1109
para o edificio, utilize calgos em
borracha. %\bt
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€ Unidade suspensa

Suspenda a unidade conforme as
indica¢des do desenho.

Certifique-se de que a parede resiste ao
peso da unidade exterior, indicado na
placa de especificagdes.

Recomenda-se selecionar o suporte N
de cada apoio de modo a que possa
suportar o peso total da unidade (de
modo a considerar a tensao de fadiga
devido ao funcionamento da unidade).

%

(*) Fornecido no local

Suporte para parede (*)

Pernos de ancoragem (*)

ACUIDADO

Preste atencao aos seguintes pontos durante
a instalagao:

Ainstalagéo deve assegurar que a unidade
exterior ndo fique inclinada, néo vibre, nao
faga ruido nem tombe devido a rajadas de
vento ou terramotos. Calcule a resisténcia
da fixagdo de modo a assegurar que é
suficientemente forte e que n&o cai em caso
de terramoto. Fixe a unidade com cabos
(fornecidos no local) quando pretender
instalar a unidade num local sem paredes ou
quebra-ventos, quando a unidade possa ser
exposta a rajadas de vento.

Se utilizar material a prova de vibragoes,
fixe-o em quatro pontos, a frente e atras.

@ Instalacdao em locais em que a unidade sera exposta a ventos fortes

Siga as instrugbes apresentadas abaixo
para instalar a unidade em telhados ou
em locais desprotegidos, onde a unidade
fique exposta a ventos fortes.

Escolha um local onde a entrada e a
saida da unidade néo figuem expostas a
ventos fortes.

Se a saida da unidade ficar exposta a
ventos fortes:

Os ventos fortes directos podem
provocar uma insuficiéncia de fluxo
de ar e prejudicar o funcionamento da
unidade.

ACUIDADO

O excesso de vento forte contra a saida da
unidade exterior pode provocar a inverséo do
sentido de rotagéo do ventilador e do motor,
produzindo danos.

8 TUBAGEM E CARGA DE REFRIGERANTE

8.1 MATERIAIS DE TUBAGENS

Prepare os tubos de cobre fornecidos no local.

2 Selecione as tubagens com a espessura adequada e o
material corretos, de modo a que resistam a pressao de
funcionamento.

3 Utilize tubos de cobre limpos. Certifique-se de que nao ha

nenhuma poeira nem humidade dentro das tubagens. Sopre

o interior das tubagens com azoto livre de oxigénio para
remover toda a poeira e materiais estranhos, antes de as
ligar.

@NOTA

Um sistema sem contaminagao por humidade ou 6leo vai proporcionar
um melhor desempenho e ciclo de vida alargado em comparacéo
com um sistema preparado de forma inadequada. Tenha particular
cuidado em assegurar que o interior de todas as tubagens de cobre
esta limpo e seco.

Naéo existe refrigerante no ciclo da unidade interior.
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ACUIDADO

Tape a extremidade da tubagem quando a tubagem tiver que ser
passada através de um furo.

N&o coloque as tubagens diretamente sobre o chdo sem que o0s
extremos estejam tapados com fita adesiva ou tampébes.

OK s

Se a instalagdo da tubagem néo for efetuada até ao dia seguinte,
tape as extremidades mediante soldadura e encha-a com azoto
isento de oxigénio através de uma valvula do tipo Schrader para
evitar a contaminagdo com particulas e humidade.

Nao utilize material de isolamento que contenha NH3, porque este
pode danificar o material da tubagem de cobre e, posteriormente,
originar fugas.

Isole totalmente as tubagens de liquido e de gas entre a ou as
unidades interiores e a unidade exterior.

Se as tubagens néo forem isoladas, ocorrera a formacgéo de orvalho
nas superficies das tubagens.

~
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8.2 LIGAGAO DE TUBOS PARA UNIDADE EXTERIOR

€ Tubagem do gas acessoério
(apenas para 8 HP e 10 HP)

Nas unidades RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, o tubagem do gas
acessorio com porca cénica (silenciador fornecido de fabrica)
deve ser soldado ao tubo de gas fornecido no local e ligado a
vélvula de gas.

1 As tubagens podem ser ligadas em 4 sentidos. Faca furos
na tampa ou armario de tubagens para possibilitar a saida
das tubagens. Primeiro remova a tampa de tubagem da
unidade e depois faga os furos cortando ao longo de uma
marcacao efetuada na parte traseira da tampa ou batendo
com uma chave de parafusos. Remova as rebarbas com
um x-ato e instale o isolamento (fornecido no local) para
proteger os cabos e os tubos.

(Esta imagem é um exemplo)

N.° Descrigao N.° Descrigao
@ Trabalho de tubagem no lado @ Trabalho de tubagem no
traseiro lado frontal
Trabalho de instalagéo de
@ Tampa do tubo @ tubagem
Trabalho de tubagem no lado . =
@ direito @ Valvula de retencéo
@ Trabalho de tubagem no lado Sentido de remogéo da

de baixo (furo knockout) tampa de servigo

ACUIDADO

Notas para abrir/fechar a tampa de manutengéo:

* Retire os parafusos, seguindo as instrugbes apresentadas na figura
acima.

*  Pressione lentamente a tampa para baixo.

@NOTA

Ao remover os parafusos, segure a tampa com uma mao, para evitar a
queda da tampa.
Tampa de manutengao

Gancho (trés pontos): dois ventiladores

Gancho (dois pontos): um ventilador ) i
(Esta imagem é um exemplo)
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a. Para a tubagem frontal e lateral

Furo frontal para tubagem

Furo lateral para tubagem

Para utilizar tubos de condug:o ou de suporte, verifique
as dimensdes e retire a parte ZZ4 junto ao corte.

@NOTA

Coloque o material de isolamento (fornecido no local) para evitar
que os cabos e a tubagem sejam danificados pelas extremidades
das placas.

b. Para tubagem com inclinagéo descendente

Cabos
/ Tubagem de gas

Tubagem

de liquido Furo Knockout

N Base inferior

@NOTA

Os cabos nao devem estar em contacto directo com a tubagem.

c. Para tubagem no lado traseiro

Tampa traseira

@NOTA

Retire a tampa de tubagem no lado traseiro e retire a parte

2 junto ao corte.
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Monte a tampa da tubagem a fim de evitar que entre agua
na unidade. Vede os furos de passagem de tubagem e de
cabos, utilizando material de isolamento (ndo fornecido).

Se a tubagem fornecida no local for ligada diretamente a
valvulas de retengdo, recomenda-se a utilizagdo de um
dobrador de tubos.

Verifique que as valvulas de retencao estao bem fechadas,
antes de ligar a tubagem.

Ligue a unidade interior e a unidade exterior a tubagem de
refrigerante fornecida no local. Aplique o 6leo, em camada
fina, no ponto de contacto entre porca conica e o tubo, antes
de apertar.

Ap6s a ligagédo da tubagem de refrigerante, vede o espaco
entre o furo knockout e as tubagens de refrigerante, usando
material de isolamento.

O funcionamento da valvula de retengdo deve ser realizado
de acordo com a figura abaixo.

Valvula de retencao da unidade exterior
Tipo de fuso Tipo de bola
Gas
RAS-(4-10)H(V)NC)(E)
RAS-(8/10)HNCE

Liquido
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE

Liquido e gas
RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

@ Valvula de fuso

©) Porca conica

® Tampéo

@ Junta de verificacéo para a porta

de manutengéo
Fechado com a expedicéo de fabrica

Binario de aperto (N.m)

o) @ ® ®
Valvula de 40
liquido i 10 HP: 60 B
3 HP:50-52
S 141
Valvula de 80 reclils 8
4s 1 g10HP: 100 P
9 : $=50-52

8/10 HP:20-25

N&o aplique duas
chaves nesta
posicdo. Caso
contrario, pode
ocorrer uma fuga.

Valvula de retencédo
(tipo fuso)

Porca coénica

Utilize duas chaves

de boca para ligar a N&o aplique duas

chaves de boca

tubagem :
aqui
N&o utilize duas
chaves de boca
aqui. =.
Poderia ocorrer Posigéo para aplicar [
uma fuga de chaves de boca
refrigerante

Tipo de fuso

Tipo de bola

ACUIDADO

* No teste de funcionamento, abra totalmente a valvula de retengdo
de fuso e de bola.

» Se a vélvula ndo estiver totalmente aberta, os dispositivos podem
ficar danificados.

* N&o tente girar o manipulo da valvula de manutengdo para além do
respetivo ponto de paragem.

«  Nio afrouxe o anel de bloqueio. E perigoso afrouxar o anel de
bloqueio porque o fuso pode saltar.

*  Um excesso ou uma falta de refrigerante s&o a principal causa de
problemas nas unidades. Carregue a quantidade adequada de
refrigerante de acordo com a descricdo apresentada na etiqueta no
interior da tampa de servico.

» Verifique cuidadosamente se existem fugas de refrigerante. Se
ocorrer uma grande fuga de refrigerante, esta podera provocar
dificuldades respiratérias ou o aparecimento de gases nocivos, se
existir fogo no espago envolvente.

8.3 TRABALHO DE SOLDADURA

ACUIDADO

*  Use azoto soprado durante a soldadura dos tubos. Nunca use oxigé
formagéo de gases venenosos.

nio, acetileno ou fluorcarboneto, porque podem provocar uma exploséo ou a

*  Formar-se-a uma pelicula de o6xido bastante espessa dentro dos tubos se ndo for soprado azoto durante os trabalhos de soldagem. Esta pelicula
acabara por soltar-se durante o funcionamento e circulara no ciclo, provocando a obstrugdo das valvulas de expanséo, etc., o que causara danos

no compressor.

e Use uma valvula redutora quando for soprado azoto durante a soldadura. A pressao do azoto deve ser mantida entre 0,03 e 0,05 MPa. Se for

usada uma pressdo maior no tubo, existe o risco de exploséo.
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8.4 CARGA DE REFRIGERANTE

ACUIDADO

+  N&o carregue OXIGENIO, ACETILENO ou outros gases inflaméveis
ou venenosos no circuito de refrigeragdo, porque podera ocorrer uma
exploséo. Recomendamos que seja carregado azoto livre de oxigénio
para este tipo de ciclo de testes ao efetuar um teste de fugas ou uma
prova de estanqueidade. Este tipo de gases é extremamente perigoso.

* [sole totalmente as unibes e as porcas conicas nas pegas de ligagéo.

« Isole totalmente a tubagem de liquido para evitar uma diminuigdo do
desempenho; caso contrario, a superficie da tubagem "suara".

« Carregue o refrigerante corretamente. A sobrecarga ou a subcarga
podem causar avarias no compressor.

» Verifique cuidadosamente se existem fugas de refrigerante. Se
ocorrer uma fuga importante de refrigerante, esta podera provocar
dificuldades respiratérias ou o aparecimento de gases venenosos,
se existir fogo no espaco envolvente.

* Se a porca conica estiver demasiado apertada, apés um periodo
prolongado a porca pode ficar com fissuras e provocar uma fuga de
refrigerante.

8.5 VERIFICAGOES DE PRESSAO MEDIANTE AS JUNTAS DE VERIFICAGAO

Quando a presséo € medida, use a junta de verificacao da
véalvula de retencéo de gas (A) e a junta de verificagcao da
tubagem de liquido (B), apresentadas na figura abaixo.

Nesse momento, ligue o mandmetro cumprindo as indicagées
da tabela seguinte, para ter em conta as alteracdes no lado de
presséo alta e no lado de presséao baixa, provocadas pelo modo
de funcionamento.

Arrefecimento| Aquecimento

Junta de verificagao para a valvula de . ~ =
= G, T Baixa pressao | Alta pressao

retencgéo de gas “A

Junta de verificagéo para a tubagem “B” | Alta pressédo | Baixa pressdo

Junta de verificagdo da valvula de
retengéo de liquido em “C”

Somente para bomba de vacuo
e carga de refrigerante

@NOTA

Tenha cuidado para ndo salpicar as pecas elétricas com refrigerante e
oleo ao retirar as mangueiras de carga.

O gés na secgao
roscada da junta térica
liberta-se e pode
fazer ruido ao retirar
o tampéao. Contudo,
isto ndo indica fugas
de gas.

8.6 QUANTIDADE DE CARGA DE REFRIGERANTE

As unidades exteriores sdo fornecidas carregadas com refrigerante para um comprimento real de tubagem de 30 m. Em sistemas
com um comprimento real de tubagem maior do que 30m é necessario carga adicional de refrigerante.

1 Determine a quantidade de refrigerante adicional de
acordo com o procedimento apresentado seguidamente e
carregue-o no sistema.

2 Registe a quantidade adicional de refrigerante para facilitar
os trabalhos de assisténcia técnica posteriores.

W, (kg) € o valor de fabrica anteriormente explicado da carga do refrigerante da unidade exterior, conforme se pode ver na tabela

seguinte:

Série IVX Premium

Valores de Carga de Carga

Modelo fabrica ‘da carga refri.gerante adi'cif)nal

de refrigerante | adicional (P) maxima
(W, (kg)) (g/m) (*) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2
RAS-4(X)HVNP1E 41 60 319
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3.9
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3.9
RAS-4(X)HNP1E 41 60 3.9
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3.9
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 319
RAS-8(X)HNPE 5,7 (1) 10,3
RAS-10(X)HNPE 6,2 (1) 12,1

(1) a calcular.
(*) Apenas para a série RAS-H(V)NP(1)E.
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Série IVX Standard

Valores de fabrica Carga de Carga
Unidade da carga de refrigerante adicional
exterior refrigerante adicional maxima
(W, (kg)) (g/m) (kg)
RAS-8HNCE 57 (1) 10,3
RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
(1) a calcular.
Série ES
Valores de fabrica Carga de Carga
Unidade da carga de refrigerante | adicional
exterior refrigerante adicional maxima
(W, (kg)) (g/m) (kg)
RAS-4HVRNS3E 29 40 1,6
RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6
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Meétodo de calculo da carga de refrigerante adicional

ACUIDADO

»  Quando carregar o refrigerante, mecga a quantidade com preciséo.

» A sobrecarga ou a subcarga de refrigerante podem provocar problemas no compressor.

« Se o comprimento real da tubagem for inferior a 5 m, consulte o seu revendedor.

1 Para todas as unidades RAS-(3-6)H(V)NP(1)E e
RAS-4H(V)RNS3E use a féormula seguinte:
W, =(L-30) x P
2 Para as unidades Utopia RAS-(8-10)HNPE e RAS-(8-10)HNCE

A carga adicional de refrigerante para unidades RAS-(8-10)
HNPE e RAS-(8-10)HNCE deve ser calculada multiplicando o
comprimento total da tubagem de cada didmetro pelo seu fator
de calculo, de acordo com a tabela seguinte. O resultado cor-
responde a carga de refrigerante adicional subtraindo 1,6 para
8 HP ou 2,0 para 10 HP. (Preencha a tabela com os valores)

Fator de carga de refrigerante
adicional (kg/m)

215,88 x0,19
@12,7 x 0,12
29,52 x 0,065
26,35 X 0,065(*)

Dimensao do tubo (mm)

(*) Nas unidades RAS-8HNPE e RAS-10HNPE, adicione 0,030 kg/m
(em vez de 0,065 kg/m) com cinco ou mais unidades interiores ligadas a
unidade exterior.

@NOTA

Se a unidade exterior for combinada com as unidades interiores RPI-
(8/10)HP, vai ser necessaria uma carga adicional de refrigerante (W2) =
1 kg/unidade.

3 Para unidades RAS-(3-10)XH(V)NP1E, consulte as
informacdes técnicas para a série 2 da Interface-DX.

Ajuste do comutador DIP do comprimento da
tubagem

Apenas é necessario ajustar o DSW2 quando o comprimento
da tubagem de refrigerante for inferior a 5 m ou superior a 30 m.
O ajuste devido ao comprimento de tubagem deve ser efetuado
como se indica abaixo.

(O lado m na tabela abaixo indica a localizagdo do comutador DIP)
DSW2 em PCB1 exterior

ON ON ON
e e
123456

123456 123456

Comprimento do tubo | Comprimento do tubo

Ajuste de fabrica <5m >30m

~

9 TUBAGEM DE DESCARGA

PORTUGUES

9.1 ACOPLAMENTO DE DESCARGA

Quando a base da unidade exterior € utilizada temporariamente
como um recetor de descarga e a agua de descarga que ai se
encontra for descarregada; este acoplamento de descarga é
utilizado para ligar a tubagem de descarga.

€ Procedimento de ligacao

1 Insira um tamp&o de borracha no acoplamento de descarga
até aos trogos extrudidos.

2 Insira o acoplamento na base da unidade e gire
aproximadamente 40 graus no sentido contrario ao dos
ponteiros do reldgio.

3 O tamanho do acoplamento de descarga é de 32 mm.
4 Atubagem de descarga deve ser fornecida no local.

@NOTA

Nao use esta saida de esgoto numa zona fria, porque a dgua de descarga
pode gelar.

123 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

Modelo Modelo aplicavel

DBS-26 Todas as unidades

Esta saida de esgoto ndo é suficiente para recolher toda a agua de
descarga. Se for necessario recolher totalmente a agua de descarga,
instale um tabuleiro de descarga, que seja maior que a base da unidade,
por baixo da unidade, com drenagem.

Tubagem de descarga
Tubagem de descarga —

Trogo extrudido @
>@ j Furo de descarga

Acoplamento de descarga— & @ da base
&

Tampé&o de borracha



LIGAGCOES ELETRICAS

HITACHI

10 LIGACOES ELETRICAS

10.1 VERIFICAGAO GERAL

1

Certifigue-se de que os componentes elétricos fornecidos
no local (interruptores de alimentacéo da rede, disjuntores,
cabos, conectores e terminais de cabos) foram selecionados
corretamente de acordo com os dados elétricos

indicados. Certifique-se de que os componentes estdo em
conformidade com as normas elétricas em vigor.

De acordo com a Diretiva 2004/108/CE(89/336/CEE) do
Conselho, relativa a compatibilidade eletromagnética, o
seguinte quadro indica: Impedancia maxima admissivel no
sistema, Z__ , no ponto de interface com o fornecimento de
energia ao utilizador, de acordo com a EN61000-3-11

MODELO z_(Q) MODELO z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - -
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -

RAS-4HVRNS3E 0,27 RAS-4HRNS3E -

RAS-5(X)HVNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E -

RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HNP1E -
RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

3 As caracteristicas de harmoénicos de cada modelo, em rela-

Equipamento em conformidade com a
IEC 61000-3-2 (utilizagéo profissional)
Equipamento em conformidade com a
norma |IEC 61000-3-12

¢éo a IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-12, sdo as seguintes:

CARACTERISTICAS DOS MODELOS Ssc
EM RELAGAO A IEC 61000-3-2 E A MODELOS “xx”
IEC 61000-3-12 Ssc “xx” (kVA)

RAS-(4-8)(X)HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E
RAS-(3-6)(X)
HVNP1E

Podem ser aplicadas restricdes de

instalacdo pelas autoridades de
fornecimento de energia relacionadas

RAS-(8/10)(X)HNPE
RAS-(8/10)HNCE

com as caracteristicas de harmonicos.

4 Certifique-se de que a tensao da fonte de alimentagéo ndo

apresenta uma variagéo superior a +/-10% em relagdo a
tens&o nominal.

5

Certifiqgue-se de que a fonte de alimentagdo tem uma
impedancia suficientemente baixa para garantir que a
tensao de arranque néo é inferior a 85% da tensdo nominal.

Certifique-se de que o cabo de terra esta ligado.
Instale um fusivel com a poténcia especificada.

@NOTA

Verifique se ndo ha mais do que uma fonte de alimentagéo e que todas
estéo desligadas.

ACUIDADO

.

Certifique-se de que os parafusos do bloco de terminais estdo bem
apertados.

Certifique-se de que o ventilador interior e o exterior estdo parados
antes de efetuar qualquer trabalho de ligagao ou verificagao periédica.
Proteja os cabos, a tubagem de descarga e as pecgas elétricas de
ratos ou outros animais pequenos. Se as pecgas nado forem protegidas,
os ratos podem danifica-las e, no pior dos casos, pode ocorrer um
incéndio.

Envolva os cabos com a embalagem dos acessorios e vede o furo de
ligacédo dos cabos elétricos com material de vedagéo para proteger o
produto contra qualquer agua condensada e insetos.

Fixe firmemente os cabos com a abragadeira dentro da unidade
interior.

Conduza os cabos através do orificio especifico da tampa lateral
para efetuar as ligages.

Fixe o cabo do controlo remoto, com a abragadeira, dentro da caixa
elétrica.

As ligagbes elétricas devem estar em conformidade com as normas
locais e nacionais. Consulte a sua autoridade local para mais
informagéo acerca de normas, regras, requlamentos, etc.

Certifique-se de que o cabo de terra esta ligado firmemente.
Instale um fusivel com a poténcia especificada.

A PERIGO

Nao efetue qualquer trabalho nas ligagoes elétricas, exceto se o
interruptor de alimentagéo principal estiver desligado.

Verifique se o cabo de ligagcdo a terra estda bem apertado,
marcado e protegido e em conformidade com as normas
elétricas em vigor.

10.2 LIGAGOES ELETRICAS PARA UNIDADES EXTERIORES

@ As ligacoes elétricas para a unidade exterior sio mostradas na figura

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E  RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1121 1 2

N
Ol0|O (0O
K"\/_J \"—\/_J
Fonte de alimentagéo Cabo de controlo
1~ 230V (5V)
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L1 L2 | L3 N 1 2

0|00 |O0|0O]|O

\—V_J K"‘\/_‘/
Fonte de alimentagéo Cabo de controlo
3N~ 400V (5V)
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Tabela para a ligagcao de terminais entre unidades

Ligagao Sistema

Fonte de alimentagéo

Em funcionamento

Indicagéo no

Inversor de CC

Inversor de CC

Inversor de CC

Tipo de unidade
Ligagao dos terminais
UE para UE
L1 para L1, L2 para L2, L3 para L3, N para N
Ul para Ul
L1 para L1, N para N
UE para UE. ou Ul para Ul

1 para 1, 2 para 2
Ul para Ul

Apara A, B para B

UE: Unidade exterior; Ul: Unidade interior

10.2.1 AJUSTE DOS COMUTADORES DIP DAS UNIDADES EXTERIORES

€ Quantidade e posicdao dos comutadores DIP

A localizacao é a seguinte:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE e
RAS-4H(V)RNS3E

PCB

SEG1
LED3 DSW5
LED2
o o o
PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW3

DSW1

[Fag

DSW4 RSW1

:ﬁg..

JP1 to JP6

€ DSWH1: teste de funcionamento

Ajuste de fabrica

~m9
Y mE

w il
N

¢ DSW3: Poténcia
Ajuste de fabrica

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E

¢ DSW2: Ajuste das fungdes opcionais

Ajuste de fabrica

Comprimento do tubo < 5m

Comprimento do tubo = 30m

Para suportar tubos existentes ou na utilizagéo
de tubagem de gas @19,05 (recozido macio),
coloque o pino 4 do DSW2 em ON na PCB da
unidade exterior.

Modo de ajuste das fungdes opcionais (o
modo de selegéo da fungéo opcional fica
disponivel)

Modo de ajuste de entrada/saida externa (o
modo de selecéo dos sinais de entrada / saida
fica disponivel)

RAS-6(X)HVNP1E

Bl {infe

123456

iﬂﬂﬂﬂi

123456

HHHHHH

123456

Hiﬂﬂﬂi

123456

RAS-4(X)HNP1E

RAS-4HRNS3E

UHHW

123456

RAS-5(X)HNP1E

RAS-6(X)HNP1E

RAS-8(X)HNPE

RAS-10(X)HNPE

o] [damnes] [(FRanms] [Flmmns
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€ Micro interruptor n.° 5: Ajuste de transmissao
da resisténcia do terminal final

Ajuste de fabrica

N |

Cancelamento

-~ |~-m8

D
2

Se o numero de unidades exteriores no mesmo sistema H-LINK
for dois ou mais, coloque o pino n.° 1 do DSW5 em OFF a partir
da segunda unidade do grupo refrigerante. Se for usada apenas
uma unidade exterior, ndo é necessario nenhum ajuste.

¢ DSW4 /| RSW1: Ajuste do n.° do ciclo de
refrigeracao

Ajuste de fabrica
(Ajuste do digito das dezenas).

€ Micro interruptor n.° 6: Ajuste das funcgdes
opcionais (Apenas para a série IVX)

Para funcionamento individual ON
(Posicao do ajuste de fabrica) E H
Para a série IVX 1 2
ON
Para funcionamento simultéaneo H H
1 2

4 DSW6: Apenas para série ES

Ajuste de fabrica

10.3 LIGAGOES COMUNS

ACUIDADO

Todos os componentes e ligacbes elétricas de campo devem estar em
conformidade com as normas locais.

10.3.1 Ligacoes elétricas entre as unidades
interior e exterior

» Ligue os cabos elétricos entre a unidade interior e a unidade
exterior, como mostrado abaixo.

» Siga as normas e os regulamentos locais ao executar as
ligagbes elétricas.

» Se a tubagem do refrigerante e as ligagdes de controlo
estiverem ligadas as unidades no mesmo ciclo de
refrigeragao.

» Use cabo de dois condutores, torcido (com mais de 0,75
mm?) para a cablagem de alimentag&o entre a unidade
exterior e a unidade interior, e a cablagem de alimentagao
entre a unidade interior e a unidade interior.

» Utilize cabos de 2 nucleos para a linha de comando (néo
use cabo com mais de 3 nucleos).

* Use cabos blindados para as ligacdes intermédias, para
proteger as unidades do ruido elétrico, em comprimentos
inferiores a 300 m, e com dimensio em conformidade com
as normas locais.

* Quando varias unidades exteriores forem ligadas a uma
linha comum da fonte da alimentagédo, faga um furo préximo
do furo de ligagéo da cablagem da fonte de alimentacéo.

» As poténcias recomendadas dos disjuntores sdo mostradas
na secg¢ao Dimensdes dos cabos.

» Se nao usar um tubo de condugao da cablagem no local,
fixe os casquilhos de borracha ao painel com fita adesiva.
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» Toda a cablagem e equipamento do local devem estar em
conformidade com as normas locais e internacionais.

* O cabo de par torcido blindado H-LINK deve ser ligado a
terra pela parte lateral da unidade exterior.

ACUIDADO

*  Preste atencéo a ligacéo da linha de comando. Uma ligagéo incorreta
pode danificar a PCB.

* Certifique-se de que os componentes elétricos fornecidos no
local (interruptores de alimentagdo principal, disjuntores, cabos,
conectores e terminais de cabos) foram selecionados corretamente
de acordo com os dados elétricos indicados neste capitulo e de que
cumprem as regulamentagdes locais e nacionais. Se for necessario,
consulte a autoridade local competente para mais informagdo acerca
de normas, regras, regulamentos, etc.
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Alimentagao da unidade exterior IVX para a unidade interior Alimentacao independente da unidade exterior IVX e a unidade
(exemplo) interior (exemplo)
iUzl | Unidade exterior Unidade exterior
T101LTH do sistema N2 0 do sistema N.° 0

LZ
N
o oo

L1|L2 2
o18]0]0

Linha de comando
(cabo de par torcido
blindado)

Linha de comando
(cabo de par blindado)

5V (transmiss&o n&o polar, S ELB

sistema H-LINK) 5V (transmissao

nao polar, sistema

H-LINK)
& CB
- 71 177
666;66 Slo[ofofo[dTd ‘ ‘6‘6‘6‘6‘6‘ Slo[ofofo[dTd
230V/ 50Hz Bl1]2 w2 njAa[B]1]2 230V / 50Hz B|1]2 L2 NjAa[B]1]2
_____ : No.0 B No.1 8 — : No.0 B Noti  TB ]
N~ | | Unidade interior Unidade interior r aN~ 1 Unidade interior Unidade interior
| 400V /50 Hz l___- | 400V /50 Hz F——-
______ L______I
-
Controlo remoto 230V / 50Hz %

@ * (cabo de par torcido @
blindado)
Controlo remoto
(cabo de par torcido
T8  Placa de terminais blindado)
cB  Disjuntor
eLe  Disjuntor de fuga de terra
— Ligagdes elétricas da instalagéo
&%  Fornecido no local
Y% Acessorio opcional

Exemplos de ligacdes elétricas (Apenas para a série IVX)

Combinagdes basicas (no caso das combinagdes duplas)

Linha de comando Linha de comando Linha de comando ‘m
Linha do controlo remoto Linha do / Linha do cont% - |
- !
controlo remoto &0 AY 0
9 )
-
(14
DSW6 DSW6 DSW6 (@)
ON ON ON o
el iy T
Controlo individual Controlo individual Controlo simultaneo
Funcionamento ON/OFF individual Funcionamento ON/OFF em simultaneo Funcionamento ON/OFF em simultaneo
Thermo-ON/OFF individual Thermo-ON/OFF individual Thermo-ON/OFF em simultaneo

10.3.2 Dimensodes dos cabos

€ Cablagem de ligagao

Dimensdes minimas recomendadas para cabos fornecidos no @ NOTA

local:
Siga as normas e os regulamentos locais ao selecionar os cabos

elétricos, os disjuntores e os disjuntores de fuga de terra fornecidos

Dimensao . -
do cabo da ch;T:Scs)adoe no local.
Modelo Alimentagéo fonte de e | Utilize cabos que ndo sejam mais leves do que o cabo normal flexivel
alimentacao revestido com policloropreno (codigo de referéncia HOSRN-F)

EN60 335-1 EN60 335-1

Todas as unidades

. . 0,75 mm?
interiores
RAS-3(X)HVNP1E 1~ 230V 50Hz 4,0 mm?
RAS-(4-6)(X)HVNP1E 6,0 mm?
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm? 0,75 mm?
RAS-(4-6)(X)HNP1E 2,5 mm?
RAS-4HRNS3E 4 mm?
3N~ 400V 50 Hz
RAS-(8-10)(X)HNPE 6,0 mm?
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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€ Protecio do interruptor principal

Selecione os interruptores principais de acordo com a tabela seguinte:

Modelo Alimentagao
1~ 230V 50Hz

ELB: Interruptor de terra; CB: Disjuntor

Todas as unidades interiores

Série IVX Premium

MC CB

Unidade exterior (A) (A) ELB
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40 2140130
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-4(X)HNP1E 14,0 20
RAS-5(X)HNP1E 14,0 20
RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30
RAS-8(X)HNPE 24,0 30
RAS-10(X)HNPE 24,0 30

Corrente max. (A) CB (A) ELB (n.° polos/A/mA)
5,0 6 2/40/30
Série IVX Standard
. . MC CB
Unidade exterior ELB
(A) (A)
RAS-8HNCE 24,0 30
4/40/30
RAS-10HNCE 24,0 30
Série ES
. . MC CB
Unidade exterior ELB
(A) (A)
RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30

11 COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

Quando a instalagéo estiver terminada, realize o teste de
funcionamento de acordo com o seguinte procedimento

e entregue o sistema ao cliente. Execute o teste de
funcionamento das unidades interiores uma a uma, e confirme
que as ligacdes elétricas e a tubagem refrigerante estéo ligadas
corretamente.

ACUIDADO

Néao ponha o sistema em funcionamento até verificar todos os pontos
apresentados abaixo:

* Comprove que a resisténcia elétrica é superior a 1 MQ, medindo
a resisténcia entre a terra e o terminal das pegas elétricas. Caso
contrario, ndo ponha o sistema em funcionamento até localizar e
reparar a fuga elétrica. Ndo marque a tens@o nos terminais para a
transmissdo 1 e 2.

« Certifique-se de que as valvulas de retengdo da unidade exterior
estdo totalmente abertas e depois ligue o sistema.

« Certifique-se que o interruptor da fonte de alimentagdo principal
esteve ligado durante mais de 12 horas, para aquecer o 6leo do
compressor através da resisténcia de oleo.

Preste atencdo aos seguintes itens quando o sistema estiver em

funcionamento:

*  N&o toque em quaisquer pecas com a mao no lado da descarga de
gas, uma vez que a cdmara do compressor e as tubagens no lado da
descarga estao a uma temperatura superior a 90 °C.

+  NAOPRIMA OBOTAO DO OUDOS DISJUNTORES MAGNETICOS;
podera provocar um acidente grave.

*  N&o toque em quaisquer componentes elétricos antes de passarem
trés minutos apos desligar o interruptor principal.

« Confirme que a valvula de retengdo da linha de gas e a valvula de
retencdo da linha de liquido estéo totalmente abertas.

«  Confirme que ndo existem fugas de refrigerante. Por vezes, durante
o transporte, as porcas conicas afrouxam devido a vibragoes.

»  Verifique que a tubagem refrigerante e as ligagbes elétricas estao em
conformidade com o sistema.

* Confirme que o ajuste do comutador DIP nas placas de circuito
impresso das unidades interiores e exteriores esta correto.
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»  Verifique se as ligagées elétricas das unidades interiores e exteriores
foram realizadas corretamente.

ACUIDADO

Confirme que os componentes elétricos fornecidos no local (fusivel do
interruptor principal, disjuntor sem fusivel, disjuntores de fuga de terra,
cabos, ligagbes de condugéo e terminais de cabos) foram selecionados
corretamente, de acordo com o0s dados elétricos apresentados no
catalogo técnico da unidade e assegure-se de que os componentes
estdo em conformidade com as normais nacionais e locais.

@NOTA

*  Em sistemas duplos, triplos e quadruplos, verifique a temperatura da
saida de ar da unidade interior durante a prova de funcionamento.
Se a diferenga de temperatura for grande (aprox. 10 graus ou mais
(arrefecimento) ou 20 graus ou mais (aquecimento)) verifique a
tubagem de refrigerante, porque pode existir algum problema na
instalagéo.

* Em caso de fungdo opcional de arrefecimento anual, corte o JP1 e
cologue o pino 1 do DSW6 em OFF. (O controlo individual ndo esta
disponivel quando o arrefecimento anual estiver selecionado).



COLOCAGCAO EM FUNCIONAMENTO HITACHI

11.1 PROCEDIMENTO DO TESTE DE FUNCIONAMENTO COM CONTROLO REMOTO
(EXEMPLO PC-ARFPE)

HITACHI

1 Ligue a fonte de alimentagdo de todas as unidades interiores. B eang R SAED

TEMP

2 Para os modelos com a fungédo automatica de endereco, coor % B>

esperar cerca de 3 minutos. O enderegamento é realizado
automaticamente. (Ha um caso em que sdo necessarios 5
minutos de acordo com a condi¢cao de ajuste.) Depois disso,
selecione usando o idioma do “Menu”. Consulte o manual de

funcionamento para mais informagdes.

oy
.

3 Carregue em simultdneo em “=" (menu) e em “<” (return)
durante pelo menos 3 segundos.

Ecra de funcionamento de teste

Test Run Menu

T -

[ Function Selection ___|™

a. Sera exibido o menu de funcionamento de teste. Thermistor Selection /
Input/Output 03

®Function 5 v

Oset. e BRI

Test Run Setting: 2 units
MODE : 4 COOL »
b. Selecione “Test Run” e carregue em “OK”. Seréo exibidas SPEED - MED
as definigcbes de teste de funcionamento.
- (72)
BOseEL. BADY KRN BXRTN. <Ll
>
O]
, , -}
NOTA Test Run Setting: 00 unit =
MODE : 4 COOL » '
Quando “00” aparecer indicado, pode estar a ser executada a fungdo SPEED  : MED 8
automatica de enderego. Cancele o modo “Test Run” e ajuste-o
novamente.
BsEL. [BADY EARUN EBEXRTN.
; . . X . L Test Run Setting: 2 units
4 O numero totgl de umd.ade.s |nter|ores ligadas aparece |n.d|cado MODE - < COOL »
no LCD (monitor de cristais liquidos). No caso da combinagéo SPEED MED
dupla, (um (1)) conjunto com duas (2) unidades interiores, €
indicada como "2 units" e a combinagéo tripla (um (1) conjunto
com (3) unidades interiores esta indicado "3 units".
BsEL. QADY EOARUN IEERTN.

a. Se o numero indicado nao for igual ao numero de unidades interiores ligadas, a fungcado automatica de endereco néo é
realizada corretamente devido a ligagdes elétricas incorretas, ruido elétrico, etc. Desligue a fonte de alimentacao e corrija as
ligagbes elétricas apos verificar os seguintes pontos (ndo ligue e desligue a unidade antes de passados 10 segundos.)

- Fonte de alimentagéo desligada ou ligacdes elétricas incorretas.
- Ligagdes incorretas dos cabos de ligagdo entre as unidades interiores ou ligagao incorreta do cabo do controlador.
- Ajuste incorreto do interruptor rotativo e do comutador DIP (o ajuste esta sobreposto) na PCB das unidades interiores.

b. Carregue em “()Y’ (run/stop) para iniciar o funcionamento de teste.

c. Carregue em “A V <> e ajuste cada item.
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Test Run: 2 units

Carregue em “()” (run/stop). Inicie o funcionamento de teste MODE : COoOL
quando aparecer a indicagdo do volume do fluxo de ar "HIGH"
(ajuste por defeito) e se acender a lampada de funcionamento. LOUV. : N
Neste momento, sera definido automaticamente um temporizador T-RUN TIME : 120MINE=———]

de desligamento de 2 horas.

BseEL. [@Aby  EOEsTOP

Test Run: 2 units

Carregue em “A” ou “V”, selecione “LOUV.” e \|\§ (oscilagao

automatica) carregando em “<I” ou “>". O funcionamento MODE  : cooL
com defletor oscilante automatico comeca. Verifique o som de D i H'H
! : N

funcionamento dos defletores. Se ndo for produzido um ruido
anormal, carregue em “<J” ou ‘I>" de novo, de forma a parar o
funcionamento de oscilagdo automatica do defletor. BsEL Ay EGNSTOP

T-RUN TIME : 120MINE=—"""1

As detecdes de temperatura efetuadas pelos termistores séo invalidas apesar de os dispositivos de protecdo serem validos
durante o funcionamento de teste.

Nas séries SET-FREE: De acordo com a etiqueta "Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1", fixado a parte de
baixo da tampa frontal da unidade exterior, verifique a temperatura, a presséo e a frequéncia de funcionamento, assim como o
numeros de unidades interiores ligadas, através do visor de 7 segmentos.

Para terminar o funcionamento de teste, carregue em “()’ (run/ Test Run: 2 units

stop) de novo, ou ultrapasse o passo de definicdo de tempo do MODE : COOL
funcionamento de teste. Ao modificar o tempo de funcionamento SPEED MED

de teste, carregue em “A” ou “V” para selecionar o tempo de LOUV. : S
funcionamento de teste “T-RUN TIME”. Em seguida, defina o
tempo de funcionamento de teste (30 a 600 minutos), carregando
« _qp ‘e BseL. Ay E8MsTOP
em “<{’ ou ‘D"
O indicador de servigo no controlo remoto pisca quando M—

algumas anomalias, tal como a ativagdo dos dispositivos de
. . Alarm Code: 22
controlo, ocorrem durante o funcionamento de teste, assim | eo el il et

como pisca o indicador de servigo (laranja) na unidade interior MODEL: b .02
pisca (0,5 segundos ligado, 0,5 segundos desligado) nas

mesmas circunstancias. Além disso, o cédigo de alarme,
0 coédigo de modelo da unidade e o niumero de unidades
interiores ligadas, serdo exibidos no ecrd de LCD, conforme  Ne do ciclo de refrigeracéo N° de unidade interior na
se apresenta na imagem abaixo. Se o indicador de servico no da unidade interior na qual a qual a anomalia ocorre
PC-ARFPE piscar (2 segundos ligado/2 segundos desligado), anomalla acpr..—-

BseEL.  QopmMODE  IETMENT.

isso podera representar uma avaria na transmissao entre a < 01-02 »

unidade interior e o controlo remoto (afrouxamento do conetor, Alarm Code: 22 N.2de codigo.de alarme

cablagem des:hgada og gvarlada, etc). Consylte~engenhelros MODEL : b . 02 N total de unidades interiores
de manutengdo especializados se a anomalia ndo puder ser . ) no mesmo ciclo de refrigeragéo
resolvida Codigo de modelo de unidade em que se encontra a unidade

interior na qual a anomalia ocorre
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Indicagao do
controlo remoto

Anomalias

Pontos de inspecao apos desligar a fonte de alimentagao

A fonte de alimentagado da unidade exterior

nao esta ligada.

A ligacdo do cabo do controlo remoto esta 2

-

Pontos de ligagao do cabo do controlo remoto, placa de terminais do
controlo remoto e da unidade interior.

Nenhuma . ¢ Contacto dos terminais do cabo do controlo remoto.
indicacao incorreta.
Os cabos de ligagéo da linha da fonte de Ordem de ligacdo de cada placa de terminais
alimentacao estdo em mau estado ou mal o
apertados. Aperto dos parafusos de cada placa de terminais.
A fonte de alimentagéo da unidade exterior
ndo esta ligada.
A contagem O circuito da linha de comando entre a . L
e unidade interior e a unidade exterior ndo 5 Ajuste do comutador DIP na placa de circuito impresso.
do ndmero das am N
esta ligado. 6 Ligagdo na PCB

unidades ligadas

esta incorreto Aligacao dos cabos de controlo entre

~

Eigualaoitem 1,2 e 3.

as unidades interiores esta incorreta.
(Quando um interruptor do controlo remoto
controla multiplas unidades).

Instrugdes para recuperacgao quando o fusivel do circuito de transmissao fundir:

1 Corrija as ligagdes elétricas na placa de terminais.

2 Ajuste o 1° pino do DSW7 na PCB da unidade interior para ON.

12 DISPOSITIVOS DE SEGURANCA PRINCIPAIS

€ Protecao do compressor

Interruptor de alta presséao:

Este interruptor corta o funcionamento do compressor quando a presséo de descarga exceder o ajuste.

€ Protecao do motor do ventilador

Quando o ajuste de temperatura do termistor é alcancado, a saida do motor é diminuida.

~

(72)
LLl
=
o
)
[t
14
O
o

Por outro lado, quando a temperatura baixa, a limitagéo € cancelada.

Modelo
Para o compressor
Pressostatos
Alta Desligar
Ligar
Baixa Desligar
para controlo Ligar
Fusivel
1~ 230V 50Hz

3N~ 400V 50 Hz
Temporizador CCP
Ajuste de tempo
Para o motor do ventilador do condensador
Terméstato interno
Para o circuito de controlo
Fusivel na PCB

MPa
MPa
MPa
MPa

RAS-3(X) R’?‘_ﬁ,‘ﬁ;ﬁ)éx) RAS-(4-6)(X)HNP1E | RAS-(8-10)(X)HNPE

HVNP1E RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE

Inicializagcdo automatica, ndo ajustavel (para cada compressor)
4,15
3,20
0,30
0,20

40 S0 = =
(RAS-4HVNCE = 40)

- - 2X20 2 X 40
Nao ajustavel
3

Inicializagdo automatica, nao ajustavel (para cada motor)
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GENEREL INFORMATION

HITACHI

1 GENEREL INFORMATION

1.1 GENERELLE MEDDELELSER

Denne publikation, eller dele af den, ma ikke reproduceres,
kopieres, arkiveres eller sendes i nogen form uden forudgaende
tilladelse fra HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U.

Grundet en politik om fortlgbende forbedring af vores produkter
forbeholder HITACHI Air Conditioning Products Europe,

S.A.U. sig retten til at foretage aendringer til enhver tid, uden

at give forudgaende besked herom eller vaere ngdsaget til at
implementere eendringerne i produkter solgt herefter.

Denne vejledning kan derfor veere blevet aendret under
produktets levetid.

HITACHI ggr sit bedste for at levere korrekt og ajourfart
dokumentation. Trykfejl kan dog ikke udelukkes, og HITACHI
kan derfor ikke tage ansvar herfor.

Som falge heraf er det muligt, at nogle af de billeder eller
informationer, der er brugt i denne vejledning, ikke svarer helt
til visse modeller. Ingen reklamationer vil blive accepteret pa
baggrund af information, billeder eller beskrivelser i denne
vejledning.

2 SIKKERHED

2.1 ANVENDTE SYMBOLER

Under normalt designarbejde af klimaanlaegget eller
enhedsmontering skal der udvises stgrre opmaerksomhed

i visse situationer, der kreever saerlig omhu for at undga
beskadigelse af enheden, installationen, bygningen eller anden
ejendom.

Situationer, der bringer sikkerheden i fare for omgivelserne
eller udsaetter selve enheden for fare, vil veere tydeligt angivet i
denne vejledning.

En raekke saerlige symboler vil blive anvendt til at angive disse
situationer tydeligt.

Veer seerligt opmaerksom pa disse symboler og de efterfglgende
meddelelser, da din og andres sikkerhed afhaenger deraf.

AFARE

e Den tekst, der folger efter dette symbol, indeholder oplysninger
og anvisninger, der er direkte relateret til din sikkerhed og dit
fysiske velbefindende.

e Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det fore til alvorlig

eller meget alvorlig personskade eller vaere direkte livstruende
for dig og andre i naerheden af enheden.
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| de tekster, der falger efter faresymbolet, kan du ogsa finde
oplysninger om sikkerhedsprocedurer under installation af
enheden.

A FORSIGTIG

» Den tekst, der falger efter dette symbol, indeholder oplysninger og
anvisninger, der er direkte relateret til din sikkerhed og dit fysiske
velbefindende.

* Huvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det fare til mindre
personskade for dig og andre i naerheden af enheden.

*  Huvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det fare til beskadigelse
af enheden.

| de tekster, der folger efter advarselssymbolet, kan du ogsa
finde oplysninger om sikkerhedsprocedurer under installation af
enheden.

@ BEMARK

» Den tekst, der folger efter dette symbol, indeholder oplysninger eller
anvisninger, der kan veere nyttige, eller som kraever en mere grundig
forklaring.

* Anvisninger vedrgrende eftersyn, der skal udfgres pa enhedsdele
eller systemer, kan ogsa veere inkluderet.
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2.2 EKSTRA OPLYSNINGER OM SIKKERHED

A FARE

* Held ikke vand i indendors- eller udendorsenheden. Disse
produkter er forsynet med elektriske dele. Hvis de elektriske
dele kommer i bergring med vand, er der risiko for elektrisk sted.

* Ror eller juster ikke sikkerhedsmekanismerne i indendgrs-
og udendgrsenhederne. Hvis du rorer eller justerer disse
mekanismer, kan det medfaore alvorlige skader.

e Afbryd forbindelsen til hovedstremforsyningen, inden du abner
servicedaekslet eller forsgger at fa adgang til enhederne.

e | tilfeelde af brand: Sla hovedafbryderen fra, sluk branden og
kontakt serviceafdelingen.

A FORSIGTIG

*  Brug ikke spray sasom insektgift, lak, harlak eller andre braendbare
gasarter inden for en radius af ca. en (1) meter fra anlaegget.

*  Hvis afbryderen eller sikringen aktiveres ofte, skal du slukke anlaegget
og kontakte serviceteknikeren.

* Foretag ikke selv serviceeftersyn eller andre former for eftersyn.
Eftersyn skal foretages af en kvalificeret servicetekniker.

* Undga at indfore fremmede objekter (pinde osv.) i luftindtaget og
-udtaget. Enhederne indeholder hurtigt roterende ventilatorer, og det
er forbundet med fare, hvis de kommer i bergring med fremmede
objekter.

* Leekage af keglemiddel kan give vejrtraekningsproblemer pga.
iltmangel.

»  Dette apparat méa kun bruges af voksne og kompetente personer, der
har modtaget den tekniske information eller instruktioner i korrekt og
sikker handtering af dette apparat.

*  Barn bar holdes under opsyn, sa de ikke leger med apparatet.

@ BEMARK

Det anbefales at lufte ud i rummet hver 3. eller 4. time.

3 VIGTIG ANMARKNING

» Alt supplerende informationsmaterialer om de anskaffede
produkter findes pa en CD-ROM, som ligger pakket sammen
med udendgrsenheden. | tilfeelde af, at CD-ROMMEN
mangler, eller hvis den ikke er lsesbar, bedes du kontakte
Hitachis forhandler eller leverander.

e L/ES VENLIGST VEJLEDNINGEN OG FILERNE PA CD-
ROMMEN GRUNDIGT IGENNEM, F@R DU PABEGYNDER
INSTALLATIONEN AF KLIMAANLAGGET. Manglende
overholdelse af anvisningerne vedrgrende installation,
brug og betjening beskrevet i denne dokumentation kan
medfgre driftsfejl, alvorlige defekter eller gdeleeggelse af
klimaanleegget.

« Kontroller, at alle de oplysninger, der er ngdvendige for
en korrekt montering af systemet, findes i manualerne
til indendgrs- og udendgrsenhederne. Hvis dette ikke er
tilfeeldet, skal du kontakte din distributer.

» HITACHI arbejder for stadig forbedring af produkternes
design og ydeevne. Derfor forbeholder HITACHI sig retten til
at eendre specifikationer uden varsel.

» HITACHI kan ikke forudse enhver situation, der kan medfare
potentielle farer.

» Dette klimaanlaeg er beregnet til standardafkgling for
mennesker. Kontakt venligst din HITACHI-forhandler eller
-serviceafdeling ved anvendelse under andre forhold.

+ Der ma ikke kopieres fra denne manual uden forudgéende
skriftlig tilladelse.

« Kontakt HITACHI-serviceafdelingen, hvis du har spgrgsmal.

» Beskrivelsen og oplysningerne i denne vejledning geelder
savel for dette klimaanlaeg som for andre modeller.

« Kontroller, at forklaringerne i hvert kapitel i vejledningen
passer til din model.

» Se modelkodificeringen for at kontrollere anlaeggets
hovedegenskaber.
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+ Signalordene (BEMARK, FARE og FORSIGTIG) anvendes
til at angive risikoniveauet. Beskrivelser til at identificere
fareniveauer gives herunder, med deres respektive
signalord.

» Disse betjeningstilstande styres via fjernbetjeningen.

* Vejledningen bgr altid opbevares sammen med
klimaanlaegget. Beskrivelsen og oplysningerne i denne
vejledning geelder savel for dette klimaanleeg som for andre
modeller.

A FARE

Trykenhed og sikkerhedsmekanisme: Dette klimaanleeg er
udstyret med en hgjtryksbeholder i henhold til PED (direktiv vedr.
trykbserende udstyr). Denne trykenhed er udviklet og testet til brug
i henhold til PED. For at forhindre unormalt tryk i systemet er der
monteret en hajtryksafbryder i kolesystemet, som ikke skal justeres.
Dette klimaanlaeg er derfor beskyttet mod unormalt tryk. Hvis
der anvendes for hgjt tryk under kolecyklussen, herunder ogsa
i hgjtryksbeholderen, kan hgjtryksbeholderen eksplodere og
dermed forarsage alvorlig personskade eller dedsfald. Anvend ikke
tryk i systemet, der er hgjere end nedenstaende, ved at sendre pa
hajtryksafbryderen.

A FORSIGTIG

Denne enhed er udviklet til kommerciel og lettere industriel anvendelse.
Hvis de installeres i husholdningsmaskiner, vil det kunne forarsage
elektromagnetisk interferens.
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Start og drift: Kontroller, om alle stopventiler er abnet helt, og at indlebs-/aflobssiderne ikke er blokeret for start og under drift.

Vedligeholdelse: Kontroller trykket i hgjtrykssiden med jeevne mellemrum. Huvis trykket overstiger det maksimait tilladte tryk, skal
systemet afbrydes, og varmeveksleren skal udskiftes eller arsagen fjernes.

Maksimalt tilladt tryk og afbrydelsesvaerdi ved hgijt tryk:

Kolemiddel
R410A

Maksimalt tilladt tryk (MPa)
4,15

@ BEMARK

Deaktiveringsveerdi til hgjtryk (MPa)
4,00 ~ 4,10

Meerkaten for enheden i henhold til PED er placeret pa hajtryksbeholderen. Hajtryksbeholderens kapacitet og kategori er angivet pa beholderen.

Placering af hgjtryksafbryder

=\
D

—=

Kompressor

@ BEMARK

Haijtryksafbryderen, der er anfert i ledningsdiagrammet pa udendarsen-
heden som PSH, er tilsluttet printkort (PCB1) pa udendarsenheden.

Heajtryksafbryderens opbygning
Kontaktpunkt Registreret tryk

=

Forbundet til den elektriske afbryder

AFARE

Hajtryksafbryderen og afbrydelsesveerdien for hgjt tryk ma ikke
ndres pa installationsstedet. Endringer kan medfare alvorlige
personskader eller dedsfald pa grund af eksplosion.

Forsog ikke at dreje stangen for reguleringsventilen ud over
spaerreanordningen

4 TRANSPORT OG HANDTERING

Kontroller ved ophaengning af enheden, at enheden er i
balance, at sikkerheden er i orden, og at der Igftes jeevnt.

Fjern ikke emballagen.
Ophaeng enheden emballeret med to reb.

Af sikkerhedshensyn skal du kontrollere, at udendgrsenheden
loftes i en jaevn bevaegelse, og at den ikke haelder under Igftet.

RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-(8-10)HNCE

Totalvaegt Totalvaegt
Model Model
(kg) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE B
RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE
NP1E ik
RAS-10(X)HNPE -
RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10HNCE

A FORSIGTIG

» Tilfgr stram til systemet ca. 12 timer for igangseettelse eller efter en
laengere driftsstandsning. Start ikke anleegget umiddelbart efter, at
der er tilfort strom, da der kan opsta fejl i kompressoren, fordi den
ikke er varm.

*  Hvis anlsegget har veeret ude af drift i over 3 maneder, anbefales det,
at anlaegget kontrolleres af en servicetekniker, inden det startes.
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Afbryd hovedkontakten, nar anlaegget skal standses i en leengere
periode: Hvis hovedkontakten ikke er afbrudt, vil anlaegget bruge
strem, da olievarmeren altid er streamfarende, nar kompressoren er
standset.

Kontrollér, at udendgrsenheden ikke er deekket af sne eller is. Hvis
enheden er deekket af sne eller is, skal den fijernes med varmt vand
(ca. 50°C). Hvis vandets temperatur er over 50°C, vil plasticdelene i
enheden blive beskadiget.
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6 NAVN PA DELE

6.1 EKSEMPLER MED RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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Delens navn Nr. Delens navn
Kompressor 9 | Computerstyret ekspansionsventil
Akkumulator 10 | Magnetventil til varm gas
Varmeveksler 11 | Stopventil til gasrar
Propelventilator 12 | Stopventil til veeskeledning
Ventilatormotor 13 | Kontrolmuffe
Si 14 | Elboks
Stremfordeler 15 | Hojtrykskontakt (beskyttelse)

Omskifterventil
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Nr.

17
18
19
20
21
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Delens navn

Sensor for kglemiddeltryk
(kun RAS-3(X)HVNP1E)

Trykafbryder til kontrol
Stgjdeemper

Varmelegeme til bundkar

7T143458

Vibrationsdeempende gummi (3 stk.)

Luftudtag
Luftindtag
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6.2 EKSEMPEL MED RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Delens navn Nr.
Kompressor 13
Varmeveksler 14
Propelventilator (3 stk.) 15
Ventilatormotor (2 stk.) 16
Si 17
Stremfordeler 18
Omskifterventil 19
Computerstyret ekspansionsventil 20
Magnetventil 21
Kontraventil 22
Stopventil til gasrer 23
Stopventil til vaeskeledning 24
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Delens navn
Modtager
Akkumulator
Kontrolmuffe
Elboks
Hajtrykskontakt (beskyttelse)
Sensor for kgletryk
Trykafbryder til kontrol
Stegjdaemper
Varmelegeme til bundkar
Vibrationsdeempende gummi (4 stk.)
Luftudtag
Luftindtag

7T143459
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7 INSTALLATION AF ENHEDER

7.1 MONTERING AF UDENDGRSENHED

A FORSIGTIG

Transporter produkterne sa teet pa monteringsstedet som praktisk
muligt inden udpakning.

Anbring ikke nogen form for materiale oven pa produkterne.

Anbring fire loftekabler udendarsenheden, hvis den skal lgftes med
kran.

A FORSIGTIG

Monter udendersenheden med tilpas meget luft omkring den,
séledes at der er plads til drifts- og vedligeholdelsesarbejde som vist
pa nedenstaende figurer. Monter udendgrsenheden, hvor der er god
ventilation.

Monter ikke udendarsenheden pa steder med olietager eller saltholdig
eller svovilholdig luft.

Monter udendgrsenheden sa langt vaek som det er praktisk muligt
(mindst 3 meter) fra kilder til elektromagnetiske balger sadsom
medicinsk udstyr.

Til  rengering anvendes et ikke-breendbart og ikke-giftigt

reng@ringsmiddel. Brug af breendbare rengaringsmidler kan forarsage
eksplosion eller brand.

7.1.1 Monteringsafstand

(Maleenhed: mm)

200 eller flere bagsideafstand er acceptabelt, nar hgjre og
venstre side er aben.
Dimensioner i ( ) viser numre specielt for RAS-3(X)HVNP1E.

Sarg for tilstraekkelig ventilation, da der ved arbejde i lukkede rum
kan opsta iltmangel. Rengaringsmidler kan afgive giftige dampe ved
opvarmning til haje temperaturer, f.eks. i tilfeelde af brand.

Efter endt renggring fiernes eventuelle rester af reng@ringsmiddel.

Kontrollér, at ledningerne ikke sidder i klemme, nar servicedaekslet
lukkes, da dette kan forarsage elektrisk stad eller brand.

A FORSIGTIG

Hold en afstand pa over 100mm mellem enhederne, og undgéa
genstande, som kan hindre luftindtag, nér flere enheder monteres
sammen.

Monter udendgrsenheden i skyggen, og undga direkte sol eller
direkte stréling fra en hgjtemperaturvarmekilde.

Monter ikke udendarsenheden, hvor den er udsat for vindstad direkte
mod udendgrsventilatoren.

Kontrollér, at fundamentet er plant, i niveau og tilstraekkeligt solidt.
Monter enheden et sted, der ikke er offentligt tilgaengeligt.

Aluminiumslameller har meget skarpe kanter. Vaer opmeerksom pa
lamellerne for at undga skader.

Blokeret i indtagssiden

Overside aben

Montering af enkelt enhed

Serg for at bruge blaeser retningsstyret. Efterlad bade hgjre og
venstre side aben.

Montering af flere enheder (to enheder eller flere)

Tillad 100 mm afstand imellem enheder. Efterlad bade hajre og venstre side
aben.
Dimensioner i ( ) viser numre specielt for RAS-3(X)HVNP1E.

Sorg for at bruge blaeser retningsstyret. Tillad 100 mm afstand imellem

enheder. Efterlad bade hgjre og venstre side aben.

Overside blokeret

Montering af enkelt enhed
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Montering af flere enheder (to enheder eller flere)
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Blokeret i indtagssiden

100 mm eller mere sideafstand er acceptabelt pa servicedaeksel | Tillad 100 mm afstand imellem enheder. Efterlad bade hgjre og venstre side
siden. aben.

Sarg for at bruge bleeser retningsstyret. Tillad 100 mm afstand imellem
Efterlad bade hgjre og venstre side aben. enheder. Efterlad bade hgjre og venstre side aben.
Ikke mere end 2 enheder ved fler-installation.

Leengden A vises i det felgende skema:

L A Nar L > H, bruges en understgttelse til udendegrsenheden til at ggre L < H.
0<L<1/2H 600 eller hgjere Luk understgttelsen for ikke at tillade luftudtaget at blive omlgbet.
12H<LsH 1400 eller hgjere

Udtagsside blokeret
Overside aben

Montering af enkelt enhed Montering af flere enheder (to enheder eller flere)

Tillad 100 mm afstand imellem enheder. Bade hgjre og venstre side skal
veere aben.

Serg for at bruge blzeser retningsstyret. Efterlad bade hajre og Sarg for at bruge bleeser retningsstyret. Tillad 100 mm afstand imellem
venstre side aben. enheder. Efterlad bade hgjre og venstre side aben.
Ikke mere end 2 enheder ved fler-installation.

Leengden A vises i det fglgende skema:

L A Nar L > H, bruges en understgttelse til udendgrsenheden til at gere L < H.
0<L<1/2H 600 eller hgjere Luk understettelsen for ikke at tillade luftudtaget at blive omlgbet.
12H<LsH 1400 eller hgjere
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7.1.2 Monteringsplads

¢ Betonfundament

1 Fundamentet bgr vaere plant, og det anbefales at haeve det 5 Hele udendgrsenhedens understgtning skal monteres pa
100-300 mm over jordniveau. et fundament. Hvis der anvendes et vibrationsdeempende
underlag, skal det placeres pa samme made. Hvis

2 Monter et aflgb rundt om fundamentet for at sikre et effektivt
udendgrsenheden installeres pa en ramme (medfalger ikke),

aflab.
3 Ved montering skal udendgrsenheden fastgeres med M10- skal dL{ bruge metalpladgr tl atjus.tereura.mmens bredde for
at opna en stabil montering som vist pa figuren nedenfor.
ankerbolte.
4 Nar enheden monteres pa et tag eller en veranda, kan FORKERT
aflebsvandet pa kolde morgener fryse til is. Undgé derfor 70 mm

|_Understgtningsbredde pa
undendgrsenhed

Y

aflgb pa steder, hvor der ofte faerdes mennesker, fordi det
kan veere glat.

Udendgrsenheden
—//@ er ustabil ——
=1 PO,
00
Ramme
3 | ©
| 60mm
—— 4 o ™ Rammebredde (medfelger ikke)
d b RIGTIGT
70 mm
I IR =4 - _Understgtningsbredde pa
A T = o undendgrsenhed
Q| ol o - N
I T 5T \ / Udendgrsenhed
he - er stabil y\
== 111 w03 Q%
N
w R
950 amme
* Plads til nedlgbsrar 100 mm eller mere
Nr. Beskrivelse ! Metalplade
@® | Udendersenhed Anbefal lad |
® Skeer dette stykke af matrikken, da servicedaekslet ellers kan nbefalet metalpladestarrelse
veere sveert at fierne - (medfglger ikke): Varmvalset jernplade
® | Mgrtelhul (@ 100 x dybde 150) - (SPHC) Pladetykkelse: 4,5 T
@ | M10-ankerbolt (212,5 hul)
20 4-C10
® | Aflgb (bredde 100 x dybde 150)
® | Afleb g (
@ | Vibrationssikkert gummi & S
R/ -
N\ ~
70
(i) eemark .70, 410 (7o)
Nar dimensionen * er sikret, vil det vaere nemt at udfgre rorarbejde fra (550)
undersiden, uden at fundamentet er i vejen.
€ Fastgor enheden til vaeggen
Fastger enheden til vaeggen som vist i
figuren. (stiver leveres pa stedet)
p—— - et T 8 Lt lezE Mzerke Dimension
ontroller, at fundamentet er lavet pa en M1 Gummimateriale
sadan made, at enheden ikke beskadiges - (medfalger) Model | RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-10)(X)H(V)
eller frembringer stg;j. A RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E
For at undga at der overfares vibrationer N A (mm) 529 1109
til bygningen, skal der bruges en \@\
gummimatte. @E
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KGLERGRSYSTEM OG PAFYLDNING AF K@LEMIDDEL

€ Ophaengt enhed

A FORSIGTIG

Searg for at opfylde falgende krav ved

e montering:
Enheden haenges op som vist i figuren.

Ved montering sikres det, at
udendgrsenheden ikke kan falde ned eller
begynde at vibrere eller stgje, hvis den
udsaettes for bleest eller jordskaelv. Udregn
modstandsdygtigheden over for jordskaelv
for at sikre, at installationen er steerk nok til
at modsta den eksisterende fare. Fastger
enheden med wirer (ekstraudstyr), nar den
monteres et sted, hvor der ikke er mure eller
leeskaerme til at beskytte den mod kraftige
vindstad.

Searg for, at vaeggen kan modsta Vaegbeslag (*)
udendgrsenhedens vaegt, som er angivet

pa datapladen.

Det anbefales at lade hver enkelt N

fodstette baere enhedens fulde vaegt %

(for at tage hgjde for belastningen, nar
(*) Medfalger ikke

enheden karer). Ankerbolte (*)

For at bruge vibrationsdeempende underlag,
fastggres det fire steder foran og bagpa.

€ Montering pa steder, hvor enheden vil blive udsat for staerke vindstad

Ved montering pa hustage eller steder
uden omkringliggende bygninger,
hvor steerke vindstad kan forventes

at forekomme, folges nedenstaende
instruktioner.

Veelg et sted, hvor produktets luftindtag
eller -udtag ikke udseettes for staerke
vindstad.

Hvis udendgrsenhedens luftudtag udseettes
for alt for steerke vindsted, risikerer man
at luftstremmen vender og beskadiger

Hvis luftudtaget udsaettes for steerke VI B ] TS

vindsted:

Steerke vindstgd kan forarsage
variationer i luftstremmen og pavirke
driften negativt.

8 KOLERGRSYSTEM OG PAFYLDNING AF KGLEMIDDEL

8.1 RORMATERIALER

Klarggr lokalt leverede kobberrgr.

A FORSIGTIG

Seet lag pa enden af raret, nar rgret skal indsaettes gennem et hul.
Anbring ikke rgrene direkte pa jorden uden en prop eller vinyltape for

Okt X

*  Hvis monteringen af rgrene ikke afsluttes for dagen efter eller pa
et senere tidspunkt, skal rerenderne loddes til og fyldes med iltfri
nitrogen gennem en Schraderventil for at forhindre forurening fra fugt
og stav.

2 Velg en rgrstorrelse med den korrekte tykkelse og
det korrekte materiale, der har tilstraekkelig styrke ved .
trykpavirkning. .

3 Veelg rene kobberrar. Kontrollér, at der ikke forekommer
stgv eller fugt pa indersiden. Blees rgrene igennem med
iltfri nitrogen for at fierne eventuelle stgvpartikler eller
fremmedlegemer, far rgrene forbindes.

|

N

@ BEMARK

»  Etanleeg uden fugt eller olieforurening giver den maksimale ydeevne

og levetid sammenlignet med et darligt klargjort anleeg. Seorg
omhyggeligt for, at alle kobberrar er rene og tgrre indvendigt.

Der er ikke kalemiddel i indendarsenhedens kredslab.
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Brug ikke isoleringsmateriale, som indeholder NH3, da dette kan
beskadige kobberrarene og fordrsage leekager pé et senere tidspunkt.

Udfar en fuldstaendig isolering af kalerarene til gas og veeske mellem
indendgrs- og udendgrsenheden.

Hvis rgrene ikke isoleres, vil der opsta dugdannelse pa rorenes
overflader
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8.2 RORTILSLUTNING FOR UDENDQ@RSENHEDEN

@ Tilbehor til gasror (kun til 8 og 10 HP) a.

Til RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, skal tilbehgar til gasrgr med
kravemgtrik (stejdeemper leveret fra fabrikken) svejses pa den
lokalt leverede gasledning, og tilsluttes gasventilen.

1 Roarene kan tilsluttes fra 4 forskellige retninger. Lav
huller til rgrene i rerfaringsdeekslet eller kabinettet. Fjern
rerferingsdaekslet fra enheden, og lav huller ved at skeere
langs linjen pa bagsiden af deekslet, eller ved at perforere
med en skruetraekker. Fjern eventuelle skarpe kanter med
en skaeremaskine, og beskyt kabler og rgr med tilstraekkelig
isolering (tilbehear).

(dette billede er et eksempe)
Nr. Beskrivelse Nr. Beskrivelse
@ Rerfaring pa bagsiden @
(2 | Rerdasksel ®
@ Rerfering pa hgjre side @ Stopventil

@ Rerfering pa undersiden
(udpresningshul)

Rearfgring pa forsiden

Rarfgring

Aftagningsretning for

A FORSIGTIG

Bemeerkninger vedrarende abning/lukning af servicedzekslet:
*  Fjern skruerne ved at falge instruktionerne i ovenstaende figur.
*  Skub langsomt deekslet ned.

@ BEMARK

Hold fast i deekslet med den ene hand, sa det ikke falder af, nar skruerne
fiernes.

Servicedaeksel

Krog (tre steder): to ventilatorer
Krog (to steder): en ventilator (dette billede er et eksempe)
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servicedeekslet C.

Rerfering pa forsiden og i siden

Hul til forreste rer

Hul til siderer

Ved brug af forbindelsesrer eller -slanger, kontrolleres
starrelsen og -delen fiernes ZZ4 ved at folge rillen.

@ BEMARK

Beskyt kabler og ror med tilstraekkelig isolering (tilbeher), sa de
ikke beskadiges af pladens kanter.

Rerfering pa undersiden

Kabler

Gasrer

Veeskergr /

Udtrykningshul

A\ Understattelse

@ BEMARK

Sarg for, at kablerne ikke er i direkte kontakt med rgrene.
Rerfgring pa bagsiden

Bageste deeksel

@ BEMARK

Tag bagrarets daeksel under det bagerste dzeksel af, og fiern
@ -delen ved at falge rillen.
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2 Monter rardeekslet for at forhindre, at der lgber vand ind i

enheden. Forsegl hullerne, hvorigennem rgrene og kablerne
blev trukket, med tilstreekkelig isolering (tilbehgr).

3 Hvis de rar, der leveres pa stedet, tilsluttes direkte med

stopventiler, anbefales det at bruge en ragrbukker.

4 Kontroller, at stopventilerne er helt lukkede, for rerene

samles.

5 Tilslut rgrene, der leveres pa stedet, til inden- og

udendgrsenheden. Smgr et tyndt lag olie pa
omlgbsmetrikken og rgret, far delene skrues fast.

6 Nar kalergrene er tilsluttet, skal det abne omrade mellem

hullet og kglergrene forsegles med isoleringsmateriale:

7 Stopventilen anvendes som vist pa nedenstaende figur.

Udendgrsenhedens stopventil

Spindeltype Kugletype

Vaeske Gas
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE RAS-(8/10)HNCE

Veeske og gas

RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

® ()
@
@
@ Spindelventil
©) Kravemetrik
® Heette
@ Kontrolmuffe ved serviceport

Lukket ved forsendelse fra fabrikken

Tilspeendingsmoment (Nm)

® @ ® @
Vaskeventil | 7-9 < 33-42
ceskeve 10HP: 60
3HP: 50-52
- 4/5/6HP: | 14-18
Gasventil 9-11 . P=20-25
8/10HP: 100 S=50.59

8/10HP:20-25

Brug ikke to
skruenggler her.

Dette vil
medfgre kole-
middellaekage

Brug ikke to
skruenggler i
denne position.

Stopventil
EIIer§ kan der (spindeltype)
opsta laekage.
Kravemgtrik

Brug to skruenggler
her for tilslutning
af ror

Arbejd ikke med to
skruenggler her

Sted, hvor

skruenggler ma [ ]

anvendes

Kugletype

Spindeltype

A FORSIGTIG

Ved testkarslen skal spindel- og kugleventilen abnes helt.
Hvis den ikke er helt aben, vil enhederne blive beskadiget.

Forsog ikke at dreje stangen for reguleringsventilen ud over
spaerreanordningen

Undga at lgsne stopringen. Det er farligt at losne stopringen, da
spindlen sa vil hoppe ud.

For meget eller for lidt kelevaeske er hovedéarsagen til problemer med
enhederne. Pafyld den korrekte maengde kglevaeske i henhold til
beskrivelsen pa maerkaten pa indersiden af servicedzaekslet.

Kontrollér omhyggeligt, at der ikke er leekager i kolergrsystemet.
Store lzekager i kolergrssystemet kan give vejriraekningsproblemer
pga. iltmangel eller medfare dannelse af giftige gasarter ved brug af
aben ild i rummet.

8.3 SLAGLODNINGSARBEJDE

A FORSIGTIG

Anvend nitrogengas under slaglodning. Hvis der bruges ilt, acetylen eller fluorcarbongas, vil dette forarsage eksplosion eller danne giftige gasser.

Der dannes meget oxyderingsfilm pa rarenes inderside, hvis der ikke bleeses nitrogengas gennem dem under slaglodningsarbejdet. Denne film vil
senere falde af i flager og fares rundt i kredslgbet, hvilket medfarer tilstoppede ekspansionsventiler osv. Dette kan skade kompressoren.

Brug en reduktionsventil, nar der bleeses med nitrogengas under slaglodning. Gastrykket bar holdes inden for omradet 0,03 til 0,05 MPa. Hvis der

bruges alt for hgjt tryk i raret, medfarer det eksplosionsfare.
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8.4 PAFYLDNING AF KGLEMIDDEL

A FORSIGTIG

Fyld ikke ILT, ACETYLEN eller andre brandfarlige og giftige gasser
i kelemidlet, da dette medfgrer eksplosionsfare. Det anbefales
at benytte ltfri nitrogen ved denne form for test, hvor systemet
kontrolleres for utsetheder eller luffteethed. Disse typer gasser er
ekstremt farlige.

Udfar en fuldstaendig isolering af samlestykkerne og kravematrikkerne
ved rartilslutningen.

Udfer en fuldsteendig isolering af vaeskerarene for undgé nedsat
ydeevne, idet der ellers vil dannes kondensvand pa rarenes overflade.

Pafyld kalemidlet korrekt. For stor eller for lille pafyldning kan medfore
funktionsfejl i kompressoren.

Kontrollér omhyggeligt, at der ikke er leekager i kolergrsystemet.
Storre leekager i kolerarsystemet kan give vejriraekningsproblemer,
eller der kan dannes giftige gasarter ved brug af aben ild i rummet.

Hvis kravemgtrikken er spaendt for hardt, er det muligt, at den revner
efter leengere tids brug og dermed forarsager leekage af kalemiddel.

8.5 KONTROL AF TRYKKET VED KONTROLLEDDET

Trykket males ved hjeelp af gasstopventilens kontrolmuffe (A) og
vaeskergrets kontrolmuffe (B) som vist i figuren nedenfor.

Efterfglgende tilsluttes trykmaleren i overensstemmelse med
felgende tabel, idet hgjtrykssiden og lavtrykssiden skifter
afhaengig af den valgte driftstilstand.

Kontrollér samling for veeskergrets
stopventil “C”

Keoledrift Varmedrift
Kontrolmuffe ved gasstopventil “A” Lavtryk Hajtryk
Kontrolmuffe ved rgr “B” Hajtryk Lavtryk

Kun for vakuumpumpe og
kglemiddelpafyldning

@ BEMARK

Pas pa, at der ikke kommer kalemiddel eller olie pa de elektriske dele, nar
pafyldningsslangerne fjernes.

Der kan sta gas ved
"O-ringens skruedel",
som kan generere en

lyd, idet den slipper
ud, nar haetten tages

af. Eller er der ikke
gaslaekager.

8.6 KOLEMIDDEL - PAFYLDNINGSMANGDE

Der er payldt kelemiddel pa udendgrsenheden svarende til 30m faktisk rerlaeengde. Ekstra kglemiddelpafyldning kraeves i systemer
med rgrleengder pa over 30 m.

1

Fastsla den ngdvendige kglemiddelmaengde i henhold
til felgende fremgangsmade, og pafyld systemet denne
maengde.

2 Noter denne ekstra kalemiddelmeengde af hensyn til senere

servicearbejder.

W, (kg) er den pafyldte kelemiddelmaengde i udendgrsenheden far levering som forklaret ovenfor, og den vises i den pageeldende
tabel:

IVX Premium serier

IVX Standard serier

Pafyldt kelemid- | Ekstrakg- | Maksimal
. . ekstra ko-
delmangde for lemiddelpa- . .
Model ; . lemiddelpa-
levering fyldning (P) fyldning
W, (k /m) (*
(W, (kg)) (9/m) (%) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2
RAS-4(X)HVNP1E 4.1 60 319
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-4(X)HNP1E 4.1 60 3,9
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 319
RAS-8(X)HNPE 57 (1) 10,3
RAS-10(X)HNPE 6,2 (1) 12,1

(1) Skal udregnes

(*) Kun for RAS-H(V)NP(1)E serien.
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Pafyldt kelemid- | Ekstrake- | Maksimal
. o ekstra ko-
Udendersen- delmangde for lemiddelpa- . o
- . lemiddelpa-
hed levering fyldning fyldning
W, (k /m
(W, (kg)) (g/m) (ka)
RAS-8HNCE 5,7 (1) 10,3
RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
(1) Skal udregnes
ES serier
Maksimal
Pafyldt kelemid- Ekstra ko- ekstra
Udendersenhed delma-:ngde for Iemlddf-:‘lpa- kaleﬂmld-
levering fyldning delpafyld-
(W, (kg)) (9/m) ning
(kg)
RAS-4HVRNS3E 2,9 40 1,6
RAS-4HRNS3E 29 40 1,6
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Beregningsmetode til bestemmelse af ekstra kolemiddelpafyldning

I\ ForsicTIG
*  Mal den ngjagtige kalemiddelmaengde ved pafyldning.

*  Overpafyldning eller utilstreekkelig pafyldning af kelemiddel kan medfore driftsfejl i kompressoren.

*  Kontakt din forhandler, hvis den faktiske rarlaengde er under 5 m.

1 Til alle UTOPIA-enheder RAS-(3-6)H(V)NP(1)E og
RAS-4H(V)RNS3E skal fglgende formel anvendes:

W, = (L-30) x P
2 Til alle UTOPIA-enheder RAS-(8-10)HNPE og RAS-(8-10)HNCE

Den ekstra kelemiddelpafyldning for RAS-(8-10)HNPE og
RAS-(8-10)HNCE-enhederne beregnes ved at gange den
samlede rarlaengde for hver diameter med dens pageeldende
beregningsfaktor i henhold til falgende tabel. Resultatet er den
ekstra pafyldning af kelemiddel, fratreek 1,6 for 8 HP eller 2,0 for
10 HP. (Udfyld tabellen med veerdierne)

Rerstorrelse (mm) Ekstra kelemiddelpafyldningsfaktor

(kg/m)
@ 15,88 x 0,19
@127 x 0,12
@ 9,52 x 0,065
26,35 x 0,065(*)

(*) For RAS-8HNPE og RAS-10HNPE, skal der tilfajes 0,030 kg/m
(i stedet for 0,065 kg/m), nér der er 5 indendarsenheder eller derover
tilsluttet til udendgrsenheden.

@ BEMARK

Nar udendgrsenheden er kombineret med RPI-(8/10) HP-indendgrsen-
heder, er det nodvendigt at tilfare ekstra kelemiddel (W2) = 1 kg/enhed.

3 For RAS-(3-10)XH(V)NP1E enheder, skal du kontrollere den
tekniske information om DX-Interface serie 2.

Indstilling af DSW ifoge rorlaengde

DSW2 skal kun indstilles, hvis kalergrene er kortere end 5 m
eller leengere end 30 m. Rerlaengden indstilles efter fglgende
fremgangsmade.

(Siden m i tabellen nedenfor viser DSW-placeringen)
DSW2 pa udendgrsenhedens printkort1

ON ON ON
e e
123456] | 123456 123456

Fabriksindstilling Rarlaengde < 5m Rarleengde =2 30m

9 AFLZBSRGR

9.1 AFL@BSSTUDS

Nar udendgrsenhedens understatning midlertidigt benyttes
til opsamling for aflabet, og vandet i understatningen vand
bortledes, kan aflabsstudsen benyttes til tilslutning af
afledningsraret.

€ Fremgangsmade for tilslutning

1 Indsaet gummiheetten i aflebsstudsen frem til de
ekstruderede dele

2 Indseet aflgbsstudsen i enhedens understatning, og drej den
ca. 40 grader mod uret.

3 Aflgbsstudsens stgrrelse er 32 mm (U.D.).
4 Et aftapningsrgr skal leveres lokalt.

@ BEMARK

Benyt ikke denne aflabsstuds pa kolde steder, da aflabsvandet kan fryse
til is.
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Model Anvendelig model

DBS-26 Alle enheder

Aflobsstudsen er ikke tilstraekkelig til at opsamle alt aflebsvandet. Hvis
det er nodvendigt at opsamle alt aflebsvandet, skal der fremskaffes
en aflgbsbeholder, som er stgrre end enhedens understotning, som
monteres under enheden med aflgb.

Aflgbsrar \
Aflabsrar — 1

>@ Aftapningshul i
(<]

ﬁ’ understgtningen
<

Ekstruderet del

Aflgbsstuds

Gummihaette
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10 ELEKTRISKE LEDNINGER

10.1 ALMINDELIG KONTROL

1

Sorg for, at de elektriske komponenter, der leveres pa
stedet, (hovedkontakter, kredslgbsafbrydere, ledninger,
forbindelsesstik, og ledningsklemmer) er valgt ud fra de
angivne elektriske data. Sgrg for, at de overholder nationale
og lokale regler vedrgrende el.

| henhold til Radets direktiv 2004/108/EC (89/336/EEC)
vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet, angiver
nedenstaende tabel: Maksimalt tilladte impedans i systemet
Z_ved brugerens forsyningsinterface i overensstemmelse

max

med EN61000-3-11

MODEL z_(Q) MODEL z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - .
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -
RAS-4HVRNS3E 0,27 RAS-4HRNS3E -

RAS-5(X)HVNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E -

RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HNP1E -
RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

3 Harmoniske situationer for hver model med hensyn til IEC

61000-3-2 og IEC 61000-3-12 er som falger:

MODELSTATUS VEDR@RENDE IEC Ssc
61000-3-2 OG IEC 61000-3-12 Ssc MODELLER “xx”
“xx” (KVA)
RAS-(4-6)(X)
Udstyr, der opfylder IEC 61000-3-2 HNP1E

(til professionel brug) RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(3-6)(X)

Udstyr, der opfylder IEC 61000-3-12 HVNP1E

Myndighederne kan palaegge
installationsbegreensninger vedragrende
strgmforsyning i relation til harmoniske
komponenter

RAS-(8/10)(X)
HNPE
RAS-(8/10)HNCE

4 Kontrollér, at forsyningsspeendingen ligger inden for +/-10 %

af den nominelle spaending.

Kontrollér, at stramforsyningens impedans er tilstraekkelig
lav til at garantere, at startspaendingen ikke reduceres med
mere end 85 % af den nominelle spaending.

Kontrollér, at jordledningen er tilsluttet korrekt.
Tilslut en sikring med den angivne kapacitet.

@ BEMARK

Kontrollér og test, om der er mere end én stremkilde, og om alle
streomkilder er slukket.

A FORSIGTIG

Kontrollér, at skruerne til klemmebraettet er skruet godit fast.
Kontroller, at ventilatorerne i indendgrsenheden og udendagrsenheden
er standset, for der udfgres elektrisk ledningsfering eller periodisk
kontrol.

Beskyt ledninger, aflabsrar, elektriske dele osv. mod rotter og andre
skadedyr. Hvis disse dele ikke beskyttes, kan rotter beskadige
ubeskyttede dele, og der kan i vaerste fald opsta brand.

Pak emballagen til tilbeharet rundt om ledningerne, og seet
forseglingsmaterialet i ledningsstikket for at beskytte produktet mod
kondensvand og insekter.

Stram hérdt til for at fastggre ledningerne med ledningsholderen
inden i indendgrsenheden.

For ledningerne ud gennem hullet i siden ved brug af et ledningsror.

Fastgor kablet til fiernbetjeningskontakten ved hjelp af
ledningsholderen i elboksen.

Elektrisk ledningsfering skal overholde de nationale og lokale
bestemmelser. Kontakt de Iokale myndigheder vedrgrende
standarder, regler, bestemmelser osv.

Kontrollér, at jordledningen er tilsluttet korrekt.
Tilslut en sikring med den angivne kapacitet.

AFARE

Tilslut og juster kun ledninger og nar

hovedafbryderen er SLUKKET.

Kontrollér, at jordledningen er korrekt forbundet, maerket
og afsluttet i overensstemmelse med nationale og lokale
bestemmelser.

tilslutninger,

10.2 ELEKTRISK LEDNINGSFQ@RING FOR UDENDGRSENHEDER

€ Nedenstaende figur viser, hvordan de elektriske ledninger skal forbindes til udendgrsenheden

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E

L1 [ L2 1 2

O|O0|O0 |0
— —

Stremforsyning Kontrolkabel
1~ 230V (5V)
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RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 | L3 N 1 2

\‘V_J k"‘\/—‘/
Stremforsyning Kontrolkabel
3N~ 400V (5V)
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Tabel over terminalforbindelser mellem enheder

Enhedstype
Ledningsfering System
Forbindelse af terminaler
0O.U. til O.U.
L1 til L1, L2 til L2, L3 til L3, N til N
1.U. il I.U.
L1 til L1, N til N
O.U. til I.U. eller I.U. til I.U.
1l 1,2t 2
1.U. il I.U.
AtilA B til B

0.U.: Udendarsenhed; IE: Indendgrs enhed

Stremforsyning Vekselretter

Drift Vekselretter
Fjernbetjening Vekselretter

10.2.1 Indstilling af udendorsenhedens DIP-omskifter

€ Antal og indstilling af DIP-omskiftere

Placeringen er som folger:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE og
RAS-4H(V)RNS3E

€ DSW2: Indstilling af valgfrie funktioner

PCB ON
SEG1 Fabriksindstilling mupuiuyuin
LED3 DSW5 123456
°
< @ HH o
Q ° ° Regrlzengde < 5m

PSW1 PSW2 PSW3 D6 _ DSW1
© © © [ [Fassg [y
DSW2 DSw4 RSW1

GTITRTIT RS
9008

JP1 to JP6

Rarlaengde = 30m

Kontrol for at stgtte eksisterende rar, eller nar ON
der bruges @ 19,05 gasrer (blgdgjort), sla
DSW2-pinnen til ON pa udendersenhedens
printkort.

Indstilling af valgfrie funktioner (tilstanden

¢ DSW1: Til provekorsel valgfrie funktioner bliver tilgaengelig)

Indstilling af input/output (tilstanden valg af
input/output bliver tilgaengelig).

Fabriksindstilling

~mo
Ny mE

w il
I |

¢ DSW3: Kapacitet
Fabriksindstilling

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E

RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E

RAS-6(X)HVNP1E

BlaLone

HHHHHH

HHHHHH

HHHHHH

123456 123456 123456 123456

RAS-4(X)HNP1E RAS-8(X)HNPE RAS-10(X)HNPE
RAS-4HRNS3E RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E RAS-S8HNCE RAS-10HNCE

%l Mmameel (el mgm|  (Eamme

123456 123456 123456 123456 123456
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€ DSWS5: Overforselsindstilling af
slutterminalmodstand

Fabriksindstilling

N |

Annullering

-~ |~-m8

N |

Hvis antallet af udendarsenheder i samme H-LINK er 2 eller
flere, indstilles kontakt 1 i DSWS5 til “OFF” fra 2. enhed i
kalemiddelgruppen. Hvis der kun benyttes én udendgrsenhed,
er indstillingen ikke ngdvendig.

4 DSW4 /| RSW1: Indstilling for kelekredslgbsnummer

Fabriksindstilling
(Indstilling af tiere)

¢ DSWG6: Indstilling af valgfrie funktioner

(kun IVX-serien)

For individuel drift ON
(position indstillet fra fabrikken) E H
For IVX serien 1 2
ON
For samtidig drift H H
12

¢ DSW6: Kun ES-serien

Fabriksindstilling

10.3 GENERELT OM LEDNINGSF@RING

A FORSIGTIG

Al ledningsfaring tillige med alle anvendte el-komponenter pa monter-
ingsstedet skal veere i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

10.3.1 Elektrisk ledningsforing mellem
indendgrsenheden og udendgrsenheden

» Forbind ledningerne mellem indendgrsenheden og
udendgrsenheden som vist nedenfor.

* Folg de lokale bestemmelser og retningslinjer, nar du
udfgrer kabelarbejde.

» Huvis kelergr og kontrolledninger er forbundet til enhederne i
det samme kglemiddelcyklus.

» Benyt parsnoet kabel (over 0,75 mm?) til driftskablerne
mellem udendgrs- og indendgrsenhederne og til
driftskablerne mellem indendgrsenhederne indbyrdes.

* Benyt totradet kabel til driftsledningerne (Undga kabler med
over 3 trade).

* Benyt afskaermede kabler til mellemkredslgbets
ledningsfaring for at beskytte enhederne imod
elektromagnetisk stgj fra afstande pa under 300 m og i
gvrigt i henhold til lokale bestemmelser.

+ Lav en abning i naerheden af stramforsyningsledningernes
tilslutningsabning, nar der forbindes flere udendgrsenheder
til den samme strgmforsyningskilde.

» De anbefalede sikringsstarrelser fremgar af afsnittet om
ledningstykkelse.

» Hvis der ikke benyttes forbindelsesrgr til ledningsfaringen,
fastgeres gummibgsningerne til panelet med klaebemiddel.

» Al ledningsfering tillige med alt udstyr, der anvendes pa
monteringsstedet skal veere i overensstemmelse med
internationale og lokale bestemmelser.
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H-LINK afskaermet parsnoet kabel skal veere fastgjort pa
udendgrsenhedens side.

A FORSIGTIG

Veer opmeerksom pa tilslutningen af driftsledningen. Fejlagtig
tilslutning kan medfgre funktionssvigt af printkort.

Kontrollér, at de elektriske komponenter, der leveres péa
stedet, (hovedkontakter, releeer, ledninger, forbindelsesstik og
ledningsklemmer) er valgt ud fra de angivne elektriske data, der er
angivet i dette kapitel, samt at de overholder nationale og lokale
regler. Om ngdvendigt, skal du kontakte de lokale myndigheder
vedrgrende standarder, regler, bestemmelser osv.
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Stremforsyning fra IVX udenders- til indendersenheden Uafhangig stremkilde for IVX udenders- og indendgrsenhed
(eksempel) (eksempel)
Nr. 0 Nr. 0

udendgrsenhed i udendgrsenhed
systemet i systemet

Lr|2f 1|2 LrL2f1)2
N N
Q olo olo|ofo

Driftslinie
(afskaermet
parsnoet kabel)

Driftslinie
(afskeermet kabelpar)

5V (ikke-poleer transmission, 2 ELB

H-LINK-system) 5V (ikke-polaer

transmission,
H-LINK-system)

4 CB
- V— V1T /] V1T /7
STo[SSTETETS o olo ‘ ‘o‘é‘é 6‘6‘6‘ o ofo
230V/ 50Hz L1L2‘N A‘BW‘Z‘ L2 njAa|B]1]2 230V / 50Hz Lifl2|N|A[B|1]2 L2 NjAa[B]1]2
_____ : No.0 B No.1 8 : No.0 B No.1 B
R | Indendgrsenhed Indendgrsenhed r__3ﬁ—__'] 1 Indendgrsenhed Indendgrsenhed
| 400V / 50 Hz r——- | 400V /50 Hz r——-
______ | A ——
. . . 1~
% Fjernbetjening 230V / 50Hz %
J (afskaermet parsnoet [
kabel)
Fjernbetjening
(afskaermet parsnoet
T8 Klemmebreet kabel)

c8  Afbryder

ELB  Fejlstremsafbryder

— Ledningsfering pa monteringsstedet
S  Medfalger ikke

Y% Ekstra tilbehar

Eksempel pa ledningsforing (kun IVX-serien)

Grundkombinationer (i tilfeelde af dobbelt kombination)

Driftslinie Driftslinie Driftslinie
Fjernbetjeningsledning Fjernbetjeningsledning Fjernbetjeningsledning

DSW6 DSW6 DSW6

ON ON OHN H

L ol i
Individuel styring Individuel styring Samtidig styring
Anvender ON/OFF individuelt Anvender ON/OFF samtidigt Anvender ON/OFF samtidigt
Thermo-ON/OFF individuelt Thermo-ON/OFF individuelt Thermo-ON/OFF individuelt

10.3.2 Ledningstorrelse

€ Ledningstilslutning

Anbefalede minimumtykkelser for kabler, der leveres pa stedet: @ BEMAERK

Kabeltykkelse Tykkelse pa |« Folg de lokale bestemmelser og retningslinjer ved valg af ledninger,

Model Stremfor- i transmissi- afbrydere and fejlstromsafbrydere
syning | stremforsyning onskabel | . apyend kabler, der ikke er lettere end almindelige fleksible ledninger
EN60 335-1 ENG60 335-1 med polychloroprenkappe (kodebetegnelse HO5RN-F)

indendg'iinheder Sl

RAS-3(X)HVNP1E 1~5 g?_IOZV 4,0 mm?
RAS-(4-6)(X)HVNP1E 6,0 mm?

RAS-4HVRNS3E 6,0 mm? 0,75 mm?
RAS-(4-6)(X)HNP1E 2,5 mm?

RAS-4HRNS3E 3N~ 400V 4 mm?

RAS-(8-10)(X)HNPE 50Hz 6,0 mm?

RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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€ Beskyttelse af hovedafbryder
Veelg hovedafbrydere i henhold til felgende tabel:

Model Stremforsyning

Alle indendgrsenheder 1~230V 50 Hz

ELB: Jordomskifter; CB: Afbryder

IVX Premium-serien

MC CB

Udendgrsenhed (A) (A) ELB
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40 2140130
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40

RAS-4(X)HNP1E 14,0 20

RAS-5(X)HNP1E 14,0 20

RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30

24,0 30
24,0 30

RAS-8(X)HNPE
RAS-10(X)HNPE

Maks. strom (A) CB (A) ELB (antal poler/A/mA)
5,0 6 2/40/30
IVX Standard serier
MC CB
Udendgrsenhed ELB
(A) (A)
RAS-8HNCE 24,0 30
4/40/30
RAS-10HNCE 24,0 30
ES serier
MC CB
Udendgrsenhed ELB
(A) (A)
RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30

11 IDRIFTSATTELSE

Nar monteringen er udfert, skal anlaegget testes ved at felge

nedenstaende procedure, hvorefter det kan leveres til kunden.

Udfgr testen, mens du kontrollerer indendgrsenhederne
enkeltvis for at se, at alle ledninger og kalergr er korrekt
tilsluttet.

A FORSIGTIG

Seet ikke systemet i drift, for alle kontrolpunkterne er gennemgaet og

accepteret:

*  Kontrollér, at den elektriske modstand er mere end 1 MQ ved at male
modstanden mellem jord og de elektriske deles klemmer. Hvis dette
ikke er tilfaeldet, ma anleegget ikke seettes i drift, for den elektriske
laekage er fundet og udbedret. Patryk ikke speending pa terminalerne

til transmission 1 og 2.

*  Kontrollér, at stopventilerne pa udendgrsenheden er helt abne, og

start derefter anleegget.

* Kontroller, at kontakten pa hovedstremkilden har veeret teendt i
mere end 12 timer for at sikre opvarmning af kompressorolien ved

olievarmelegemet.
Vaer opmaerksom pa falgende punkter, nar anlaegget er i drift:

* Ror ikke nogen del af anleegget pa gasudladningssiden med
haenderne, da kompressionskammeret og rerene pa udladningssiden

opvarmes til over 90°C.

«  TRYK IKKE PA KNAPPEN TIL DEN MAGNETISKE KONTAKT, da

det kan medfare alvorlige skader.

«  Ventitre minutter, efter at anleegget er slukket, far du rarer ved nogen

af de elektriske komponenter.

»  Kontroller, at stopventilerne til gasrgret og veeskeraret er helt abne.

*  Kontroller, at der ikke er laekage pé rorene til kolevaesken. Omlgbs-
mgtrikkerne lgsnes af og til p4 grund af vibrationer under transport.

* Kontroller, at kolerarene og elledningerne passer til det samme

anleeg.

* Kontroller, at indstillingen af DIP-omskifteren pa printkortet i

indendgars- og udendgrsenhederne er korrekt.

*  Kontrollér, at ledningerne til indenders- og udendarsenhederne er

korrekt tilsluttet.
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A FORSIGTIG

Kontroller, at det er de korrekte elektriske komponenter (hovedsikring,
sikringsfri afbryder, fejlstremsafbrydere, ledninger, rgrforbindere og
ledningsklemmer) i overensstemmelse med de elektriske data i enhedens
tekniske katalog, der er blevet leveret, samt at komponenterne overholder
nationale og lokale bestemmelser.

@ BEMARK

Pa dobbelte, tredobbelte og firedobbelte systemer kontrolleres
temperaturen pé indendersenhedens udgangsluft under testkarisen.
Hvis temperaturforskellen er stor (ca. 10 grader eller mere (afkgling),
20 grader eller mere (opvarmning), tiekkes kolergrene en ekstra
gang, da der kan veere en fejl i installationen.

Hvis den valgfri arlige kalefunktion er valgt, afbrydes JP1, og DSW6-
1 indstilles til OFF. (Individuel styring er ikke tilgeengelig, nar den
arlige kolefunktion er valgt).
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11.1 PROCEDURE FOR TESTK@RSEL MED FJERNBETJENINGEN (EKSEMPEL MED PC-

1
2

3

ARFPE)

Teend for stremmen pa alle indendersenhederne.

For modellerne med auto-adresseringsfunktion, skal du vente
i cirka 3 minutter. Adresseringen udfgres automatisk. (Der
er et tilfeelde, hvor 5 minutter er ngdvendige i henhold til
indstillingsforholdet.) Efter dette, skal brugersproget veelges fra
“Menu”. Se betjeningsvejledningen for yderligere information
herom.

Tryk og hold =" (menu) og “<” (return) samtidigt i mindst 3
sekunder.

a. Menuen til testkgrsel vises.

b. Veelg “Test Run” og tryk pa “OK”. Indstillingerne til testkgrsel
vises.

@BEM;ERK

Nar “00” vises, kan auto-adresseringsfunktionen veere i gang. Annullér

“Test Run” tilstand og indstil den igen.

Det samlede antal tilsluttede indendgrsenheder vises pa LCD-
displayet. Hvis det er en dobbelt forbindelse (en (1) indstillet
med to (2) indendgrsenheder vises “2 units”, og hvis tredobbelt
forbindelse (en (1) indstillet med tre (3) indendarsenheder) vises “3
units”.

a. Hvis det angivne antal ikke stemmer overens med det aktuelle antal af tilsluttede indendersenheder, udfgres den automatiske
adressefunktion ikke korrekt pa grund af forkert kabelfgring, elektrisk staj osv. Sluk for stremforsyningen og reparer

HITACHI

Meeting Room @ @ GER
MoDE sPeeD? Louv. TN

cooL HTEH \§ 2§|
s | o

Skaerm til testkersel

Test Run Menu

-
Function Selection 01
Thermistor Selection /
Input/Output 03

MFunction 5 v

Ose.  EdeT BRI

Test Run Setting: 2 units

MODE 5 <« COOL »
SPEED : MED
BsEL. [ADY EARUN BEIRTN.

Test Run Setting: 00 unit

MODE ; <« COOL »
SPEED : MED
BsEL. [BADY EARUN EBEXRTN.

Test Run Setting: 2 units

MODE 5 <« COOL »
SPEED : MED
BsEL. QADY EOARUN IEERTN.

ledningsfaringen efter at have kontrolleret de fglgende punkter; (Taend og sluk ikke inden for 10 sekunder.)

- Der er ikke teendt for strammen til indendgrsenheden, eller ledningsfaringen er ikke udfart korrekt.

- Forkert tilslutning af forbindelseskablet mellem indendarsenheder eller forkert tilslutning af kablet til styreenheden.
- Forkert indstilling af roterende afbryder og dip-omskrifter (indstillingen overlapper) pa indendgrsenhedernes printplade.

b. Tryk pa “(Yy’ (run/stop) for at starte testkarslen.
c. Tryk pa “A YV <1>" og indstil hvert element.
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HITACHI

IDRIFTSATTELSE

Test Run: 2 units

5 Tryk pa “()” (run/stop). Start testkerslen, nar indikationen for MODE COOL
luftstramsvolumen er “HIGH” (standardindstilling) og driftslampen
o . . . . . . : ~
lyser. Ra dette tidspunkt indstilles en 2 timers OFF-timer TRUN TIME : 120MIN
automatisk. -
BseEL. [@Aby  EOEsTOP
- Test Run: 2 units
6 Tryk pa “A” eller “V”, veelg “LOUV.” Og vaelg dernaest “IN" (auto MODE : cooL
swing) ved at trykke pa “<q” eller “I>". Automatisk spjeeldfunktion SPEED HIGH
startes. Kontrollér lyden fra spjeeldet under drift. Hvis der ikke LOUV. 3 N
hgres noget unormalt; tryk igen pa “<{’ eller ‘™" for at stoppe den T-RUN TIME : 120MINE=_———
automatiske spjeeldfunktion.
BseL. Ay E8MsTOP

7 Pavisning af temperaturer fra termistorerne er ugyldige, dog er beskyttelsesanordningerne gyldige under testkarslen.

8 Til SET-FREE serier: | henhold til meerkatet “Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1” pa bagsiden af
udendgrsenhedens frontdaekslet, skal temperaturen, trykket og driftsfrekvensen samt antallet af tilsluttede indendegrsenheder
kontrolleres i de 7-delte displays.

Test Run: 2 units
9 Afslut testkarslen ved at trykke pa “()” (run/stop) igen eller passér MODE : COooL
den indstillede tid for testkgrsel. ndr tiden for testkarsel ved at SPEED MED
trykke pa “V” eller “V” for at veelge “T-RUN TIME”. Indstil dernaest LOUV. s
tiden for testkarslen (30 til 600 minutter) ved at trykke pa “<J" eller
.
BseL. Ay EBMsTOP

o ~xumrara—
. Driftsindikatoren pa fiernbetjeningen blinker, nar der forekommer Alarm Code: 22
unormale tilstande sasom aktivering af beskyttelsesanordninger MODEL:b 02 - A' LMRST
under testkearslen og driftsindikatoren (orange) pa
indendgrsenheden blinker ogsa (0,5 sekunder TIL/0,5 sekunder
FRA). Desuden vises, alarm- og modelkoden samt antallet @OSEL.  (QOPMODE [IdENT.
af tilsluttede indendgrsenheder vises pa LCD-displayet som Kolok K Nummer pa
illustreret i figuren nedenfor. Hvis driftsindikatoren pa PC- indenfﬂfsgi‘ﬂ,ﬂﬁicgrfjer er indendgrsenhed hvori der er
ARFPE blinker (2 sekunder TIL/ 2 sekunder FRA), kan der opstaet en unormal tilstand opstaet en unormal filstand
veere fejl i transmissionen mellem indendegrsenheden og 4 01-02 p
fiernbetjeningen (lgst forbindelsesstik, ledninger er afbrudte elle Alarm Code: 22 ——— ... _Alarmkode nr.

itu, osv.) Radfgr dig med en autoriseret serviceteknikere, hvis = =========--coc-----

. MODEL: b .02 :
den unormale tilstand fortszetter. >~ Samletantal indendarsenheder
i samme kglekredslgb som det,
hvori der er opstaet en unormal

Enhedens modelkode g
tilstand
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PRIMZAERE SIKKERHEDSANORDNINGER HITACHI

Indikation pa

. I Forkerte dele Eftersynssteder efter at stremmen er afbrudt
fiernbetjeningen

Udendgrsenhedens stremforsyning er ikke

teendt. 1 Fjernbetjeningskablets tilslutningspunkter, klemmebreet for

fiernbetjeningspanelet og indendgrsenheden.

Tilslutningen af fiembetjeningsledningen er | 3 Fiempetieningskablets tilslutningsklemmer

ikke korrekt.

Tilslutningen af stramforsyningsledningen | 3  Tilslutningsreekkefalgen pa hvert kiemmebraet
er ikke korrekt, eller ledningen sidder lgst. | 4  Skrueforbindelsen pa hvert klemmebraet.

Udendgrsenhedens stremforsyning er ikke
teendt.

Ingen indikation

Z?Itli?stlﬁ{eadr:a"et Driftsledningen mellem indendgrsenheden | ® Indstilling af DIP-omskifter pa printkort.
og udendgrsenheden er ikke forbundet. Tilslutning pa PCB

enheder er ikke
korrekt Tilslutningen af styreledninger mellem Dette er det samme som 1, 2 og 3.

indendgrsenhederne er ikke korrekt. (Nar
en fiernbetjening styrer flere enheder)

~N o

Instruktioner i gendannelse, nar der gar en sikring i transmissionskredslgbet:

1 Start med at udbedre ledningsfgringen til klemmebrzettet.
2 Indstil den farste kontakt i DSW7 pa indendgrsenheden PCB til ON.

12 PRIMZAERE SIKKERHEDSANORDNINGER

€ Kompressorbeskyttelse

Hajtryksafbryder:

Denne afbryder standser kompressoren, nar afledningstrykket overstiger indstillingen.
€ Beskyttelse af ventilatormotor

Nar termostattemperaturen nar indstillingen, reduceres motoroutputtet.

Og omvendt, nar temperaturen falder, annulleres begraensningen.

. RAS-3(X) RAS-(4-6)(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)HNP1E RAS-(8-10)(X)HNPE
HVNP1E RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE
Til kompressor

Trykafbrydere - Automatisk nulstilling, ikke justerbar (en for hver kompressor)

Haj Sla fra MPa 4,15

Sla til MPa 3,20

Lav Sla fra MPa 0,30

for kontrol Sla til MPa 0,20
Sikring -

1~ 230 V 50 Hz A 40 S0 - -

(RAS-4HVNCE = 40)

3N~ 400V 50Hz A - - 2X20 2X40
CCP-timer - Ikke-justerbar

Indstillingstid min. 3

Til kondensorventilatormotor ) o )
- Automatisk nulstilling, ikke justerbar (en for hver motor)
Intern termostat
Til styrekreds

Sikringen pa printkortet
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ALGEMENE INFORMATIE

HITACHI

1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 ALGEMENE OPMERKINGEN

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden
gereproduceerd, gekopieerd, opgeslagen of overgedragen
in welke vorm of formaat ook, zonder de toestemming van
HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U.

In het kader van haar beleid om haar producten continu te
verbeteren, behoudt HITACHI Air Conditioning Products Europe,
S.A.U. zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan

te brengen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder
verplicht te zijn om deze wijzigingen ook te introduceren in later
verkochte producten.

Derhalve kan dit document wijzigingen hebben ondergaan
gedurende de levensduur van het product.

HITACHI probeert correcte en geactualiseerde documentatie
te leveren. Drukfouten kunnen echter niet altijd worden
vermeden door HITACHI en zij neemt daar dan ook geen
verantwoordelijkheid voor.

Tengevolge hiervan verwijzen sommige beelden of gegevens,
opgenomen in dit document ter illustratie, niet altijd naar
specifieke modellen. Klachten op basis van gegevens,
illustraties en beschrijvingen in deze handleiding worden niet
geaccepteerd.

2 VEILIGHEID

2.1 GEBRUIKTE SYMBOLEN

Tijdens het ontwerpen van klimaatsystemen of het installeren
van apparaten moet extra aandacht besteed worden aan
situaties die om speciale aandacht vragen, om letsel van
personen en schade aan apparatuur, installaties of gebouwen te
voorkomen.

Als er zich situaties voordoen die de veiligheid van personen
die zich in de buurt van het airconditioningsysteem bevinden in
gevaar brengt, of nadelig zijn voor het airconditioningsysteem,
dan worden deze duidelijk in deze handleiding vermeld.

Deze omstandigheden worden met een aantal speciale
symbolen aangeduid.

Let goed op deze symbolen en de daarbij behorende informatie,
want uw eigen veiligheid en die van anderen hangt ervan af.

A GEVAAR

* De informatie en aanwijzingen bij dit symbool zijn van
rechtstreeks belang voor uw veiligheid en welzijn.

* Als u geen rekening houdt met de genoemde aanwijzingen, kan

dit tot ernstig, zeer ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden voor
uzelf of anderen in de nabijheid van de unit.
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De teksten behorende bij het gevaarsymbool bevatten

tevens informatie over hoe u tijdens de installatie van het
airconditioningsysteem op een veilige manier werkzaamheden
aan het airconditioningsysteem kunt uitvoeren.

A LET OP

* De informatie en aanwijzingen bij dit symbool zijn van rechtstreeks
belang voor uw veiligheid en welzijn.

* Als u geen rekening houdt met de genoemde aanwijzingen, kan dit
tot licht lichamelijk letsel leiden voor uzelf of anderen in de nabijheid
van de unit.

« Als u geen rekening houdt met deze aanwijzingen, kan dit tot schade
aan de unit leiden.

De teksten behorende bij het waarschuwingssymbool bevatten
tevens informatie over hoe u tijdens de installatie van het
airconditioningsysteem op een veilige manier werkzaamheden
aan het airconditioningsysteem kunt uitvoeren.

@ OPMERKING
* De tekst bij dit symbool bevat informatie of instructies die nuttig zijn
of extra uitleg bieden.

*  Zij bevat mogelijk ook aanwijzingen voor de inspectie van onderdelen
of deelsystemen van de units.

NEDERLANDS




BELANGRIJKE MEDEDELING

HITACHI

2.2 AANVULLENDE INFORMATIE OVER VEILIGHEID

A GEVAAR

* Giet geen water in de binnen- of buitenunit. Deze producten
zijn uitgerust met elektrische onderdelen. Als water in contact
komt met elektrische onderdelen, zal dit een ernstige elektrische
schok veroorzaken.

* Raak de veiligheidsinstallaties in de binnen- of buitenunits niet
aan en breng hierin geen wijzigingen aan. Als u deze installaties
aanraakt of er wijzigingen in aanbrengt, kan dit een ernstig
ongeluk veroorzaken.

e Open de onderhoudsklep of de binnen- of buitenunits niet
zonder eerst de netvoeding los te koppelen.

e Schakel bij brand de hoofdschakelaar UIT, blus onmiddellijk het
vuur en neem contact op met uw onderhoudsleverancier.

A LET OP

»  Gebruik geen spuitbussen zoals insecticide, lak, haarlak of andere
brandbare gassen binnen een straal van ongeveer één (1) meter van
het systeem.

» Als de zekeringautomaat of zekering herhaaldelijk springt, schakel
het systeem dan uit en neem contact op met uw serviceleverancier.

» Verricht zelf geen onderhouds- of inspectiewerken. Deze moeten
worden verricht door een bevoegd onderhoudstechnicus.

»  Steek geen vreemde materialen (stokjes en dergelijke) in de luchtin-
en uitlaat. Deze units zijn uitgerust met zeer snel draaiende
ventilatoren en het is gevaarlijk als hier iets tegenaan komt.

* Lekkend koudemiddel kan ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
door een gebrek aan zuurstof.

» Dit apparaat mag alleen worden bediend door volwassen en
competente personen die technische informatie of aanwijzingen over
de juiste en veilige bediening van het apparaat hebben ontvangen.

* Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze
spelen met het apparaat.

@ OPMERKING

Het verdient aanbeveling de ruimte elke 3 & 4 uur te ventileren.

3 BELANGRIJKE MEDEDELING

* Aanvullende informatie over het gekochte product is
beschikbaar op een cd-rom, die wordt meegeleverd met de
buitenunit. Als deze cd-rom ontbreekt of niet leesbaar is,
neem dan contact op met uw Hitachi-distributeur.

e« LEES DE HANDLEIDING EN DE BESTANDEN OP DE
CD-ROM ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U AAN DE
INSTALLATIE VAN HET AIRCONDITIONINGSSYSTEEM
BEGINT. Als u de instructies voor de installatie, het gebruik
en de werking zoals beschreven in deze documentatie
niet opvolgt, kan dit leiden tot een slechte werking van het
systeem, met inbegrip van ernstige storingen en zelfs de
vernieling van het systeem.

« Controleer met behulp van de handleidingen van de buiten-
en binnenunits of alle informatie die nodig is voor een juiste
installatie van het systeem aanwezig is. Neem contact op
met uw distributeur als dit niet het geval is.

» HITACHI streeft ernaar de uitvoering en prestaties van
producten voortdurend te verbeteren. Daarom behoudt
HITACHI zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.

» HITACHI kan niet alle mogelijke omstandigheden voorzien
die potentieel gevaarlijk zijn.

» Deze airconditioner is uitsluitend bedoeld als standaard
airconditioning voor mensen. Voor andere toepassingen
dient u contact op te nemen met uw HITACHI distributeur of
serviceleverancier.

» Deze handleiding of een gedeelte ervan mag niet zonder
schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd.

* Neem bij vragen contact op met uw onderhoudsleverancier
van HITACHI.

» Deze handleiding geeft een beschrijving en aanvullende
informatie die gelden voor zowel de airconditioner die u
gebruikt als voor andere modellen.

» Controleer goed of de uitleg in de verschillende delen van
deze handleiding overeenkomt met uw model airconditioner.
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* Raadpleeg de codering van de modellen om de belangrijkste
kenmerken van uw systeem te bevestigen.

* Bepaalde woorden (OPMERKING, GEVAAR en LET OP)
duiden op verschillende niveaus van gevaar. De definities
voor deze aanduidingen worden hieronder gegeven.

* De bedrijffsmodi worden geregeld via de afstandsbediening.

* U dient deze handleiding te beschouwen als een vast
onderdeel van de airconditioner. Deze handleiding geeft een
beschrijving en aanvullende gegevens die gelden voor zowel
de door u gebruikte airconditioner als voor andere modellen.

A GEVAAR

Drukvat en veiligheidsvoorziening: Deze airconditioner is voorzien
van een hogedrukvat dat voldoet aan de Europese Richtlijn
Drukapparatuur (PED). Het drukvat is ontworpen en getest volgens
dezerichtlijn. Om te voorkomen dat de druk in het systeem abnormaal
hoog wordt, is in het koelsysteem een hogedrukschakelaar
opgenomen. Ter plekke afstellen van deze schakelaar is niet nodig.
De airconditioner is hiermee beveiligd tegen abnormale druk. Als
de druk in het koelsysteem, inclusief het drukvat, echter abnormaal
hoog wordt, kan het drukvat exploderen. Dit kan leiden tot ernstig,
mogelijk dodelijk letsel. Wijzig de hogedrukschakelaar niet, zodat
de druk in het systeem niet hoger wordt dan de druk die verderop
is vermeld.

A LET OP

Deze unit is ontworpen voor commercieel en licht industrieel gebruik.
Indien geinstalleerd voor huishoudelijk gebruik, kan elektromagnetische
interferentie optreden.



TRANSPORT EN BEHANDELING H ITACHI

Opstarten en gebruik: Controleer voordat het systeem wordt opgestart en wanneer het systeem in gebruik is of alle sluitventielen
volledig zijn geopend en er geen obstakel in de in-/uitlaat zit.

Onderhoud: controleer regelmatig de hoge druk. Als de druk hoger is dan de maximaal toegestane druk, stopt u het systeem en
maakt u de warmtewisselaar schoon of verwijdert u de oorzaak.

Maximaal toegestane druk en uitschakelwaarde voor hoge druk:

Koudemiddel Maximaal toegestane druk (MPa) Uitschakelwaarde hogedrukschakelaar (MPa)
R410A 4,15 4,00 ~ 4,10

@ OPMERKING

Op het hogedrukvat is een label geplaatst dat aangeeft dat het vat voldoet aan de Richtlijin Drukapparatuur. De capaciteit van het drukvat en de
categorie van het vat zijn op het vat vermeld.

Locatie van hogedrukschakelaar Structuur van hogedrukschakelaar
\ Contactpunt Gemeten druk

— —

—
Aangesloten op de elektrische bedrading

Compressor

@ OPMERKING

De hogedrukschakelaar is in het schema van de elektrische bedrading A GEVAAR

in de buitenunit aangegeven als “PSH” en aangesloten op de printplaat . Wijzig de hogedrukschakelaar of de ingestelde waarde van

(PCB1) in de buitenunit. de hogedrukschakelaar niet. Als u dat wel doet, kan het vat
exploderen. Dit kan leiden tot ernstig, mogelijk dodelijk letsel.

* Probeer de ventielstang niet verder te draaien dan het punt waar
deze niet verder gedraaid kan worden.

4 TRANSPORT EN BEHANDELING

Zorg dat de unit tijdens het ophangen in evenwicht is, controleer RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
de beveiligingen en til de unit gelijkmatig op. RAS-4H(V)RNS3E RAS-(8-10)(X)HNPE
Verwijder geen verpakkingsmaterialen. RAS-(8-10)HNCE

Hang de unit in de oorspronkelijke verpakking aan twee touwen.

Controleer uit veiligheidsoverwegingen of de buitenunit 0.7-1.0m

gelijkmatig wordt opgetild en niet overhelt. i
Bruto- Bruto-

Model gewicht Model gewicht
(k) (k) )
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE - [a]
RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE <
NP1E Il <
RAS-10(X)HNPE 154 n—:l
RAS-4H(V)RNS3E 78 EETTCE o
(]
Ll
4

5 VOORDAT U HET SYSTEEM IN GEBRUIK NEEMT
A\ LeT op

* Laat het systeem ongeveer 12 uur ingeschakeld voordat u het <+ Schakel de hoofdschakelaar UIT wanneer het systeem voor een

systeem start of voor een lange periode uitschakelt. Start het lange periode wordt niet wordt gebruikt. Als de hoofdschakelaar
systeem nooit onmiddellijk nadat u de voeding hebt ingeschakeld, niet is uitgeschakeld, wordt elektriciteit verbruikt omdat het
dit kan namelijk leiden tot een storing in de compressor omdat de verwarmingselement voor de olie ingeschakeld blijft terwijl de
compressor dan nog niet goed opgewarmd is. compressor uitschakeld is.

*  Wanneer u het systeem na een stilstand van ongeveer 3 maanden *  Zorg ervoor dat de buitenunit niet is bedekt door sneeuw of ijs. Als
of langer weer inschakelt, is het raadzaam het systeem door uw er sneeuw of ijs op de unit ligt, verwijdert u dit door er warm water
onderhoudsleverancier te laten nakijken. (ongeveer 50°C) over te gieten. Als de temperatuur van het water

hoger is dan 50°C, worden de plastic onderdelen beschadigd.
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NAMEN VAN ONDERDELEN

HITACHI

6 NAMEN VAN ONDERDELEN

6.1 VOORBEELD VAN RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E

Nr.
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=
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e
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\_ o\ 7 ;
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o
™
© @
950
Naam onderdeel Nr. Naam onderdeel
Compressor 9 | Expansieklep microcomputerregeling
Accumulator 10 | Elektromagnetisch ventiel voor warm gas
Warmtewisselaar 11 | Afsluiter voor gasleiding
Schroefventilator 12 | Afsluiter voor vloeistofleiding
Ventilatormotor 13 | Terugslagverbinding
Zeef 14 | Elektrische box
Distributiesysteem 15 | Hogedrukschakelaar ter beveiliging

Omkeerklep
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Nr.

17
18
19
20
21
22

7T143458

Naam onderdeel

Sensor voor koelmiddeldruk
(alleen RAS-3(X)HVNP1E)

Drukschakelaar voor besturing
Geluiddemper

Krukkastverwarming
Trillingsabsorberend rubber (3 stuks)
Luchtuitlaat

Luchtinlaat



NAMEN VAN ONDERDELEN

HITACHI

6.2 VOORBEELD VAN RAS-(4-6)(X)(V)NP1E

4
5

o N o g b~ WN -

1"
12

) /h’
24 . . [S]
T
0
9
e
8l @
®
O
. v}
®
950
Naam onderdeel Nr.
Compressor 13
Warmtewisselaar 14
Schroefventilator (2 stuks) 15
Ventilatormotor (2 stuks) 16
Zeef 17
Distributiesysteem 18
Omkeerklep 19
Expansieklep microcomputerregeling 20
Elektromagnetische klep 21
Terugslagklep 22
Afsluiter voor gasleiding 28
Afsluiter voor vloeistofleiding 24
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Naam onderdeel
Ontvanger
Accumulator
Terugslagverbinding
Elektrische box
Hogedrukschakelaar ter beveiliging
Sensor voor koelmiddeldruk
Drukschakelaar voor besturing
Geluiddemper
Krukkastverwarming
Trillingsabsorberend rubber (4 stuks)
Luchtuitlaat
Luchtinlaat

7T143459
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DE UNITS INSTALLEREN

HITACHI

7 DE UNITS INSTALLEREN

7.1 BUITENUNITS INSTALLEREN

< Werk met voldoende ventilatie; werken in gesloten ruimtes kan

A LET OP leiden tot zuurstofgebrek. Giftig gas kan vrijkomen wanneer

reinigingsmiddelen worden verhit, bijv. bij blootstelling aan vuur.
«  Verwijder na reiniging alle reinigingsvloeistof.

e Zorg ervoor dat u geen kabels afklemt bij de bevestiging van de
onderhoudsklep, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

Zet de producten zo dicht mogelijk bij de plaats van installatie voordat
u ze uitpakt.

Leg niets op de producten.
Bevestig vier hijsbanden aan de buitenunit voordat u deze met een

kraan optilt.
A LET OP

A LET OP * Bewaar tussen de units een afstand van minimaal 100mm, en
Houd bij installatie van de buitenunits voldoende ruimte vrij rondom voorkom dat obstakels de luchtinlaat kunnen belemmeren wanneer u

de unit voor bediening en onderhoud zoals weergegeven in de meerdere units bij elkaar installeert.

volgende afbeeldingen. Installeer de buitenunit op een locatie met  « |Installeer de buitenunit in de schaduw of op een locatie die niet

voldoende ventilatie blootstaat aan rechtstreeks zonlicht of directe straling van een
» Installeer de buitenunit niet op een locatie met veel oliedampen, warmtebron die hoge temperaturen afgeeft.

zoute lucht of een zwavelhoudende atmosfeer. » Installeer de buitenunit niet op een locatie waar de wind rechtstreeks
« Installeer de buitenunit zover mogelijk (minimaal 3 meter) van een op de buitenventilator kan blazen.

zender van elektromagnetische golven (zoals medische apparatuur). »  Controleer of de ondergrond vlak, waterpas en sterk genoeg is.

Gebruik voor reiniging niet-ontvlambare en gifvrije reinigingsvioeistof. * Installeer de unit in een afgesloten ruimte die niet voor iedereen
Gebruik van ontvlambare middelen kan brand- of ontploffingsgevaar toegankelijk is.

opleveren. *  De randen van de aluminium vinnen zijn zeer scherp. Let erop dat de

vinnen geen letsel kunnen veroorzaken.

7.1.1 Installatieruimte

(Eenheid: mm)

Geblokkeerd in inlaatzijde
Bovenzijde open

Installatie van één unit Meervoudige installatie (twee of meer units)

200 of meer ruimte achteraan is aanvaardbaar wanneer de

linker- en rechterzijden open zijn. Laat 100 mm ruimte tussen units. Laat zowel de rechter- als de linkerkant vrij.
Afmetingen tussen () tonen de nummers specifiek voor Afmetingen tussen () tonen de nummers specifiek voor RAS-3(X)HVNP1E.
RAS-3(X)HVNP1E.

Gebruik steeds de gids voor de ventilatorrichting. Laat zowel de | Gebruik steeds de gids voor de ventilatorrichting. Laat 100 mm ruimte tussen

rechter- als de linkerkant vrij. units. Laat zowel de rechter- als de linkerkant vrij.
Bovenzijde geblokkeerd

Installatie van één unit Meervoudige installatie (twee of meer units)

160 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016



DE UNITS INSTALLEREN HITACHI

Geblokkeerd in inlaatzijde

100 mm of meer beweegruimte is aanvaardbaar aan de zijkant
met serviceafdekkap.

Gebruik steeds de gids voor de ventilatorrichting. Laat 100 mm ruimte tussen
Laat zowel de rechter- als de linkerkant vrij. units. Laat zowel de rechter- als de linkerkant vrij.
Niet meer dan 2 units voor installaties van meerdere units.

De lengte A is zoals getoond in de volgende tabel:

L A Wanneer L > H, gebruikt u een basis voor het buitenunit om L < H te maken.
0<L<1/2H 600 of groter Sluit de basis af zodat de afvoerlucht niet wordt omzeild.
1/2H <L<H 1400 of groter

Uitlaatzijde geblokkeerd
Bovenzijde open

Installatie van één unit Meervoudige installatie (twee of meer units)

Laat 100 mm ruimte tussen units. Zowel de linker- als de rechterkant moeten
open zijn.

NEDERLANDS

Gebruik steeds de gids voor de ventilatorrichting. Laat zowel de | Gepryik steeds de gids voor de ventilatorrichting. Laat 100 mm ruimte tussen
rechter- als de linkerkant vrij. units. Laat zowel de rechter- als de linkerkant vrij.
Niet meer dan 2 units voor installaties van meerdere units.

De lengte A is zoals getoond in de volgende tabel:

L A Wanneer L > H, gebruikt u een basis voor het buitenunit om L < H te maken.
0<L<1/2H 600 of groter Sluit de basis af zodat de afvoerlucht niet wordt omzeild.
12H<LsH 1400 of groter
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7.1.2 Voorziening van de installatielocatie

€ Betonnen fundering

1 De unit kan op een verhoog worden gemonteerd dat bij 5 De volledige basis van de buitenunit moet op een fundering

voorkeur 100 - 300 mm boven het vloeroppervlak ligt. worden geinstalleerd. Wanneer een trillingsbestendige mat
wordt gebruikt, moet deze ook op dezelfde manier worden
geplaatst. Maak bij de installatie van de buitenunit op een
niet-meegeleverd frame gebruik van metalen platen om de
framebreedte aan te passen voor stabiele installatie zoals
getoond in de figuur.

2 Installeer een afvoerkanaal rondom de fundering voor een
probleemloze afvoer

3 Wanneer u de buitenunit installeert, zet u de unit vast met
M10-ankerbouten.

4 Wanneer u de unit installeert op een dak of balkon, kan het
afvoerwater op koude ochtenden bevriezen. Voorkom daar-
om dat het water wordt afgevoerd op een gedeelte dat vaak | 70 mm

FOUT

-

wordt gebruikt, om ongelukken door gladheid te voorkomen. > ~ Breadic grondplaat van buitenunit

—///@ De buitenunit is I\
_/@ niet stabiel TT——
—
53
5\1 ] @ Frame
— 4 | 60mm
/ \ o ™ Framebreedte (niet meegeleverd)
GOED
—— Y V¥ 14
_ B 70 mm
g o e - \/ \/ g " Breedte grondplaat van buitenunit
| ™
: — Buitenunit is
Y =3 [T P
Vv 70 | Jf stabiel
S =1
600 110
950
F
* Ruimte voor benedenwaartse leidingen rame
Nr. Beschrijving > 100 mm of meer
@ | Buitenunit [ Metalen plaat
Verwijder dit gedeelte van de bout. Anders kan de .
9 onderhoudsklep niet goed worden geopend. Aanbevolen afmetingen metalen plaat
® | Mortelgat (& 100 x diepte 150) - (Niet meegeleverd) materiaal: Warmgewalste
@ | Ankerbout M10 (@12,5 opening) vioeistalen
® | Afvoer (breedte 100 x diepte 150) - plaat (SPHC) plaatdikte: 4,5 T
® | Afvoer 20 4-C10
@ | Trillingsvrij rubber ,
3
(i) 0T
OPMERKING | T s
Wanneer de met een * gemarkeerde dimensie vastzit, is het aanleggen 70 410 (79)
van de leidingen via de onderzijde eenvoudig uit te voeren zonder dat de
fundering hoeft te worden doorbroken. (550)
€ De unit aan de wand bevestigen
Bevestig de unit aan de wand zoals in
de figuur wordt aangegeven. (steun niet
meegeleverd) | 15 Markering Afmeting
o4 L
Zorg ervoor dat de fundering dusdanig N Rubber RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-10)(X)H(V)
: . . materiaal (niet Model
1/50(;?; ggrgﬁrmlng en lawaai worden . [ RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E
' S A (mm) 529 1109
Gebruik een rubbermat om te voorkomen
dat trillingen worden overgebracht op het N
gebouw.
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€ Opgehangen unit

A LET OP

Neem de volgende installatie-instructies in

Hang de unit op zoals in de tekening o

wordt aangegeven.
Zorg er bij installatie voor dat de buitenunit
niet voorover kan hellen, trillen, geluid kan
maken of kan vallen bij harde windstoten

of tijdens een aardbeving. Bereken de
aardbevingbestendigheid om er zeker van te
zijn dat de installatie sterk genoeg is en niet
kan vallen. Zet de unit vast met ijzerdraad
(niet-meegeleverd) bij installatie op een
onbeschermde locatie zonder muren die kan
worden blootgesteld aan windvlagen.

Controleer of de muur het gewicht van de Muurbeugel (*)
buitenunit kan dragen dat is aangegeven

op de plaat met de specificaties.

Het is raadzaam elke steun zo te N

selecteren dat deze het volledige gewicht %

van de unit kan dragen (in verband met
(*) Niet-meegeleverd

spanningsvermoeidheid die optreedt Ankerbouten (*)

wanneer de unit ook werkt).

Om een trillingsbestendige mat te gebruiken,
bevestigt u ze op vier plaatsen aan zowel de
voor- en achterkant.

@ Installatieplaats waar de unit is blootgesteld aan harde wind

Volg de onderstaande instructies

voor installatie op het dak of een
onbeschermde locatie waar het product
is blootgesteld aan sterke wind.

A LET OP

Harde wind op de uitlaat van de buitenunit
kan de ventilator de andere kant doen draaien
en daarbij de rotor en motor beschadigen.

Kies een locatie waar de in- of uitlaat van
het product niet wordt blootgesteld aan
harde wind.

Wanneer de uitlaat is blootgesteld aan
harde wind:

Directe, harde wind kan de luchtstroom
verhinderen en de normale werking
nadelig beinvlioeden.

8 KOELMIDDELLEIDINGEN & HOEVEELHEID KOELMIDDEL

8.1 LEIDINGMATERIAAL

Bereid de koperen leidingen (niet-meegeleverd) voor.

A LET OP

* Plaats een kapje op het uiteinde van de leiding wanneer u de leiding
via een gat moet plaatsen.

Leg leidingen niet meteen op de vloer zonder dat u een kapje of wat
plakband over het eind van de leiding heeft aangebracht.

OK s

« Als u de leidingen niet binnen een dag kunt installeren maar daar
langer voor nodig hebt, soldeert u de uiteinden van de leiding dicht en

2 Kies de afmeting voor de leidingen met de juiste dikte en
van het juiste materiaal dat voldoende druk verdraagt.

3 Kies schone, koperen leidingen. Controleer of er geen stof .
of vocht in zit. Blaas de binnenkant van de leidingen schoon
met zuurstofvrije stikstof om eventueel stof en ander vreemd
materiaal te verwijderen voordat u de leidingen op elkaar
aansluit.

NEDERLANDS

@ OPMERKING

» Een systeem zonder vocht of vervuiling door olie levert optimale

prestaties en een optimale levensduur vergeleken met een slecht
voorbereid systeem. Zorg er vooral goed voor dat alle koperen
leidingen van binnen schoon en droog zijn.

Er bevindt zich geen koudemiddel in de cyclus van de binnenunit.
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vult u de leiding met zuurstofvrije stikstof via een Schrader-klep om
te voorkomen dat de binnenkant van de leiding vochtig of vuil wordt.

Gebruik geen isolatiemateriaal dat NH3 bevat, omdat dit het koper
van de leiding kan beschadigen waardoor dit later kan gaan lekken.

Zorg ervoor dat de koelgasleiding en vioeistofleiding tussen de
binnen- en buitenunit volledig zijn geisoleerd.

Als deze leidingen niet zijn geisoleerd, kan zich dauw vormen op het
leidingopperviak.



KOELMIDDELLEIDINGEN & HOEVEELHEID KOELMIDDEL HITACHI

8.2 LEIDINGEN AANSLUITEN VOOR BUITENUNIT

€ Gasleiding-accessoire (alleen voor 8 en 10 HP) a. Voor de leidingen aan de voor- en zijkant

Voor RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E moet het gasleiding-accessoire
met flensmoer (meegeleverde geluiddemper) op de niet-
meegeleverde gasleiding gelast worden en op de gasklep
worden aangesloten.

Gat voorste koudemiddelleiding

Gat laterale koudemiddelleiding

1 De leidingen kunnen aan vier kanten worden aangesloten.

Maak gaten in de leidingklep of de behuizing waar de Bij gebruik van beugels of geleidebuizen, controleer de
leidingen uit kunnen. Neem de leidingklep weg van de afmetingen en verwiider ZZZ4 het onderdeel langs de
unit en maak gaten door langs de lijn aan de achterkant spleet.

van de klep te snijden of door gaten te prikken met een
schroevendraaier. Verwijder de scherpe rand met een slijper

. . . . @ OPMERKING
en breng isolatiemateriaal (niet-meegeleverd) aan om de
kabels en slangen te beschermen. Breng isolatie aan (niet-meegeleverd) om kabels en slangen te
beschermen tegen beschadiging door scherpe randen.

b. Voor benedenwaartse leidingen

Kabels

/ Gasleiding

Uitdrijfgat

Vloeistofleiding

(afbeelding ter illustratie)

Nr. Beschrijving Nr. Beschrijving

@ Leidingen aan de achterzijde @ Leidingen aan de voorzijde

@ Leidingklep @ Leidingen @ OPMERKING

@ Leldlngep CEWELE @ Afsluiter Zorg ervoor dat de kabels niet direct contact maken met de
rechterzijde leidingen
Leidingen aan de onderzijde RPN '

@ itdriifqat onderhoudsklep wordt c. Voor leidingen aan de achterkant
(Ll ) verwijderd

Achterdeksel

A LET OP

Opmerkingen over het openen en sluiten van de onderhoudsklep:

*  Verwijder de schroeven volgens de instructies in bovenstaande
afbeelding.

*  Druk de klep langzaam omlaag.

@ OPMERKING

Houd de klep met een hand vast om de schroeven te verwijderen omdat @ OPMERKING

deze anders kan vallen. Verwijder de klep van de achterste leiding onder de achterklep en

Onderhoudsklep verwijder het onderdeel langs de spleet.

Haak (drie plaatsen): twee ventilatoren
Haak (twee plaatsen): één ventilator (afbeelding ter illustratie)
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Bevestig de leidingklep om te voorkomen dat water in de
unit loopt. Dicht de gaten af waar leidingen en bedrading
doorheen lopen met een isolatiemiddel (niet meegeleverd).

Als de niet-meegeleverde leidingen rechtstreeks op de
sluitventielen worden aangesloten, is het raadzaam een
buizenbuiger te gebruiken.

Controleer of de sluitventielen volledig zijn gesloten voordat
u de leidingen aansluit.

Sluit de niet-meegeleverde koudemiddelleidingen aan op de
binnen- en buitenunit. Breng een dunne laag olie aan op het
oppervlak van de opgetrompte moer en de leiding voordat u

Geen twee spanners
aanbrengen op deze
positie. Anders kan
lekkage ontstaan

Gebruik hier twee
steeksleutels voor

Afsluiter
(spindelmodel)

Opgetrompte moer

Hier geen twee

de moer vastdraait.
6 Dicht de opening tussen het uitdrijfgat en de

koudemiddelleidingen af met isolatiemateriaal, nadat u de

koudemiddelleiding hebt aangesloten.

7 Bedien het sluitventiel overeenkomstig de onderstaande

afbeelding.
Sluitventiel buitenunit
Spindelmodel Kogelmodel
Vloeistof Gas

RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E

RAS-(8/10)HNCE RAS-(8/10)HNCE

Vloeistof en gas
RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E

® @
@
©)
@ Spindelafsluiter
@ Opgetrompte moer
® Kap
@ Controlekoppeling voor uitlaat

Gesloten bij levering

Aanhaalmoment (Nm)

® ® ® @
Vioeistofkl 7:9 <0 33-42
oeistolkiep 10HP: 60
3HP: 50-52
80 4/5/6HP: 14-18
Gasklep 9-11 ) P=20-25
8/10HP: 100 S=50.59

8/10HP:20-25

de leidingaansluiting steeksleutels

gebruiken
Hier niet twee
steeksleutels
gebruiken.
=
Dit leidt tot Positie van [ ‘|
lekkage van steeksleutels
koelmiddel

Spindelmodel

A LET OP

» Draai bij het proefdraaien de spindelafsluiter en de kogelklep volledig
open.

* Als u de as niet volledig uitdraait, worden de apparaten beschadigd.

Kogelmodel

* Probeer de ventielstang niet verder te draaien dan het punt waar
deze niet verder gedraaid kan worden.

« Draai de stopring niet los. Het is gevaarlijk om de stopring los te
draaien omdat dan de as eruit springt.

e Gebruik van te veel of te weinig koudemiddel is de belangrijkste
oorzaak van problemen met de units. Vul de juiste hoeveelheid
koudemiddel bij volgens de omschrijving op het plaatje aan de
binnenzijde van de onderhoudsklep.

»  Controleer het systeem zorgvuldig op lekkage. Lekkage van grote

hoeveelheden koudemiddel leidt tot ademhalingsproblemen of tot
gevaarlijke gassen bij gebruik van open vuur in de ruimte.

NEDERLANDS

8.3 SOLDEERWERK

A LET OP

»  Gebruik tijdens het solderen stikstofgas om de leiding schoon te blazen. Als u zuurstof, acetyleen of fluorkoolwaterstoffen gebruikt, kan dit explosies

of giftige gassen veroorzaken.

»  Er kan oxidatie optreden binnen in de leidingen als u deze tijdens het solderen niet schoonblaast met stikstofgas. Deze laag verbrokkelt na afloop
en komt in de cyclus terecht, waardoor de expansiekleppen en dergelijke verstopt raken. Dit heeft nadelige gevolgen voor de compressor.

*  Gebruik een reductieklep wanneer u tijdens het solderen met stikstofgas blaast. Houd de gasdruk op een niveau tussen 0,03 en 0,05 MPa. Bij een

te hoge druk kan de leiding ontploffen.
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A LET OP

*  Vul geen ZUURSTOF, ACETYLEEN of andere brandbare en
giftige gassen in de koudemiddelcyclus, omdat er een explosie kan
plaatsvinden. Het verdient aanbeveling met zuurstofvrije stikstof
te vullen voor dergelijke tests, tijdens een test op lekkage en/of
luchtdichtheid. Deze gassoorten zijn uiterst gevaarlijk.

* Isoleer zorgvuldig de koppelingen en flare-moeren van de leidingen.

* Isoleer de vioeistofleidingen volledig om te voorkomen dat de
prestaties afnemen: als u dat niet doet, kan het opperviak van de
leiding beslaan.

*  Voeg het koelmiddel op correcte manier toe. Als u te veel of te weinig

koudemiddel bijvoegt, kan de compressor uitvallen.

* Controleer het systeem zorgvuldig op lekkage. Als er veel

koudemiddel lekt, kan dit ademhalingsproblemen of het ontstaan van
gevaarlijke gassen veroorzaken als een vuur in de kamer brandt.

* Als de opgetrompte moer te hard wordt aangedraaid, kan de

opgetrompte moer na lange tijd afbreken en lekkage van koudemiddel
veroorzaken.

8.5 DE DRUK METEN VIA DE OVERDRUKKLEP

Bij het meten van de druk gebruikt u de controlekoppeling van
de sluitventiel van de gasleiding (A) en de controlekoppeling van
de vloeistofleiding (B) in de onderstaande afbeelding.

Sluit dan de drukmeter aan. Houd daarbij de onderstaande
tabel aan omdat de hogedrukzijde en de lagedrukzijde per
bedrijfsmodus verschillen.

Koelwerking RSl e =

werking
Controlekoppeling voor gasstopklep "A" | Lage druk Hoge druk
Controlekoppeling voor leiding "B" Hoge druk Lage druk

Uitsluitend voor vacuimpomp
en koelmiddelvulling

Controlekoppeling voor
vloeistofstopklep "C"

@ OPMERKING

Zorg ervoor dat tijdens het verwijderen van de bijvulslangen geen
koudemiddel of olie terechtkomt op de elektrische onderdelen.

Het gas dat rond de
O-ring of schroef blijft
hangen kan een geluid
maken wanneer u de
kap van de spindelklep
verwijdert. Dit is echter
geen gaslek.

8.6 HOEVEELHEID KOELMIDDELVULLING

De buitenunits zijn voor 30 m werkelijke leidinglengte gevuld met koelmiddel. Een extra koelmiddelvulling is vereist in systemen met

een werkelijke leidinglengte langer dan 30 m.

1 Bereken de extra hoeveelheid koelmiddel aan de hand
van de onderstaande procedure. Vul deze hoeveelheid
vervolgens bij in het systeem.

2 Noteer de extra hoeveelheid koelmiddel voor toekomstige
servicewerkzaamheden.

W, (kg) is de hoeveelheid koelmiddel in de buitenunit voordat deze wordt geleverd, zoals vermeld in de volgende tabel:

IVX Premium-reeks

Hoeveelheid Hoeveelheid MaX|maIe_
. hoeveelheid
koelmiddel extra
Model .. . . extra
Vvoor levering koelmiddel koelmiddel
W (k P) (g/m) (*
(W, (ka)) (P) (g/m) (*) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2
RAS-4(X)HVNP1E 41 60 3,9
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-4(X)HNP1E 41 60 3,9
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-8(X)HNPE 57 (1) 10,3
RAS-10(X)HNPE 6,2 (1) 12,1

(1) moet worden berekend
(*) Alleen voor RAS-H(V)NP(1)E serie
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IVX Standard-reeks

Hoeveelheid Hoeveelheid MaX|maIe_
. .. hoeveelheid
. . koelmiddel véor extra
Buitenunit . . extra
levering koelmiddel .
W (kg)) (kg/m) koelmiddel
o (k)
RAS-8HNCE 57 (1) 10,3
RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
(1) moet worden berekend
ES-Reeks
Hoeveelheid Hoeveel- e
. .. . hoeveel-
. . koelmiddel voor heid extra .
Buitenunit . . heid extra
levering koelmiddel .
(W. (kg)) (kg/m) koelmiddel
’ (k)
RAS-4HVRNS3E 2,9 40 1,6
RAS-4HRNS3E 29 40 1,6
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Berekeningsmethode extra koudemiddelvulling

A LET OP

»  Wanneer u koudemiddel toevoegt, moet u de hoeveelheid nauwkeurig afmeten.

« Als u te veel of te weinig koudemiddel bijvult, kunnen er problemen met de compressor ontstaan.

* Als de leiding korter is dan 5 meter, raadpleeg dan uw verdeler.

1 Gebruik voor alle UTOPIA-units RAS-(3-6)H(V)NP(1)E en
voor RAS-4H(V)RNS3E de volgende formule:

W, = (L-30) x P
2 Voor UTOPIA-units RAS-(8-10)HNPE en RAS-(8-10)HNCE

De hoeveelheid extra koelmiddel voor RAS-(8-10)HNPE and
RAS-(8-10)HNCE wordt berekend door de diameter van de
leiding te vermenigvuldigen met een bepaalde factor, die
vermeld staat in de volgende tabel. Het resultaat van de
berekening is de hoeveelheid extra koelmiddel minus 1,6 kg
voor 8 HP of 2,0 kg voor 10 HP. (Vul de waarden in de tabel in)

. Factor voor extra koudemiddel
Diameter (mm)

(kg/m)
@ 15,88 x0,19
@127 x 0,12
@9,52 x 0,065
?6,35 X 0,065(*)

(*) Voeg voor RAS-8HNPE en RAS-10HNPE 0,030 kg/m (in plaats van
0,065 kg/m) toe wanneer er 5 of meer binnenunits aangesloten zijn op
de buitenunit.

@ OPMERKING

Wanneer de buitenunit wordt aangesloten op RPI-(8/10)HP-binnenunits,
dan moet een extra koelmiddelvolume van (W2)= 1kg/unit worden
toegevoegd.

3 Voor RAS-(3-10)XH(V)NP1E eenheden, controleert u de
technische informatie van DX-Interface serie 2.

De DIP-switch voor de leidinglengte instellen

De instelling voor DSW?2 is alleen nodig wanneer de lengte
van de koelmiddelleiding korter is dan 5 m of langer dan 30
m. De instelling van de pijplengte moet volgens onderstaande
voorbeeld worden uitgevoerd.

(De m kant in onderstaande tabel toont de DSW-locatie)
DSW2 op buitenunit-PCB1

ON

W
123456

ON

ON
A | WA
123456

123456

Fabrieksinstelling Leidinglengte < 5m Leidinglengte = 30m

9 AFVOERLEIDING

9.1 AFTAPONTKOPPELINGSKRAAN

Wanneer de onderplaat van de buitenunit tijdelijk wordt
gebruikt als een aftapreservoir, en het aftapwater hierin wordt
afgetapt, wordt deze aftapontkoppelingskraan gebruikt voor de
aansluiting met de aftapleiding.

€ Aansluitprocedure

1 Steek het rubberen kapje in de aftapkraan tot aan het
uitspringende deel.

2 Steek de aftapkraan in de onderplaat van de unit en draai
hem ongeveer 40 graden linksom.

3 De aftapkraan is 32 mm (buitendiameter).
4 Een aftapeiding wordt niet meegeleverd.

@ OPMERKING

Gebruik deze afvoernaafset niet in een koude omgeving, omdat het
afvoerwater dan kan bevriezen.
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Model Toepasbaar model

DBS-26 Alle units

Deze afvoernaaf kan niet al het afvoerwater opvangen. Als al het
aftapwater moet worden opgevangen, moet u voor een aftapreservoir
zorgen dat groter is dan de bodemplaat van de unit en dit aftapreservoir
onder de unit plaatsen.

Afvoerleiding -
Afvoerleiding 1

Uitspringend gedeelte
pringenc g >@ S%?\Afvoergat

Afvoernaaf — & van basis

Rubberen afdekkapje

NEDERLANDS
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10 ELEKTRISCHE BEDRADING

10.1 ALGEMENE CONTROLE

1 Controleer of de ter plekke gekozen elektrische
onderdelen (hoofdschakelaars, zekeringautomaat, draden,
geleidingsaansluitingen en klemmen) overeenkomen met
de vermelde elektrische specificaties. Controleer of deze
onderdelen voldoen aan de nationale en regionale normen

op gebied van elektriciteit.

2 \Volgens de Richtlijn 2004/108/EC (89/336/EEC) van de
Raad inzake elektromagnetische compatibiliteit, toont de
volgende tabel: Maximaal toegestane systeemimpedantie
Z op het raakvlakpunt met de toevoer van de gebruiker,

max

overeenkomstig de normen EN61000-3-11.

MODEL z_(Q) MODEL z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - -
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -

RAS-4HVRNS3E 0,27 RAS-4HRNS3E -
RAS-5(X)HVNP1E - RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E - RAS-6(X)HNP1E -

. - RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

3 De harmonische situatie van ieder model met betrekking tot

IEC 61000-3-2 en IEC 61000-3-12 is als volgt:

MODELSITUATIE MET BETREKKING Ssc
TOT IEC 61000-3-2 EN IEC 61000-3-12 MODELLEN “xx”
Ssc “xx”

Apparatuur conform IEC 61000-3-2
(professioneel gebruik)

Apparatuur conform IEC 61000-3-12

Wettelijke installatiebeperkingen kunnen
van toepassing zijn op de harmonischen
van de voedingsspanning.

RAS-(4-6)(X)HNP1E
RAS-4H(V)RNS3E

RAS-(3-6)(X)HVNP1E

RAS-(8/10)(X)HNPE
RAS-(8/10)HNCE

4 Controleer of de netvoedingspanning binnen +/-10% van de

nominale spanning ligt.

(KVA)

7

Controleer of de impedantie van de netvoeding laag genoeg
is om ervoor te zorgen dat de aanloopspanning niet onder
de 85% van de nominale spanning zakt.

Controleer of de aardedraad goed is aangesloten.
Gebruik zekeringen met het vermelde vermogen.

@ OPMERKING

Controleer bij meerdere voedingsbronnen of deze allemaal zijn uitge-
schakeld.

A LET OP

.

Controleer of de schroeven van het klemmenblok stevig zijn vastge-
draaid.

Controleer of de binnen- en buitenventilatoren zijn stopgezet voordat u
aan de elektrische bedrading werkt of een periodieke controle uitvoert.
Bescherm de draden, aftapleiding, elektrische onderdelen en dergelijke
tegen ratten en andere kleine dieren. Ratten kunnen onbeschermde
onderdelen beschadigen en zo kan in het ergste geval brand ontstaan.
Wikkel de meegeleverde pakking rond de bedrading en vul het
kabeldoorvoergat met behulp het afdichtmateriaal, om de unit te
beschermen tegen condenswater of insecten.

Zet de draden goed met de snoerklem vast aan de binnenkant van de
binnenunit.

Leid de draden door het uitdrijffgat in het zijpaneel wanneer u een
geleiding gebruikt.

Zet de kabel van de afstandsbediening met de snoerklem vast in de
elektrische box.

De elektrische bedrading moet voldoen aan de nationale en lokale nor-
men. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie
over normen, regels, reglementen etc.

Controleer of de aardkabel goed is aangesloten.

Gebruik zekeringen met het vermelde vermogen.

A GEVAAR

Voer aansluitingswerken of aanpassingswerken uitsluitend uit
wanneer de hoofdschakelaar uitgeschakeld staat.

Controleer of de aardedraad goed aangesloten, gemarkeerd
en afgesloten is, in overeenstemming met nationale en lokale
normen.

10.2 AANSLUITING VAN ELEKTRISCHE BEDRADING VOOR BUITENUNITS

@ In de onderstaande afbeelding wordt de aansluiting van de elektrische bedrading voor de buitenunit

weergegeven

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E  RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 1| 2

N
O|0[O |O
— —
Netvoeding Bedieningskabel

1~ 230V (5V)
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Tabel voor het aansluiten van de aansluitklemmen tussen units

Bedrading

Netspanning

Bediening

Externe bediening:

10.2.1 Dip-schakelaars instellen voor buitenunit

Systeem

DC-omvormer

DC-omvormer

DC-omvormer

Type unit
Aansluiting van aansluitklemmen
OU naar OU
L1 naar L1, L2 naar L2, L3 naar L3, N naar N
IU naar IU
L1 naar L1, N naar N
OU naar U of IU naar IU

1 naar 1, 2 naar 2
IU naar IU

Anaar A, B naar B

OU: Buitenunit; IU: Binnenunit

€ Aantal en positie van dip-schakelaars

Deze bevinden zich op de volgende locaties:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE en

RAS-4H(V)RNS3E
PCB

SEG1

DSW5

LED3 &
(o

DSW3

%]

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW4 RSW1

:ﬁg..

JP1 to JP6

€@ DSW1: voor proefdraaien

Fabrieksinstelling

9 DSW3: Capaciteit
Fabrieksinstelling

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

DSW1

[Fag

~m9
Y mE

w il
N

RAS-5(X)HVNP1E

9 DSW2: Optionele functies instellen

Fabrieksinstelling

Leidinglengte < 5m

Leidinglengte = 30m

Controle ter ondersteuning van de bestaande
leidingen of wanneer een gasleiding van
319,05 (een gelaste leiding) is gebruikt; zet
DSW?2 pin 4 van de PCB van de buitenunit op
ON.

Optionele functies instellen (de modus voor
het selecteren van optionele functies wordt
beschikbaar)

Externe ingang/uitgang instellen (de
modus voor het selecteren van ingang-/
uitgangssignalen wordt beschikbaar)

RAS-6(X)HVNP1E

HHHHHH

123456

g

el

R

RAS-4(X)HNP1E

RAS-4HRNS3E

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

123456

123456 123456 123456
RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E Rs‘igmngz'z RQﬁ;ﬂgﬂ:gEE
123456 123456 123456 123456

169 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

NEDERLANDS



ELEKTRISCHE BEDRADING

HITACHI

4 DSW5: Transmissie-instelling van weerstand
eindklem

Fabrieksinstelling

N |

Annulering

-~ |~-m8

N |

Als er 2 of meer buitenunits op één H-LINK zijn aangesloten,
zet u pin nr. 1 van DSWS5 van de tweede unit van de
koelmiddelgroep in de OFF-stand. Als slechts één buitenunit
wordt gebruikt, hoeft u de instelling niet te wijzigen.

¢ DSW4 /| RSW1: Instelling
koudemiddelcyclusnummer

Fabrieksinstelling
(Instelling van de decimaal)

¢ DSW6: Optionele functies instellen
(alleen IVX-reeks)

Voor bediening van individuele units
(fabrieksinstelling)
Voor de IVX-reeks

Nl |

Voor simultaan bedrijf

-~ |~-m&

N |

€ DSWG6: Alleen voor de ES-reeks

Fabrieksinstelling

10.3 ALGEMENE BEDRADING

A LET OP

Alle aanwezige bedrading en elektrische onderdelen moeten voldoen
aan lokale bepalingen.

10.3.1 Elektrische bedrading tussen binnen- en
buitenunit

» Sluit de elektrische bedrading tussen de binnen- en
buitenunit aan, zoals hieronder weergegeven.

* Volg de lokale voorschriften en richtlijnen bij het aanbrengen
van elektrische bedrading.

*  Wanneer de koelmiddelleiding en de bedieningskabels aan
de units gekoppeld zijn in dezelfde koelmiddelcyclus.

* Gebruik een gevlochten kabel (minimaal 0,75 mm?) voor de
bedieningskabel tussen de buitenunit en de binnenunit, en
voor de bedieningskabel tussen de binnenunits.

» Gebruik een kabel met 2 kernen voor de bedieningskabel
(gebruik geen kabel met meer dan 3 kernen).

*  Gebruik voor de tussenliggende bedrading ter voorkoming
van ruisvorming bij de units bij lengten van minder dan 300
m afgeschermde kabels, met een kabeldikte conform de
lokale voorschriften.

» Als u meerdere buitenunits wilt aansluiten vanuit één
voedingskabel, brengt u een extra gat aan bij het aansluitgat
voor de voedingskabels.

* Het aanbevolen vermogen van de circuitonderbrekers staat
vermeld in het hoofdstuk "Kabeldiameters".

» Als er voor de aanwezige bedrading geen kabelkanaal is
gebruikt, bevestig dan rubberen bussen met kleefmiddel op
het paneel.

» Alle tussenbedrading en apparatuur moeten voldoen aan
lokale en internationale bepalingen.
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» Het afgeschermde gedraaide kabelpaar van de H-LINK moet
geaard zijn aan de kant van de buitenunit.

A LET OP

e Let op de aansluiting van de besturingsleiding. Een onjuiste
aansluiting kan een storing in de PCB veroorzaken.

» Controleer of de niet-meegeleverde elektrische onderdelen (hoofd-
schakelaars, zekeringautomaten, draden, aansluitingen en klemmen)
voldoen aan de elektrische specificaties beschreven in dit hoofdstuk
en voldoen aan de nationale en lokale reglementen. Neem indien
nodig contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over
normen, regels, reglementen, enz.
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Voedingsbron van de IVX-buitenunit naar de binnenunit Individuele voedingsbron van de IVX-buitenunit en binnenunit
(voorbeeld) (voorbeeld)
i {ujuiN Nr. 0 systeem Nr. 0 systeem
| QIR A . . .
L J,UML‘ voor buitenunit voor buitenunit
ity e

1 Bedrijfslijn

) I
I R
= ‘ﬁ | L2 12
J N
T alglele 1
|

— = (afgeschermde
Bedrijfslijn gedraaid
(afgeschermd kabelpaar) kabelpaar)
5V (niet-polaire 43 ELB
transmissie,

H-LINK-systeem)

5V (niet-polaire
transmissie,
H-LINK-systeem)

% CB

V1T 171 V1 171
- STo8To6 8T8 5To[S[o[od]0 1~ ‘60‘6‘56‘6‘6‘ ...H
230V / 50Hz| ‘u ‘N‘A‘B‘w‘z‘ L1L2NAB1 230V / 50Hz| L1|L2|N|A[B]1 ]2 L1[L2|N|A[B|1]2
————= - : No.0 T8 No.1 8 : No.0 B Nod ~ TB
I | Binnenunit Binnenunit r__gﬁf_'] | Binnenunit Binnenunit
|l400\//50Hz r——- | 400V /50 Hz ! -
—————— | AP
S 1~
Afstandsbediening 230V / 50Hz %
] (afgeschermde [
gedraaid kabelpaar)
Afstandsbediening
(afgeschermde
B Aansluitklemplaat gedraaid kabelpaar)

cB Zekeringautomaat
el Aardlekschakelaar
—— Veldbedrading
$%  Niet-meegeleverd
3%  Optionele accessoire
Voorbeeld van bedrading (alleen IVX-reeks)

Basiscombinaties (in geval van tweeledige combinatie)
Bedieningskabel Bedieningskabel Bedieningskabel
Afstandsbedieningskabel Afstandsbedie- / Afstandsbedieningskabel
ningskabel 27 A9

DSW6 DSW6 DSW6
ON ON ON
f f i
Individuele besturing Individuele besturing Simultane besturing
Individuele aan/uit-schakeling Simultane aan/uit-schakeling Simultane aan/uit-schakeling
Individuele thermo aan/uit-schakeling Individuele thermo aan/uit-schakeling Simultane thermo aan/uit-schakeling
10.3.2 Kabeldiameter
€ Aansluitingsbedrading )
(]
Minimale aanbevolen grootte voor draden: @ Z
OPMERKING 5
Diameter van tr:)ri:rr:?stzire. . Voll(g qe Ioktale vtoorschriftetz in rfi’cflz:lijl'nen bij het kiezen van kabels, W4
Model Netvoeding | voedingskabel o zekeringautomaten en aardlekschakelaars. g
*  Gebruik bedrading die niet lichter is dan het gebruikelijke met w
EN60 335-1 | EN60 335-1 polychloropreen beklede flexibele snoer (code HO5RN-F). =
Alle binnenunits 0,75 mm?
RAS-3(X)HVNP1E 4,0 mm?
RAS-(4-6)(X) 1~ 230V 50Hz )
HVNP1E 6,0 mm
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm?
RAS-(4-6)(X) , 0,75 mm?
HNP1E sl
RAS-4HRNS3E 4 P
3N~ 400V 50Hz mm
RAS-(8-10)(X) 6.0 mm?
HNPE ’
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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@ Beveiliging met hoofdschakelaar

Kies de hoofdschakelaars met behulp van de volgende tabel:

Model Netvoeding Max. stroom (A) CB (A) ELB (aantal polen/A/mA)
Alle binnenunits 1~ 230V 50Hz 5,0 6 2/40/30
ELB: Aardeschakelaar; CB: Zekeringautomaat
IVX Premium-reeks IVX Standard-reeks
. . MC CB . . MC CB
Buitenunit ELB Buitenunit ELB
(A) (A) (A) (A)
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25 RAS-8HNCE 24,0 30 R
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40 RAS-10HNCE 24,0 30
2/40/30
RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40 ES-reeks
RAS-4(X)HNP1E 14,0 20 et MC CB a
RAS-5(X)HNP1E | 14,0 = 20 uitenu A | @A)
RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30 RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-8(X)HNPE 24,0 30 RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30
RAS-10(X)HNPE 24,0 30

11 INBEDRIJFSTELLING

Wanneer de installatie is voltooid, laat u het systeem volgens
de hierna beschreven procedure proefdraaien en overhandigt u
het systeem aan de klant. Laat de binnenunits één voor één op
volgorde proefdraaien en controleer of de elektrische bedrading
en de koudemiddelleidingen correct zijn aangesloten.

A LET OP

Gebruik het systeem pas nadat alle controlepunten zijn afgewerkt:

*  Controleer of de elektrische weerstand groter is dan 1MQ door de
weerstand te meten tussen de aarde en de klem van de elektrische
onderdelen. Gebruik het systeem niet voordat eventuele elektrische
lekken zijn opgespoord en verholpen. Druk de spanning op de
klemmen niet af voor transmissie 1 en 2.

«  Controleer of de afsluiters van de buitenunit volledig zijn geopend en
start vervolgens het systeem.

«  Controleer of de schakelaar van de hoofdvoedingsbron minimaal 12
uur AAN staat, zodat de compressorolie kan zijn verwarmd door het
verwarmingselement voor de olie.

Let op het volgende terwijl het systeem werkt:

* Raak geen onderdelen aan de zijde van de uitlaatgassen aan met
uw hand. De compressorkamer en de leidingen aan de uitlaatzijde
bereiken een temperatuur van meer dan 90°C.

*  DRUK NIET OP DE KNOP VAN DE MAGNEETSCHAKELAAR(S), dit
veroorzaakt ernstige ongelukken.

* Raak geen elektrische onderdelen aan binnen drie minuten nadat u
de hoofdschakelaar hebt uitgezet.

»  Controleer of de sluitventielen van de gasleiding en de vioeistofleiding
volledig zijn geopend.

« Controleer of er geen koudemiddel lekt. De opgetrompte moeren
raken soms los door trillingen tijdens het transport.

»  Controleer of de koudemiddelleidingen en de elektrische bedrading
overeenkomen met hetzelfde systeem.

*  Controleer of de DIP-switches op de printplaat van de binnen- en
buitenunits correct zijn ingesteld.

«  Controleer of de elektrische bedrading van de binnen- en buitenunits
correct aangesloten is.
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A LET OP

Controleer of de elektrische onderdelen die u apart hebt aangeschaft
(hoofdschakelaars, zekeringautomaten, kabels, geleidingsaansluitingen
en draadklemmen) overeenkomen met de vermelde elektrische gegevens
in de technische catalogus van de unit. Controleer ook of de onderdelen
voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.

@ OPMERKING

*  Voor dubbele, drievoudige en viervoudige toepassing, controleer
tiidens het proefdraaien de temperatuur van de uitlaatlucht voor de
binnenunit. Als er een groot temperatuurverschil is, ongeveer 10
graden of meer (koeling) 20 graden of meer (verwarming), controleer
de koelmiddelleidingen opnieuw; er zijn mogelijk problemen
opgetreden tijdens de installatie.

*  Voor de jaarlijkse, optionele koelfunctie, verwijdert u JP1 en zet u
de DSW6-1 op "OFF". (Individuele bediening is niet beschikbaar
wanneer jaarlijkse koeling is geselecteerd).
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11.1 PROCEDURE VOOR PROEFDRAAIEN MET DE AFSTANDSBEDIENING
(PC-ARFPE VOORBEELD)

1 Schakel de netvoeding voor alle binnenunits in. B eang R SAED
2 Voor de modellen met een automatische adresfunctie coor % B> 2Ag|
moet u ongeveer 3 minuten wachten. In deze tijdsspanne R -
worden de adressen automatisch toegekend (soms kan dit
5 minuten duren, afhankelijk van de instelling). Selecteer
vervolgens de weergavetaal in het “Menu”. Raadpleeg de

bedieningshandleiding voor instructies.

3 Houd tegelijkertijd de knoppen “=" (menu) en “<” (return)

- \

minstens 3 seconden lang ingedrukt.

Scherm voor proefdraaien

Test Run Menu

[TesiRn

[Function Selection ]

a. Het proefdraaimenu verschijnt nu. Thermistor Selection !
Input/Output 03

®Function 5 v

FE o -

Test Run Setting: 2 units
MODE : < COOL »
b. Selecteer “Test Run” en druk op “OK”. De instellingen voor SPEED - MED
het proefdraaien verschijnen nu.
BsEL. [ADY KRN BEXRTN.
@] OPMERKING Test Run Setting: 00 unit
Wanneer “00” wordt aangegeven, kan het zijn dat de functie voor SPEED  : MED
automatisch adresseren nog actief is. Annuleer de modus “Test Run” en
stel hem opnieuw in.
BsEL. [BADY EARUN EBEXRTN.
) Test Run Setting: 2 units
4 Het totale aant:czl aangesloten units wordt. weergegevgn op het
LCD-scherm. Bij gebruik van een tweevoudige combinatie (één (1) SPEED MED
set met twee (2) binnenunits) verschijnt de melding "2 units" en bij
gebruik van een drievoudige combinatie (één (1) set met drie (3)
binnenunits) verschijnt de melding "3 units".
BsEL. QADY EOARUN IEERTN.

a. Als het weergegeven aantal niet overeenkomt met het reéle aantal aangesloten binnenunits, betekent dit dat de
adrestoewijzing niet correct is uitgevoerd als gevolg van verkeerde bedrading, elektrische ruis etc. Schakel de hoofdvoeding
uit en corrigeer de bedrading nadat u de volgende punten hebt gecorrigeerd (wacht minstens 10 seconden voordat u het
systeem opnieuw uit- en inschakelt):

NEDERLANDS

- De netvoeding voor de binnenunit is niet ingeschakeld of de bedrading is niet correct aangesloten.
- De verbindingskabel tussen de binnenunits of de besturingskabel is niet correct aangesloten.
- De instelling van de draaischakelaar en DIP-switch op de PCB van de binnenunit is verkeerd (overlappende instelling).

b. Druk op “(Y” (run/stop) om het proefdraaien op te starten.

c. Druk op “A V <1>>” en stel elke optie in.
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Test Run: 2 units

5 Druk op “()” (run/stop). Begin het proefdraaien wanneer het MODE COOL
luchtstroomvolume op "HIGH" staat (standaardinstelling) en het
S N

aan/uit-lampje brandt. Een timer wordt nu automatisch ingesteld
om het systeem 2 uur uit te schakelen.

T-RUN TIME : 120MINm=——

BseEL. [@Aby  EOEsTOP

Test Run: 2 units

6 Druk op “A” of “V”, selecteer “LOUV.” en selecteer \\\\§ MODE : cooL
(automatische beweging) door op “<7” of “I>” te drukken. Het SPEED HIGH
automatisch bewegen van de lamellen begint. Controleer het LOUV. 2 s
geluid van de lamellen. Als u een abnormaal geluid hoort, druk dat T-RUN TIME : 120MIN==_——]

opnieuw op "<{" of ">" op de lamellen te stoppen. TSR o B

7 Tijdens het proefdraaien zijn de door de thermistors gemeten temperaturen niet geldig, hoewel de beveiligingen wel functioneren.

8 Voor de reeks SET-FREE: raadpleeg het label "Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1" dat is bevestigd op de
achterkant van het voorpaneel van de buitenunit om de temperatuur, druk, frequentie en binnenunitnumers te controleren op het

9 MODE  : cooL
stop) of laat u de ingesteld testtijd verlopen. Om de testtijd te SPEED MED
wijzigen, drukt u op "A" of "V" om "T-RUN TIME" te selecteren. LOUV. : S
Stel vervolgens de testtijd (30 tot 600 minuten) in door op "<" of

7-segmentdisplay.

Om het proefdraaien te beéindigen, drukt u opnieuw op “(y’ (run/

">" te drukken.

Wanneer er zich tijdens het proefdraaien storingen voordoen,
zoals een gesprongen zekering, begint het AAN-lampje op
de afstandsbediening te knipperen en begint ook het AAN-
lampje (oranje) op de binnenunit te knipperen (0,5 seconden
AAN/0,5 seconden UIT). Bovendien verschijnen in het LCD-
scherm de alarmcode, het unitmodel en het aantal aangesloten
binnenunits, zoals hieronder afgebeeld. Als het AAN-lampje op
de PC-ARFPE knippert (2 seconden AAN/2 seconden UIT), kan
dit wijzen op een storing in de transmissie tussen de binnenunit
en de afstandsbediening (een losse verbinding, een losse
draad, een kapotte draad,...). Neem contact op met een erkend
technicus als de storing aanhoudt.
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Test Run: 2 units

BseL. Ay EBMsTOP

o« xurrE—

Alarm Code: 22

MODEL: b .02

BseEL.  QoPMODE  [ETMENT.

Koudemiddel-circuitnr. Nummer van defecte
van defecte binnenunit binnenunit

4 01-02 p
Alarm Code: 22 ——— . .Alarogode .

MODEL : b . 02\ Totaal aantal binnenunits in
hetzelfde koudemiddelcircuit
Unitmodel als de defecte binnenunit
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Weergave op
afstandsbediening

Geen

Aantal aangesloten
units is niet correct.

Mogelijke fouten

De voedingsbron van de buitenunit is niet
ingeschakeld.

De kabel van de afstandsbediening is niet
goed aangesloten.

De aansluitingsdraden van het netsnoer
zijn niet goed of zitten los.

De voedingsbron van de buitenunit is niet
ingeschakeld.

De bedieningskabel tussen de binnenunit
en de buitenunit is niet aangesloten.

De verbinding van de besturingskabels
tussen de binnenunits is niet juist
(wanneer één afstandsbediening wordt
gebruikt voor het besturen van meerdere
units).

Controlepunten nadat de voeding UIT is

1 Aansluitingspunten van de aansluitklemplaat van de afstandsbediening en
van de binnenunit.

2 Contact van de klemmen van de kabel voor de afstandsbediening.

w

Aansluitingsvolgorde van elke aansluitklemplaat.
4 Schroefbevestiging van elke aansluitklemplaat.

5 Instelling van DIP-switch op printplaat.
Aansluiting op de PCB.
7 Ditis gelijk aan items 1, 2 en 3.

(=2}

Instructies voor herstel indien de zekering van het transmissiecircuit is doorgebrand:

1 Zorg dat de bedrading naar de aansluitklemplaat in orde is.
2 Plaats de eerste pen van de DSW7 op de binnenunit PCB in de stand ON.

12 BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

@ Beveiliging van de compressor

Hogedrukschakelaar:

Met deze schakelaar wordt de werking van de compressor uitgeschakeld wanneer de uitlaatdruk hoger wordt dan is ingesteld.

@ Beveiliging van de ventilatormotor

Wanneer de temperatuur van de thermistor de instelling bereikt, neemt de uitvoer van de motor af.

Andersom geldt dat wanneer de temperatuur lager wordt, de beperking wordt opgeheven.

Model RAS-3(X) RAS-(4-6)(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)HNP1E RAS-(8-10)(X)HNPE
HVNP1E RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE
Voor compressor
Drukschakelaars - Automatische reset, niet instelbaar (elk van deze items is van toepassing op elke compressor)
High Uitschakelen | MPa 4,15
Inschakelen | MPa 3,20 8
Laag Uitschakelen | MPa 0,30 E
Voor bediening Inschakelen = MPa 0,20 -l
: 14
Zekering - L
1~ 230V 50H A 40 S0 - - a
z (RAS-4HVNCE = 40) %
3N~ 400V 50Hz A -- -- 2X20 2X40
CCP-timer - Niet-instelbaar
Insteltijd min )
Voor motor condensorventilator
- Automatische reset, niet instelbaar (elk van deze items is van toepassing op elke motor)
Interne thermostaat
Voor besturingscircuit
A 5

Zekering op PCB
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1 ALLMAN INFORMATION

1.1 ALLMANNA ANTECKNINGAR

Ingen del av denna publikation far reproduceras, kopieras,
arkiveras eller 6verforas i nagon form utan tillstdnd av HITACHI
Air Conditioning Products Europe, S.A.U.

Inom riktlinjerna fér kontinuerlig forbattring av sina produkter
forbehaller sig HITACHI Air Conditioning Products Europe,
S.A.U. ratten att géra andringar vid vilken tidpunkt som helst,
utan férvarning, samt utan att vara tvungna att inféra dem i
produkter som darefter saljs.

Detta dokument kan darfér ha varit foremal for andringar under
produktens livslangd.

HITACHI gor sitt yttersta for att erbjuda korrekt aktuell
dokumentation. Oaktat detta kan inte HITACHI kontrollera
tryckfel och ar ej ansvarig for dessa.

Till foljd av detta hanvisar inte en del av de bilder och
information som anvands for att illustrera detta dokument
till sarskilda modeller. Inga fordringar som grundar sig pa
information, illustrationer och beskrivningar i denna manual
kommer att godkannas.

2 SAKERHET

2.1 ANVANDA SYMBOLER

Under normal drift av luftkonditioneringssystemet eller
enhetsinstallation maste stdrre uppmarksamhet visas i vissa
situationer som kraver sarskild hantering for att undvika
personskador och skada pa enheten, installationen, byggnaden
eller egendomen.

Situationer som aventyrar sédkerheten for personer i
omgivningen eller som kan skada sjalva enheten anges tydligt i
denna manual.

For att indikera dessa situationer anvands en serie av sarskilda
symboler for att tydligt identifiera dessa.

Var uppmarksam pa dessa symboler och pa foljande
meddelanden, da din egen och andras sakerhet kan aventyras.

A FARA

e Texten efter denna symbol innehaller information och
anvisningar som d&r direkt relaterade till din sdkerhet och hélsa.

* Omduinte beaktar dessa anvisningar kan detta leda till allvarliga,
mycket allvarliga eller till och med livshotande skador pa dig
och andra personer som befinner sig i ndrheten av enheten.

177 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

| text efter farosymbolen kan du ocksa hitta information om
sakra procedurer under installation av enheten.

I\ varnING
» Texten efter denna symbol innehéller information och anvisningar
som &r direkt relaterade till din sékerhet och hélsa.

*  Om du inte beaktar dessa anvisningar kan det leda till mindre skador
pé dig och andra personer som befinner sig i ndrheten av enheten.

«  Om du inte féljer dessa anvisningar kan det leda till skador pa
enheten.

| text efter varningssymbolen kan du ocksa hitta information om
sakra procedurer under installation av enheten.

@OBS!

» Texten efter denna symbol innehéller information och anvisningar
som kan vara anvéndbara eller som krdver en noggrannare forklaring.

* Anvisningar géllande inspektioner som bér utféras av enhetsdelar
eller system kan ocksa inkluderas.

SVENSKA
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2.2 YTTERLIGARE INFORMATION OM SAKERHET

A FARA

e Hill inte vatten i inomhus- eller utomhusenheten. Produkterna
innehaller elektriska delar. Om vatten kommer i kontakt med
dessa kan det orsaka allvarliga elstétar.

e Ror eller dndra inte sakerhetsanordningar inuti nagon av
enheterna. Detta kan orsaka allvarliga personskador.

» Oppna inte serviceluckan och gér inte ingrepp i nagon av
enheterna utan att koppla ur huvudstrémmen.

e Om brand uppstar slar du AV huvudstrémbrytaren och slacker
elden. Kontakta sedan en servicetekniker.

A VARNING

» Anvénd inte spray, till exempel insektsmedel, lackférg, harspray eller
andra brandfarliga gaser inom cirka en (1) meter fran systemet.

*  Om en automatsékring eller sméltsékring ofta I6ses ut bér du stédnga
av systemet och kontakta en servicetekniker.

»  Utfor inga service- eller undersékningsatgérder pa egen hand. Detta
arbete maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.

* For inte in frdmmande féremal (pinnar och dylikt) i luftintaget
eller luftutloppet. Dessa enheter é&r férsedda med snurrande
héghastighetsfldktar och fara uppstar om nagot féremal vidrér dem.

* L&dckande kylmedel kan orsaka andningssvarigheter pa grund av
syrebrist.

» Denna apparat ska endast anvdndas av vuxna och kunniga personer
som har fatt den tekniska information eller de instruktioner som &r
nédvéndiga for att kunna hantera den sékert.

*  Hall uppsikt 6ver barn och lat dem inte leka med apparaten.

@OBS!

Du bér ventilera rummet var tredje eller var fiarde timme.

3 VIKTIG ANMARKNING

+ Ytterligare information om den férvarvade produkten finns pa
en CD-ROM som medféljer utomhusenheten. Om CD-ROM
saknas eller ar olaslig, vanligen kontakta er Hitachi-handlare
eller aterforsaljare.

+ LAS IGENOM HANDBOKEN NOGGRANT
INNAN DU PABORJAR INSTALLATIONEN AV
LUFTKONDITIONDSYSTEMET. Om inte instruktionerna
for installation, anvandning och drift som beskrivs i
denna dokumentation féljs kan det leda till driftfel,
inklusive eventuellt allvarliga fel, eller till och med att
luftkonditioneringssystemet forstors.

* Kontrollera, enligt handbdckerna for inomhus- och
utomhusenheterna, att all information som kravs for att
utféra installationen av systemet korrekt finns med. Om sa
inte ar fallet kontaktar du distributéren.

« HITACHI forbattrar stéandigt produkternas utformning och
prestanda. Foretaget forbehaller sig darfor ratten att andra
specifikationer utan foregaende meddelande.

» HITACHI kan inte forutse varje mojlig omstandighet som kan
medfdra en risk.

» Detta luftkonditioneringsaggregat har konstruerats for att
anvandas av manniskor. For andra tillampningsomraden,
vanligen kontakta er HITACHI-handlare eller
servicerepresentant.

+ Ingen del av denna handbok far aterges utan skriftligt
tillstand.

» Kontakta en HITACHI-servicetekniker om du har nagra
fragor.

* | handboken ges en allmén beskrivning samt information om
bade detta aggregat och andra modeller.

« Kontrollera att forklaringarna i handboken galler for den
modell som du anvander.

» Du kan hitta egenskaperna for ditt system under Modeller.
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+ Signalord (OBS, FARA och VARNING) anvands for att ange
risknivaer. Definitionerna for att identifiera risknivaerna ges
nedan med deras respektive signalord.

» Dessa driftlagen styrs med fjarrkontrollen.

* Denna handbok tillhdr aggregatet. | handboken ges en
allman beskrivning samt information om bade detta aggregat
och andra modeller.

A FARA

Tryckkérl och skyddsanordning: Det hér
luftkonditioneringsaggregatet &r utrustat med ett tryckkarl,
enligt villkoren i PED (direktiv om tryckutrustning). Tryckkérlet
har utformats och testats innan det levererades enligt
bestiammelserna i PED. Foér att foérhindra att onormala tryck
uppstar i systemet dr kylsystemet dessutom utrustat med en
hogtrycksvakt, som inte behéver justeras pa installationsplatsen.
Luftkonditioneringsaggregatet &r dérfor skyddat mot onormala
tryck. Om onormalt hégt tryck @nda tillimpas i kylningscykeln som
omfattar tryckkérlet/tryckkérlen, kan det leda till svar personskada
eller dédsfall p.g.a. explosion i tryckkérlet. Anvédnd aldrig ett tryck i
systemet, t.ex. genom att d@ndra eller justera hégtrycksvakten, som
overstiger de rekommenderade trycken nedan.

AVARNING

Enheten har utformats fér kommersiell och léttare industriell anvéndning.
Om den installeras fér hushéllsbruk kan den orsaka elektromagnetiska
stérningar.



TRANSPORT OCH HANTERING H ITACH I

Start och drift: Kontrollera att alla avstdngningsventiler &r helt 6ppna och att inget hindrar in- och utflédet pa sidorna. Detta ska
g6ras bade innan du startar aggregatet och under drift.

Underhall: Kontrollera regelbundet sidan for hégt tryck. Om trycket 6verstiger hégsta tillatna tryck ska systemet sténgas av. Rengér
sedan védrmevéxlaren eller avlidgsna orsaken till att trycket &r for hégt.

Hogsta tillatna tryck och hogtrycksavstangningsvarden:

Kylmedel Hogsta tillatna tryck (MPa) Avstidngningsvarde for hogtrycksvakt (MPa)
R410A 4,15 4,00 ~ 4,10

@OBS!

En etikett med information om att tryckkérlet féljer villkoren i PED finns péa tryckkérlet. Information om tryckkérlets kapacitet och kategori finns pa
tryckkérlet.

Hogtrycksvaktens placering Hogtrycksvaktens konstruktion
Kontaktpunkt Identifierat tryck
-~ \
— B ﬁ@
Kompressor

Anslutna till den elektriska kabeln

@OBS!

Hogtrycksvakten visas som PSH i kopplingsschemat i utomhusenheten, A FARA

och &r ansluten till tryckt kretskort (PCB1) i utomhusenheten. « Andra inte hégtrycksvakten eller avstingningsvirdena for

hogtrycksvakten lokalt. Om hégtrycksvakten eller vérdena
dndras kan det leda till svar personskada eller dédsfall p.g.a.
explosion.

e Forsok inte att vrida serviceventilstadngen ldngre an till stoppet

4 TRANSPORT OCH HANTERING

Kontrollera vid lyft av enheten att den ar i balans, att RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
sakerhetsforeskrifter foljs och att den lyfts upp mjukt. RAS-4H(V)RNS3E RAS-(8-10)(X)HNPE
Ta inte bort nagot forpackningsmaterial. RAS-(8-10)HNCE

Hang enheten i emballerat tillstdnd med tva linor.

Av sakerhetsskal bor du se till att utomhusenheten lyfts varsamt 0.7-1.0m

och inte lutar.
Bruttovikt Bruttovikt
Modell Modell
(kg) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE -
RAS-(4-6)(X)(V) RAS-8HNCE
NP1E ik
RAS-10(X)HNPE -
RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10HNCE
X
n
I\ varnING Z
e Lat strémférsérjningen vara inkopplad i cirka 12 timmar innan du  + Stdng av huvudstrémbrytaren nér systemet inte ska anvéndas g
startar systemet eller ska stdnga av det for en langre tid. Starta inte under en ldngre tid. Om huvudstrémbrytaren star p4 OFF kommer 1)
systemet omedelbart efter att du kopplat in strémférsérjningen. Det strémférbrukningen att fortsétta eftersom oljevdrmaren alltid férses
kan leda till kompressor fel eftersom kompressorn inte ar ordentligt med strém nér kompressorn har stoppats.
uppvarmd. +  Kontrollera att utomhusenheten inte &r téckt med sné eller is. Ta
* Nér systemet startas efter att ha varit avstdngt mer an cirka tre bort eventuell sné och is med varmt vatten (ca 50°C). Om vattnet &r
manader bér det kontrolleras av en servicetekniker. varmare dn sa kan enhetens plastdelar ta skada.
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6 DELARNAS NAMN

6.1 EXEMPEL PA RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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Del Nr Del
Kompressor 9 | Mikrodatorstyrd expansionsventil
Ackumulator 10 | Magnetventil fér varm gas
Varmevaxlare 11 | Stoppventil for gasror
Propellerflakt 12 | Stoppventil for vatskeror
Flaktmotor 13 | Fog
14 | Ellada
Fordelare 15 | Hogtrycksvakt for skydd
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16
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7T143458

Del

Sensor for kylmedietryck
(endast RAS-3(X)HVNP1E)

Tryckvakt for kontroll
Ljuddampare

Vevhusvarmare
Vibrationsdampande gummi (3 st.)
Luftutlopp

Luftintag
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6.2 EXEMPEL PA RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Del Nr
Kompressor 13
Varmevaxlare 14
Propellerflakt (2 st.) 15
Flaktmotor (2 st.)) 16
Sil 17
Fordelare 18
Omkastningsventil 19
Mikrodatorstyrd expansionsventil 20
Magnetventil 21
Backventil 22
Stoppventil for gasror 23
Stoppventil for vatskeror 24
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Mottagare

Ackumulator

Fog

Ellada

Hogtrycksvakt for skydd
Sensor for kylmedietryck
Tryckvakt for kontroll
Ljuddampare
Vevhusvarmare
Vibrationsdampande gummi (4 st.)
Luftutlopp

Luftintag

7T143459
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7 INSTALLATION AV ENHETER

7.1 INSTALLATION AV UTOMHUSENHETER

.

«  Settill att ventilationen ér tillrdcklig dér du arbetar. Arbete i ett utrymme

A VARNING med bristande ventilation kan orsaka syrebrist. Giftig gas kan
produceras om rengéringsmedlet varms upp till en hég temperatur,
Packa upp produkten sa néra installationsplatsen som mdjligt. genom att t. ex. utséttas for eld.
L&gg inte nagonting p& produkten +  Rengéringsmedel ska torkas bort efter rengéring.
Anvénd fyra lyftselar nér du lyfter utomhusenheten med kran « Se upp s& att du inte kldmmer nagra kablar nér du sétter fast
serviceluckan. Det kan orsaka en elektrisk stét eller eldsvada.
I\ varnING I\ varNING
Se till att det finns tillrdckligt med utrymme runt utomhusenheten fér  +  Placera enheterna minst 100mm fran varandra, och undvik att
drift och underhall enligt nedan. Installera utomhusenheten dér det blockera luftintaget nér du installerar mer &n en enhet.
finns god tillgang till ventilation. « Installera utomhusenheten i skuggan, eller dar den inte utsétts fér
Installera inte utomhusenheten dér det finns h6ga halter av oljedimma, direkt solsken eller direkt strélning fran en stark varmekélla.
salt eller svavel i luften. « Installera inte utomhusenheten dér vinden kan blésa direkt in i
Installera utomhusenheten séa langt det gar (minst 3 meter) fran kéllor utomhusfldkten.
till elektromagnetisk straining (till exempel medicinsk utrustning). «  Kontrollera att underlaget &r jamnt, plant och tillréckligt hallbart.
Anvénd brandsékert och ogiftigt flytande rengdringsmedel for . nstallera enheten pa ett avspérrat omrade dér allménheten inte kan
rengdring. Anvdndning av lattantdndliga medel kan orsaka explosion komma &t den.
eller eldsvada.

*  Aluminiumkylfldnsarna har mycket vassa kanter. Var férsiktig sa att
du inte skér dig pa dem.

7.1.1 Installationsplats

(Enhet: mm)

Hinder pa inloppssidan
Inga hinder pa ovansidan

Enskild installation Installation av flera enheter (Tva enheter eller mer)

200 eller mer pa baksidan ar godtagbart nar vanster och hoger Lamna ett utrymme pa 100 mm mellan enheter. Ldmna fria ytor pa enhetens
sida ar 6ppna. bada kortsidor.
Dimensioner i () visar nummer speciellt for RAS-3(X)HVNP1E. Dimensioner i (') visar nummer speciellt for RAS-3(X)HVNP1E.

Se till att anvanda guiden for flaktriktning. Lamna fria ytor pa Se till att anvanda guiden for flaktriktning. Lamna ett utrymme pa 100 mm
enhetens bada kortsidor. mellan enheter. Lamna fria ytor pa enhetens bada kortsidor.

Hinder pa ovansidan

Enskild installation Installation av flera enheter (Tva enheter eller mer)
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Hinder pa inloppssidan

Det ar nédvandigt med minst 100 mm utrymme pa Lamna ett utrymme pa 100 mm mellan enheter. Lamna fria ytor pa enhetens
serviceluckans sida. hdégra och vanstra sida.

Se till att anvanda guiden for flaktriktning. Lamna ett utrymme pa 100 mm
Lamna fria ytor pa enhetens bada kortsidor. mellan enheter. Lamna fria ytor pa enhetens bada kortsidor.
Maximalt 2 enheter far installeras tillsammans.

Langd A ar den som visas i foljande tabell:

L A Nar L > H, anvand en bas for en utomhusenhet for att géra L < H. Slut basen
0<L<1/2H 600 eller mer sé& att ingen utloppsluft kan passera.
1/2H <L<H 1400 eller mer

Hinder pa utloppssidan
Inga hinder pa ovansidan
Enskild installation Installation av flera enheter (Tva enheter eller mer)

Oppna.

Se till att anvanda guiden for flaktriktning. Lémna fria ytor pa Se till att anvanda guiden for flaktriktning. LAmna ett utrymme pa 100 mm 4
enhetens bada kortsidor. mellan enheter. LAmna fria ytor pa enhetens bada kortsidor. 2]
Maximalt 2 enheter far installeras tillsammans. E
Langd A ar den som visas i foljande tabell: (?)
L & Nar L > H, anvand en bas fér en utomhusenhet for att géra L < H. Slut basen
0<L<1/2H 600 eller mer sa att ingen utloppsluft kan passera.
1/2H <L<H 1400 eller mer
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7.1.2 Bestammelser for installationsplatsen

4 Cementgrund

1 Grunden bér finnas pa plant underlag och vara 100-300 mm

Over markniva.

Dika ut runt grunden for att underlatta avledning av vatten
Nar du installerar utomhusenheten faster du den med
ankarbultar av typ M10.

4 Nar du installerar pa ett tak eller en veranda kan
draneringsvattnet frysa till is pa kalla morgnar. Eftersom

det kan bli halt bér du undvika att leda draneringsvattnet till

platser som ofta anvands.

—1-O
=1 PO,
00
3 | ©
o 4
——= Y V¥ 14
- 77N
3 g 8~ )
=T v+ w3
600 ﬁ‘l\'®
950
* Utrymme for nedatlutande ror
Nr Beskrivning
@ | Utomhusenhet
® Kapa den har delen av bulten. Annars ar det svart att ta bort
serviceluckan
® | Murbrukshal (@100 x djup 150)
@ | Ankarbult M10 (12,5 hal)
® | Dranering (100 brett x 150 djupt)
® | Dranering
@ | Vibrationsisolerande gummi

@OBS!

Om dimensionen som har markerats med * &r sékrad kan rérdragning

enkelt utféras fran undersidan utan att fundamentet ar i vdagen.

@ Fiast enheten vid vaggen

Fast enheten vid vaggen enligt bilden

(stod medfdljer ej) LT
AR

Skydda underlaget for att undvika
deformeringar och stérningar. A

Anvand gummimatta for att férebygga
vibrationsdverféring till byggnaden.

Ty
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5

Hela utomhusenhetens bottenplatta ska installeras pa
en plattform. Om du anvander en vibrationssaker matta
ska aven den placeras pa samma satt. Om du installerar
utomhusenheten pa en ram som inte medfdljer ska du
anvanda fastjarn och justera ramens bredd for att fa en
stabil installation. Se figuren nedan.

FEL

<

" Basbredd pa utomhusenhet

\

| 70 mm

Utomhusenheten |
ar ostadig

Bas

| 60mm
I Basbredd (medféljer ej)

g
RATT

70 mm
" Basbredd pa utomhusenhet

Utomhusenheten |

ar stabil

Bas

100mm eller mer

o Fastjarn
Rekommenderad storlek pa fastjarn
- Material som inte medféljer: Varmvalsat mjukt stal
- Fastjarn (SPHC) med tjockleken: 4,5 T

20 4-C10
- .
8 D /
AN R 3
70 410 (70)
(550)
Marke Dimension
Gummi RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-10)(X)H(V)

Medfolj j
(Medféljer ej) Modell RAS-4H(V)RNS3E NP(1)E

A (mm) 529 1109
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€ Upphingd enhet

Hang upp enheten enligt féljande bild.

Se till att vaggen haller for den vikt som
anges pa utomhusenhetens markplatta.

Du boér se till att varje fotstod kan
bara upp enhetens fulla vikt (sa att
pafrestningarna under enhetens drift
klaras av).

X

My

(*) Medfoljer ej

Vagghallare (*)

Ankarbultar (*)

@ Installation pa en plats dir enheten utsitts for stark vind

F&lj instruktionerna nedan for att
installera enheten pa taket eller pa en
plats utan omgivande byggnader, dar
produkten kan forvantas utsattas for
stark vind.

Valj en plats dar produktens franluft- eller
tilluftsida inte utsatts for stark vind.

Nar luftutloppet utsatts for stark vind:
Direkt stark vind kan minska luftflodet
och orsaka driftstorningar.

~”

AVARNING

Folj nedanstaende installationsprocedur
noggrant:

Se till att utomhusenheten inte fasts i sned
vinkel, skakar, later eller ramlar ner vid blast
eller jordbavning. Berdakna motstandsstyrkan
mot jordbavning for att garantera att
installationen ar stark nog att sta emot. Fast
enheten med linor (medfdljer ej) nar du
installerar den pa en plats utan vaggar eller
vindskydd som sannolikt utsatts for vind.

For anvandning av en vibrationsfri matta
ska du fasta fyra platser till framsidan och
baksidan.

AVARNING

Om utomhusenheten utsatts for alltfor kraftig
vind kan rotationsriktningen rubbas och
flakten och motorn skadas.

8 KYLROR OCH PAFYLLNING AV KYLMEDIUM

8.1 RORMATERIAL

Forbered kopparrér (medfoljer ej).

AVARNING

2 Valj en rorstorlek med lamplig tjocklek och ratt material sa

att de klarar trycket.

Valj rena kopparror. Se till att det inte finns damm eller fukt
i dem. Blas rent insidan av roren med syrefritt kvave for att
avlagsna damm och frammande féremal innan du ansluter
réren.

@OBS!

Om systemet ar fritt fran fukt och oljeféroreningar ger det maximal
prestanda och livsléngd jamfért med slarvigt férberedda system. Var
sérskilt noga med att alla kopparrér ska vara rena och torra inuti.

Det finns inget kylmedel i inomhusenhetens cykel.
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Téack for réranden nér réret fors genom ett hal.
L&gg inga ror direkt pa marken utan att tdcka for &nden med ett lock

OK ¢

Om rérarbetet inte slutfors férrdn nésta dag, eller om det tar lang
tid, ska du hardléda rérdndarna och fylla dem med syrefritt kvédve
med hjélp av ett rensrér av schrader-typ for att férhindra fukt och
férorening.

Anvénd inte isoleringsmaterial som innehaller NH3 eftersom det kan
skada ledningsmaterialet och orsaka ldckage léngre fram.

Isolera noggrant bade kylgasrér och vétskerér mellan
inomhusenheterna och utomhusenheten.

Om de inte isoleras bildas kondens pa réren

SVENSKA
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8.2 RORANSLUTNING FOR UTOMHUSENHETEN

€ Extra gasror (endast fér 8 och 10 HP)

For RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, sa ska det extra gasréret med en
flansmutter (medfdljande ljuddampare) I6das till gasledningen,
vilken tillhandahalls av installatoren, samt anslutas till
gasventilen.

1 ROoren kan anslutas fran fyra hall. Gor hal i rorskyddet eller
holjet for att kunna fora igenom réren. Ta bort rérskyddet
fran enheten och gor hal genom att skara bort langs linjerna
pa baksidan, eller med hjélp av en skruvmejsel. Ta bort
ojdamnheter med en avbitare och fast isolering (medfdljer ej)
for att skydda ror och kablar.

(Denna bild visar ett exempel)

Nr Beskrivning Nr Beskrivning
. . . . Roéranslutning pa den
@ Roranslutning pa baksidan @ framre sidan
(2 | Rérhslie (6) | Réranslutning
Roranslutning pa den )
@ hogra sidan @ SIEPE]
@ Roranslutningens Avlagsna serviceluckan i

undersida (utbrytning) denna riktning

AVARNING

Anmaérkningar ang. att 6ppna/stédnga serviceluckan:
* Ta bort skruvarna enligt instruktionerna i figuren ovan.
«  Tryck sakta ner luckan.

@OBS!

Hall fast luckan med en hand nér du tar bort skruvarna, annars kan den
sla igen.

Servicelucka

Krok (tre stéllen): tva flaktar

Krok (tva stallen): en flakt (Denna bild visar ett exempel)
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a. For roren pa framsidan och sidorna

Hal for réranslutning
framifran
Hal for réranslutning
fran sidan

Om du anvander kugsténg eller kabelrér kontrollerar du
storleken och tar bort ZZZ4 delen efter 6ppningen.

@OBS!

Fast isolering (medféljer ej) for att skydda kablar och rér fran att
skadas av platkanter.

Nar det galler de nedatlutande réren

Kablar

/ Gasror
)

Utbrytningshal

Vatskeror

™ Fundament

@OBS!

Kablarna ska inte ha direktkontakt med réren.
For roranslutning pa baksidan

Bakre holje

@OBS!

Ta bort det rérskyddet pa baksidan under det bakre héljet och ta
bort A delen efter O6ppningen.
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Fast rorskyddet sa att vatten inte kan komma in i enheten.

Forslut halen dar ror och ledningar infogas med hjalp av Anvand inte tva

isolering (medféljer ej). skiftnycklar vid den

. . . . . har positionen. Da "
Om réren du anvander ar anslutna direkt med stoppventiler lacker kylmedium (Sst:i'r’]Z‘éTt;tp")
bor du anvanda en rértang. ut

Fla t
Kontrollera att stoppventilerna ar helt stdngda innan du ansmutter

ansluter roren.

Anslut kylréren (medfdljer €j) till inomhusenheten och
utomhusenheten. Stryk ett tunt lager olja pa flansmuttern

och réret innan atdragning. Anvand tva
Nar du anslutit kylréren forseglar du mellanrummet skiftnycklar har for Anvand inte tva
mellan utbrytningen och kylréren genom att anvanda roransiutning nycklar har

isoleringsmaterial.

Stoppventilen bér anvéandas enligt nedan. Anvand
inte dubbla
Stoppventil for utomhusenheten skiftnycklar har. — =
] Placering for
Spindeltyp Kultyp Kylmedium tillampning av [ ]
Vatska Gas lacker ut
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE indel Kul
S-(8/10)HNC RAS-(8/10)HNCE Spindeltyp ultyp
Vatska och gas
RAS-3(X)HVNP1E A
RAS-4H(V)RNS3E VARNING
® @ «  Vid provkérning ska man 6ppna spindelventilen och kulventilen helt.
e Annars kan enheterna skadas.
«  ForsOk inte att vrida serviceventilstangen langre an till stoppet
® * Lossa inte péa stoppringen. Det kan vara farligt att lossa den eftersom
spindeln hoppar ut.
® e For mycket eller for lite kylmedium &r den vanligaste felkéllan foér
@ Spindelventil enheterna. Fyll pa korrekt méngd kylmedium enligt beskrivningen pa
etiketten pa insidan av serviceluckan.
@ Flansmutter

*  Kontrollera noga att det inte finns nagra ldckor. Om en stérre mangd
® Lock kylmedium lacker ut kan det leda till andningssvarigheter, och giftiga

@ Fog fr serviceport gaser kan bildas om en éppen laga anvénds i rummet.

Stangd vid leverans fran fabrik

Vridmoment (Nm)

@ @ ® ®
Vatskeventil 7-9 40 33-42
atskeve 10HP: 60
3HP: 50-52
80 4/5/6HP: 14-18
Gasventil 9-11 . P=20-25
8/10HP: 100 G

8/10HP:20-25

8.3 LODNINGSARBETE

AVARNING

Anvénd kvévgas for att blasa rent under hardlédning. Om du anvénder syrgas, acetylen- eller fluorkolgas kan det leda till en explosion eller att
giftig gas uppstar.

Det bildas en oxidhinna inuti réren om du inte blaser rent med kvdvgas under hardlédningen. Denna film lossnar under driften och cirkulerar i
systemet, vilket innebér att expansionsventiler och liknande sétts igen. Detta leder till att kompressorn fungerar sémre.

Anvénd en reducerventil ndr du blaser rent med kvdvgas under hardlédningen. Gastrycket bor héllas mellan 0,03 och 0,05 MPa. Om trycket &r for
hoégt kan réret explodera.

SVENSKA
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8.4 PAFYLLNING AV KYLMEDEL

AVARNING

* Anvénd inte SYRE, ACETYLEN eller andra brandfarliga och/eller
giftiga gaser i kylmediet. Det kan leda till en explosion. Du bér
anvénda syrefritt kvdve ndr du genomfér sadana tester, nar du utfér
ett lacktest eller test av lufttitheten. Dessa gastyper &r mycket farliga
eftersom de kan leda till en explosion.

* Isolera skarvarna och flansmuttrarna i réranslutningen helt.

« Isolera vétskerdren helt for att undvika férsdmrade prestanda, annars
bildas fukt pa rérens yta.

*  Fyll pa ratt mdngd kylmedel. Om du fyller pa fér mycket eller fér lite
kan kompressorfel uppsta.

*  Kontrollera noga att det inte finns nagra ldckor. Om en stdrre mangd

kylmedel ldcker ut kan det leda till andningssvarigheter, och giftiga
gaser kan bildas om en éppen laga anvénds i rummet.

*  Om flansmuttern dras at fér hart kan den spricka efter en tid och
orsaka kylvétskeldckage.

8.5 VAR FORSIKTIG MED TRYCKET VID KONTROLLFOGEN

Nar trycket mats anvands fogen for gasstoppventilen (A) och
fogen foér vatskerdren (B) i figuren nedan.

Anslut samtidigt tryckmataren i enlighet med féljande tabell
eftersom sidan for hogt tryck och sidan for lagt tryck andras med
driftlaget.

Nedkylning | Uppvarmning

Kontrollera fog for gasstoppventil "A” Lagtryck Hogtryck

Fog for rér "B” Hoégtryck Lagtryck

Endast fér vakuumpump

Kontrollera fog foér vatskestoppventil “C och pafylining av kylmedel

@OBS!

Var forsiktig sa att inte kylmedel och olja spills pa de elektriska delarna
nér pafyllningsslangarna avldgsnas.

Gasen som ar kvar
i O-ringen eller
skruvdelen kan avge
ett ljud nar locket tas
bort fran spindeln.
Detta ar emellertid inte
gaslackage.

8.6 PAFYLLNINGSMANGD FOR KYLMEDEL

Utomhusenheter ar pafylilda med kylmedium for upp till 30m av den egentlig rérldangden. Extra pafylining av kylmedium kravs i

system dar den faktiska rérlangden ar langre éan 30m.

1 Berakna mangden ytterligare kylmedium enligt foljande
procedur och fyll pa den i systemet.

2 Anteckna mangden for att underlatta senare service.

W, (kg) &r utomhusenhetens kylmedelspéfylining innan leverans som férklarades innan och som visas i féljande tabell:

IVX Premium-serien

Extra Maximal
Kylmedelspa- . . ytterligare
fylining innan | Pablining av | o ey i
Modell ytining kylmedium | Payining
leverans (W, P) av
(kg)) . kylmedium
/m
(g/m) (*) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 2,3 40 1,2
RAS-4(X)HVNP1E 41 60 3,9
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9
RAS-4(X)HNP1E 41 60 3,9
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3,9
RAS-8(X)HNPE 57 (1) 10,3
RAS-10(X)HNPE 6,2 (1) 12,1

(1) maste beraknas
(*) Endast for RAS-H(V)NP(1)E serien.
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IVX Standard-serier

Extra Maximal
Kylmedelspafyll- o . ytterligare
. pafyliningav | :
Utomhusenhet ning innan . pafyllning av
kylmedium .
leverans (W, (kg)) (g/m) kylmedium
(kg)
RAS-8HNCE 57 (1) 10,3
RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
(1) maste beréknas
ES-serien
EX Maximal
Kylmedelspafyll- . . ytterligare
L pafyllning av 4 :
Utomhusenhet ning innan . pafylining av
kylmedium :
leverans (W, (kg)) (g/m) kylmedium
(kg)
RAS-4HVRNS3E 2,9 40 1,6
RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6
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Berakningsmetod for extra pafyliningsmangd av kylmedium

A OBS

»  Maét exakt méngd vid pafylining av kylmedium.

*  Om du fyller pa fér mycket eller for lite kylmedium kan detta orsaka kompressorproblem.

e Om den faktiska rérldngden &r kortare &n 5 m bér du fraga din aterférséljare om réad.

1 Foralla UTOPIA -enheter anvander RAS-(3-6)H(V)NP(1)E
och RAS-4H(V)RNSS3E féljande formel:

W, = (L-30) x P
2 For UTOPIA-enheter RAS-(8-10)HNPE och RAS-(8-10)HNCE

Den extra pafyliningen av kylmedium fér RAS-(8-10)HNPE och
RAS-(8-10)HNCE maste beraknas genom att multiplicera den
totala rérlangden for varje diameter med berdkningsfaktorn

i foljande tabell. Resultatet &r den extra pafyliningen av
kylmedium genom att subtrahera 1,6 fér 8 HP eller 2,0 f6r 10
HP. (Fyll tabellerna med vardena)

Faktor for extra pafyllning av

Rorstorlek (mm) kylmedium (kg/m)

@ 15,88 x0,19
@127 x 0,12
29,52 x 0,065
26,35 X 0,065(*)

(*) Fér RAS-8HNPE och RAS-10HNPE, lagg till 0,030 kg/m (istéllet
fér 0,065 kg/m) nér det finns 5 eller fler inomhusenheter anslutna till
utomhusenheten.

@OBS!

Om utomhusenheten kombineras med inomhusenheter RPI-(8/10) HP,
sé& maste man lagga till ytterligare kylmedium (W2) = 1 kg/enhet.

3 For RAS-(3-10)XH(V)NP1E enheter, kontrollera den tekniska
information av DX-granssnitt serien 2.

Instéallning av DIP-brytare for rorlangd

DSW2-installning kravs endast om kylrérets l1angd ar kortare an
5 m eller langre é&n 30 m. Instéllningen av roérlangden ska utféras
enligt nedan.

(m-sidan i tabellen nedan visar DSW-laget)
DSW2 pa utomhus-PCB1

ON

WA
123456

ON

ON
W | AR
123456

123456

Fabriksinstallning Rorlangd < 5m Rorlangd = 30m

9 DRANERINGSROR

9.1 DRANERINGSKLACK FOR AVTAPPNING

Nar basen pa utomhusenheten tillfalligt anvands for att samla
upp dranering, och draneringsvattnet i den tappas av, anvands
den har draneringsklacken for att ansluta dréaneringsroren.

4 Anslutningsprocedur

1 Fo6rin gummihylsan i draneringsklacken upp till de
utskjutande delarna.

2 Infoga klacken i enhetens bas och vrid cirka 40 grader
motsols.

3 Storleken pa draneringsklacken &r 32 mm (O.D.).
4 Draneringsror medfoljer ej.

@OBS!

Anvénd inte den hér dréneringsklacken i ett kallt omrade eftersom
dréneringsvattnet kan frysa till is.
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Modell Galler modell

DBS-26 Alla enheter

Den hér dréneringsklacken récker inte till fér att samla upp allt
dréneringsvatten. Om du behéver samla upp allt dréneringsvatten skaffar
du ett dréneringskar som &r stérre &n enhetens bas och installerar det
under enheten med drénering.

Dréneringsror !
Yo
Draneringsror — |

Utskjutande del D
) >@ ’\Dréneringshél
Draneringsklack ©\E i basen

Gummihylsa

SVENSKA
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10 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

10.1 ALLMAN KONTROLL

1

Se till att alla ej-medfdljande elektriska komponenter
(huvudstrombrytare, kretsbrytare, kablar, kontakter och
kabelanslutningar) har valts enligt angivna elektriska
uppgifter. Kontrollera att de foljer nationella och regionala
elektriska bestammelser.

| enlighet med EMC-direktivet 2004/108/EC(89/336/
EEC) angaende elektromagnetisk kompatibilitet, anger

nedanstaende tabell: Maximalt tillaten systemimpedans Z__
for anvandarens forsérjning enligt EN61000-3-11.

MODELL
RAS-3(X)HVNP1E
RAS-4(X)HVNP1E

RAS-4HVRNS3E
RAS-5(X)HVNP1E
RAS-6(X)HVNP1E

zZ (Q)

‘max

MODELL
RAS-4(X)HNP1E
RAS-4HRNS3E
RAS-5(X)HNP1E
RAS-6(X)HNP1E

Z (Q)

‘max

X

- - RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -

RAS-10HNCE -

3 Overtonssituation for varje modell géllande IEC 61000-3-2
och IEC 61000-3-12 ar som foljer:

MODELLSITUATION GALLANDE IEC Ssc
61000-3-2 OCH IEC 61000-3-12 Ssc MODELLER 7Xx”
“xx” (KVA)
. RAS-(4-6)(X)
Utrustning som uppfyller IEC 61000-3-2 HNP1E

(professionell bruk) RAS-4H(V)RNS3E

Utrustning som uppfyller IEC 61000-3-12 MRG0

HVNP1E
Installationsbegransningar kan ha RAS-(8/10)(X)
utfardats av myndigheten betraffande HNPE

stromforsorjningen i relation till dvertoner | RAS-(8/10)HNCE

4 Se till att spanningen ligger inom +/-10 % av
markspanningen.

Kontrollera att stromkallan har tillrackligt Iag impedans for
att sakerhetsstalla att startstrommen inte gar under 85 % av
markspanningen.

Kontrollera att jordledningen ar ansluten.

Anslut en sékring med angiven kapacitet.

@OBS!

Om det finns fler &n en strébmkélla maste du kontrollera att alla &r
avsténgda.

AVARNING

Kontrollera att skruvar till anslutningsplintar &r ordentligt 4tdragna.

Kontrollera att inomhusflékten och utomhusfldkten har stoppats fére
arbete med elektriska ledningar eller éversyn.

Skydda kablarna, dréneringsroret, elektriska delarna och dylikt fran
rattor och andra smadjur. Annars kan djur skada oskyddade delar och
i vérsta fall kan brand uppsta.

Linda det medféljande tétningsmaterialet runt kablarna och téta
kabelanslutningshalet med tétningsmaterial for att skydda produkten
mot kondensvatten och insekter.

Fé&st kablarna ordentligt med kabelkldmman inuti inomhusenheten.

Led kablarna genom utbrytningshalet pa sidoskyddet nér en kanal
anvénds.

Fast fidrrkontrollens kabel med kabelklamman inuti kopplingsladan.

De elektriska ledningarna maste uppfylla nationella och lokala
bestdmmelser. Kontakta de Iokala myndigheterna avseende
standard, regler, bestdmmelser och dylikt.

Kontrollera att jordkabeln sitter fast ordentligt.
Anslut en sdkring med angiven kapacitet.

FARA
Anslut eller &dndra inga kablar eller anslutningar férrdn
huvudstréombrytaren dr avstangd.

Kontrollera att jordkabeln &r ordentligt ansluten, mérkt och
fastsatt enligt nationella och lokala bestimmelser.

10.2 ANSLUTNING AV ELKABLAR FOR UTOMHUSENHETER

@ Anslutning av de elektriska ledningarna till utomhusenheten visas hir nedan

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E  RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 1| 2

N
O|l0 |0 (O
— NE—
Stromforsorjning Kontrollkabel
1~ 230V (5V)
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L1 L2

— —
Strémforsorjning Kontrollkabel
3N~ 400V (5V)
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Tabell for kontaktanslutning mellan enheter

Kabeldragning System
Stromférsorjning DC-inverter
Drift DC-inverter
Fjarrkontroll DC-inverter

Enhetstyp
Terminalanslutning
Ou till OU
L1 till L1, L2 till L2, L3 till L3, N till N
1U till IU
L1 till L1, N till N
OuU till IU eller U till lU
1till 1, 2 till 2
U till U
Atill A, B till B

OU: Utomhusenhet; IU: Inomhusenhet

10.2.1 Installning av DIP-brytare for utomhusenheten

4 Antal och lage for DIP-brytare

De ar placerade enligt foljande:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE
och RAS-4H(V)RNS3E

PCB

SEG1
LED3 DSW5
°o [
LED2 (],
o)

DSW3

DSW1

[Fag

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW2

DSW4 RSW1

:ﬁg..

JP1 to JP6

@ DSW1: Foér provkoérning

Fabriksinstallning

~m9
Y mE

w il
N

¢ DSW3: Kapacitet
Fabriksinstallning

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

RAS-5(X)HVNP1E

¢ DSW2: Extra funktionsinstéllningar

Fabriksinstallning

Rorlangd < 5m

Rorlangd = 30m

Kontrollera att det ar tillrackligt hogt for att
stodja de existerande roren eller anvandning
av gasror @19,05 (mjukgldédgat). Sla PA

DSW2 (stift 4) pa utomhusenhetens kretskort.

Installningslage for extrafunktioner
(installningslaget for extrafunktioner blir
tillgangligt)

Instéllning av extern ingang-/utgangslage
(installningslaget for extern ingangs/
utgangssignaler blir tillgangligt).

RAS-6(X)HVNP1E

Bl {infe

123456

iﬂﬂﬂﬂi

HHHHHH

Hiﬂﬂﬂi

RAS-4(X)HNP1E
RAS-4HRNS3E

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

123456

123456 123456 123456
RAS-5(X)HNP1E RAS-6(X)HNP1E Rsi-ss-(flxl')lzng RQ:;_?E)):::EEE
HHHHHH ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ HHHHHH HHHHHH

123456 123456 123456 123456
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€ DSWS5: Distributionsinstillning for slutmotstand

Fabriksinstallning

ON
™
12

Annullering

ON
12

Om antalet utomhusenheter som befinner sig i samma H-LINK

ar 2 eller mer, skall stift nr 1 pa DSWS5 stéllas pa "OFF”-sidan

fran den andra gruppen av kylenheter utomhus. Om endast en
utomhusenhet anvands kravs ingen installning.

€ DSW4 / RSW1: Installning fér
kylmediecykelnummer

Installningslage
(Instéllning for tiotalssiffran).

¢ DSW6: Extra funktionsinstillningar
(endast IVX-serier)

For individuell drift

(fabriksinstallning)
For IVX-serier

Nl |

For samtidig drift

-~ |~-m&

N |

€ DSW6: Endast dér ES-serier

Fabriksinstallning

10.3 GEMENSAMMA KABLAR

AVARNING

Alla kablar och elektriska komponenter maste uppfylla lokala bestémmelser.

10.3.1 Anslutning av elektriska ledningar mella
inomhus- och utomhusenheten

* Anslut de elektriska ledningarna mellan inomhus- och
utomhusenheten enligt nedanstaende bild.

» Fdlj gallande bestammelser vid dragning av elkablar.

*  Om kylréren och kontrollkabeln ar anslutna till enheterna i
samma kylmediecykel.

* Anvand tvinnad parkabel (6ver 0,75 mm?) fér styrkablar
mellan utomhusenhet och inomhusenhet samt for styrkablar
mellan inomhusenhet och inomhusenhet.

* Anvand 2-tradig kabel for driftslinan (anvand inte kabel med
fler &n 3 tradar).

* Anvand avskarmade kablar for anslutningar for att skydda
enheterna mot storningar vid Iangder pa under 300 m och
dimensioner i enlighet med lokala bestdmmelser.

» Ta upp ett hdl i narheten av anslutningshalet for
elkablar nar flera utomhusenheter ar anslutna fran en
strdmforsorjningskabel.

* Rekommenderade sakringsstorlek anges i
kabelstorleksavsnittet.

* Om inget kabelrdr anvands till kablarna fasts
gummibussningar med lim pa panelen.

+ Alla kablar och all utrustning maste éverensstdmma med
lokal och internationell standard.

* H-LINK par-tvinnad skdrmad kabel maste fastas i
utomhusenhetens sida.
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AVARNING

»  Var noga med driftslinans anslutning. Felaktig anslutning kan orsaka
fel i det tryckta kretskortet.

«  Se till att alla ej-medféljande elektriska komponenter (huvudstrém-
brytare, kretsbrytare, kablar, kontakter och kabelanslutningar) har
valts enligt de elektriska uppgifter som angetts i det hédr kapitlet och
att de féljer nationella och lokala bestdmmelser. Kontakta de lokala
myndigheterna avseende standard, regler, bestdmmelser och dylikt
vid behov.
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Stromkalla fran utomhusenhet IVX till inomhusenhet

(exempel)
L[l N Antal
! ?l‘ﬁi 91| utomhusenheter i
SRl system 0

i
1
44.{44“\
”””” T L2172
N
UL Lylslelol 3

Driftsledning
(skarmad parkabel)

5V (Icke-polar dverforing,
H-LINK-system)

&% CB

Oberoende stromkalla for utomhusenhet IVX och inomhusenhet

(exempel)

Antal
utomhusenheter
i system 0

LrL2f 1|2
N
olo|ofo

Driftsledning
(Tvinnad skarmad
parkabel)

5V (Icke-polar

overforing,
H-LINK-system)

Illl/llll V1 171
1~ STo[S]STETETE o olo ‘6 o‘é‘é 6‘6‘6‘ o olo
230V / 50Hz ‘L1L2‘N‘A‘B‘1‘Z‘ L[Nl alBsl1]2 230V / 50Hz L1j2|n|A|B]1 ]2 12| N[A[B|1]2
_____ : No.0 ] No.1 iC] : No.0 ™ No.1 iE)
N~ | | Inomhusenhet Inomhusenhet r__gﬁ.__'] | Inomhusenhet Inomhusenhet
| 400V /50 Hz r——" | 400V /50 Hz r——"
—————— | AP
-
% Fjarrkontroll 230V / 50Hz ve
] (tvinnad skarmad [
parkabel)
Fjarrkontroll
(tvinnad skarmad
T8 Uttagspanel parkabel)
cB  Kretsbrytare
et Jordfelsbrytare
— Kablar
$%  Medfélier j
Y% Extra tillbehdr
Kabeldragning exempel (endast IVX-serier)
Baskombinationer (vid dubbelkombination)
Driftkabel Driftkabel Driftkabel
Fjarrkontrolledning Fjarrkontrolledning / Fjarrkontrolledning
& &9
DSW6 DSW6 DSWe6
ON ON ON
iy L T
Individuell styrning Individuell styrning Simultanstyrning
Individuell AV/PA -drift Simultan AV/PA -drift Simultan AV/PA -drift
Thermo AV/PA individuellt Thermo AV/PA individuellt Thermo AV/PA simultan

10.3.2 Ledningsstorlek

@ Anslutningskablar

Rekommenderade minsta storlekar for egna kablar:

Strompe. | Stromkélians :fg;’;‘:l;‘;:‘:s
Modell st')rjning- kabelstorlek storlek

EN60 335-1 | EN60 335-1
Alla inomhusenheter 0,75 mm?
RAS-3(X)HVNP1E 1~ 230V 4,0 mm?
RAS-(4-6)(X)HVNP1E 50Hz 6,0 mm?
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm?2

0,75 mm?
RAS-(4-6)(X)HNP1E 2,5 mm?

RAS-4HRNS3E 3N~ 400V 4 mm?

RAS-(8-10)(X)HNPE 50Hz 6,0 mm?2
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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@OBS!

Folj lokala lagar och bestdmmelser nér du Véljer kablar, krets- och
jordfelsbrytare

Anvénd kablar som inte &r lattare &n vanlig neoprenkladd flexibel
kabel (kod HO5RN-F)
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€ Skydd for huvudstrombrytare
Valj huvudstréombrytare enligt nedanstaende tabell:

Modell Stromforsorjning

Alla inomhusenheter 1~ 230V 50Hz
ELB: Jordfelsbrytare, AS: Kretsbrytare

IVX Premium-serier

MC CB Jordfelsbrytare

Utomhusenhet (A) (A) (ELB;y
RAS-3(X)HVNP1E | 21,5 25
RAS-4(X)HVNP1E | 30,5 40

RAS-5(X)HVNP1E | 30,5 40 2140130
RAS-6(X)HVNP1E | 30,5 40
RAS-4(X)HNP1E 14,0 20
RAS-5(X)HNP1E 14,0 20

RAS-6(X)HNP1E 16,0 20 4/40/30
RAS-8(X)HNPE 24,0 30
RAS-10(X)HNPE 24,0 30

Max. strom (A) CB (A) ELB (antal poler/A/mA)
5,0 6 2/40/30
IVX Standard-serier
MC CB Jordfelsbrytare
Utomhusenhet
(A) (A) (ELB)
RAS-8HNCE 24,0 30
4/40/30
RAS-10HNCE 24,0 30
ES-serien
MC CB Jordfelsbrytare
Utomhusenhet
(A) (A) (ELB)
RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30

11 DRIFTSATTNING

Nar installationen &r klar genomfér du en provkdrning enligt
féljande instruktioner och dverlamnar systemet till kunden.
Genomfoér provkdrningen med en inomhusenhet i taget och
kontrollera att de elektriska ledningarna och kylréren &r korrekt
anslutna.

AVARNING

Anvénd inte systemet forrén alla kontrollpunkter har gatts igenom:

* Kontrollera att det elektriska motstandet &r stérre &n 1 MQ genom
att médta motstandet mellan jord och de elektriska delarna. Om inte
sé& ska systemet inte anvéndas férrdn du har funnit och atgérdat
det elektriska ldckaget. Anslut inte spénningen till kontakterna for
anslutning 1 och 2.

*  Kontrollera att stoppventilerna fér utomhusenheterna ar helt éppnade
och starta sedan systemet.

*  Kontrollera att omkopplaren fér huvudstrémkallan har varit paslagen i
mer &n 12 timmar, sa att oljan till kompressorn har hunnit bli uppvéarmd
av oljevdrmaren

Var uppmérksam pé féljande nér systemet kors:

»  Vidrér inte vid ndgon av delarna pa den sida dér gasutblaset finns
med handen, eftersom kompressorkammaren och réren pa den sidan
har en temperatur av mer &n 90 °C

+  TRYCK INTE PA KNAPPEN FOR MAGNETOMKOPPLARNA, det
kan leda till en allvarlig olycka.

*  ROr inte vid de elektriska komponenterna férrén tre minuter efter att
du slagit AV huvudstrémbrytaren.

»  Kontrollera att gasledningens och vétskeledningens stoppventiler &r
helt 8ppna.

*  Kontrollera att inget kylmedium lacker ut. Fldnsmuttrarna kan ibland
lossna péa grund av vibrationer under transporten.

* Kontrollera att kylréren och de elektriska ledningarna tillhér samma
system.

* Kontrollera att instéllningen av dipkontakterna pa det tryckta
kretskortet for inomhusenheten och utomhusenheten &r korrekt.

* Kontrollera att de elektriska ledningarna f6ér inomhus- och
utomhusenheterna &r korrekt anslutna.
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AVARNING

Kontrollera att de elektriska komponenter (huvudsékring, sékringsfri
brytare, jordfelsbrytare, kablar, kontakter och kabelanslutningar) du valt
stdmmer med elektriska data i enhetens tekniska katalog, samt att de
foljer nationella och lokala bestdmmelser.

@OBS!

*  Kontrollera lufttemperaturen vid inomhusenhetens luftutlopp under
testkérningen for dubbelt, tredubbelt och fyrdubbelt system. Om
temperaturskillnaden é&r stor (ca 10 grader eller mer for kylning och
20 grader eller mer fér uppvédrmning) kontrollerar du kylréren igen.
Det kan ha uppstatt problem med installationen.

*  Om tillvalsfunktionen arlig kylning anvénds tar du bort JP1 och
stédnger av DSW6-1. (Individuell kontroll &r inte mdjlig nér arlig
kylfunktion har valts.)
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11.1 PROVKORNING MED FJARRKONTROLL (EXEMPEL FOR PC-ARFPE)

1
2

3

Sla& PA strémkallan fér alla inomhusenheter.

Véanta ungefar 3 minuter féor modeller som har auto-
adressfunktion. Tilldelning av adress sker automatiskt.
(Det féorekommer ett fall dar 5 minuter kravs enligt
installningsvillkoret.) Sedan valjer man anvandarsprak fran
"Menu”. Hanvisa till drifthandboken for detaljer.

Tryck pa och hall =" (menu) och “<” (return) samtidigt under
minst 3 sekunder.

a. Menyn for provkorning visas.

b. Valj "Test Run" och tryck pa “OK”. Menyn for instéllningar for
provkoérning visas.

@ OBS!

Nér indikeringen visar "00” kan autoadresseringsfunktionen vara aktiv.

Avbryt "Test Run’-ldget och aktivera det igen.

Det totala antalet anslutna inomhusenheter anges pa LCD-
displayen. Vid dubbelkombination (en (1) sats med tva (2)
inomhusenheter) indikeras "2 units", och trippelkombinationen (en
(1) sats med tre (3) inomhusenheter) indikeras "3 units".

a. Om det indikerade numret inte 6verensstammer med det verkliga antalet anslutna inomhusenheter sa utfors inte
autoadresseringsfunktionen korrekt pga. felaktig kabeldragning, elektroniska stérningar, etc.. Stang AV strémforsérjningen
och atgarda kabeldragningen efter det att féljande punkter kontrollerats; (repetera inte sla PA och AV inom 10 sekunder.)

r

HITACHI

Meeting Room @ @ GER
MoDE sPeeD? Louv. TN

cooL HEH ‘§ ig|
orisad —

Provkorningsskarm

Test Run Menu

T -
Function Selection 01
Thermistor Selection /
Input/Output 03

MFunction 5 v

Oset.  EAeT BIRN

Test Run Setting: 2 units

MODE 5 <« COOL »
SPEED : MED
BsEL. [ADY EARUN BXRTN.

Test Run Setting: 00 unit

MODE ; <« COOL »
SPEED : MED
BsEL. [BADY EARUN EBEXRTN.

Test Run Setting: 2 units

MODE 5 < COOL »
SPEED : MED
BsEL. QADY EOARUN IEERTN.

- Strémférsérjning for inomhusenhet har inte slagits PA eller felaktigt dragna ledningar.

- Felaktig anslutning av anslutningskabel mellan inomhusenheter eller felaktig anslutning av fjarrkontrollens kabel.

- Felaktig instéllning av vridomkopplaren DIP-brytare (instéllningen ar 6verlappad) pa inomhusenhetens PCB.

b. Tryck pa “(y” (run/stop) for att starta provkérningen.
c. Tryck pa “A V <>" och stall in varje punkt.
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Test Run: 2 units

5 Tryck pa “()” (run/stop). Starta provkérningen nér indikationen for MODE COOL
luftflédesvolymen "HIGH" (standardinstélining) och driftslampan D —— H'H -
. : Nd

tands. | denna stund sa kommer 2-timmarstimern att stallas in T.RUN TIME : 120MIN

automatiskt.

BseEL. [@Aby  EOEsTOP

< Test Run: 2 units
6 (6) Tryck pa “A” or “V”, valj “LOUV.” och valj N (automatisk MODE : cooL

spjallrorelse) genom att tryck pa “<q” or “>". Den automatisk SPEED HIGH
spjallrorelsen startas. Kontrollera driftsljudet vid spjallen. Om inga LOUV. 3 N
onormala ljud skapas, tryck pa “<q’ or ‘I>” igen for att stoppa den T-RUN TIME : 120MINE=_———
automatiska spjallrérelsen.

BseL. Ay E8MsTOP

7 (7) Temperaturdetektering av termistorerna ar ogiltig dven fast skyddsanordningarna ar giltiga under provkérningen.

8 (8) For SET-FREE-serien: Enligt markningen "Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1" fast pa baksidan av
utomhusenhetens frAmre holje, kontrollera temperatur, tryck och driftfrekvensen, samt antalet anslutna inomhusenheter via
7-segmentdiplayer.

Test Run: 2 units
9 (9) For att avsluta provkérningen, tryck pa "()" (run/stop) igen eller MODE : COooL
lat provkorningens kortid passera. For att andra provkdrningstiden, SPEED MED
tryck pa “A” or “V” for att valja “T-RUN TIME”. Stall sedan in LOUV. : S
provkorningstiden (30 till 600 minuter) genom att trycka pa “<I” or
> BseL. Ay EBMsTOP

o« xurrE—

Al :22
. "RUN"-indikatorn pa fjarrkontrollen blinkar nar avvikelser som AarmCode: 24 e

t.ex. att en skyddsanordning utlésts under provkérningen, saval MODEL: b.02
som "RUN"-indikatorn (orange) pa inomhusenheten blinkar

(0,5 sek. PA/0,5 sek. AV). Dessutom s& kommer larmkoden,
modellkoden och antalet anslutna inomhusenheter att visas pa
LCD-skarmen enligt figuren nedan. Om "RUN"-indikatorn pa Kylmediecykel nr. pa Inomhusenhetens nr. dar
PC-ARFPE blinkar (2 sek PA/2 sek. AV), kan bero pa ett fel i  inomhusenheten dar avvikelsen forekommer
.. L . . avvikelsen forekommer

overféringen mellan inomhusenheten och fjarrkontrollen (16s ’

BseEL.  QopMODE  ITEENT.

kontakt, urkopplade kablar eller brott pa kabel, etc.). Konsultera < 01-02 p
med behoriga servicetekniker om avvikelserna inte kan Alarm Code: 22 —...Lamiked ..
atgardas' MODEL : b . 02 Totalt antal inomhusenheter i
samma kylmediecykel som dar
_...Madellkod. _ avvikelsen férekommer
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Indikation pa

fjarrkontrollen =

Strémkallan fér utomhusenheten ar inte

paslagen.

Ingen indikation Anslutningen av fjarrkontrollen ar felaktig.
Anslutningstradarna i
stromforsorjningskabeln ar felaktigt
anslutna eller har lossnat.

Stromkallan for utomhusenheten ar inte

paslagen.
Felaktigt antal Styrkablarna mellan inomhusenheten och
anslutna enheter utomhusenheten har inte anslutits.
indikeras

Anslutningen av styrkablarna mellan
inomhusenheterna ar felaktig. (Nar en
fiarrkontroll styr flera enheter)

(3] AW N

~N o

Kontrollera féljande nar stromkallan ar avstangd

Anslutningspunkter for fjarrkontrollkabeln och uttagspanel for
fiarrkontroll och inomhusenhet.

Att kontakterna for fjarrkontrollkabeln ar anslutna

Anslutningsordningen for alla uttagspanel
Att fastskruvarna pa varje uttagspanel ar atdragna

Instéliningen av DIP-brytare pa det tryckta kretskortet
Anslutning pa kretskort
Gor samma som vid 1, 2, och 3.

Instruktioner for aterstallning nar sakringen for 6verforingskretsen har 16st ut:

1 Anslut kablarna till uttagspanelen.

2 Stall det forsta stiftet pa DSW7 pa inomhusenhetens kretskort pa ON.

12 HUVUDSAKLIGA SAKERHETSANORDNINGAR

¢ Kompressorskydd

Hogtrycksvakt:

Denna brytare avbryter kompressordriften nar utloppstrycket 6verstiger det installda.

€ Flaktmotorskydd

Nar termistortemperaturen uppgar till installningen minskas motorprestanda.

Begransningen havs sedan nar temperaturen sjunker.

ol
For kompressor
Tryckvakter -
Hog Frankoppling | MPa
Tillkoppling MPa
Lag Frankoppling | MPa
for kontroll Tillkoppling MPa
Sakring -
1~ 230V 50Hz A 40
3N~ 400V 50Hz A -
CCP-timer -
Installningstid min
For kondensorflaktmotor
Intern termostat )
For kontrollkrets A

Séakringen pa PCB
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RAS-(4-6)(X)
HVNP1E
RAS-4HVRNS3E

RAS-(4-6)(X)HNP1E
RAS4HRNS3E

RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-(8-10)HNCE

Automatisk aterstallning, ej justerbar (en foér varje kompressor)

4,15
3,20
0,30
0,20

50
(RAS-4HVNCE = 40)

- 2X20
Ej justerbar
3

2X40

Automatisk aterstallning, ej justerbar (en for varje motor)
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FENIKEZ MAHPO®OPIEX
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1 TENIKEZ NAHPO®OPIEXZ

1.1 TENIKEZ ZHMEIQZEIZ

Agv EMTPETTETAI N AVOTTIAPAYWY, N AVTIYPA®H, N CUPTTARpWON
1 eT@doon Kavevdg HEPOUG TNG TTApouoag €Kkdoong Kal

o€ oTToIadNTTOTE Hop®R Xwpig TNV ddeia Tng HITACHI Air
Conditioning Products Europe, S.A.U.

EvT6G TNG TTONITIKAG oUVEXWVY BEATIWOEWY TWV TTPOIOVTWY TN,
n HITACHI Air Conditioning Products Europe, S.A.U. diatnpei
TO JIKAiWWPA va KAvEl AAAQYEG OTTOIAOATIOTE OTIYHI, XWPIG
TTPOEIBOTTOINGN KAl XWPIG VA £XEI KAMIO UTTOXPEWON VA TIG
€I0QYEl OTA TTIPOIOVTA TTOU £XOUV TTOUANBEI OTN CUVEXEID.

AuTé TO £yYPOQO, ETTOUEVWG, UTTOKEITOI OE TPOTTOTTOINCEIG KATA
Tn di1dpKela (WG TOU TTPOIGVTOG.

H HITACHI katafdAAel kGBe TTpooTTABEIa yIa VA TTAPEXEI CWATH
Kal evnuepwuévn Tekunpiwaon. Mapdia autd, n HITACHI dev
MTTOPEl va eAEyEel Ta TUTTOYPAQPIKG AGON Kal, wg €K ToUTOU, eV
PEPEI Kapia eudbuvn.

Q¢ atToTéAEOUA, PEPIKEG ATTO TIG EIKOVEG 1) Ta OEdOPEVA TTOU
XPNOIMOTTOIOUVTAI VIO TNV EIKOVOYPAPNON TOU TTAPOVTOG PTTOPET
Va JNV avo@EéPoVTal 0€ CUYKEKPIYEVA PovTEAa. MNapdTrova e
Baon Ta dedopéva, TIG EIKOVOYPAPAOEIG KAl TIG TIEPIYPOAPES TTOU
TepIAauBavovTal 0To eyXeEIPidlo dev yivovTal aTTodEKTA.

2 ADAAEIA

2.1 ZYMBOAA INOY EGAPMOZONTAI

Kartda mn didpkeia Tou oXedIa0POoU TOU CUCTAUATOS KAIJOTIOWOU
Kl TNG EYKATACTAONG TNG HOVADAG, TTPETTEI VO DivETAI HEYAAN
TTPOCOXN O€ TTEPITITWOEIG TTOU OTTAITEITAI IBIAITEPN PPOVTIOQ
TTPOKEIPEVOU VA UnV TTPOKANBoUV {nuI€GS aTn povada, oTnv
€YKOTAOTAQCT, OTO KTIpIO | OTNV TTEPIOUTIA.

270 TTAPOV €YXEIPIOIO UTTOBEIKVUOVTAI HE OOPAVEID KATAOTACEIG
TTOU B€TOUV O€ KiVOUVO TNV AoPAAEIa 60wV BpioKovTal aTOV
TTepIBAAOVTa XWpPo 1y TTou B€Touv Tnv idla Tn pyovada o€
Kivduvo.

Ma TNV UTTABEIEN AUTWY TWV KATAOTACEWY, XPNOIKOTIOIEITal IO
o€Ipd a1o €181k& oUPBoAa TTou TTpoadiopifouv {ekdbBapa TIG eV
AOYyw KOTOOTAOEIG.

AwaoTe 181aiTEPN TTPOCOXN O€ AuTd Ta GUPRBOAA KAl OTA UNVUPATa
TTOU Ta akoAouBoUv, KaBwgs N acPAAEIG 0ag Kal N AaoPAAEIR TwV
yUpw 00G eCOPTWVTAI ATTO AUTA.

A KINAYNOZ

e Tokeiuevo mou akoAouBsi auto 1o oUULOAO TTEPIEXEI TTANPOPOPIES
Kai odnyiec mou oxerifovralr dueoa pe TNV ao@dAsia kai 1n
OwWUATIKN AKEPAIOTNTA TAG.

e H mapdBAswn aurwv tTwv odnyiwv pmopei va odnynosl eodg
Kkai 6ooug PBpiokovral kovrd orn povada ge oofdpoug, oAU
oofapoug 1) akoun Kai Hoipaious TPAUNATIONOUG.
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270 Keipeva TTou akoAouBouv To GUUROAO KIVOUVOU, PTTOPEITE va
Bpeite TTANpoQOpieg OXETIKA pe TIG O1adIKATiEG AoPaAEiag KaTa
TNV £yKatdoTaon TnG HOovAadag.

A NMPOZOXH

* To keipevo mou akoAouBei autd 1o oUuBoAo TTepIéxel TTAnPOPOpPIES
Kal 00nYies TToU OxeTI(oVTal GUEDA UE THV AOPAAEIQ KAl TH CWUATIKA
aKkePaIOTNTA 0ag¢.

* H mapdBAsyn autwv twv odnyiwv utropei va odnynoel €04¢ Kai
o6ooug Bpiokovral KOVTd aTn Yovada o€ aoAUavIouS TPAULATIOUOUS.

*  H mapdBAswn autwv twv 0dnyiwv Utropei va mpokaAéaer BAGBN otn
povada.

270 Keipeva TTou akoAouBouv To cUPBOAO TTPOCOXI, MTTOPEITE Va
Bpeite TTANpoPopieg OXETIKA pe TIG dladikacieg acpaAgiag KaTd
TNV gykardoTaon TG Hovadag.

@ ZHMEIQZH

* To keipevo mou akoAouBei autd 1o oUuBoAo TTepIéxel TTAnPOPOpPIES
N 0dnyies Tou PTTOPEI va @avouv XPHOIUES N TTOU aTTaIiTouV uia TTio
evoeAexn eénynon.

*  Mmopsei emiong va mepiAauBavovrar  odnyiec OXETIKG uE  TIC
EMOeWPNOEIS TTOU TTPETTEl va yivouv o€ pépn NG povadag n ta
ouoThuara.

EAAHNIKA



ZHMANTIKH NAPATHPHXH

HITACHI

2.2 TIPOZOETEZ NMAHPO®OPIEZ AZOAAEIAZ

A KINAYNOZ

e Mnv pixvere vepo péoa ornv sowrepIkn 1 e§WTEPIKN povdda.
Ta mpoidvra aurd mepIEXouv NAEKTPIKA pépn. Edv 1o vepo épber
o€ emaAPn PE TA NAEKTPIKA pépn umdpxel kKivduvog cofapou
TPAUMATIONOU amro nAekTpomAndia.

e Mnv ayyilere kai unv puBui{ste TIC OUOKEUES aopalsiag mou
Bpiokovral OTIS €OWTEPIKES 1) €§WTEPIKES povades. Av TIG
ayyiéere 1} mpoomabiosre va aAAdéere 11 pubuioelg Toug, utropei
va mabsre ooBapo aruynua.

e Mnv avoiyere To kGAupua ouvripnong Kai unv epyafeore oTig
EOWTEPIKES 1 ESWTEPIKES HOVADES av v ATOCUVOEDETE TPWTA
TNV KUpIAa mapoxn peUNArog.

o Xg meEPIMTWON TUPKAYIdS, kAgioTe 1O S1aKOTITN TPOPOdOoUiag
yupifovrag tov orn 6éon OFF (Amevepyomoinon), oBnore 1n
PWTIA Kal EMIKOIVWVIOTE [IE TOV UTTEUBUVO OUVTHPNONG.

A NMPOZOXH

*  Mnv xpnoiuotrolsite oTpél OTTWS eVIouoKTOVa, Bepvikia, Aak paAAiwv
n dAMa ebpAekta aépia o amréoraon Tepitmou evog (1) pérpou armd 1o
ouoTtnua.

* Av KAgivel ouxvd o 8IakOTITNG KUKAWUATOS 1 TTEQTEI N ao@dAcia,
orauartnoTe 1N Asiroupyia Tou ouoTAUATOS Kai armeubuvBeite aTov
utreUBuvo ouvTipnong.

*  Mnv ekreAeite o1 idlol epyacies ouvinpnons n embewpnong. Tig
EPYATIES QUTES TTPETTEI VA EKTEAET EIBIKEUUEVO TTPOOWITIKO OUVTPNONG.

*  Mnv romoBereire Eéva avrikeiueva (§UAa KTA...) oTnv gicodo kai é§060
aépa. O1 LovAdeS QUTEG EXOUV QVEUIOTAPES ME UWNAES TaxuTtnteg
TEPICTPOPAS Kai Eival TTOAU ETTIKIVOUVO €4V KATTOIQ QVTIKEiuEVa épBouv
o€ emaQn ue autoug.

* H diappon WUKTIKOU UTTOpEi va éxel oav ammoTéEAsoua GUOKOAia atnv
avarvon eéaitiag TNg averrapkous pong agpa.

* Aur) n ouokeun utopei va xpnaoiuoroin@ei uévo armd evidika kai
IKavo dropo, 10 O1T0I0 éxel AGBEI TIS TEXVIKES TTANPOYOpPIES 1 odnyies
yIa TOV OwOTO XEIPIOUO QUTAS TNS OCUOKEUNG.

* Ta maidid 6a mEETTEl va miTnPoUVIAl Kal va unv maifouv pe 1
OUOKEUN.

@ ZHMEIQZH

SuvioTatal va agpidete To XwWpo KGOe 3 N 4 Wpeg.

3 ZHMANTIKH NAPATHPHZH

* OA\eg o1 BondNnTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TO TTPOIOVTA
TToU éxeTe ayopdoel repidauavovrtal ato CD-ROM padi
ME TNV €EWTEPIKNA YOVADQ. € TTEPITITWON TTOU JEV UTTAPXEI
10 CD-ROM 1 dev gival avayvwaoiyo, ETTIKOIVWVACTE JE TOV
dlavopéa i Tapoxéa tng Hitachi.

¢ AIABAXITE KAI EZOIKEIQOEITE ME TO ErXEIPIAIO KAI
TA APXEIA TOY CD-ROM NMPOTOY =EKINHZETE ME
THN EFKATAZTAZH TOY ZYZTHMATOZXZ KAIMATIZMOY.
Av dev AdBete uTTOWN TIG 08NYiEG EYKATAOTAONG, XPAONG KAl
AeImoupyiag TTou TTEPIYPAPOVTAI O€ AUTH TNV TEKKNPiwon,
pTTOpEi VO TTPOKANBEr @aApa AsiToupyiag, onuavTika duvnTika
o@AAuaTa, ) akOUN KATaoTPOQr) TOU GUGTHPATOG KAIUOTIOHOU.

*  BeBaiwbeite, Baoel Twv eyXeIpIdiwv TwV EEWTEPIKWV
KOl E0WTEPIKWY Povadwyv, 611 TTepIAapBAavovTal OAEG ol
ATTAITOUPEVES TTANPOPOPIEG VIO TN CWOTH EYKATACTACH TOU
ouoTApaToG. Av dev TTepIAauBAvovTal, ETTIKOIVWVHOTE JE TO
dlavouéa oag.

* H HITACHI akoAouBgi TTONITIKA CUVEXWY BEATIOCEWY
OTO OXEBIAOUO Kal TNV a1rédoon Twv TTPOoidvTwy TnG. MNa
T0 AOyw auTo, diatnpei To diKaiwpa TG YETAROANG TWV
TTPOdIaypPaPwWV Xwpig TTpoeIdoTroinon.

* HHITACHI dev civai o€ B€an va TTpoAEWwel KGO TOavr] KaTd-
OTAON TTOU PTTOPEN va TTEPIEXEI KATTOIOV EVOEXOUEVO KivOUVO.

*  To KAIHATIOTIKO auTd £X€l OXEDIAATEI yIa TOV KAIUJOTIOUO
agpa o€ Xwpoug otrou fouv avBpwrrol. INa xprion o€
GAAEG EQAPUOYEG, TTAPAKOAOUUE VA ETTIKOIVWVATETE PE TOV
mpounBeuth NG HITACHI 1} ye Tov utrelBuvo cuvTrpnong.

o Agv eMTPETTETAI N AVATIAPAYWYH KAVEVOS UEPOUG TOU
TTAPOVTOG EYXEIPIDIOU XWpPig TTPOTEPN YPATITH AdEIa.

* [a ommoIadATTOTE aTTopia f EpWTNMPA, atreubuvbeiTe oTOV
utreuBuvo ouvtipnong Tng HITACHIL.

*  2TO €YXEIPIOO TTEPIAAUBAVETAI IO YEVIKA TTEPIYPAPT] KOl
TTANPOPOPIEG YIO TO GUYKEKPIUEVO KAINATIOTIKO KABWG Kal yia
GAAa povTéAQ.
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o EAéyEre kau BePaiwbeite OTI 01 ETTEENYNOEIG O€ KABE aNEio TOU
EYXEIPIBIOU aQOPOUV TO JOVTEAO TOU BIKOU 0OG KAIUATIOTIKOU.

o Avarpé€Tte 0TnV KWAIKOTTOINGN TwV JOVTEAWV Yia va
eMRERAIWOETE T KUPIA XAPOKTNPIOTIKA TOU CUGTHPATOG OOG.

e [la TNV €monPavon Twv dI0QOPETIKWY ETTITTEOWV
oofapdTtnTag Tou KIvdUuvou, XpnoldoTrolouvTal AéEEIG-oipaTa
(ZHMEIQZH, KINAYNOZ kai MPOX0OXH). MapakdTw,
SivovTal opIopOi yIa Ta ETTITTEdA ETTIKIVOUVOTNTAG, KABWG Kal
ol avTioToIxeG AéEelg orjpaTa.

*  AuTtég ol Asitoupyieg eAéyxovTal atrd To SIAKOTITN
TNAEXEIPIOTNPIOU.

*  To gyxeIpidlo auTd TTPETTEI VO OTTOTEAET AVATTOCTIACTO
TUAUA TOU KAIMATIOTIKOU. 2TO €YXEIPIOIO TTEPIAAUBAVETAI Hia
YEVIKI TTEPIYPAQPN] KOl TTANPOQPOPIES VIO TO GUYKEKPIPEVO
KAIJOTIOTIKO, KABWG KAl yIa GAAQ HOVTEAQ.

A KINAYNOZX

Aoyxeio mieong kai ouokeunl ao@aleiag: Auté TO KAIUQTIOTIKO
gival e§omAiouévo pe éva doxeio uwnAng mieong oupQwva pE TO
migromoinTiké PED (Odnyia mepi g§omAiouwv migong). To doxeio
mieong éxel oxediaorei kai £xel umoarei eAfyxoug mpiv amo Tnv
mapddoon amo 10 EPYOOTATIO OUNPWVA UE TO TICTOTTOINTIKO PED.
Emiong, yia va amogeuxBsi n avdmruén un @uoloAoyIKig mieong oTo
ouoTnua, XPrnoIPoTToIgiTaIgTO oUTTNUA WUENS Evag SIaKOTTNSUWNANS
mieong, yiaTov orroio Ssv amairsital pUuIOT OTO XWPO EYKATATTATTS.
Me aurév TOV TPOMO, TO KAINATIOTIKO TTPOQUAdOOETAlI amé un
@uaoloAoyikég miEoelg. QOTO00, €dv euQaAVIOTEl [N QUOIOAOYIKN
uwnAn migon oTov KUKAo wuéng ouumepiAauBavouévou Tou doxeiou
(n doxeiwv) uwnAng micong, Ba éxel wg amoréAsoua ocofapo
Tpauuarioudé 3 dvaro Adyw ékpnéng tou doxeiou micong. Mnv
AOKEITE UYPNAOTEPN TTieon OTO CUCTNUA ATTO AUTHV TTOU aKOAou®ci,
Tpomomoiwvrag 1 aAAdadovrag To SIakOTTn UWnNANRG Tigong.

A NMPOXZOXH

H povdda autn éxel oXEOIQOTEI yIa EUTTOPIKES EQAPUOYES KAl EPAPLIOYES
o€ eAappd Brounxavia. EAQv eykaraoTabei o€ OIKIQK) GUOKEUR, UTTOPEI va
TTPOKAAEDEI NAEKTPOUQYVNTIKN TTAPELLBOAN.



HITACHI

META®OPA KAI XEIPIZMOZ

Ekkivnon kai Aeitoupyia: BeBaiwbeite 611 6Aec o1 BaABideg OIakoTTAS ival TEAEIWS AVOIKTES Kal OTI OV UTTAPXOUV EUTTOOIA OTIC
TAcUpEC €10000U/eEGOOU TTPIV TNV EKKIVNON Kal KaTd 11 SIAPKEIQ TNS AsiToupyiag.

Tuvtapnon: Na eAéyxere kard TakTa xpovika diacThuara yia uwnAn micon. Eav n mieon ivai uwnAdrepn amo 1n LUEyioTn ETITOETTH
miean, dlakOWTe TN AIToupyia Tou oUCTAATOS Kal KaBapioTte Tov evaAAdkTn BspudtnTac n evrormiore kai 810pOwWaTE TNV aitia.

MéyioTn €mMITPETTA TTiEON KAl TIWA ATTOKOTIAG UWYNANG Trieong:

YukTIKO péco MéyioTtn emiTpemopevn wicon (MPa) TipAg amokoTrng d1akéTTN UYPNARG TTieong (Mpa)
R410A 4,15 4,00 ~ 4,10

@ ZHMEIQZH

H erikéra yia 10 doxeio pe mortorrontikd PED Bpiokerar ato doxeio uwnAng micong. H xwpnrikétnia tou doxeiou Tmieong kai n karnyopia doxeiou
emonuaivovral madvw oto doxeio.

O¢on Tou S1aKOTITN UYNANRG TTigong Aopn Tou 31aKOTITN UYPNARG TTieong
2nueio eTaQAg Evrtotmiopog mieong

==

>UvOEON HE TO NAEKTPIKO KAAWDIO

—

N
—

SUNTTIECTAG

@ ZHMEIQZH

O d1akOTTNG UWNARS TTieong emonuaiverar ato OIGypauua NAEKTPIKAS A KINAYNOZ
KaAwdiwong oty e§wTepIKN Wovada ws PSH, OuvOedelévog OTNV o« Mnv aAAdlere Tomkd To S1ak6émrn uwnAdc migone A unv
mAakéTa TuTTWéVOU KukAwparog (PCB1) atnv wrepikn povada aAAd T TOTTIKG TN PUOMIOT TNS TIUAC ATTOKOTTAC UWNALC TiEDTC.
Aiagpoperikd, 8a mpokAn6ouv cofapoi Tpauvuariouoi i 6avarog
Adyw ékpnéng.
e Mnv mpoomabrioere va orpéwers 1N pdBdo TS BaABidag
AgiToupyiag mépav Tou opiou avacgToAng TNS Kivnong .

4 META®OPA KAI XEIPIZMOZ

Katd tTnv avapTtnon Tng povadag, BeRaiwbeite OTI IGOPPOTTEL Kal RAS-3(X)HVNP1E RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
gival ac@aAng kai aveBaaTe TNV O1yd-oiyda. RAS-4H(V)RNS3E RAS-(8-10)(X)HNPE
Mnv ag@aipéoeTe Ta UNIKG CUOKEUQTIOG. RAS-(8-10)HNCE

AvapTtAoTE TN HovAda CUCKEUAOUEVN e BUO OXOIVIC.
Ma Adyoug aopaheiag BeBaiwdeite OTI N eEWTEPIKN povada

AVUWWVETAI OPOAG Kal Oev TTaipvel KAion. 0.7-1.0m
Meikto Meik1o
MovTtéAo Bapog MovTéAo Bapog
(kg) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 77 RAS-8(X)HNPE 15
RAS-(4-6)(X)(V)NP1E| 116 RAS-8HNCE
RAS-4H(V)RNS3E 78 RAS-10(X)HNPE 154
RAS-10HNCE

5 MPIN TH AEITOYPTIA

A NMPOZOXH

*  TpopodornoTte ue NAEKTPIKN 100U TO oluoTnua yia 12 wpeg mepimou  +  KAgiote Tov kUpio O1akomTn yupidoviag tov orn 6éan OFF o6rav

IV TN Agitoupyia Tou 1 uera ammd maparerauévn diakorrr. Mnv Gérere 70 ovuotnua Oa mapaueivel EKTOS Asitoupyiag yia LEYGAO XPOVIKO
o€ Agitoupyia 10 oUOTNUA QUECWS UETA THV TPOPOOOOIA NAEKTPIKNG diGgatnua: Av Oev KAgioeTe Tov KUpIo OIaKOTTTN, Ba UTTapxEl NAEKTPIKO
1ox00¢g yiari utmopei va mpokAnBei BAGBN oto ocuutieaTh €meIdn Ogv pedua oro KUkAwpa yiari o Bspuavripag AadioU evepyorroigital étav
éxel TpoAGBel va feoTabei. oTauaTd va AEIToupyei 0 CUUTTIEOTAG. <
e Orav 10 ovotnua TiBetal éava oe Asitoupyia uerd amd mapodo 3 ¢ BeLaiwbeite 0TI N EWTEPIKA povada Oev KAAUTITETAI UE XIOVI ) TTAYO. E
TTEPITTOU UNVWYV, CUVIOTATal va eAEyXETal TTPWTA ammo Tov UTTEUBUVO Edav umdpyel x16vi i TTAyog, aQaipéaTe 10 XPNoIuoTToiwvTas (e0T1é  vd
ouvTnpnong. vepo (mepitou 50°C). Av n Bepuokpacia Tou vepouU gival uwnAdrepn  fmm
am6 50 °C, 6a mpokAnBei {nuia ota mAaoTiKa pépn. <
<
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HITACHI

ONOMATA EZAPTHMATQN

6 ONOMATA EZAPTHMATQN

6.1 MAPAAEIIrMA TOY RAS-3(X)HVNP1E / RAS-4H(V)RNS3E
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: BaABida ektévwaong eAeyxouevn pe AloBNTAPOG YIa TTiEGN WUKTIKOU
U | RS 9 | uikpotTooyioT 16| (Mévo RAS-3(X)HVNP1E)
2 | SuMékTng 10 gé)\;:gpouavvnﬂm FenfEle T 17 | AIGKSTITNG Trieong eAéyxXoU
EvVoAAGKTNG BeppdTnTag 11 | BaABida d1aKOTING YPAUUNG agpiou 18 | Ziyaotrpag
Avepiothpag 12 | BaABida S1aKkoTTAG ypaupAg uypou 19 | Ogppaviipag oTpo@arobaAduou
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TTPOCTACIx

8 | BaABida avtioTpo®ng
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ONOMATA EZAPTHMATQN

HITACHI

6.2 MAPAAEITMA TOY RAS-(4-6)(X)(V)NP1E
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Mortép avepiopa (2 Tey.) 16
DikTpo 17
Alavopéag 18
BaABida avTioTpogprig 19
BaABida ekTOVWANG eAeyxduevn Pe pHIKpoUTToAOYIoTH 20
HAekTpopayvnTikr) BaABida 21
BaABida eAEyyou 22
BaABida d1aKOTIAG YPAUMAG agpiou 23
BaABida d1aKOTTAG YpappAg uypou 24

203 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016

e o

T

J
¥

[ ] [ ]
SO0

Somoolloe

0
=)

A

T

d b b b b &

q

T

410

440

7T143459

‘Ovopa g§apTApATOg
A€KTNG
ZUAAEKTNG
>0vdeon eAéyyou
HAeKTPIKO KOUTI
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EAAHNIKA



ErKATAZTAZH MONAAQN H ITACH I

7 ETKATAZTAZH MONAAQN

7.1 ErKATAZTAZH EEQTEPIKQN MONAAQN

e Aearoupynote ™ lovada o€ XWPO LE ETAPKN eéagpioud 10T n

A MPOXOXH AciToupyia o€ KAEIOTO XWPO EVOEXETAI va TTPOKAAEDEI aloBnTh Lgiwon

oéuyovou. Evdéxeral va mapayx0ouv 1oéika aépia eav Katroia SpacTikn
KaBapioTik oudia BepuavOei oe uwnAn Bepuokpacia OTTwS 1.X. €4V
EKTEOEI O€ PAGYEG.

« To kaBapioTikd uypd 6Oa mpPémel va QmmouaKPUVETQl UETG  ThV

Av TTPOKEITQI va LETAKIVAOETE TNV £EWTEPIKN HOVASA LIE AVUWWTIKO 0AOKARPWOT TOU KABAPITHOU.
yepavo, XpnOoIUOTTOINCTE TEGOEPA OUPUATOTXOIVA

IMpiv BydAete Ta mPOIGVTa aTTd TN CUOKEUATIA, UETAQPEPETE TA OOO TTIO
KOVTG yiveral otn Béon eykardoraong.

Mnv rorroBetrioete kKavéva UAIKO emavw aTa TTpoiovra.

e [lpooéére va unv «maceTe» 1a KAAWSIQ KATAQ TNV TTPOCAPTNCN TOU
KaAUUuQTog ouvinpnong yia va ammo@uyeTe KivOUVoUS NAEkTpotTAnéiag

A MPOXOXH 1 TTUpKayIde.

Eykaraotiore v e§wrepikn povada agnvovras emapkn eAeUOepo Q
XWpo yUpw amd auri wote va OIEUKOAUveTal n  Asitoupyia MPOXOXH
Kal n ouvinpnon TG, Onmws PLAEmere OTIC EMTOUEVES  EIKOVES.

EyKaraaTiare Tv eEWTEQIKE HOVEEA OF XGIPO HE KaAS EETEQIOO, «  ®povriote n amoéoracn PETaEU Twv povadwv va egivar peyaAitepn

) ) ] ) ) ) ) a6 100 xiAlooTd Kai ammoQUyETE EUTTOOIA TTOU TTapeUTTOdIlOUV TNV
Mnv eyka6ioTare Tnv e§WTEPIKI HOVAda O€ XWPOUS OTTOU O aEPAS EXEI sioaywyn aépa, orav eykabioTdre padi mepIoooTEPES ATTO Lid JOVADES.

uynAn mepiekTkGTTa o€ aruoug Aadiod, aAdm 1 Beio. *  Eykaraoriore tnv EwTEPIKA ovada aTn OKIG 1 O€ anueio 6tmou ogv

Eykaraoriore v e§wrepikr povada 600 o pakpid  yiverai sivar Gueoa ekTeBeluévn aTo WS ToU HAIOU 1) O akTivoBoAia arré mnyn
(TouAdyioTrov 3 LETPQ) QTTO CUOKEUES EKTTOUTTAS NAEKTPOUQYVNTIKAG BepuoOTNTAC UWPNANS BepLOKPATIac.

akmvoBoAiag (6Mmwg 1aTpIKa pnxavipara). *  Mnv gykaBiordre v €EWTEPIKN OvAda O€ XWPOUS OTTOU O QUOIKOS

Tia Tov KaBaPIoKO, XPNOILOTTONOTE [N EUPAEKTO Kal Un TOSIKO Uypo aépag¢ QUOG aTTeUBEias OToV aVEUIOTAPA TNS EEWTEPIKAS HOVASAC.
kaBapiouou. H xprion eU@AeKTOU TTapdyovTa eVOEXETAI VA TTIPOKAAETE!

EKONEN i TUOKAYIG, *  Beaiw6eire 611 n Bdon givai emitredn, opiOvTIa Kal QPKETA aVOEKTIKN.

*  Eykaraoriore 1n povada og xwpo O1ou amayopeUeral n mpooBacn
070 €UPU KOIVO.

* Ta mrepuyia amd aloupivio éxouv TTOAU Ko@repd dkpa. [Mpooéére
101aiTepa Ta TEPUYIA yia va amoQUYETE TUXOV TPAQUUATIONOUCG.

7.1.1 Xwpog EyKATACTTACNG

(Movddeg: mm)

Eumodia otnv mAgupd £10650U
H erdvw TTAgupad gival eAelBepn

EykatdoTaon piog povadag EykardoTaon TOAAATTAWY povadwy (AuUo 1) TTEPICOOTEPEG MOVADEG)

200 A TepIocoTEPO TOU TTIOW XWPOU €ival atTodeKTOG OTaV €ival
avoIxTEG N OEEIA Kal N apIoTePN) TTAEUPA.

AlaoTtdoeig o€ () deixvel aplBuolg ouykekpipéva yia RAS-3(X)
HVNP1E.

O1 povadeg TTPETTEl va £xouv aTTéoTaon MeTagu Toug 100 xIAlooTd. ApnoTe
QAVOIXTEG TIG OEEIEG KAl TIG OPIOTEPEG TTAEUPEG.
AlaoTdoeig og () deixvel apiBuoug ouykekpipéva yia RAS-3(X)HVNP1E.

XpnaoipoTroigioTe Tov 00ny6 KatewBuvong Tou avepioThpa. Or yovAadeg TTPETTEI
va €xouv amméaTtaon petagu Toug 100 xIAIooTd. AQrioTE avoIxTEG TIG OEEIES Kal
TIG APIOTEPEG TTAEUPEG.

XpnolipotrolgioTe Tov 0dnyo KaTeuBuvaong Tou aveuioTApa. AQAOTE
QAVOIXTEG TIG OECIEG KAl TIG OPIOTEPEG TTAEUPEG.

Eumédia otnv mavw mTAgupd

EykatdoTaon piog povadag EykardoTaon TOAAATTAWY Povadwyv (Auo 1) TTEPICOOTEPEG HOVADEG)

204 | PMMLO393B rev.1 - 02/2016



ErKATAZTAZH MONAAQN H ITACH I

Epmédia otnv mAgupd £10650U

100 mm A TTePIcaTEPA OTOV TIAEUPIKO XWPO €ival aTTodekTo TNV | O1 povAadeG TTPETTEI va €xouv aTroéaTacn peTagu Toug 100 xIAloaTd. A@rioTe
TIAEUPA KAAUPPATOG CUVTAPNONG. QAVOIXTEG TIG OEEIEG Kal TIG APIOTEPEG TTAEUPEG

XpnoipotrolgioTe Tov 0dnyo KateuBuvong Tou avepioTApa. Or yovAadeg TTPETTEN
va €xouv atmméoTaon petagu Toug 100 xIAIooTd. AQrioTE avoIXTEG TIG OEEIES Kal
TIG APIOTEPEG TIAEUPEG.

Ox1 TTEPIOOOTEPEG ATTO 2 HOVADEG YIaA EYKATAOTOAOT TTOAATTAWY PHOVASWV.

A@roTe avoIxTéG TIG OEEIEG KA TIG APIOTEPEG TTAEUPEG.

To pAKog A gival akpIBWG OTTWG TTAPOUCIAZETAl GTOV TTAPAKATW

TTivaka:
Otav L > H xpnoipotroigiote pia BAon yia Thv £EwTEPIKA Hovada
L A yia va kavete To L < H. KAgioTe Tn BAon yia va Unv €TTITPEYETE TNV
0<L<1/2H 600 1y HeyaAUTEPO TTAPOKOUTITOUEVN £6080 QéPal.
12H<L<H 1400 j peyaAutepo
Epmédia otnv e§wrepikn TTAEUpdA
H eravw TrAgupd gival eAelBepn
EykatdoTaon piog povadag EykartdoTaon TTOAATTAWY povadwyv (Auo i TTEPICGOTEPEG HOVADEG)

O1 povadeg TpéTel va £xouv amméoTaon petagu Toug 100 xiIAlooTd. Mpétel va
€ival avoIxTEG Ol OEIEG KAl Ol APIOTEPEG TTAEUPEG.

XPNOIOTTOIEIOTE TOV 03NYS KATEUBUVONC TOU QVeUIoTAPa. AprioTe | XPNOIUOTIOIEIOTE TOV 05NY6 KaTeUBuvong Tou avepioTrpa. Or uovAadeg TTpETEl
avo|x1’ég TIG 6€§|é§ Kal TIG ap|o‘T€pég 'n')\gupég va éXOUV GT[C’)O’TGO’” HETUEO TOUG 100 X|)\|00Td. A(pr']OTﬁ (XVOI)(Tég TIC GEEIég Kal
TIG APIOTEPEG TIAEUPEG.
Ox1 TTEpIoOOTEPEG ATTO 2 POVADEG YA EYKATAOTOCT TTOAATTAWY PHOVASWV.

To pAKkog A gival akpIBWG OTTWG TTAPOUCIACETAl GTOV TTAPAKATW
TTivaka:

L A Ortav L > H xpnoipotolgiote pia BAon yia TV eEWTEPIKI HOvAda <

yia va kavete To L < H. KAgioTe Tn BAon yia va Unv eTTPEYETE TNV X

0<L<1/2H 600 ) yeyaAUTepo TTOPAKAUTITOEVN €000 aépa. 4
1/2H <L H 1400 A peyaAUTEPO g
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ErKATAZTAZH MONAAQN

HITACHI

7.1.2 MNPoETOINACTIA TOU XWPOU EYKATACTACNG

€ Baoeig amo TOIHEVTO

1 O1Bdoeig TpéTTel va gival eTTITTESEG KOl GUVIOTATAI va gival OAOKANpPN N €€wTePIKA HOVAdQ Ba TTPETTEI VO EYKOTOOTABET
100-300 mm wnAdTepa atrod TO ETTITTESO TOU £BAPOUG. o€ pia Baon. Otav XpnOIUOTIOIEITE AVTIKPAOATHIKN
2 TUpw ato T BAon, KATAOKEUAOTE KAVAAI yia TN OWaTH emioTpwaon, Ba TpETel va ToTToBeTNBE pe Tov idio TpoTTO.
QTTOXETEUON. Ortav gykaBioTdre TNV €wTEPIKA Povada o€ éva TTAaicio Tou
3 Kard TV eyKatdoTaon TS eEWTEPIKAG HOVABAC, OTEPEWDTE TTEAATN, VO XPNOIPOTIOIEITE HETAANIKEG TTAGKEG yia TN pUBJION
™ povéda pe vTice oTepéwanc M10. TOU TTAGTOUG TOU TTEAATN, TTPOKEIUEVOU N EYKATACTAGN VA
4 AV n eyKATAGTAON TG HOVABAC Vivel 0T OTéYN 1} 0N eival aTaBepr], OTTWG QAIVETAI TNV EIKOVA.
BepdvTa, TO vePS ATTOXETEUONG PEPIKEG POPEG TTAYWVEI OTAV AAGOZ
KAvel TTOAU KpUo. ETropévwg, eutrodioTe Tn por Tou vepou
TNC ATTOXETEUTNC O€ TTEPIOKT TTOU XPNOIUOTIOI0UV GUXVA . . omm
avBpwrtol yiaTi yAIGTPAEl. MAdTog Bdong eGwrepikrig ovadag
H e&wrepikn
povada sival T—w
aoTadng
- MAaioio
3 |
Vi
_ 60mm
o ™ MAGTOG TTAQICiou (Bev TTapéxeTal)
IQ3TO
N N R |‘ ~ 70mm
o g [ MAGToC BAONG EEWTEPIKAC HOVADQL
of o o7 N G BAong e5wTEPIKAG 1 S
e - K / H e§wrepikA |
y — povada gival 7\
T oy v s oTaBepn &%
600 10 \’d@ /[
950 MAaioio
* Kevo SIG0TNHA VIO XWPO KATIOUGAG CWARVWONG
100 xIANI0OTA 1) TTEPIOCOTEPO
Ap. Meprypagn o MeTaMAIKr TTAGKa
@ | E€wrepikr] yovada
@ | Kowre auté 1o Tuua Mg Bidag, SlapopeTikd eival SUGKOAN N ZUVIOTWHEVO pEyeBog LETAANIKIG TTAGKAG
HeTakivnon Tou kaAUpUATOg oLVTAPNONG - (Mn Trapexdpevo) YAIkO: Oepud eEeAaopévn TTAGKA
® | Omn (3100 x Babog 150) HOAGKOU
7 p p .
@ | NriCa aykioTpwong M10 (Ot @12,5) - x&AuBa (SPHC) Méxog TAGKac: 4,5 T
® | Amoxéteuan (MAatog 100 x BaBog 150)
20 4-C10
® | Amoxéteuon
@ | AVTIKpaSQGOHIKO EAACTIKO 3 )
< D
@ * ZBE
ZHMEIQZXZH \ 43
. ‘ . . . . 70 410 (70)
Edv karagépere va Oiarnpnoere tnv oidoraon pe 10 oUuBoAo ¥, ol -~
epyaaiesc ocwAnvwaoewy amd Tnv Katw mAeupd Ba ival eUKOAES xwpis va (550)
mapeuBaAAerar n Baon.
€ ZTepiwon TNG HOVABAG OTOV TOiXO
2TEPEWOTE TN HOVADA OTOV TOIXO, OTTWG
@aiVETQI OTNV EIKOVA. (N TTAPEXOUEVO
EVIOXUTIKO OTHPIYHA)
BeBaiwBEiTe ¢ B4 ., ez ‘Evdeign AidgoTtaon
eBaiweite OTI N Baon eival T R EraoTikG UNKS
; L , A H -(4-
KOTOOKEUOOPEVN KATA TPOTTOV (DOTE Va (N TIAPEXGHEVO) MovTéAo 222 igy\é“gég RAS (;F]g)(é()H(V)
ATTOQEUYETAI N TTOPAUOPPWON KAl N A -4H(V) (1)
onuioupyia BopUuBwv. N A (mm) 529 1109
Mo TNV TTPOANYN TG METAPOPAS TWV \@\
KPOdAOUWVY OTO KTipIO, XPNOIUOTIOINGTE bt

€AAOTIKO TATTNTA.
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ZOAHNQZEIX WYKTIKOY & NAHPQXH ME WYKTIKO MEXO

HITACHI

€ Avdaprnon Tng povadag

AvapToTe TN povada cUPPWVA PE TO
oxéodlo.

BeBaiwbeite 611 0 TOiX0G PTTOPEN Va
avTEEEl TO BAPOG ECWTEPIKNG HOVADAG TTOU
UTTOBEIKVUETAI GTNV TTIVAKIOA TTPOdIaYPAPUV.

>uvioTaTal To KGO TTEAPa UTTOGTAPIENG N
TTou Ba eTIAEEETE va gival IKavO va QEPEI TO
TARPES BApOG TNG povadag (WwaTe va AneOei
uTTOWN KAl N KATATTOVNON TTOU TTPOEPXETAI
otav n povada eival o AsiToupyia).

%

(*) Mn Trapexdpevo

NrTiCeg aykioTpwong (*)

A NMPOZOXH

AwoTe 181aiTEPN TTPOCOXH OTIG AKOAOUBEG
8100IKaCieg EYKATAOTAONG:

H eykatdoTaon Ba pémel va eEaa@aAiler oI
n €EwTePIKA povada dev Ba aTTOKTHOEN KAION,
0¢ Ba TaAavTeUeTal Kal 6 Ba KATATIOVTIOTET
eCaITiag 10XUpoU avéuou ) O€IGUOU.
YTroAoyioTe Tnv avTioeiopIk dUvapn yia va
BeBaiwbeiTe 611 N eykaTdoTOON Eival APKETA
oTaBepr yia va atmroQeuxOei evOeXOUEVN
TITWON. ZTEPEWATE TN HOVADA PE KOAWDIA (Un
TTapeEXOUEVA) OTAV N EYKATAOTOON YiVETQI O€
MEPOG XWPIG TOIXOUG ) avTIavEUIKO @pAayua Kal
eival ekTeBelpévn o€ peydho Babud oe duvatd
pPeUUOTO Kal AVEUOUG.

AykioTpo Toixou (*)

Ma TN xprion avtikpadaouIKNG ETTIOTPWONG,
OTEPEWOTE TN O€ TECOEPA ONUEIQ UTTPOCTA KOl
Tiow aTroé TN Jovada.

€ TomoBeoia EyKATACTACNS TNV OTOia I HOVADA Eival EKTEOEINEVN OE ICKUPOUS AVEHOUS

AkoAouBr\oTe TIG TTapakdTw odnyieg yia va
EYKATAOTHOETE TN HOVAdA O€ OTEYN ) OE
ToTroBeaia n otoia dev TTEPIBAAAETaI ATTO
GA\Aa kTiopaTa Kal GTTou TO TTPOIOV gival
eKTEBEINEVO O€ I0XUPOUG AVEUOUG.

EmAéETe pia ToTmoBeoia 610U N TTAEUPd TOU
TIPOIGVTOG aTNV oTToia BpiokeTal n £€6000G A N
€iood0g dev Ba eival ekTeBeINEVN O€ 1I0XUPOUG
QAVEUOUG.

Otav n €€000¢ TNG JovAadag gival eKTEBEINEVN
O€ I0XUPOUG aVEUOUG:

O1 10KUpOi GvepOl EVOEXETAI VA TIPOKAAEGOUV
eAITTA pon aépa Kal avTiIoToiXwg BAGREG 0N
AgIToupyia TG povadag.

~

A NMPOZOXH

H ékBeon TnNG e€wTePIKAG Povadag o€
10XUPOUG AVEUOUG YIa PEYAAO XPOVIKO
OIA0TNUO EVOEXETAI VO TIPOKAAETEI
avTioOTPO®N TTEPIOTPOWPN] KAl VO TIPOKAAETEI
POOPEG OTOV AVEUIOTHPA KAl TO HOTEP.

8 ZOAHNQZEIZ WYKTIKOY & NAHPQZH ME WYKTIKO MEZO

8.1 YAIKA ZOQAHNQZHZ

EToiudoTe TOUG XOAKOGWANVEG TTOU TTPOUNBEUTAKOTE.
2 EmA£CTE péyeBog oWANVWOEWY PE TO CWOTO TTAXOG KAl

aTTO 70 KATAAANAO UAIKO, OI OTTOiEG VO PTTOPOUV VA AVTEXOUV

IKAVOTTOINTIKG GTNV TTiEDN.

3 EmA£ETe KaBapoug xaAkoowArveg. BeBaiwbeite 611 dev
TTEPIEXOUV OKOVN A uypaaoia. MpoTol cuvdEéoeTe TOUG
OWANVEG, QUONETE PE ATTOLUYOVWHEVO AJWTO TO ECWTEPIKO
TWV CWARVWY VIO VO ATTOPAKPUVETE OKOVEG KAl {EVA UNIKAL.

@ ZHMEIQZH

»  Eva ouortnua xwpis vypacia kai péAuvan amé Addia Oa éxer péyiotn

ammédoon Kai ueyaAutepn Oldpkeia {wng amd éva ouoTnua mou Ogv
Exel mpoeToiuaaTei kar@AAnAa. Mpérrer va dwoete 181aitepn TPoooxn
aT0US XAAKOOWANVES o1 otToiol TTPETel va eival kaBapoi kai oTeyvoi
OTO EOWTEPIKO TOUG.

Agv UTTAPXEI WUKTIKO OTOV KUKAO TNG ECWTEPIKNG OvAdac.
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A NMPOZOXH

Eav mpokeiral va mTepAoeTe Tou owARva amé KArmoia orn, KaAwre
TNV GKPn TOU.

Mnv totroBeteite TOUG OWARVES OTO £0QPOS XWPIS Va EXETE KAAUWEI TIG
AKPES TOUG UE TATTA 1 JIE OVWTIKA TaIvia

OK s

Av n eykaraoTaon tng owANvwaong Sev TPOKEITAI v OAOKANPwOEl eviog
NG ETTOUEVNS NUEPQAS 1 yIa UEYGAO XPOVIKO dIA0TNUA, OUYKOAAROTE TIG
GKpeS TwV OwWARVWY Kal TANPWOTE TOUS LE aTmO§UYOVWUEVO G{wTo
péow evog unxaviopou mpdéofaocng e BaABida Schrader, wote va
armoQUyeETE TNV uypaadia N v eioxwpnon Evwy owuaTidiwv oToug
OWANVES.

Mnv xpnaiuorroigite povwrikd UAIKG Trou Tepiéxel NH3 erreidn prropei
vVa KataoTpEWel TOUS XAAKOOWANVES Kal va TTPOKAAEDEI UEAAOVTIKES
OIapPOES.

BeBaiwbeite 611 01 CWANVWOEIS WUKTIKOU agPiou Kal 01 CWANVWOEIS
UypoU avaueoa oTnV E0WTEPIKA OVASA/ES Kal THV EWTEPIKN Hovada
gival EVIEAWS HOVWUEVES.

¢ avriBetn mepPITTTWOn, 6a supavioTel uypaoia oTnv EMPAVEIA TwV
owAnvwoewv.

EAAHNIKA



ZOAHNQZEIX WYKTIKOY & NAHPQXH ME WYKTIKO MEXO

HITACHI

8.2 ZYNAEZH ZQAHNQZEQN A EEQTEPIKH MONAAA

€ ZwAnRvag agpiou efapTnua (pévo yia 8 kai 10 HP)

Ma tn povada RAS-(8/10)(X)HN(P/C)E, 1o e€dptnua Tou
OWANVa 0EPIOU PE VO KWVIKO TTEPIKOXAIO (TTOPEXOUEVOG
OlyaoTPaAg) TTPETTEI VA OUYKOAANBET 0Tn ypapun agpiou TTou
TTapEXETAI ATTO TOV EYKATAOTATN Kal va ouvdebei otn BaABida
agpiou.

1  O1 owAAveg pmopolv va ouvdeBouv atrd 4 KaTeubUVOoEIG.
KavTe TpUTTEG OTO KAAUPPA TWV CWANVWOEWV ] 0TO KEAUPOG
VIO VO TTEPAOETE TOUG CWANVES. AQAIPESTE TO KAAUPHO CWAN-
VWOEWV atréd Tn govada Kail KAvTe TpUTTEG XapAadovTag KaTa
MAKOG TNG YPAUUNG-0dnyou oTnV Tiow TTAEUpd Tou KOAUPa-
TOG 1} TPUTTWVTOG PE €va KaTaaBidl. AQaipéOTe TO KOUUATI TTOU
XapagaTe Ye évav KOPTN Kal TOTTOBETATTE pOvwon (un Trape-
XOUEVN) VIO VA TTPOCTATEUCETE TA KAAWDIA KOl TOUG GWATVEG.

(Trapdderypa eikéva)
Ap. Mepiypaen Ap. Mepiypaen
@ Epyaocieg cwAnvwoewy oTnv @ Epyaocieg cwAnvwoewv
TTiow TTAEUPA OTn PTTPOCTIVH) TTAEUPA

@ KdAuppa cwAnva @ Epyaocieg cwAnvwoewv

@ Epyacieg cwAnvwoewy oTn @

BEEIG TTAEUDG BaABida diakoTtig

@ Epyaocieg cwAnvwoewyv oTnv KatetBuvaon agaipeong
KATW TTAEUPA (€TOIUN OTTN) KOAUPPATOG OUVTPNONG

A NMPOZOXH

SNUEIWOEIS yia TO Gvolyua/KAgioIuo Tou KaAUUpQTOoS oUvTHPNONG:
o Aeaipéorte 1i¢ Bides aUuQwva LE TIS 00nYies TOU Tapammavw OxXNAUATOG.
e [liéoTe apyd mpo¢ Ta KATW TO KAAUMA.

@ ZHMEIQZH

la va agaipéoere 11§ PideS, KPATHOTE TO KGAUPUQ pe TO éva 0ag XEpi
Kabwg umrdpxel KivOuvog TTTwong Tou KaAUuparog.

KdAuppa ouvtipnong

[avtog (Tpia onpeia): U0 avePIOTAPES

Iéavilog (dUo onpeia): évag avepIoTAPAG (TTapadelypa sIkéva)
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a. [la TNV PTITpooTIviy Kal TNV TTAEUPIKA CWwARvVWOonN

MrrpoaTivr) oTT cwARvVwWong

MAeupIkr o1t cwARvwong

Ma va xpnoIPoTToINCETE OXAPES i avvlpoug OWAnVEG,
eAEyETE To PéyeBog Kal agaipéaTe To 24 pépog Tou
Bpioketal yetd Tn oXIOUA.

@ ZHMEIQZH

TomroBetrioTe uévwaon (un TTapeXOUEVN) VIO va TTPOOTATEUOETE TA
KaAwodia kai Toug OwANves armo evoexdueves @OopES amo Ta dkpa
TWV TTAGKWYV.

b. Ta TNV katiouoa cwAAvwaon

KoAwdia

ZWwANVWoeIg agpiou

ZWANVWOEIG uypou

‘EToIun ot

™ Kdtw Bdon

@ ZHMEIQZH

Ta kaAwdia Sev TPETTEl va épxovial O GUEON ETTAPH IE TOUS
OWAnNVeES.

c. Na tn ouvdeon cwAvwaong oTnv TTicw TTAEUPd

Miow kK&Auppa

@ ZHMEIQZH

AaipéoTte 10 KGAUppa TNG TiIoW CWARVWONGS TO OTTOI0 ,BpaKsra/
KATWw a1méd 10 KAAUpUA TNG TTIow TTAEUPAS Kal aQaipéoTe TO =
HEPOG TTOU ivar ueTa 1 aXIoun.
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TotroBeTr0TE VA TO KAAUPUO CWANVWOEWY YIO VO UNV UTTEI
vepd 0T povada. ZTEYAVOTIOINOTE TIG OTTEG OTIG OTTOIEG EXOUV

eloax0ei cwArveg kal KaAwdia pe Tn Bondeia povwaong (Un
TTapeEXOUEVN).

3 Edv ouvdéoeTe TOUG OCWANVEG eUTTOPiOU aTTEUBEiag pE

BaABideg BIAKOTIAG, GUVIOTATAI VA XPNOIKOTIOINCETE £va
€PYOAEIO yIa TO AUYIOUO TWV CWARVWV.

4 EAéyEre yia va BeBaiwbeite 611 01 BaABideg SIAKOTTAG £XOUV

KAgioEl TEAEIWG TTPOTOU CUVOETETE TOUG CWARVEG.

5 ZuvdEoTe TOUG PN TTOPEXOPEVOUG OWANVEG WUKTIKOU UE TV

EOWTEPIKA KaI TNV €EWTEPIKA povada. EQapudoTe pikpn
TT006TNTA AAdIOU OTN ETTOQI TOU POKOP Kal TOU CWARVA,

Mnv xpnoigoTolgite
U0 kAeIdId o€ auTh
Tn 6éon Edv kdvere
KATI T€TOI0, B
TTpokUWel diappon

Xpnaoiyotroinote dUo
KAEIBIG 0€ QUTO TO
onueio yia Tn ouvdeon

BaABida avaoToAig
(Me aTéAexog)

Pakép

Mnv e@apudoeTe €W
TNV epyaaia ye d0o

owARva KAEIBIA.
TIPIV aTT6 TO OPICIUO.
. . , . . Mnv
6 AQoU CUVOEDETE TIG CWANVWOEIG WYUKTIKOU, OPPAYIOTE TO XONOILOTIOIEITE BUO
KEVO PETALU TNG £TOINNG OTTAG KAI TWV CWAAVWY WUKTIKOU PE | kAedid o autd 1o
. P onueio. CT
MOVWTIKG UAIKO.
. . . . . Mropei va ©¢on yia epapuoyn
7 H Aeiroupyia Tng BaABidag SIAKOTIAG TTPETTEN VA YivEl TIPOKANGEf VAANKOU KAEISIOU [ ]
OUPQWVA PE TNV TTAPOKATW EIKOVA. BIOPPON YUKTIKOU
BaABida S10KOTTAG eEWTEPIKAG MOVASOG Me atéAexog AikAgida
Me oTéAexog AikAgida
Yypo Atpio /\ nposoxH
RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E
RAS-(8/10)HNCE * 210V éAeyxo Asitoupyiag, avoiéte mAnpws TN BaABida e oTéAgxog Kai

RAS-(8/10)HNCE N SIkAgida.

Yypo Aé¢
ypo kai A=pIo o AIaQopETIKG, uTTopEi va TTPOKANBE {NuIG OTIC CUOKEUES.

RAS-3(X)HVNP1E

RAS-4H(V)RNS3E e Mnv mpoomabnocte va atpéwere mn paBdo tng BaABidag Asitoupyiag
mépav Tou opiou avaaToAns NG Kivnong mng.
® @ *  Mnv Aaokdpere 10 0akTUAIO avaoToAng. Av Aackdpel o OakTUAIOG
avaoToAng, eivar emikivouvo yiari n BaABida ue otéAexog utmopei va
eraxTei E€w.
@ .

lMAeovaoua n éEAMeiupa otnv moooTnTa TOU WUKTIKOU gival n KUpia aitia

@ yia Tuxov mpoBAnuara ue 1i¢ povadeg. lNpayuarormoiraTe Tnv mAfpwon
UE TN OwOTH TTOOOTNTA WUKTIKOU CUUQWVA IE TNV TIEQIYPAPH TTOU

UTTAPXEI OTNV ETIKETA OTO EOWTEPIKO TOU KAAUUUQTOS GUVTHPNONG.

o EAéyére oxoAaortik@ yia TUxOVv Olappor; WUKTIKOU. Av utrépxel

BaABida pe oTéAexog

Pakép ) ) b A . i
ekTETAUEVN Slappon WUKTIKoU, Ba mpokaAéael SuokoAia aTnv avarmvon
Tamma n amrodéoueuan EMKIVOUVWY agpiwv €AV UTTAPXEI OTO XWPO EOTia
@ TUvBeon eAéyxou yia BUpa CUVTAPNONG pASyag.

KA€I0TO KOTA TN HETAPOPA

Potrn o@igiparog (Nm)

® @ ® @
BaABida 40
uypol 7 10HP: 60 B
3HP: 50-52
S 14
BaABiSa 80 4/5/6HP: 8
agpiou . 8/10HP: 100 Pt
P : $=50-52

8/10HP:20-25

8.3 XAAKOKOAAHZEIZ

A NMPOZOXH

» [lpayuarorroifaTe eupuonon aspiou adwrou aTo owAnva Kard 1n xaAkok6AAnan. Av xpnaoiuorroinosre ofuyévo, acetidivn 1 pBopiouévo avBpakouxo
aépio, Oa mpokAnBei ékpnén N ékAuan dnAntnpiwdoug agpiou.

* Av OV TPayuQTOTTOINOETE EUPUTNTN AEPiOU adITOU UETA OTOUS OWANVES KATG TN XAAKOKOAANON, Ba axnuarniartei ueuBodvn oéeidwans aTo E0WTEPIKO
Twv owAnvwv. Auth n ueuBpavn 6a EepAoudioel kard 1n Asimoupyia Tou cuoTAPATOS KAl Ba KUKAOQOPHOEl aTov KUKAO WwUéng, e amotéAsoua va
ppaéouv ol BaABides ekTovwang kai AAAa eéapriuara. Kari téroio Ba éxel Goxnun €midpacn OTO GUUTTIEDTH.

e Orav gupuadre aépio Gdwro uéoa aTouS CWANVES KaTa TN XaAKOKOAANGN, xpnoiuotroinaTe éva pubuioThpa tieong. H micon Tou agpiou mpémer va
S1arnpnOei peraéu 0,03 kai 0,05 Mpa. Av aToug CwANVeS epapuoarei ToAU uywnAn mieon, 6a mpokAnBei ékpnén.

EAAHNIKA
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8.4 NAHPQZH ME WYKTIKO MEZO

A NMPOZOXH

Mnv mpayuarormoiioere mAnpwaon e O=YTONO, AZETIANINH i éAAa
eUpAekTa 1) dnAntnpiwdn aépia oTISC OCWANVWOEIS WUKTIKOU OIOTI EV-
Oéxeral va mpokAnBei ékpnén. Na aurd 1a €idn eAéyxwy, ouviotdrai n
xpnon ammoéuyovwpévou aépiou adwtou oTav ekTeAsital éAeyxog diap-
PONG N areyavornTag. Autd Ta €idn agpiwv eivar eEaipeTiKa emikivouva.

MovwaoTe KaAd Toug owAnveg uypou yia va ETTITUXETE LEYIOTH aTTod00N.
Aia@opeTika, 6a oxnuatioTei uypacia otnv eEWTEPIKN ETIPAVEIA TWV
owAnvwv.

lMpayuaromoiiore v mApwon oword. H umepmAhipwon n
eMeipuarnikn mAnpwaon utopei va mpokaAéoer BAGBN oTo ouuTtEDTH.
EAéyére oxoAaoTikd yia Tuxdév diappon wukTikoU. Exterauévn diappon
WUKTIKOU evOEXETal va TTPOKaAéoel SuakoAia aTtnv avarmvon f amo-

Oéoueuon emKIVOUVWY aEPIWV av UTTAPXEI OTO XWPO 0TI PAOYQg.
Av 10 pakop o@ixTel UTTEPLBOAIKA, LUTTOPET va payioel UETa atTéd ueydAo
XPOVIKO OIGaTNUa Kai va TTPoKANBei diappor WUKTIKOU.

*  Movwaorte TARPWCS TIS EVWOEIS KAl Td PAKOP OTO KOUUATI THG OUVOEONS
owAnvwong. .

8.5 EAEIMXOZz NIEZHZ ME XPHZH ZYNAEZHZ EAEMXOY
@ ZHMEIQZH

lMpocééte va unv pi€ete WUKTIKO kai AGdI oTa nAekTpikdG e€apriuara kard
NV agaipeon Twv CwARVwY TANPWOong.

‘OTav PETPACETE TNV TTiIEGN, XPNCIUOTIOINCTE TN GUVOEDN EAEYXOU
NG BaABidag SIaKOTING TNG YPAPMNS agpiou (A) Kal Tn auvdeon
eAéyxou TNG CwAvwaong uypou (B) oTo TTaPaKATW GXAKO.

2Tn ouvEXEId, OUVOEDTE TO HAVOUETPO TTiECNG OUPPWVA PE TOV
akéAouBo Trivaka, e¢aitiag diakUpavong uwnAng Kai XapunAng
TTiEoNG KaTA TN A&IToupyia TOU CUCTAPATOG.

Mrropei va €xel TrayIdeuTel
aéplo oTo TPANA TNG "Bidag
O-pivyK", TO OTTOi0 PTTOPET
Va TTPOKOAETEI évav AXO
OTav aTTOPOKPUVETAI OTTO

AeiToupyia AsgiToupyia 10 KATAKI. QOTOC0, AUTO
poigng Béppavong dev amoTeAei voeIgn
. . . Siappong agpiou.
>0vdeon eAéyyou yia BaABida . .
SIOKOTING YPAUUNG agpiou “A” PGTI) e | AT e
>0vdeon eAéyxou yia cwAvwon “B” | YwnAn mieon | XaunAr Trieon

20vdeon eAéyyou yia BaABida
BI0KOTTNG YPauUnG uypou “C”

ATTOKAEIOTIKA YIO aVTAia KEVOU
KOl TTAAPWGN WUKTIKOU

8.6 NMOZOTHTA NAHPQZHZ WYKTIKOY

O1 eCwTEPIKEG HOVADES EXOUV TTANPWOEI e WUKTIKG yia 30m TTpaypaTikod JAKoug CwARvwaong. ATraiteital TpooBetn TTARpwon
WUKTIKOU O€ OUCTAPOTO YE TTPAYHATIKO HAKOG CWANVWOEWY PeyaAuTepo atrd 30m.

2 KartaypdyTte TNV TPOGOETN TTOCATNTA WYUKTIKOU YIa VO JIEU-
KOAUVETE TIG EPYATIEG OUVTAPNONG TNG HOVAdAG apyoTEPQ.

1 TlpoacdiopiaTte TNV TTPOCHETN TTOGOTNTA YUKTIKOU
oUp@wva Pe TNV akdAoudbn diadikaaia Kal GTn CUVEXEIT
TTPAYMATOTTIOINOTE TTARPWON TOU CUCTAMATOG.

W, (kg) gival n TApWaGN WUKTIKOU OTN EGWTEPIKN HOVADA TTPIV TNV ATTOCTOAN| TTOU TTEQIYPAPETAI TTAPATIAVW KAl TIAPOUCIAZETal OTOV
TTaPOKATW TrivaKa:

Zeipa IVX Premium Zapa IVX Standard

I'IAnputmn I'Ip(::oesm ME’VIO'TI’] ' MARPWON YUKTIKO I'Ip909£1r] ME'VIO'TI]
, WUKTIKOU TTpIV TARPWON mPOCOEeTN ESwrepikn . TARPWON mPOCOeTN
MovTtéAo ., . . . TPIV TNV ATTOCTOAR . .
TNV ATTOOTOAR WukTiKoU (P) TARPWON Hovada (W (kg)) WUKTIKOU TARPWON
(W, (kg)) (g/m) () (kg) o (g/m) (kg)
RAS-3(X)HVNP1E 23 40 1,2 RAS-8HNCE 57 (1) 10,3
RAS-4(X)HVNP1E 41 60 3,9 RAS-10HNCE 6,2 (1) 12,1
RAS-5(X)HVNP1E 4,2 60 3,9 (1) Tpétrel va uttoAoyIoTei
RAS-6(X)HVNP1E 4,2 60 3,9 i
Zeipa ES
RAS-4(X)HNP1E 41 60 3,9
MARPWON YUKTIKOU ) LB TCa
RAS-5(X)HNP1E 4,2 60 3,9 ESwrepIKi - ?\?T vnqqrjrocro)\ Y| mARpwon | mpooBem
RAS-6(X)HNP1E 4,2 60 3.9 HovéSa P ("}v (ka) N| yuktikou | TARPwon
L]
RAS-8(X)HNPE 5,7 ) 10,3 (g/m) (kg)
RAS-10(X)HNPE 6.2 ) 12.1 RAS-4HVRNS3E 29 40 1,6
RAS-4HRNS3E 2,9 40 1,6

(1) Tpétmer va uttoAoyIoTEl
(*) Mévo yia RAS-H(V)NP(1)E oeipd.
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ZOAHNQZEIX ATTOXETEYZHZ

HITACHI

Mé£0080¢g urroAoyIoHOU TTPOTOETNG TANPWAONG YWUKTIKOU

A NMPOZOXH

*  Kard v mAnpwaon WuKTIKoU, LUETPAOTE ETAKPIBWS TNV TTO00TNTA.

*  H mAnpwaon peyaAurepns i HIKPOTEPNS TTOTOTNTAS WUKTIKOU EVOEXETAI va dNUIOUPYNRaEl TTPOLBARLATA OTOV GUUTTIEDTA.
e Av 10 mpayuartiké Unkog s owAnvwaong 0ev utrepBaivel Ta 5 m, EMKOIVWVAOTE LIE TOV QVTITTPOOWITO.

1 XpnoigotroifoTte TNV TapakaTw e€icwon yia 0Aeg 1i¢ UTOPIA
povadeg RAS-(3-6)H(V)NP(1)E kai RAS-4H(V)RNS3E:
W, =(L-30) x P
2 Tia1nig UTOPIA povadeg RAS-(8-10)HNPE kai RAS-(8-10)HNCE

H emmmAéov TTApwaon WukTikoU yia Tnv RAS-(8-10)HNPE

Kal RAS-(8-10)HNCE povada mpéTrel va UTTOAOYIOTE]
TTOAATTAACIAZOVTAG TO GUVOAIKO MHKOG CWANVWOEWY TNG
KAO¢ dlapéTpou avd TTapdyovTa UTTOAOYIGHOU Tou CUUPWVa
ME TOV TTapaKATW TTivaka. To ammoTéAecpa gival n TTpdoBeTn
TTAfPWON WUKTIKOU agaipwvtag 1,6 yia 8 HP ) 2,0 yia 10 HP.
(ZupTTAnpWOTE TOV TTiVOKA PE TIG TIMEG)

MéyeBog cwAnva (xiAlooTd) | Mp6aBeTn TARPWOnN WYukTikou (kg/m)

215,88 x 0,19
12,7 x 0,12
29,52 x 0,065
26,35 x 0,065(*)

(*) Ta nig povades RAS-8HNPE kai RAS-10HNPE, mpoobéare 0,030
kg/m (avti yia 0,065 kg/m) €dv umrGpxouv 5 1} TEPICOOTEPES ECWTEPIKES
LOVAOES CUVOEDEUEVES OTNV EEWTEPIKN ovada.

@ ZHMEIQZH

Edv n ewrepikn povada ouvOUGEETal UE EOWTEPIKES ovades Tummou RPI-
(8/10) CV, xpeicleral emimAéov mAnpwon wukTikou péaou (W2) = 1kg/uovada.

3 Na 1g povadeg RAS-(3-10)XH(V)NP1E, eAéyETe TIG TEXVIKEG
TTAnpoopieg TG Alacuvdeon DX oeipdg 2.

PUOuION TOU PRKOUG CWARVA yia S1aKOTITN EVAAAAYRng

H pUuBpion DSW2 gival atrapaitntn povo 6tav 1o JAKOG Tou

OWARVa YUKTIKOU gival YIKPOTEPO atrd 5 m 1} yeyaAuTtepo atrd 30

m. H pUBuion Tou pAKoug cwAnva Ba eKTEAETEI CUPPWVA PE TIG

TIAPAKATW UTTOSEIEEIS.

(H m TAgupd Tou Tpatreiov TTouU QaiveTal TTAPAKATW BEiXVEl TN
B6¢éon Tou DSW)

DSW2 o¢ ewtepikn povada PCB1

ON

WA
123456

ON

ON
W | Al
123456

123456

EpyooTtaciaki puBuion Mnkog cwAnva < 5m | Mikog cwArva = 30m

9 ZOAHNQZEIZ AMTOXETEYZHZ

9.1 NMPOE=OXH ANOXETEYZHZ

Ortav n Bdon NG EWTEPIKNAG HOVAdAG AEITOUPYEI TTPOCWPIVA

WG TTAPAAATITNG TWV UYPWV ATTOXETEUONG KaI TO UYPA auTA
QATTOPPITITOVTAI, N CUYKEKPIPEVN TTPOECOXT OTTOXETEUONG
XPNOIMOTIOIEITAl yIa TN OUVOEDN TWV CWANVWOEWYV ATTOXETEUONG.

€ Aladikacia oUvdeong

1 TomoBetroTE TOV EAAOTIKO BOKTUAIO OTNV TTPOEEOXN
QATTOXETEUONG KO OTTPWETE TOV PEXPI TO AKPO TNG TTPOEEOXAS
(xeirog).

2 TomoBeTAATE TNV TTIPOEEOXN ATTOXETEUONG OTN BAON TNG HOVA-
O0G Kal yupioTe TNV apIoTEPOOTPOPA KaTd TrepiTrou 40 poipEG.

3 To péyebog Tng Tpoefoxng atmoxéteuong givar 32 mm (O.D.)
4 O1 owAnveg atmoyéteuong gival d108€a1Pol 0To EUTTOPIO.

@ ZHMEIQZH

Mnv xpnaiuortoieire TNV TPOEEOXT ATTOXETEUONS TE WUXPES TTEPIOXES, OIOTI
EVOEXETAI VA TTAYWOEI TO VEPO TNG ATTOXETEUOTG.
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MovTtéAo E@apuéoipo povréAo

DBS-26 OAgg o1 povadeg

H mpoeéoxn amroxéreuans Oev apkei yia 1 guAdoyn 6Aou Tou vepou
arroxéreuons. Av n ouAAoyn Tou vEPOU QTTOXETEUONS gival atmoAUTwWS
arrapaitntn, XPNOILOTTOINOTE UId AEKGVN UE EYAAUTEPN XWPNTIKOTNTA ATTO
N B&on ng povadag kai TorroBeTAOTE TN KATW aTTé TN povada.

>WARVOG aTToXETEUONG r
TWARVOC OTTOXETEUONC /1

Xeihog >@
S

ot
ﬁ’ ATTOXETEUONG
< oTtn Baon

Mpoeoxn atoxéTeuong

EAaoTIKO KATTAKI

EAAHNIKA



HAEKTPIKEZ KAAQAIQZEIX

HITACHI

10 HAEKTPIKEZ KAAQAIQZEIZ

10.1 FENIKOZ EAEIMXOZ

1 BePaiwBeite 0TI Ta PN TTAPEXOPEVA NAEKTPIKA £€apTrpaTa
(kUp1o1 BIOKOTITEG TPOPOBOTIAG, IOKOTITEG KUKAWUATOG,
KaAWDIA, CUVOEDEIG ayWYWV KOl OKPOBEKTEG KOAWDIWV)
EXOuV ETTIAEXOEI CUPPWVA PE TIG TTPOTEIVOUEVEG
TTpodIaypa@Es. BeBaiwbeite 6TI GUPUPOPPWVOVTAI IE TOUG
NAEKTPOAOYIKOUG KOVOVIOUOUG O€ €BVIKO Kal TOTTIKO ETTITTEDO.

2 Auvapel Tng Odnyiog Tou ZupBouliou 2004/108/EK (89/336/
EOK), OXeTIKA P TNV NAEKTPOPAYVNTIKF) CUPBOTOTNTA, OTOV
ETTOPEVO TTiVOKA TrapaTiBevTal: MEYIOTEG ETTITPETTOUEVEG TIUEG
avTioTaoNG TOU GUCTAWATOG Z,  OTO GNHEIO TNG TTAPOXIS
peUpATog Tou TTEPIBAANOVTOG XPAOTN, CUPPWVA UE TO
mpoTutto EN61000-3-11.

MONTEAO z_(Q)
RAS-3(X)HVNP1E - - -
RAS-4(X)HVNP1E - RAS-4(X)HNP1E -
RAS-4HVRNS3E 0,27 RAS-4HRNS3E -
RAS-5(X)HVNP1E - RAS-5(X)HNP1E -
RAS-6(X)HVNP1E - RAS-6(X)HNP1E -
- - RAS-8(X)HNPE -
RAS-8HNCE -
RAS-10(X)HNPE -
RAS-10HNCE -

MONTEAO Z (Q)

‘max

3 Hdavikr) katdoTaon ka0e HOVTEAOU avVAPOPIKA PE TIG
aTTaITAoEIS TwV Kavoviopwy |1EC 61000-3-2 kai IEC 61000-
3-12 eival wg €€AG:

KATAZTAZH MONTEAQN ZXETIKA Ssc

ME TOYZ KANONIZMOYZX IEC 61000- MONTEAA xx”
3-2 KAI IEC 61000-3-12 Ssc “xx” (KVA)
RAS-(4-6)(X)

HNP1E

RAS-4H(V)RNS3E
RAS-(3-6)(X)

HVNP1E

E€ommAIou6G oUp@wva Pe ToV Kavovioud
IEC 61000-3-2 (eTrayyeAUaTIKA XPrion)

E¢ommAIou6G olp@wva Pe Tov Kavovioud
IEC 61000-3-12

O1 repiopiopoi yia T diadikaaia
£YKATAOTOONG EVOEXETAI VO
€@apuOovTal aTTd TIG APXEG AVAPOPIKA
TNV TPOPOB0Cia NAEKTPIKOU PEUUATOG
OXETIKA PE TIG APUOVIKEG OUVIOTWOEG.

RAS-(8/10)(X)
HNPE
RAS-(8/10)HNCE

4 BeBaiwBeite 611 N TGON TNG TPOPOd0OCiag IoXU0G BpioKeTal
aTo €Upog Tou +/- 10% TNG OVOUAOTIKAG TAONG.

5 BeBaiwbeite 611 n Td0N TpOoPOdOTiag £xel XaUNAr oUvBeTn
avTIoOTAoN WOTE va eyyudTal 6Tl n TAon ekkivnong dev Ba
TTEQTEI KATW aTT6 T0 85% TNG OVOUAOTIKAG TAONG.

6 EAéyETe OTI N yeiwon eival ouvdedepévn owoTd.
7 ZuvdéoTe PIa ao@AAEIa TNG OCUYKEKPIPEVNG IKAVOTNTAG.

@ ZHMEIQZH

AV UTTApYOUV TTEPICOOTEPES QIO uia  TTHYES TTAPOXHS PEUNATOG,
BeBaiwbeite 611 6AeS givar KAEIOTES.

A NMPOZOXH

*  BeBaiwbeite 611 01 Bideg TNG TELUATIKAS OVEDAS gival KAAG OQIyUEVES.

*  BeBaiwbeite 611 0 QveuioTAPAS TNG ECWTEPIKAS Kal TNG EEWTEPIKAS
Hovadag éxel oTauarnoel TPOTOU TTPAYUATOTTOINOETE TNV NAEKTPIKN
KaAwdiwaon r KArrolo 1mepIodIKO EAEyxO.

* [lpoorarevore 1a KaAwdia, Ta NAEKTPIKG LEPN Kal TOUS OWANRVES
armmox€éreuons amd movTikia Kai GAAa pikpd  {wa. 2e  avriBetn
TEQITTTWON, Ta TTOVTIKIAQ UTTOPOUV vVa KATAoTPEWOUV Ta ATTPOCTATEUTA
HEPN N aKOUN Kal va TTPOKAAEOOUV TTUPKayId.

e Tuhiéte ta kaAwdia ue 10 TApPEXOUEVO TTEPIBANUa Kai @pdére Tnv
oy ouvdeons Twv KaAwdiwv pe 10 UAIKO o@payiouarog yia va
TPOCTATEUTETE TO TTPOIOV ATTO CUUTTUKVWUEVO VEPO 1 EvToua.

*  Aooaliote Ta kaAwdia e TO TTAAOTIKO OQIyKTHPA (AsyKpav) uéoa otnv
EOWTEPIKN ovada.

e Edv xpnoiuoroigite aywyo kaAwdiwyv, mepaare 1a KaAwdia péoa amro
TNV £T0IUN OTTH OTO TTAQIVO KAAuuuQ.

* Ao@aliore To KQAWDIO TOU XEIPIOTNPIOU UEDQA OTO NAEKTPIKO KOUTI LIE
TO OQIYKTNPO KaAwdiwv.

*  H nAektpikn kaAwdiwaon mpémel va akoAouBei Toug Kavoviouous TTou
10XU0UV O€ £BVIKO Kal TOTTIKO ETTITTES0. ETTIKOIVWVAOTE LIE TOUS TOTTIKOUS
popeic 600V apopd Ta TPOTUTTA, TOUS KAVOVES, KAVOVIOLIOUS, KATT.

e Beaiw6eire om n yeiwon eivai cwotd ouvoedeuév.
e JuvdéoTe pia aOQAAEIa TNG OUYKEKPILEVNS IKaVOTNTAG.

A KINAYNOZ

e Mnv mpayuaromoiiosre kauia ouvdean n pubuion KaAwdiwv
&dv Oev éxere KAgioel Tov KUpPIO S1AKOTITN TPOPOSOUiAC.

e Befaiwbsite 611 10 KaAwdio TNG Yyeiwong eival oword
ouvOedepéVo, OEONUACHUEVO KAl OTEPEWNEVO OUNPWVA LUE TOUS
£6vIKOUG Kai TOTTIKOUS KAVOVIOHOUG.

10.2 ZYNAEZH HAEKTPIKQN KAAQAIQZEQN INA THN EZQTEPIKH MONAAA

€ H oUVSe0n TWV NAEKTPIKWV KAAWSIWOTEWY TNG ESWTEPIKAG HOVADSAG TIEPIYPAPETAI OTHV TIAPAKATW EIKOVA

RAS-3(X)HVNP1E / RAS-(4-6)(X)HVNP1E / RAS-4HVRNS3E

L1 | L2 1 2

O[O0 |0 |0

—
Mapoxn pevparog KaAwdio eAéyyou
1~ 230V (5V)
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RAS-4HRNS3E / RAS-(4-10)(X)HNP(1)E / RAS-(8-10)HNCE

L1 L2 | L3 N 1 2

\‘V_J \"_\/_J
Mapoxn pevpatog KaAwdio eAéyyou
3N~ 400V (5V)



HAEKTPIKEZ KAAQAIQZEIX

HITACHI

Mivakag ouvdeang aKPOdEKTWVY PETAEU Twv Yovadwyv

KaAwdiwaon

Tpo@odoaia NAeKTPIKOU
pPEUPOTOG

2¢ Aermoupyia

XelpioTrplo

MetaTpotréag DC

Z0oTna

MetaTpotréag DC

MetaTpotréag DC

TOmrog povadwv
20v3e0on OKPOSEKTWYV

E¢wrt. povdada mmpog eEwT. povada

L1 1pog L1, L2 mrpog L2, L3 mrpog L3, N rpog N

EowT. povada mpog eowT. Jovada
L1 mmpog L1, N 1mpog N

1 mpog 1, 2 TTpog 2
EowTt. povada mpog eowT. Jovada
A 1pog A, B mpog B

E€wT. pyovada: EEwTepIKr povada, eowT. povada: EcwTePIKr povada

10.2.1 PUOuion diakomrwyv evaAAayng DIP yia Ti¢ eSwTEPIKEG HOVADES

€ MoooTnTa Kal 8£on Twv SiakonTWy evaAAaynig

H 0éon Toug £X&€1 WG €ENG:

RAS-3(X)HVNP1E, RAS-(4-10)(X)H(V)NP(1)E, RAS-(8-10)HNCE kai

RAS-4H(V)RNS3E

PCB
SEG1
LED3 DSW5
°o [
LED2
o o (o]

DSW3

PSW1 PSW2 PSW3 DSW6

© © O M

DSW4 RSW1

:ﬁg..

DSW2

JP1 to JP6

¢ DSW1: lNa éAeyxo AsiToupyiag

EpyooTaciakr puBuion

¢ DSW3: IkavoeTnTa
EpyooTaciokn pubuion

RAS-4(X)HVNP1E

RAS-3(X)HVNP1E RAS-4HVRNS3E

DSW1

[Fag

~m9
Y mE

w il
N

RAS-5(X)HVNP1E

E¢wT. povada Trpog eowT. povada i E6WT. JOVAdaA TTPOG E0WT. HOVAda

4 DSW2: PUOMION TWV TIPOUIPETIKWYV AEITOUPYIWV

Epyootaciakr pubuion

Mnkog cwAnva < 5m

Mnkog cwAnva = 30m

‘EAeyx0G oTAPIENG OTOUG UTTAPXOVTEG CWARVEG
] 6Tav XPNOIYOTTOIEITAlI CWAFVAG agpiou
19,05 (uaAakn avétrTnan), diakémTng ON
DSW2 akida 4 atnv PCB TngG €EWTEPIKAG
povadag.

KartdoTtaon pubuiong Tng TTPOIPETIKAG
AeiToupyiag (eival diaBEaiun n katdoTaon
ETMIAOYNG TTPOQIPETIKAG AEITOUPYIAG).

KatdoTtaon pubuiong tng eEWTEPIKNAG £10080U/
€€odou (eival d1aBEaIun n KatdoTaon ETTIAOYAG
OonUATWY €1I06d0U/EEOBOU).

RAS-6(X)HVNP1E

g

123456

HHHHHH

123456

el

123456

R

123456

RAS-4(X)HNP1E

RAS-4HRNS3E RAS-5(X)HNP1E

RAS-6(X)HNP1E

RAS-8(X)HNPE RAS-10(X)HNPE

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

123456

o] [samnes] [(FRanms] [Flmmns
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HAEKTPIKEZ KAAQAIQZEIX

HITACHI

¢ DSWS5: PUOuIoN peTadoong Tng TeAIKNG
AVTiOTAONG AKPOBEKTN

EpyooTaciakr puBuion

N |

AkUpwaon

-~ |~-m8

N |

>& TTEPITITWON TTOU £XETE GUVOEDEI 2 1) TTEPICOOTEPEG ECWTEPIKEG
povadeg aTo idlo ouoTnua H-LINK, puBpioTe Tnv 1n akida Tou
DSWS5 o1n 8éan «OFF» atd Tnv e§wrepikn povada TnG 2ng
opadag YUKTIKOU p€aou. Av XpnOILOTIOIEITE HOVO Hia EEWTEPIKN
povada, dev XpelddeTal Kapia pubuion.

¢ DSW4 /| RSW1: PUOuIon apiOpoU WUKTIKOU
KUKAou

EpyooTaciakr puBuion
(PuBpion Tou wneiou o€ deKAdES)

¢ DSW6: PUOMION TPOAIPETIKWY AEITOUPYIWY
(novo yia osipa IVX)

Ma pepovwpévn Asitoupyia ON
(©€éon puBuion epyooTaciou) E H
MNa ogipd IVX 1 2
ON
Ma Tautdxpovn Aeiroupyia H H
12

€ DSW6: Mévo yia 1ig osipég ES

EpyooTaciakr pubuion

10.3 KOINH KAAQAIQZH

A NMPOZOXH

OAa 1a kaAwdia kai Ta EQPTANATA TOU EUTTOPIOU TTRETTEI VA Eival TULQWVA
JE TOUS TOTTIKOUS KavoVIOLOUG.

10.3.1 HAekTpIK KOAWSiwon HeTaw
ECWTEPIKNAG KAl EEWTEPIKNG HOVADaAg

*  2UVOEOTE T NAEKTPIKA KOAWDIA AVAPESO OTNV ECWTEPIKA KAl
eEWTEPIKN pHoVAdA, OTTWG TTEPIYPAPETAI TTAPAKATW.

*  AkoAouBgiTe TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOPOUG Yia TNV €TTIAOYHA TwV
NAEKTPIKWV KAAWBIWV.

e 2e TEPITTITWON OUVOEONG TWV CWANVWOEWY YUENG Kal TwvV
KOAWOIWV eAéyxou o€ PHovAadeS idIwv KUKAWY wigng.

*  XpnaiyotroifoTe TePIEAIYUEVO eUYOG KaAWDSIwV (SlapéTpou
peyaAUTepng atré 0,75 mm?) yia TIG KAAWIWOTEIG AsiIToupyiag
AvAPESO OTNV EEWTEPIKI KAl TNV ETWTEPIKN POVAdA KaBWGg
VIO TIG KAAWBIWOEIG AEITOUPYIOG QVAUETQ OE ETWTEPIKEG
Movadeg.

+ XpnoiyotroigioTe dikKAwvo KAAWDIO yia T ypauun Aeitoupyiog
(Mn xpnoiyotroifoete KAAWDIO Pe TTAVW aTTo 3 KAWVOUG).

*  XpnaoiyotroigioTe BwpaKiopéva KaAWSIA OTIG KAAWSIWOEIG
ouvdeong yia TTpooTaCia TwV hHovadwy atrod 1o 86pufo,

ME MAKOG pIkpOTEPO aTrd 300 P Kal pé€yebog TTou TTANPOI TIG
TTPOBIAYPAPES TWV TOTTIKWVY KAVOVIOUWV.

* AvoiTe pia oA KovTd aTnV 01T OUVOEDNG TWV KAAWSIWY
TPo@od0Ciag 6Tav TTOAAATTAEG EEWTEPIKEG HOVADEG €ival
ouvdedEEVEG O€ Pia ypauur Tpogodoaiag.

*  Ta mTpoTelvopeva PEYEDN SIOKOTITWV TTEPIYPAQOVTAl OTNV
evoTnTa KaAwdiwong.
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* Av 0gv XpnOIUOTTOIEITOI AYWYOSG KOAWDIWY yia TIG Jn
TTAPEXOMEVEG KAOAWDIWOEIG, OTEPEWOTE TOUG EAATTIKOUG
OOKTUAIOUG g KOAQ TTAVW OTO TTAQiTIO.

*  OAa ta KaAwdIa KAl Ta EEAPTAPATA TOU EUTTOPIOU TTPETTEI
va gival cUP@WVA JE TOUG TOTTIKOUG Kal Toug O1EBVEig
KQVOVIGHOUG.

*  To Bwpakiopévo kKaAwdio cuveoTpappévou Celyoug H-LINK
TIPETTEl VA €ival YEIWPEVO OTNV TTAEUPA TNG EEWTEPIKAG
Movadag.

A NMPOZOXH

* [lpooéére 1N ouvdeon NS ypauuns Asimoupyiag. Mia AavBaouévn
ouvdeon Ba éxel w¢ amoréAeoua BAGBN ortnv mAakéta TuTTwWuévou
KUKAWpQTOG.

*  BeBaiwbeite 611 Ta un mapexoueva nAEKTpikG eéapriuara (kupioi
SOIAKOTTTES TPOPOOOOIAC, OIAKOTTTEG KUKAWUATOS, KaAWdIA, OUVOEDEIS
Aywywv Kal aKPOOEKTES KaAwdiwv) éxouv eTTAeyei oUupwva pe Ta
NAEKTPIKA OTOIXEIT TTOU avagépovTal O auTo TO KEQAAQIo Kail TTAnpouv
TOUG £OVIKOUS Kal TOTTIKOUS KQVoVIOOoUS. Av XpeIGleTal, ETTIKOIVWVAOTE
HE TOUS TOTTIKOUS QOPEIC 600V apopd Ta TTPOTUTIA, TOUS KAVOVEG,
KavoviouoUg, KATT.



HAEKTPIKEZ KAAQAIQZEIX

HITACHI

Tpo@odooia amd Tnv e§wrepikn povada IVX oTnv ecwTEPIKA povada

(Trapaderypa)
[H2reiN E¢wrtepikn povada
3 [?13;1% ouoTAATOS Ap. 0
T L*/L-)Cr)}. L2 112
J N
T alglolel [ L

Ipappn Asitoupyiag
(Bwpakiopévo kaAwdIo felyoug)

5V (peTddoaon Xwpig TTOAIKOTNTA,
ouoTtnua H-LINK)

&% CB

—

o o|o
L1[L2|NJA|B|1]2

No.1 B j
Eowrtepikr povada

1~
230V / 50Hz

No.0 TB
Eowrepikr povada

| 400V /50 Hz

——
______ {
TnAexeipiotipio
(Owpakiopévo kKaAwdIo
OUVECTPAUMEVOU (EUYOUG)

@ﬁ

B Mivakag akpodeKTWV

CB  AIKOTITNG KUKAWMOTOG

ELB  AIOKOTITNG SIOPPONG Yeiwang
—— Mn mapexdépevn kahwdiwaon
$%  Mn Trapexdpevo

% MpoaipeTiko e€apTnHa

Mapadeiypya kaAwdiwong (uovo yia oeipa IVX)

Baaoikoi cuvduacpoi (21nVv mrepitrtwaon dittAoU ouvduao o)

SRELB

AvegdpTnTn TPOoPodoaia TnG e§wTePIKAG povadag IVX kai Tng
EOWTEPIKAG HOVADAG (TTapadelypa)

E¢wrepikr povada
oguoTtparog Ap. 0

LrL2f 1|2
N
olo]o|o

[pappry AsiToupyiag
(Owpakiopévo Kahwdio
OUVECTPApPEVOU {eUYOUG)

5V (petadoaon xwpig
TIOAIKOTNTA, CUCTNHA
H-LINK)

V V1T /]
S[o[O]ETOTETS o oo
230V / 50Hz tle|nfAalB1]2 Uz njalsl1]2
: No.0 T8 No.t 8
TN | EowTepIKA povéda| | | EowTepikA povada
| 400V/50Hz F——~
_____ I
-
230V / 50Hz, e

&
TnAexeipiotipio

(OwpakIopévo KaAwdIo
ouveoTpapuévou Celyoug)

Tpaupn Aemoupyiag 'pappn Aeitoupyiag Tpapur AsiToupyia
papun AexeipioTnpiou Mpapun Mpappn
7 TNAEXEIPIOTNPIOU TnAexeipioTnpiou
DSW6 DSW6 DSWé
1 [ i’
q g 12 1.2
Mepovwuévog €Aeyxog Mepovwuévog €Aeyxog Tautdxpovog EAeyxog
Mepovwpuévn Asitoupyia ON/OFF Tautdxpovn Aeitoupyia ON/OFF Tautéxpovn Aeitoupyia ON/OFF

Mepovwpévo Thermo-ON/OFF
10.3.2 Méye0og KaAwdiwv

€ KaAwdiwon ouvdeong

2UVIOTWHEVA EAGXIOTO EYEDN YIa TA UN TTAPEXOPEVA KAAWDIA:

’ MéyeBog MéyeBog
) Tpogpodooia KaAwdiou KaAwdiou
MovTéAo n)\if(TP'KOU TpOoQodociag | ueTddoong
pEUPATOG
EN60 335-1 | EN60 335-1
‘OAeg 01 EOWTEPIKEG Q%75lmm?2
HOVAdEG ’
RAS-3(X)HVNP1E 4,0 mm?
(X) 1~ 230 V 50Hz Ll
RAS-(4-6)(X) 6,0 mm?
HVNP1E '
B 2
RAS-4HVRNS3E 6,0 mm 0,75 mm?
RAS-(4-6)(X) 2,5 mm?
HNP1E '
_ 2
RASAHRNSIE | 5N~ 400V 50Hz ™™
RAS-(8-10)(X) 6,0 mm2
HNPE '
RAS-(8-10)HNCE 6,0 mm?
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Mepovwpévo Thermo-ON/OFF

Tautéxpovo Thermo-ON/OFF

@ ZHMEIQZH

AkoAouBeite Toug TOTTIKOUS KWOIKES KAl KavovIoUoUS yia TNV mmAoyn
TwV KaAwdiwv, SIaKOTITWY KUKAWUATOS Kai SIaKoTTTwVY OIappons
yeiwaong mou mpounBeleaTe arré TO EUTTOPIO.

Xpnaiuotroigite kaAwdia mou dev eival eAappurepa amrd 10 oUvnOeg

Bwpakiouévo  eUkautrio  KaAwdio  moAuxAwpormpeviou  (TUtTOU
HO5RN-F)

EAAHNIKA



ENAP=H AEITOYPTIAZ

HITACHI

€ MNpooTacia yEVIKOU S1aKkoTTn

EIAEETE TOUG KUPIOUG BIOKOTITEG CUUPWVA UE TOV ETTOPEVO TTIVOKA:

MovTéAo Tpo<p9500'|c(
NAEKTPIKOU PEUPATOG
‘OAegG 01 ECWTEPIKEG HOVADEG 1~ 230 V 50Hz

ELB: Aiako1rTng yeiwong, CB: AIokOTTTNG KUKAWHOTOG

Zeipa IVX Premium

MC CB
ESwrepikn povada ELB

RAS-3(X)HVNP1E | 215 @ 25
RAS-4(X)HVNP1E = 30,5 | 40
RAS-5(X)HVNP1E = 30,5 | 40
RAS-6(X)HVNP1E = 30,5 | 40
RAS-4(X)HNP1E | 14,0 = 20
RAS-5(X)HNP1E | 14,0 = 20
RAS-6(X)HNP1E | 160 & 20 4/40/30
RAS-8(X)HNPE | 240 & 30
RAS-10(X)HNPE | 240 | 30

2/40/30

Méy. peUpua (A) CB (A) ELB (ap. moAwv/A/mA)

5,0 6 2/40/30

Zapa IVX Standard

MC cB

ESwrepikn povada ELB
RAS-8HNCE 24,0 30
4/40/30
RAS-10HNCE 24,0 30
Zeaipa ES
. . MC CB
ESwTrepIki povada ELB
SWTEPIKNA [ (A) (A)
RAS-4HVRNS3E 28,0 32 2/40/30
RAS-4HRNS3E 15,0 20 4/40/30

11 ENAP=H AEITOYPI'IAZ

‘Otav oAokAnpwOEei n eykaTAoTaon, EKTEAETTE TOV EAEYXO
AeiToupyiag ocUP@WVa PE TNV TTAPAKATW SIadIKaaia Kal
TTapadwaoTe To gUoTNUa aTov TTEAATN. O éAeyx0g Asiroupyiag
TWV ECWTEPIKWYV PHOVABWYV TTPETTEN VA YiVETAl IO KABE pia
EexwpIoTd Kal va TTIRERAIWVETAI OTI OF NAEKTPIKEG KAAWDIWTEIG
KOl O CWANVWOEIG WYUKTIKOU £XOUV YiveEl CWOTAL.

A NMPOZOXH

Mnv ekkivnoeTe Tn Asiroupyia Tou ouoTHUATOS EQV OEV OAOKANPWOETE TOUS

TTAPAKATW EAEYXOUS:

*  BeBaiwbeite 611 n nAektpikn avrioraon eivai peyaAdtepn amé 1 MQ,
peTpWVTAS TNV avriotaon peraél NG yeEiwons Kai Tou akpoOEKTN
TwV nAekTpIKWV géaprnudrwy. Av Oev gival, unv Béoete To oUoTNUA
o€ Asiroupyia uéxpl va Bpebei kai va emdiopbwbei n diappor; Tou
peuuarog. Mnv umrepBeite TNV 160N OTOUSC AKPOOEKTES yia T LETAO0ON
1 Kkai 2.

o EAéyére omi o1 BaABides diakoTTng TS eEWTEPIKNG oVadag givai TEAgiwS
QAVOIXTEG Kal UETG BEQTE TO oUOTNUA O€ AgiToupyia.

*  Beaiwbeite 611 0 S1aKOTTTNG TPOYOBOTIAS £XEl UEVEI QVOIXTOS yia
TEPIOOOTEPO ATTO 12 WPES, TPOKEIUEVOU va (eoTabei 10 AddI Tou
oupTTIEDTH aTTO TO BEPUavTHPa WUKTEAQiOU.

Kara 1n Asitoupyia Tou ouaoTruatog, SwWaoTe TPOToX OTA TTAPAKATW.

*  Mnv ayyilete pe yuuva xépia kavéva e§aptnua TNG TAEUPAS
KarGBAipng Tou agpiou, yiati o BGAaUOS TOU GUUTTIEDTN Kal Of CWANVES
NS MAEUPAS KarGBAiwpng éxouv Bepuokpaacia uwnAdrepn amd 90°C.

*  MHN IMATHZETE TO KOYMTIIl TOY MAINHTIKOY AIAKOITH/QN,
o161 Ba TPokANBei ocoBapds TPAULATIOUOG.

*  Mnvayyilere kavéva nAeKTPIKG e€GpTNUA av OEV TTEPGTOUV TOUAGYIOTOV
Tpia AETITG a@doTOU KAEITETE TOV KUPIO SIQKOTITN TPOPOO0U0iIag.

*  BeBaiwbeirte 611 n BaABida diakoTrric TnS ypauuns agpiou kai n BaABida
SOIaKOTTAS TNS YPAUUNAS UYPOU Eival EVIEAWS QVOIXTEG.

*  Befaiw6eire 611 v uttapxel Siappor wukTikoU. Or UVOEDEIS [IE PAKOP
LEPIKES POPES AaOKapouV atrod Tous KpadaouoUs KAt T IETAQPOPA.

»  BeBaiwbeire 611 01 CWANVWOEIS WUKTIKOU KAl Ol NAEKTPIKES KAAWOIWTEIS
Exouyv yivel owoTa.
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BeBaiwbeite 611 n pubuion tou S1IakomrTn evaAAayng ortov mivaka
TUTTWUEVOU KUKAWUQATOS TWV ETWTEPIKWV JOVASWV KAl TWV EEWTEPIKWV
povadwy egivar owoTn.

EAéyére av o1 ouvoETEIS TwV NAEKTPIKWY KaAWSIWV TwV ECWTEPIKWY
Kal TwV EEWTEPIKWY HOVAdwVY EXOuv ouvOoeDei owaTd.

A NMPOZOXH

BeBaiwbeite 611 T un mapexoueva nAEKTpik@ pépn (kUpiol SIakOTITES
Tpogodoaiag, SIaKOTITEC XwPIS ao@aAgia, SIAKOTTTES dIapPONS YEIiwong,
KaAwdia, aywyoi Kal akpoOEKTeS KaAwdiwv) éxouv emmiAexOei owotd
ouupwva e TIS TTPodIaypaés Tou TexvikoUu KataAdyou tng povadag Kai
o711 TNPOUVTAI Ol KAVOVIOLOI O€ €BVIKO Kal TOTTIKO ETTiTTEDO.

@ ZHMEIQZH

la dimAd, 1pITTAG Kai TeTpamAd ouarriuarta, eAéyére n Bepuokpaaia
e€60ouU aépa NG €owWTEPIKNG Hovadag kard 1n diadikaoia eAyxou
Agiroupyiag. Eav n diapopd Oepuokpaciag eivar pgydAn (mepimou
10 BabBuoi N kai mepioadrepo (wuén) 20 Babuoi kai TEPIOTOTELO
(Bépuavan) disvepynaTte véo EAsyxo OTIC OwWANVWOEIS WUKTIKOU, OI0TI
evoéxeTal va uttGpxel mpoBAnua otnv eykardoraon.

€ TTEPITTTWON ETACIAS TTPOQIPETIKA AgiToupyiag wuéng, SIakOWTE TO
JP1 kai puBuiote To DSW6-1 arn 6éon OFF. (O peuovwuévog EAsyxog
Oev eivail d1abéaiuog orav emAéyeral n eTHoIa Woén).



ENAP=H AEITOYPTIAZ HITACHI

11.1 AIAAIKAZIA EAEMXOY AEITOYPIIAZ AMO TO THAEXEIPIZTHPIOY (PC-ARFPE

NMAPAAEITMA)
1 Evepyomoiote Tnv 1po®odoaia peUPATOG OAWY TWV ECWTEPIKWV f M;::;c::om oaEm ]
HOVAdWV.
s - . . . cooL HIGH ‘\\ 28
2 Ta povrtéAa pe mn Asitoupyia autépaTng dieubuvong, TTEPINEVETE o )
3 Aemrtd mepimou. O 1rpoodiopiopdg dielBuvong ekTeAEiTal T T

autépata. (YmTapxel mepimTiwon va xpeiadovral 5 Aemtd
olpewva Pe TIG ouvlnkeg pubuicewv.) KaTtoétiv, €mIAEETE TN
yAwooa 1Tou Ba xpnoipotroinoeTe atro 10 “Menu”. Avartpégte oT1o
EYXEIPIOIO AEITOUPYIOG YIa AETTTOUEPEIEG.

3 [MatnoTe kal kpatioTte “=" (menu) kal “S” (return) TauTdXpPOVO -

yia TOUAdxIoToV 3 SeUTEPOAETTTA.

"EAgyxog AeiToupyiag 086vng

Test Run Menu

[TesiRn

[Function Selection |

a. EpoaviCetal To pevou Tou eAéyxou Aeimoupyiog. Thermistor Selection /
Input/Output 03

®Function 5 v

Oset.  Edev BIR

Test Run Setting: 2 units

MODE : <« COOL »
b. EmA&ETe “Test Run” kai rariote “OK”. Epgaviletal 1o pevou SPEED - MED
ToU eA€yxou AgiToupyiag.
BsEL. [ADY EARUN BEIRTN.
Test Run Setting: 00 unit
@ZHMElQZH MODE ; <« COOL »
SPEED : MED
Orav eupavilerar n évdeién “00”, evdéxeral va ekTeAeiTal n Asitoupyia
autéuarng dietbuvong. Akupwore Tov “Test Run” kai puBuiore Tov éava.
BsEL. [BADY EARUN EBEXRTN.
; ; ; ; ; Test Run Setting: 2 units
4 O ouvoAiKOG apIBudg Twv CUVOESEUEVWIV ECWTEPIKWY HOVADWY VODE < COOL »

epgavicetal otn LCD (086vn Yypwv KpuoTdAAwv). g TTEPITITWON SPEED MED
OITTAOU cuvOuaopou (éva (1) oeT pe duo (2) ECWTEPIKEG HOVADEG)
Oeixvel “2 units”, ka1 o€ TPITTAOU guvduaauou (éva (1) O€T Pe TPEIG
(3) eowTepIKEG PovAdEG) deixvel “3 units”.

BsEL. QADY EOARUN IEERTN.

a. Av o apiBudg TTou uttodelkvUETal BV Eival iI00G e TOV TPEXOVTO OUVOESEPEVO apIBUG TG ECWTEPIKNG HovAdag, n Asiroupyia
autopaTtng dievBuvong dev ekTeAEITal AOYw PN OwoTAG KaAwdiwong, Tou NAEKTpIKOU Bopufou ) KATT. ATTOOUVOEDTE TNV
TPo®odOoaTia NAEKTPIKOU peUPATOG Kal S10pBWwaTe TNV KaAwdiwon agou eAEyEeTe Ta €ENG onueia: (UNV eTTavaAauBAveTe Tn
ouvdeon Kal atroouvdeon péoa o€ 10 SeuTePOAETTTA.)

- HT1popodoaoia NAekTpIKOU peUPATOG TNG ECWTEPIKAG povadag dev ival avappévn i AdBog kaAwdiwaon.

- N\d&Bog auvdeon KAAWDdIWY PETAEU TWV ETWTEPIKWY PHOVAdwWY A AdBog auvdean Tou KaAwdiou TNG TTAAKETAG.

- N\d&Bog puBpIon Tou TTEPIGTPOPIKOU BIAKATITN Kal Tou dIaKOTTN evaAlayng (emikaAuywn puBuiong) oto PCB Twv eowTepIKWV
MOVAdwV.

b. Mamote “(Y” (run/stop) yia TRV ekkivnan Tou eAéyxou Aeitoupyiag.

c. Matiote “A V <1>” kal puBpioTe k&Be oToixeio.

EAAHNIKA
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HITACHI

ENAP=H AEITOYPTIAZ

Test Run: 2 units

5 Matiote “()” (run/stop). ApxioTe Tov éAeyxo AelToupyiac otav MODE - COOL
d¢eixvel TNV por) oykou aépa “HIGH” (TTpoemiAeypévn pubuion) D ' S H'H -
. . N

Kal avaBer n Auxvia Asitoupyiag. e autd To onueio, pubuileTal
QUTOUOTA N 2wWPN ATTEVEPYOTTOINGN XPOVOSIAKOTITN.

T-RUN TIME : 120MINm=——

BseEL. [@Aby  EOEsTOP

Test Run: 2 units

6 Matnote “A” R} “V”, emAégTe “LOUV.” Kail eTTIAEETE \\\\§ (autépatn

TaAIVOpOUNoN) TaTWVTAS “<” R “D>". Oa ekKIVNBEi N auTOATN MODE cooL
AgiToupyia Tng kivnong Tng maAivépdéunong. EAEyETe Tov AxO D i HlH

AeiToupyiag oTIg TTEPOideG. Av Bev aKOUYETAl PN QUOIOAOYIKOG
06puBog, TTatAaTe ‘<’ N “T>" Lavd yia va SIGKOWETE TNV aUTOUOTN
AgIToupyia TnG Kivnong.

T-RUN TIME : 120MINE=—"""1

BseL. Abs  E8MsTOP

7 Oi avixveuoeig Bepuokpaciag atrd Ta BeppioTop Oev gival EYKUPEG €V O CUOKEUEG TTPOCTACIOG €ival EYKUPEG KATA TOV €AEYXO
AeiToupyiag.

8 Ta oeipd SET-FREE: X0powva pe tnv eTikéta "Checking of Outdoor Unit by 7-Segment Display on PCB1" 1mou €ivai
ETMKOAANUEVN OTNV TTIOW TTAEUPd TOU PTTPOOTIVOU KOAUPMATOG TNG £EWTEPIKAG HovAdag, EAEYETE TN BeppoKpaacia, TNV TTiEon Kal TN

ouyvoTNTa AEIToupyiag, Kal Toug apiBpoug TNG oUVOEDEPEVNG ECWTEPIKAG HOVADAG OTTO ATTEIKOVIOEIG 7-TUNUATWV.

Mo va oAokAnpwaeTe Tov éAeyxo Aeitoupyiag, TatRate “(” (run/
stop) ava n utrepBeite To Xpovo Aeimoupyiag Tou eAéyxou. OTav
aAAGCeTe TO XPOVO eAEyxou Aermoupyiag, TratioTe “A” 1 “V” yia va
emAéCeTe “T-RUN TIME”. Katdmiv, puBuiote 10 Xpdvo eAéyxou
Aeittouyiag (30 €wg 600 AetrTd) TTaTwvTag “<I’ N ‘D>

H évdei&n Aeitoupyiag oto BI1aKOTTN TNAEXEIPIOTNPiIOU
avaBoofrvel 6tav cupBaivouv KATTOIEG KATTOIO TTPORANUO OTTWG
OTNV EVEPYOTTOINCT TWV CUOKEUWYV TTPOOTACIAG KATA TOV EAEYXO
Aeitoupyiog kabwg etiong n €voeign Acitoupyiog (TTOPTOKAAI)
oTnVv €0WTEPIKN Povada avapBoofrvel (0,5 deutepoAetrto ON/
0,5 deutepoAemrto OFF). EmiTTAé0v, 0 KWOIKOG TTPOEIBOTTOINCNG,
KWAIKOG TOU PJOVTEAOU TNG Povadag kal 0 auvoedeuévog apiBudg
E0WTEPIKWYV Povadwyv Ba gugaviovtal oto LCD émmwg Segixvel n
Tapakdtw eikova. Av avaBoofAvel n £vdeign Asitoupyiag oTo
PC-ARFPE (2 deutepdAerrta ON/ 2 deutepoherrta OFF), utropei
Vo UTTapXel o@AAPa oTn peTaddoan PeTagU TNG ECWTEPIKAG
povadag kal Tou SIaKOATITN TnAexeIpioTnpiou (XaAdpwaon
OKPOOEKTN, ATTOOUVOECN KAAWDIWONG KAl XOAAGHEVO KOAWDIO,
KATT.). ZuyBouleuTeite TOug £€o0UCIOdOTNUEVOUG TEXVIKOUG
ouvTApNoNg av dev PTropei va AuBei To TTpoBANnua.
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Test Run: 2 units
MODE COOL
SPEED MED
LOUV. : ~
BseL. Ay EBMsTOP

« xurrE—

Alarm Code: 22

MODEL: b .02

BseEL.  QopMoDE  ITMENT.
KUkAog wiéng Api6. ApiB. sownglKr']g povadag
E£0WTEPIKAG HOVAdag ue TPORANua

uE TTPOBANpa
«4 01-02 p
Alarm Code: 22 Ap. KwBIKOU TTPOEIBOTIOINGNG
MODEL : b .02

ZUVOAIKOG apIB. ECWTEPIKAG
povadag oTov id1o KUKAO Wugng

Kwdikdg povréAou povadag OTIWG aUTOG pE TTPOBANUA



2YZKEYEZ AZOANEIAZ

HITACHI

‘Evdeign
ThAEXEIPIOTNPiIOU

Kapia évoeign

To TTARBOG TV
ouvOEdEPEVWIV
povadwyv Bev eival
owaoTo

Méavn aitia ceAaApaTog

H 1pogodocia Tng E¢wTepIkng povadag
O€EV €€l EVEPYOTTOINDEI.

H oUvdeon Tou KaAwdiou Tou XeIpIoTNPIoU
Oev eival cwoTh.

Ta kaAwdIa TNG YPARMPAS TPOPOdoaTiag
Oev €ival cwoTd CUVOEDEEVA I EXOUV
AaoKapEl.

H Tpogodoaia Tng EEwTepIkAG povadag
Oev €xel evePYOTTOINOEI.

Ta kaAwdia TNG ypapung Asiroupyiag
HETOEU EOWTEPIKNG KAl EEWTEPIKAG HOVADAG
Oev £xouv OuvOEDEi.

O1 ouvdEoelg TwV KaAwdiwV EAEyxoU
METAEU TWV ECWTEPIKWV PHovAdwY Bev gival
owoTEG. (OTav Eva TNAEXEIPIOTHPIO EAEYXEI
TIOAOTTAEG HOVADEG)

o O

~

Znueia eAéyxou pETA a1Td TN S10KOTN TNG TPOPOodoaiag

2nueia ocUvOEONG TOU TTIVAKA OKPOJEKTWV TOU KaAwdiou Tou
XEIPIOTNPIOU OTO XEIPIOTHPIO KAI TNV ECWTEPIKH povada.

ETTagr) akpodeKTWY TOU KOAWSIOU TOU TNAEXEIPIOTNPIOU

>eIpd oUVOECONG KABE TTIVAKA OKPOJEKTWIV
>igIpo Bidag kABe TTivaKa AKPODEKTWV.

PUBpion d1akdTITN evaAAayng oTnV TTAGKETA TUTTWHEVWY KUKAWUATWY
>uvdeon otnv PCB
To id10 ye Ta oTOIXEiQ 1, 2 Kau 3.

Odnyieg amokaTdoTaoNG OTAV KAEI N A0QAAEIQ TOU KUKAWWOTOG HETAOOONG:

1 AiopBwaTte TN oUvdECN TNG KOAWSIWGNG OTOV TTIVAKA AKPODEKTWV.
2 PuBpioTe TV 1n akida Tou DSW7 atnv PCB eowTtepikig povadag otn 8éan ON.

12 2YZKEYEZ AZOQAAEIAZ

€ MNMpooTacia CUPTESTNH

Al0KOTITNG UYNAAG TTiEoNG:

O d1akOTITNG aUTOG dIAKATITEN TN AEITOUPYia TOU CUUTTIESTA OTav N TTiean KatdBAiwng utrepBaivel TNV kaBopiopévn pubuion.

9 lMpooTacia TOU KIVNTHPA TOU AVEHICTHPA

‘OTtav n Bepuokpaacia Tou BepuioTop uTTEPPEi TNV TIKKA TNG PUBUIONG, N TaXUTNTA TOU KIVATAPA PEIWVETAI.

Emiong, étav n Beppokpacia eAATTWOEI, O TTEPIOPIOCUOG AKUPWVETAI.

MovTtéAo

la 10 oCUpTTIEDTN

AIGKOTITEG TTiEONG

RAS-3(X)
HVNP1E

RAS-(4-6)(X)HVNP1E | RAS-(4-6)(X)HNP1E | RAS-(8-10)(X)HNPE
RAS-4HVRNS3E RAS4HRNS3E RAS-(8-10)HNCE

AuTépaTn emmava@opd, un pubuilépevn (n KGO pia yia KABE CUUTTIECTH)

YwnAn AlokoTTr MPa 4,15
‘Evapén MPa 3,20
XaunAn AlakoTr MPa 0,30
Ma Tov éAeyxo ‘Evapén MPa 0,20
Ac@dAcia -
A 40 o - -
1~230 V 50Hz (RAS-4HVNCE = 40)
3N~ 400V 50Hz A - - 2X20 2X40
Xpovodiakétmtng CCP , . o
(TTpooTacia TEPIOTPOPrIG CUMTTIEDTH) . R e
Xpoévog pubuiong AeTTTd 3
la poTép avepIoTAPA TTUKVWTA
- AuTopaTn eTAvVa@opd, un pubuifduevn (N KABE pia yia KEABE POTEP)
Eowrtepikdg BeppooTdtng
Ma 1o KUKAwpa eAéyyou
M YX! A 5

Ac@dAeia otnv PCB
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